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Accessory Kit
Informazioni sulla sicurezza

Contatti Fluke
Fluke Corporation è operativa a livello mondiale. Per 
informazioni sui contatti locali, visitare il sito Web: 
www.fluke.com.

Per registrare il Prodotto oppure per visualizzare, stampare o 
scaricare il manuale più recente o il relativo supplemento, 
visitare il nostro sito Web: www.fluke.com/productinfo.

 Avvertenza

Per prevenire possibili scosse elettriche, incendi o 
lesioni personali:

 Prima di utilizzare il Prodotto, leggere tutte le 
informazioni sulla sicurezza.

 Utilizzare il Prodotto solo nel modo specificato; in 
caso contrario, la protezione fornita dal Prodotto 
potrebbe risultare compromessa.

 Leggere attentamente tutte le istruzioni.

 Attenersi alle disposizioni di sicurezza locali e 
nazionali. Utilizzare dispositivi di protezione 
personale (guanti di gomma, maschera e 
indumenti ignifughi omologati) per impedire 
lesioni da scosse elettriche o arco elettrico in 
presenza di conduttori esposti sotto tensione 
pericolosa.

 Per eseguire tutte le misurazioni, utilizzare 
accessori (sonde, puntali e adattatori) con 
tensione, amperaggio e categoria di sovratensione 
(CAT) approvati per il Prodotto.
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 Non toccare tensioni >30 V c.a. rms, 42 V c.a. picco 
oppure 60 V c.c.

 Non utilizzare il Prodotto in prossimità di gas 
esplosivi o vapore oppure in ambienti umidi o 
bagnati.

 Non superare il valore nominale della Categoria di 
sovratensione (CAT) del singolo componente con il 
valore nominale più basso di un prodotto, una 
sonda o un accessorio.

 Non utilizzare puntali se hanno riportato danni. 
Esaminare i puntali e verificare che l'isolamento 
sia integro, che non vi sia metallo esposto e che 
non sia visibile l'indicatore di usura (se presente). 
Verificare la continuità dei puntali.

 Tenere le dita dietro le apposite protezioni situate 
sulle sonde.

 Non utilizzare in ambienti CAT III o IV CAT senza il 
cappuccio di protezione installato sulla sonda per 
test. Il cappuccio di protezione riduce di <4 mm la 
superficie di metallo esposta della sonda. Questo 
limita la possibilità che possano generarsi archi 
elettrici causati da eventuali cortocircuiti.

 Non utilizzare in un impianto elettrico pericoloso 
un accessorio con connettore a banana schermato 
come una pinzetta a coccodrillo con un terminale 
del puntale a banana non schermato da 4 mm. A 
causa dell'assenza di schermatura, il connettore 
del puntale non fornisce un isolamento adeguato 
alle parti accessibili con questo tipo di 
complessivo.

La tabella in basso riporta l'elenco dei simboli utilizzati sul 
Prodotto o in questo documento.

Simbolo Descrizione

 Consultare la documentazione per l'utente.

 Isolamento doppio
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Manutenzione
Pulire con un panno morbido, inumidito con acqua e 
detergente neutro. NON IMMERGERE in alcun liquido.

Specifiche elettriche
Per le specifiche di tensione e corrente, fare riferimento ai 
contrassegni sul gruppo sonda e sugli accessori. Se non è 
contrassegnato alcun valore CAT, i valori nominali predefiniti 
sono 30 V rms, 42 V c.a. picco o 60 V c.c., 8 A. Le punte delle 
sonde con metallo esposto >19 mm presentano valori 
nominali di 30 V c.a., 60 V c.c., ≤8 A.

Specifiche generali
Temperatura ......................... Da -20 °C a 50 °C
Umidità ................................. Dallo 0% al 95%, da 0 °C a 

35 °C
Altitudine ............................. 2000 m
Sicurezza .............................. IEC 61010-031,

Grado di inquinamento 2

 AVVERTENZA. PERICOLO.

 AVVERTENZA. TENSIONE PERICOLOSA. 
Rischio di scosse elettriche.



La categoria di sovratensione II per le 
misurazioni si applica ai circuiti di test e 
misura collegati direttamente ai punti di 
utilizzo (prese e simili) dell'infrastruttura di 
RETE a bassa tensione.



La Categoria di sovratensione III si applica a 
circuiti di test e di misurazione collegati al 
sistema di distribuzione dell'infrastruttura di 
RETE a bassa tensione dell'edificio.



La Categoria di sovratensione IV si applica ai 
circuiti di test e di misura collegati alla 
sorgente dell'infrastruttura di RETE a bassa 
tensione dell'edificio.

 Conforme alle direttive dell'Unione Europea.

Simbolo Descrizione
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