
i410/i1010
 AC/DC Current Clamp

Instrucciones

Vaya a www.fluke.com para registrar el producto y obtener más información.

Seguridad
Una Advertencia identifica condiciones y procedimientos que son peligrosos 
para el usuario. Una Precaución identifica condiciones y procedimientos que 
pueden causar daños en el Producto o en el equipo que se prueba.

XW Advertencia
Para evitar posibles choques eléctricos, fuego o lesiones 
personales:

• Lea atentamente todas las instrucciones.
• Lea toda la información de seguridad antes de usar el Producto.
• No modifique el Producto y úselo únicamente de acuerdo con las 

especificaciones; en caso contrario, se puede anular la 
protección suministrada por el Producto.

• No utilice el Producto cerca de gases o vapores explosivos, o en 
ambientes húmedos o mojados.

• No utilice el Producto si no funciona correctamente.
• Utilice accesorios (sondas, conductores de prueba y 

adaptadores) con valores nominales de categoría de medición 
(CAT), tensión y amperaje homologados para el producto en 
todas las mediciones.

• No sobrepase el valor de la categoría de medición (CAT) del 
componente individual de menor valor de un producto, sonda o 
accesorio.

• Cumpla los requisitos de seguridad nacionales y locales. Utilice 
equipos de protección personal (equipos aprobados de guantes 
de goma, protección facial y prendas ignífugas) para evitar 
lesiones por descarga o por arco eléctrico debido a la exposición 
a conductores con corriente.

• Examine el producto antes de cada uso.  Compruebe que no 
tenga grietas ni falten partes de la carcasa de la pinza o del 
aislamiento del cable de salida. Asegúrese también de que no 
haya componentes sueltos o flojos. Examine atentamente el 
aislamiento alrededor de la horquilla de la mordaza.

• No utilice cables de prueba si están dañados. Examine los cables 
de prueba en busca de problemas de aislamiento y mida una 
tensión conocida.

• No toque las tensiones >30 V de CA rms, picos de 42 V de CA o 
60 V de CC.
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• No aplique una tensión mayor que la nominal entre los terminales o 
entre cualquier terminal y la toma de tierra.

• No utilice una medición de corriente como indicador de que sea 
seguro tocar un determinado circuito. Hay que realizar una medición 
de tensión si se sabe que un circuito es peligroso.

• Limite el funcionamiento del Producto a la categoría de medición, 
tensión o valores de amperaje especificados.

• El compartimento de la pila debe estar cerrado y bloqueado antes de 
poner en funcionamiento el Producto.

• Retire todas las sondas, los cables de prueba y los accesorios antes 
de abrir la cubierta de la pila.

• Sostenga el Producto sin rebasar la barrera táctil.
• Elimine las señales de entrada antes de limpiar el Producto.
• Repare el Producto antes de usarlo si la pila presenta fugas. Las fugas 

de las pilas pueden suponer un riesgo de choque eléctrico o provocar 
daños en el Producto.

• Utilice únicamente las piezas de repuesto especificadas.
• La reparación del Producto solo puede ser realizada por un técnico 

autorizado.
• Retire las pilas si el Producto no se va a utilizar durante un largo 

periodo de tiempo o si se va a guardar en un lugar con temperaturas 
superiores a 50 °C. Si no se retiran las pilas, se podrían producir 
fugas.

• Las pilas contienen sustancias químicas peligrosas que pueden 
producir quemaduras o explotar. En caso de exposición a sustancias 
químicas, limpie la zona con agua y llame a un médico.

• No acerque las pilas ni las baterías a una fuente de calor ni al fuego. 
Evite la exposición a la luz solar.

Símbolos
Símbolo Descripción

X ADVERTENCIA. TENSIÓN PELIGROSA. Peligro de choque 
eléctrico.

W ADVERTENCIA. PELIGRO.

 Consulte la documentación del usuario.

 CA (corriente alterna)

 CC (corriente continua)

T Aislamiento doble

 Tierra

,
Se permite la aplicación alrededor de conductores peligrosos sin 
aislamiento con tensión, así como su retirada de alrededor de 
estos.

P Cumple las directivas de la Unión Europea.

) Estándares de seguridad de América del Norte certificados por 
CSA Group.

 Cumple con la normativa australiana sobre seguridad y 
compatibilidad electromagnética EMC.


La categoría de medición III se aplica a circuitos de prueba y 
medición que estén conectados a la distribución de la instalación 
de baja tensión de la red eléctrica del edificio.

~

Este producto cumple la Directiva RAEE sobre requisitos de 
marcado. La etiqueta que lleva pegada indica que no debe 
desechar este producto eléctrico o electrónico con los residuos 
domésticos. Categoría del producto: Según los tipos de equipo del 
anexo I de la Directiva RAEE, este producto está clasificado como 
producto de categoría 9 “Instrumentación de supervisión y control”. 
No utilice los servicios municipales de recogida de basura no 
clasificada para eliminar este Producto.



Características y conexiones
Consulte la tabla 1 para ver una lista de las características y conexiones.

Medición de corriente CC
Consulte la tabla 2 para ver instrucciones sobre cómo realizar una medición de 
corriente CC.

Nota
400 A CC rms (i410) o 1000 A CC rms (i1010) como máximo.

Tabla 1. Características y conexiones
Elemento Descripción

 Palanca de la mordaza


Marcas de centrado de 
la mordaza

 Indicador de encendido


Interruptor de 
encendido/apagado

 Ajuste a cero

 Acceso a la pila

 Cable de salida

 Barrera táctil

 Voltímetro[1]

[1] Requisitos mínimos del voltímetro:
• Compatibilidad con conectores tipo banana recubiertos
• Puede mostrar 1 mV (se prefiere 0,1 mV)
• Precisión ≥0,75 %
• Impedancia de entrada 1 MΩ, ≤100 pF

Tabla 2. Medición de corriente CC
Paso Descripción

 Conecte el voltímetro.

 Seleccione mV CC.

 Encienda el dispositivo.



Ajuste a CERO (mordazas 
vacías).


Cierre la pinza y centre el 
conductor dentro de ella.


Lea el voltímetro 
(1 mV = 1 A).
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Medición de la corriente alterna
Consulte la tabla 3 o las instrucciones para realizar una medición de corriente 
alterna CA.

Nota
400 A CA rms (i410) o 600 A CA rms (i1010) como máximo.

Comprobación de la pila
Para probar la pila, consulte la tabla 4.

Tabla 3. Medición de corriente CA
Paso Descripción

 Conecte el voltímetro.


Seleccione mV CA o V CA, 
pero la resolución puede 
estar limitada a 1 A.

 Encienda el dispositivo.


Cierre la pinza y centre el 
conductor dentro de ella.


Lea el voltímetro 
(1 mV = 1 A).

Tabla 4. Comprobación de la pila
Paso Instrucción

 Apague el dispositivo.

 Seleccione V CC.



≤7,0 V CC = sustituya 
la pila
(la impedancia de 
entrada del voltímetro 
es de ≥1 MΩ ).
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Reemplazo de la pila
Para alcanzar la duración indicada en las especificaciones, utilice una pila alcalina. 
Para cambiar la pila, consulte la figura 1.

Figura 1. Reemplazo de la pila

Si la Current Clamp no funciona

Almacenamiento
Si no se utiliza la pila durante un largo periodo (más de 60 días), extráigala y 
guárdela por separado.

Limpieza
Limpie la caja periódicamente con un paño húmedo y con un detergente suave. No 
use abrasivos ni solventes.

Mantenimiento y piezas
La Current Clamp solo debe ser reparada por un técnico de servicio cualificado. 
Para obtener información de servicio, póngase en contacto con su distribuidor o 
centro de servicio Fluke más cercano.

Especificaciones de seguridad
Tensión máxima entre los terminales 
y la puesta a tierra...................600 V
Temperatura

Funcionamiento ....................-10 °C a 50 °C 
Almacenamiento...................-20 °C a 60 °C 

Humedad relativa ....................0 % al 90 % (de 10 °C a 30 °C)
0 % a 75 % (30 °C a 40 °C)
0 % al 45 % (40 °C a 50 °C)

Altitud de servicio ...................2000 m
Altitud de almacenamiento ....12 000 m
Tipo de pila ..............................IEC 6LR61 de 9 V (alcalina)
Duración de la pila ..................normalmente 60 horas (continuas con pila alcalina)
Corriente x Hz del producto ... ≤240 000
Señal de salida ........................1 mV/amp CC o CA

Comprobación Corrección

¿La batería funciona correctamente? Consulte Comprobación de la pila
¿Conexiones del voltímetro? Rojo a + o negro a COM
¿Funcionamiento/alcance del 
voltímetro? mV CC/mV CA (o V CA)

1
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3



Diámetro máximo 
de los conductores .................Cada 1: 30 mm

Cada 2: 25 mm
Impedancia de carga............... ≥1 MΩ ≤100 pF
Rango de corriente específico

i410.......................................1 A a 400 A CA rms/1 A a 400 A CC
i1010.....................................1 A a 600 A CA rms/1 A a 1000 A CC

Nota
Con un voltímetro de verdadero valor eficaz, la corriente alterna 
mínima se restringe al límite inferior del rango de mV CA especi-
ficado.

Rango de corriente utilizable
i410.......................................0,5 A a 400 A
i1010.....................................0,5 A a 1000 A CC

Precisión de CC (ajuste a cero, conductor centrado)
i410.......................................3,5 % + 0,5 A (de 0 A a 400 A)
i1010.....................................2,0 % + 0,5 A (de 0 A a 1000 A)

Precisión de CA
I410.......................................3,5 % + 0,5 A, 45 Hz a 400 Hz

Factor de cresta ≤3 (0 A a 400 A)
I1010.....................................2,0 % + 0,5 A, 45 Hz a 400 Hz

Factor de cresta ≤3 (0 A a 600 A)
Ancho de banda

i410.......................................3 kHz
i1010.....................................10 kHz

Temperatura 
Coeficiente ............................... ±(0,05 x precisión por 0 °C a 18 °C, 

de 28 °C a 50 °C)
Tamaño ....................................209 mm x 78 mm x 48 mm
Peso..........................................0,5 kg
Seguridad.................................IEC 61010-1, grado de contaminación 2

IEC 61010-2-032: CAT III 600 V

Compatibilidad electromagnética (EMC)
Internacional .........................IEC 61326-1: Portátil, entorno electromagnético, 

IEC 61326-2-2
CISPR 11: Grupo 1, clase A, 

Grupo 1: El equipo genera de forma intencionada o utiliza energía de 
frecuencia de radio de carga acoplada conductora que es necesaria para el 
funcionamiento interno del propio equipo.
Clase A: El equipo es adecuado para su uso en todos los ámbitos, a excepción 
de los ámbitos domésticos y aquellos que estén directamente conectados a 
una red de suministro eléctrico de baja tensión que proporciona alimentación a 
edificios utilizados para fines domésticos. Puede que haya dificultades 
potenciales a la hora de garantizar la compatibilidad electromagnética en otros 
medios debido a las interferencias conducidas y radiadas.
Precaución: Este equipo no está diseñado para su uso en entornos residen-
ciales y es posible que no ofrezca la protección adecuada contra radiofre-
cuencia en estos entornos.

Korea (KCC) .........................Equipo de clase A (Equipo de emisión y 
comunicación industrial)

Clase A: El equipo cumple con los requisitos industriales de onda electromag-
nética (Clase A) y así lo advierte el vendedor o usuario. Este equipo está 
diseñado para su uso en entornos comerciales, no residenciales.

EE. UU. (FCC)......................47 CFR 15 subparte B. Este producto se considera 
exento según la cláusula 15.103.



GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Se garantiza que este producto de Fluke no tendrá defectos en los materiales ni en 
la mano de obra durante un año a partir de la fecha de adquisición. Esta garantía no 
incluye fusibles, baterías desechables ni daños por accidente, negligencia, mala 
utilización, modificación, contaminación o condiciones anómalas de funcionamiento 
o manipulación. Los revendedores no están autorizados para otorgar ninguna otra 
garantía en nombre de Fluke.  Para obtener servicio de garantía, póngase en 
contacto con el centro de servicio autorizado por Fluke más cercano para obtener 
información sobre autorización de devoluciones, y envíe el producto a dicho centro 
de servicio con una descripción del problema.
ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO REMEDIO. NO SE CONCEDE NINGUNA OTRA 
GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, TAL COMO DE IDONEIDAD PARA UN 
PROPÓSITO DETERMINADO. FLUKE NO SE RESPONSABILIZA DE PÉRDIDAS 
NI DAÑOS ESPECIALES, MEDIATOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS, 
EMERGENTES DE CUALQUIER CAUSA O TEORÍA. Dado que algunos países o 
estados no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita, ni de daños 
incidentales o indirectos, es posible que las limitaciones de esta garantía no sean de 
aplicación a todos los compradores.
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