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Especificaciones generales
Dimensiones ................................................................28,0 cm x 19,0 cm x 6,2 cm (11,0 pulg x 7,5 pulg x 2,4 pulg)
Peso ................................................................................2,1 kg (4,6 lb)
Pantalla ..........................................................................TFT de 7 pulg., 1024 x 600 píxeles con pantalla táctil capacitiva 

compatible con guantes EPI hasta una clasificación de arco eléctrico 
4 y 1000 V

Protección antirrobo .................................................Ranura para candado Kensington
Garantía 

Logger ........................................................................2 años (no incluye la batería)
Accesorios ................................................................1 año (batería incluida)

Ciclo de calibración ...................................................2 años
Especificaciones ambientales
Registrador

Temperatura
Funcionamiento ...................................................-10 °C a 50 °C
Almacenamiento..................................................-20 °C a 60 °C

15 °C a 30 °C (recomendado)
Humedad de funcionamiento .............................IEC60721-3-3: 3K5, modificado:

-10 °C a 30 °C: ≤95 %, sin condensación ni hielo
35 °C: 70 %
40 °C: 55 %
50 °C: 35 %

Altitud
En funcionamiento ..............................................2000 m
Almacenamiento..................................................12 000 m

Batería BP1770 ...........................................................Iones de litio 3,65 V, 14,6 Wh
Protección de entrada

con tapas de protección colocadas .................IEC 60529: IP50 (carcasa de categoría 2)
con las tapas de protección retiradas .............IEC 60529: IP20

Una carcasa de categoría 2 no presenta ninguna diferencia de 
presión con respecto al aire circundante.

Vibración .......................................................................IEC 60721-3-3/3M2
Seguridad

General .......................................................................IEC 61010-1: Grado de contaminación 2
Alimentación eléctrica .......................................Categoría de sobretensión IV de 600 V
Adaptador de red MA-C8..................................Categoría de sobretensión II de 300 V

Medición ....................................................................IEC 61010-2-030: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Altitudes entre 2000 m y 4000 m, con reducción a:

Alimentación eléctrica .......................................Categoría de sobretensión IV de 300 V
Adaptador de red MA-C8..................................Categoría de sobretensión II de 150 V
Medición .................................................................IEC 61010-2-030: Sobretensión CAT IV 300 V, CAT III 600 V



1773/1775/1777
Especificaciones del producto
Compatibilidad electromagnética (EMC)
Internacional ............................................................ IEC 61326-1: En la industria

CISPR 11: Grupo 1, clase A
Grupo 1: El equipo genera de forma intencionada o utiliza energía de 
frecuencia de radio de carga acoplada conductora que es necesaria 
para el funcionamiento interno del propio equipo.
Clase A: El equipo es adecuado para su uso en todos los ámbitos, a 
excepción de los ámbitos domésticos y aquellos que estén 
directamente conectados a una red de suministro eléctrico de baja 
tensión que proporciona alimentación a edificios utilizados para fines 
domésticos. Puede que haya dificultades potenciales a la hora de 
garantizar la compatibilidad electromagnética en otros medios 
debido a las interferencias conducidas y radiadas. 
Precaución: Este equipo no está diseñado para su uso en entornos 
residenciales y es posible que no ofrezca la protección adecuada 
contra radiofrecuencia en estos entornos.
Si este equipo se conecta a un objeto de pruebas, las emisiones 
pueden superar los niveles exigidos por CISPR 11.

Korea (KCC)............................................................... Equipo de clase A (Equipo de emisión y comunicación industrial)
Clase A: El equipo cumple con los requisitos industriales de onda 
electromagnética (Clase A) y así lo advierte el vendedor o usuario. 
Este equipo está diseñado para su uso en entornos comerciales, no 
residenciales.

USA (FCC).................................................................. 47 CFR 15 Subparte C Secciones
Radio inalámbrica con módulo WiFi/BLE (depende de la región)

Banda de 2,4 GHz
Rango de frecuencia .......................................... De 2400 MHz a 2483,5 MHz
Potencia suministrada ....................................... <100 mW

Banda 1 de 5 GHz
Rango de frecuencia .......................................... De 5150 MHz a 5725 MHz
Potencia suministrada ....................................... <200 mW

Banda 2 de 5 GHz
Rango de frecuencia .......................................... De 5725 MHz a 5875 MHz
Potencia suministrada ....................................... <25 mW

Especificaciones eléctricas
Fuente de alimentación

Rango de voltaje
utilizando una entrada de seguridad con alimentación 
desde el circuito de medición......................... 100 V a 600 V -10 %/+10 % (90 V a 660 V)
utilizando MA-C8 con 
cable de alimentación (IEC 60320 C7) ......... de 100 a 240 V

Consumo eléctrico ................................................ 40 VA como máximo
Consumo máximo sin carga................................ <0,6 W
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 3 Phase Power Quality Analyzer
Especificaciones del producto
Eficiencia ............................................................ ≥78 % (depende de la tensión de entrada)
Frecuencia de la red...............................................50/60 Hz (42,5 a 69 Hz)
UPS ..............................................................................Batería de iones de litio BP1770 con un mayor rango de temperatura, 

sustituible por el cliente
Tiempo de funcionamiento con batería ..........hasta 1,25 horas
Tiempo de carga .....................................................8 h, 3 h cuando se desconecta la alimentación

Entradas de tensión
Número de entradas ..............................................4, 3 fases y neutro conectado a tierra de protección (PE) 

(5 conectores)
Categoría de medición..........................................1000 V CAT III/600 V CAT IV
Tensión de entrada máxima.................................1000 Vrms/1000 V CC (1700 V pico)
Rango de tensión nominal

Fase en estrella y monofásica.........................Variable (50 V-1000 V)
Delta.........................................................................Variable (100 V-1000 V) 

Conformidad con la norma IEC 61000-4-30 Clase A para las 
tensiones nominales (Udin) 100 V-690 V

Impedancia de entrada .........................................10 MΩ entre P-P y P-N, 5 MΩ entre P-PE y N-PE
Ancho de banda ......................................................CC a 30 kHz para mediciones de calidad eléctrica, excepto 

transitorios
Frecuencia de muestreo.......................................80 KS/s a 50/60 Hz
Escala..........................................................................1:1, variable para el uso de transformadores de potencial

Transitorios de tensión
Rango de medición.................................................±8 kV
Velocidad de muestreo

1775 .........................................................................1 MS/s
1777 .........................................................................1 MS/s, 20 MS/s

Ancho de banda ......................................................CC a 1 MHz
Disparo .......................................................................Nivel de disparo ajustable. Se dispara en componentes de alta 

frecuencia >1,5 kHz
Resolución.................................................................Muestreo síncrono de 14 bits

Entradas de corriente
Número de entradas ..............................................4 entradas, 3 fases y neutro, rango seleccionado automáticamente 

para el sensor conectado
Tensión de entrada

Pinza.........................................................................50 mV/500 mVrms; CF 3
Bobina de Rogowski ...........................................15 mV/150 mVrms a 50 Hz

18 mV/180 mVrms a 60 Hz; CF 3; todo en el rango de sonda nominal
Impedancia de entrada .........................................11 kΩ
3



1773/1775/1777
Especificaciones del producto
Rango
CA

i17XX-flex1500 12........................................... 1 A a 1500 A
i17XX-flex1500 24........................................... 1 A a 1500 A
i17XX-flex3000 24........................................... 3 A a 3000 A 
i17XX-flex6000 36........................................... 6 A a 6000 A
Pinza i40s-EL..................................................... 40 mA a 40 A 
Pinza i400s-EL .................................................. 4 A a 400 A

CC
80i-2010-EL ...................................................... 20 A a 2000 A

Ancho de banda...................................................... CC a 30 kHz
Resolución ................................................................ Muestreo síncrono de 24 bits
Frecuencia de muestreo ...................................... 80 KS/s a 50/60 Hz
Factor de escala...................................................... 1:1, variable

Entradas auxiliares
Conexión cableada con adaptador 17xx-AUX
Número de entradas.............................................. 2
Rango de entrada ................................................... Directo: 0 V CC a ±10 V CC o 0 V CC a ±1000 V CC
Impedancia de entrada......................................... Directa: 2,92 MΩ
Factor de escala...................................................... Formato: mx + b (ganancia y compensación), configurable por el 

usuario
Unidades visualizadas........................................... Configurables por el usuario (hasta 8 caracteres, como °C, psi o m/s)

Conexión Bluetooth inalámbrica (consulte para comprobar la disponibilidad)
Número de entradas.............................................. 2 
Módulos compatibles .......................................... Fluke Connect™ serie 3000
Adquisición ............................................................... 1 lectura

Adquisición de datos de tensión y corriente
Frecuencia de la red de entrada ........................ CC, 50/60 Hz ±15 % (42,5 Hz a 57,5 Hz, 51 Hz a 69 Hz)
Topologías................................................................. 1-Φ, 1-Φ TA, fase dividida, 3-Φ delta, 3-Φ estrella TA, 

3-Φ Aron/Blondel (delta de 2 elementos), 3-Φ delta terminal abierto, 
3-Φ delta terminal alto

Almacenamiento de datos
1773/1775............................................................. Memoria interna de 8 GB (ampliable con tarjeta microSD)
1777 ........................................................................ Tarjeta microSD de 32 GB (instalada)

Capacidad de la memoria .................................... Normalmente 10 sesiones de registro de 8 semanas con intervalos 
de 1 minuto y 100 eventos. La cantidad de sesiones de registro 
posibles y el periodo de registro dependen de los requisitos del 
usuario.

Exactitud en tiempo real
Interna..................................................................... 3 ppm (0,26 s/día, 8 s/mes)
NTP (hora de Internet) ....................................... En función de la latencia de Internet, normalmente <0,1 s absolutos 

respecto a la hora UTC
GPS .......................................................................... <1 ms absoluto respecto a la hora UTC
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 3 Phase Power Quality Analyzer
Especificaciones del producto
Intervalo de tendencias
Parámetro medido ..................................................Consulte el Manual de uso
Intervalo .....................................................................Seleccionable por el usuario: 1 s, 3 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 

10 min, 15 min o 30 min
Valores mín./máx. del intervalo promedio

Tensión, corriente................................................RMS de medio ciclo (RMS de un ciclo actualizado cada medio ciclo)
Potencia auxiliar ...................................................200 ms

Mediciones de calidad eléctrica
Parámetro medido ..................................................Consulte el Manual de uso
Armónicos .................................................................h0 a h50 

Porcentaje del valor fundamental y RMS para tensión, corriente y 
potencia 
Ángulos de fase para tensión y corriente hasta h11

Interarmónicos.........................................................ih0 a ih50 
Porcentaje del valor fundamental y RMS para tensión y corriente

Superarmónicos......................................................2-9 kHz con ubicaciones de 200 Hz
9-30 kHz con ubicaciones de 2 kHz
RMS para tensión y corriente

Método de medición de armónicos..................Ubicaciones de armónicos en grupos, en subgrupos y únicos de 
acuerdo con la norma IEC 61000-4-7. Método seleccionado 
automáticamente basado en la norma de calidad eléctrica 
preestablecida o configurada por el usuario

Distorsión armónica total .....................................Calculada en hasta 50 armónicos (dependiendo de la norma de 
calidad eléctrica seleccionada)

Señalización de la red de suministro................2 frecuencias en el rango de 110 Hz a 3000 Hz
Eventos

Tensión....................................................................Subidas y bajadas de tensión, interrupción, cambio rápido de tensión, 
señalización de la red de suministro, desviación de la forma de onda y 
transitorios

Corriente ................................................................Corriente de pico
Registros disparados.............................................RMS de medio ciclo de tensión y corriente durante 10 s

Forma de onda de tensión y corriente durante 10/12 ciclos
Señalización de la red de suministro ............RMS de 200 ms de la tensión de señalización de la red de suministro 

de hasta 120 s
Transitorios ............................................................Forma de onda de la tensión

1777......................................................................1 MS/s o 20 MS/s, 500.000 puntos
1775......................................................................1 MS/s, 25.000 puntos

Conexiones
Ethernet......................................................................1 Gbit/s 1000BASE-T
USB tipo A .................................................................USB 2.0 de alta velocidad para unidades flash USB para transferir 

datos de medición, actualizaciones de firmware e instalación de 
licencias 
Corriente máxima de alimentación: 500 mA

USB C ..........................................................................USB 2.0 de alta velocidad para la descarga de datos al PC y la 
calibración (requiere un cable USB de tipo A a tipo C, 
o de tipo C a tipo C)
Fuente de alimentación auxiliar para el analizador (requiere un 
adaptador de alimentación USB-C PD 2.0 o superior compatible con 
9 V 1,8 A)
USB 3.0 de alta velocidad para unidades flash USB-C para transferir 
datos de medición, actualizaciones de firmware e instalación 
de licencias 
Corriente máxima de alimentación: 900 mA
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1773/1775/1777
Especificaciones del producto
Módulo Wi-Fi/BLE[1] ............................................... 802.11 CA 2,4 Ghz/5 GHz, compatibilidad con punto de acceso 
simultáneo y modo cliente

Frecuencias TX/RX en MHz
Banda de 2,4 Ghz ............................................. 2400 a 2483,5
Banda de 5 GHz ................................................ 5150 a 5875

Potencia de funcionamiento de 
transmisión............................................................ <100 mW
Ancho de banda

Banda de 2,4 GHz ............................................ 20, 40 MHz
Banda de 5 GHz ................................................ 40, 80 MHz

Tipo de modulación
Banda de 2,4 GHz ............................................ CCK, DQPSK, DBPSK
Banda de 5 GHz ................................................ BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM

Algoritmo de cifrado .......................................... WPA2-AES
Potencia de salida inalámbrica ....................... <100 mW
Bluetooth ............................................................... 5,0/BLE
Antena..................................................................... Interna y externa[2]

Módulo LTE/4G[3] .................................................... LTE-A Cat. 12
Cobertura internacional LTE-A y UMTS/HSPA+
Antena: Externa[2]

[1] No disponible en las versiones 177X/BASIC.
[2] Requiere un cable de antena de 5 m, 50 Ω, 6 GHz. La ganancia de la antena no debe superar los 12 dBi (máx. 2,89 

dBi con pérdidas en el cable).
[3] La disponibilidad y los proveedores admitidos varían según el país. Consulte a su representante local de Fluke.

Potencia/Energía
Parámetro Entrada directa[1] i17xx-Flex1500-24 iFlex3000-24 iFlex6000-36 i40S-EL

Rango de potencia
W, VA, var

Pinza: 50 mV/500 mV
Rogowski: 15 mV/150 mV 150 A/1500 A 300 A/3000 A 600 A/6000 A 4 A/40 A

Pinza: 50 W/500 W
Rogowski: 15 W/150 W 150 kW/1,5 MW 300 kW/3 MW 600 kW/6 MW 4 kW/40 kW

Resolución máxima
W, VA, var 0,1 W 0,01 kW/0,10 kW 1 kW/10 kW 1 kW/10 kW 0,1 W/1 W

Resolución máxima
PF, DPF 0,01

Fase 
(Tensión a corriente)[1] ±0,2 ° ±0,28 ° ±1 °

[1] En el rango de 100 V a 500 V; también se conoce como Udin 
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 3 Phase Power Quality Analyzer
Especificaciones del producto
Exactitud bajo las condiciones de referencia 
Parámetro Rango Resolución 

máxima
Exactitud intrínseca bajo las 

condiciones de referencia
(% de la lectura +  % del rango)

Tensión 1000 V 0,1 V ±0,1 % de la tensión nominal [1] [2]
±(0,04 % + 0,004 %)[3] 

Subidas y bajadas de tensión 1000 V 0,1 V ±0,2 % de la tensión nominal [1] [2]

Transitorios de tensión ±8 kV pico --- ±(5 % + 0,25 %)

Armónicos/interarmónicos de tensión 100 %/1000 V 0,1 %/0,1 mV ≥1 % Vnom[1]: ±2,5 % sobre la lectura
<1 % Vnom[1]: ±0,025 Vnom[1] 

THD de la tensión 100 % 0,1 %/0,1 mV ±(2,5 % + 0,05 %)
Distorsiones de tensión de 2 kHz a 9 kHz 100 V 0,1 mV ±(2,5 % + 0,1 V)
Distorsiones de tensión de 9 kHz a 31 kHz 100 V 0,1 mV ±(2,5 % + 0,1 V)
Desequilibrio de tensión 100 % 0,01 % ±0.15 %
Pinst, Pst y Plt de parpadeo de tensión 0 a 20 0,01 ±5 %

Tensión de señalización de la red de suministro ≤3 kHz 0-15 % de Vnom 0,1 V/0,1 % 1-3 % Vnom: ±0,15 % de Vnom 
3-15 % Vnom: ±5 % sobre la lectura

Tensión mín./máx. 1000 V 0,1 V ±2 % de la tensión nominal de 
entrada[1]

Corriente

Entrada 
directa[3]

Modo de Rogowski
15 mV 0,01 mV ±(0,3 % + 0,2 %)
150 mV 0,1 mV ±(0,3 % + 0,02 %)

Modo de pinza
50 mV 0,01 mV ±(0,2 % + 0,02 %)
500 mV 0,1 mV ±(0,2 % + 0,02 %)

con iFlex 1500 A
i17XX-FLEX1500-24

150 A 0,01 mA ±(1 % + 0,2 %)
1500 A 0,1 mA ±(1 % + 0,02 %)

con iFlex 3000 A
i17XX-FLEX3000-24

300 A 1 mA ±(1 % + 0,3 %)
3000 A 10 mA ±(1 % + 0,03 %)

con iFlex 6000 A
i17XX-FLEX6000-36

600 A 1 mA ±(1,5 % + 0,3 %)
6000 A 10 mA ±(1,5 % + 0,03 %)

con pinza CA de 40 A
i40s-EL

4 A 1 mA (0,7 % + 0,02 %)
40 A 10 mA (0,7 % + 0,02 %)

con pinza CA de 400 A
i400s-EL

40 A 0,01 A ±(2 % + 0,2 %)
400 A 0,1 A ±(0,7 % + 0,2 %)

con pinza CA/CC de 2000 A
80i-2010s-EL

200 A 0,01 A
±(0,8 % + 0,2 %)

2000 A 0,1 A

Corriente mín./máx. Definida por el 
accesorio

Definida por el 
accesorio doble de exactitud intrínseca

Armónicos/interarmónicos de corriente 100 % Definida por el 
accesorio

≥3 % Inom: ±2,5 % sobre la lectura[4]
<3 % Inom: ±0,15 % de Inom

THD de la corriente 100 % 0,1 % ±(2,5 % + 0,5 %)
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1773/1775/1777
Especificaciones del producto
Superarmónicos 
de corriente
2 kHz a 9 kHz

Entrada 
directa[3]

Modo de Rogowski 15 mV/150 mV 0,1 mV ±(2,5 % + 0,001 %)
Modo de corriente 50 mV/500 mV 0,1 mV ±(2,5 % + 0,001 %)

con iFlex 1500 A
i17XX-FLEX1500-24

150 A 0,1 mA

±(2,5 % + 0,002 %) [6]

1500 A 0,1 mA
con iFlex 3000 A
i17XX-FLEX3000-24

300 A 0,1 mA
3000 A 0,1 mA

con iFlex 6000 A
i17XX-FLEX6000-36

600 A 0,1 mA
6000 A 0,1 mA

con pinza CA de 40 A
i40s-EL

4 A 0,1 mA
±(2,5 % + 0,005 %) [6]

40 A 0,1 mA
con pinza CA de 400 A
i400s-EL

40 A 0,01 A
±(4 % + 0,025 %) [6]

400 A 0,1 A

Superarmónicos 
de corriente
9 kHz a 30 kHz

Entrada 
directa[3]

Modo de Rogowski 15 mV/150 mV 0,1 mV ±(2,5 % + 0,01 %)
Modo de corriente 50 mV/500 mV 0,1 mV ±(2,5 % + 0,01 %)

con iFlex 1500 A
i17XX-FLEX1500-24

150 A 0,1 mA

±(5 % + 0,01 %) [6]

1500 A 0,1 mA
con iFlex 3000 A
i17XX-FLEX3000-24

300 A 0,1 mA
3000 A 0,1 mA

con iFlex 6000 A
i17XX-FLEX6000-36

600 A 0,1 mA
6000 A 0,1 mA

con pinza CA de 40 A
i40s-EL

4 A 0,1 mA
Exactitud intrínseca ±(5 % + 0,01 %) [6]

40 A 0,1 mA
con pinza CA de 400 A
i400s-EL

40 A 0,01 A no disponible (ancho de banda de 3 dB: 
10 kHz)400 A 0,1 A

Desequilibrio de corriente 100 % 0,01 % ±0,15 %
Frecuencia 42,5 Hz a 69 Hz 0,001 Hz ±0,01 Hz
Aux ±10 V 0,1 mV ±(0,2 % + 0,05 %)

[1] Tensión nominal en un rango de 100 a 690 V, también denominada Udin.
[2] 0 °C ... 45 °C: doble de exactitud intrínseca, fuera de 0 °C a 45 °C: triple de exactitud intrínseca
[3] Solo para laboratorios de calibración
[4] Con iFlex 1500 A, i17xx-FLEX1500-24
[5] f …. Frecuencia en kHz
[6] Con la versión de firmware 1.1 o superior

Exactitud bajo las condiciones de referencia  (cont.)
Parámetro Rango Resolución 

máxima
Exactitud intrínseca bajo las 

condiciones de referencia
(% de la lectura +  % del rango)
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 3 Phase Power Quality Analyzer
Especificaciones del producto
Error intrínseco ±(% del valor de medición + % del rango de potencia)

Parámetro Cantidad de 
influencia

Entrada 
directa[1] i17xx-Flex1500-24 iFlex3000-24 iFlex6000-36 i40S-EL

Pinza: 
50 mV/500 mV
Rogowski: 
15 mV/150 mV

150 A
1500 A

300 A 
3000 A

600 A
6000 A

4 A
40 A

Potencia activa P
Energía activa Ea

PF ≥0,99 0,5 % + 0,005 % 1,2 % + 0,005 % 1,2 % + 0,0075 % 1,7 % + 0,0075 % 1,2 % + 0,005 %

0,1 ≤ PF <0,99 Consulte la 
fórmula 1

Consulte la 
fórmula 2

Consulte la 
fórmula 3

Consulte la 
fórmula 4

Consulte la 
fórmula 5

Potencia aparente S
Energía aparente Eap 0 ≤ PF ≤1 0,5 % + 0,005 % 1,2 % + 0,005 % 1,2 % + 0,0075 % 1,2 % + 0,0075 % 1,2 % + 0,005 %

Potencia reactiva Q 
Energía reactiva Er 0 ≤ PF ≤1 2,5 % de la energía/potencia aparente medida

Factor de potencia PF
Desplazamiento 
Factor de potencia
DPF/cosφ

- Lectura ±0,025

Incertidumbre 
adicional 
(% de potencia de 
rango alto)

VP-N >250 V 0,015 % 0,015 % 0,0225 % 0,0225 % 0,015 %

[1] Solo para laboratorios de calibración
Condiciones de referencia:
Condiciones ambientales: 23 °C ±5 °C, instrumento en funcionamiento durante un mínimo de 30 minutos, sin campos magnéticos/eléctricos 
externos, HR <65 %
Condiciones de entrada: CosΦ/PF=1, señal sinusoidal f=50/60 Hz, alimentación eléctrica 120 V/230 V ±10 %
Especificaciones actuales y de alimentación: Tensión de entrada 1 fase: 120 V/230 V o estrella/delta de 3 fases 230 V/400 V
Corriente de entrada >10 % del rango de corriente
Conductor principal de las pinzas o la bobina de Rogowski en posición central
Coeficiente de temperatura: Añada 0,1 x la exactitud especificada por cada °C por encima de 28 °C o por debajo de 18 °C.

Fórmula 1: % +0,005 %

Fórmula 2: % +0,005 %

Fórmula 3: % +0,0075 %

Fórmula 4: % +0,0075 %

Fórmula 5: % +0,005 %

Ejemplo:
Medición a 120 V/16 A mediante iFlex1500-12 en el rango bajo. El factor de potencia es 0,8.

Incertidumbre de potencia activa :

La incertidumbre en W es

Incertidumbre de potencia aparente : 

La incertidumbre en VA es 

Incertidumbre de potencia reactiva :

En el caso de que la tensión medida sea >250 V, el error adicional se calcula con:

0.5 1 PF2–
3 PF×

-------------------------+
 
 
 

1.2 1 PF2–
2 PF×

-------------------------+
 
 
 

1.2 1 PF2–
2 PF×

-------------------------+
 
 
 

1.7 1 PF2–
2 PF×

-------------------------+
 
 
 

1.2 1.7 1 PF2–
PF

-------------------------×+
 
 
 

σ
P

σ
P

1.2 % 1 0.82–
2 0.8×

-------------------------+
 
 
 

0.005 % PRange×+
 
 
 

±= 1.575 % 0.005 % 1000 V× 150 A×+( )± 1.575 % 7.5 W+( )±= =

1.575 % 120 V× 16 A× 0.8 7.5 W+×( )± 31.7±  W=

σS

σ
S

1.2 % 0.005 % S
Range

×+( )± 1.2 % 0.005 % 1000 V× 150 A×+( )± 1.2 % 7.5 VA+( )±= = =

1.2 % 120 V× 16 A 7.5VA+×( )± 30.54 VA±=

σQ

σQ 2.5 % S×( )± 2.5 % 120 V× 16 A×( )± 48 var±= = =

Adder 0.015 % SHigh Range× 0.015 % 1000 V× 1500 A× 225 W/VA/var= = =
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Especificaciones del producto
Especificaciones de la sonda iFlex
Especificaciones de la sonda 

flexible de corriente i17XX-FLEX1500-24 i17XX-FLEX3000-24 i17XX-FLEX6000-36

Rango de medición 1 A ac a 150 A ac
10 A ac a 1500 A ac

3 A ac a 300 A ac
30 A ac a 3000 A ac

6 A ac a 600 A ac
60 A ac a 6000 A ac

Peso 170 g (0,38 lb) 170 g (0,38 lb) 190 g (0,42 lb)
Longitud del cable de la sonda 610 mm (24 pulg.) 610 mm (24 pulg.) 915 mm (36 pulg.)
Diámetro del cable de la sonda 7,5 mm (0,3 pulg.)
Radio de flexión mínimo 38 mm (1,5 pulg.)
Corriente no destructiva 100 kA (50/60 Hz)

Error intrínseco bajo las 
condiciones de referencia

±0,7 % de la lectura [Condiciones de referencia: Condiciones ambientales: 23 °C 
±5 °C, sin campos magnéticos/eléctricos externos, HR 65 %. Conductor primario 
en la posición central]

Coeficiente de temperatura por 
encima del rango de 
temperatura de servicio

e 0,05 % de la lectura / °C 
(0,028 % de la lectura / °F)

e 0,1 % de la lectura / °C 
(0,056 % de la lectura / °F)

Voltaje de trabajo 1000 V CAT III, 600 V CAT IV
Longitud del cable de salida 2 m (6,6 pies)
Material del cable de la sonda TPR
Material de acoplamiento POM + ABS/PC
Material del cable de salida TPR/PVC

Temperatura en funcionamiento -25 a +70 °C, (-13 °F a +158 °F) la temperatura del conductor bajo prueba no 
deberá exceder los 80 °C (176 °F)

Temperatura en inactividad -40 °C a +80 °C (-40 °F a +176 °F)

Altitud en funcionamiento 2000 m (6500 pies) hasta 4000 m (13 000 pies) con reducción a 1000 V CAT II/
600 V CAT III/300 V CAT IV

Altura en almacenamiento 12 km (40 000 pies)
Clasificación IP IEC 60529: IP40
Garantía 1 año
Rechazo del campo magnético 
externo en relación a la corriente 
externa (con cable >100 mm del 
acoplamiento de cabeza y la 
bobina R)

40 dB
10



 3 Phase Power Quality Analyzer
Especificaciones del producto
Especificaciones de la sonda 
flexible de corriente i17XX-FLEX1500-24 i17XX-FLEX3000-24 i17XX-FLEX6000-36

Variación de fase <±0,5°

Anchura de banda
10 Hz a 23,5 kHz (para conocer las especificaciones relativas a la exactitud a 
frecuencias más altas, consulte la sección Exactitud bajo las condiciones de 
referencia)

Disminución de frecuencia I x f ≤385 kA Hz
Error de posicionamiento con el 
conductor situado en la ventana 
de la sonda. A: ±(1 % de la lectura + 0,02 % del rango) ±(1,5 % de la lectura + 0,03 % 

del rango) 

B: ±(1,5 % de la lectura + 0,02 % del rango) ±(2,0 % de la lectura + 0,03 % 
del rango) 

C: ±(2,5 % de la lectura + 0,02 % del rango) ±(4 % de la lectura + 0,03 % del 
rango) 

iFlex1500-12: 88mm
iFlex3000-24: 185mm
iFlex6000-36: 282mm

C

B

A

1/
3

1/
3

1/
3
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Supported Parameters
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VAN
Urms(½)

[1]

UDC 10/12 cycles (typ. 200ms)
VRMS, VPK, CF, VDC

Trend: 1s-30min
PQ: 10min ● / ● ● ● ● ●[2] ●[2] ●[2] ●[2] 

VBN
Urms(½)

[1]

UDC 10/12 cycles (typ. 200ms)
VRMS, VPK, CF, VDC

Trend: 1s-30min
PQ: 10min ● / ●  ● ● ●[2] ●[2] ●[2] ●[2] 

VCN
Urms(½)

[1]

UDC 10/12 cycles (typ. 200ms)
VRMS, VPK, CF, VDC

Trend: 1s-30min
PQ: 10min ● / ●   ● ●[2] ●[2] ●[2] ●[2] 

VNG
Urms(½)

[1]

UDC 10/12 cycles (typ. 200ms)
VRMS, VPK, CF, VDC

Trend: 1s-30min
PQ: 10min ● / ● ● ● ● 

VAB
Urms(½)

[1]

UDC 10/12 cycles (typ. 200ms)
VRMS, VPK, CF, VDC

Trend: 1s-30min
PQ: 10min ● / ●  ●[2] ●[2] ● ● ● ● 

VBC
Urms(½)

[1]

UDC 10/12 cycles (typ. 200ms)
VRMS, VPK, CF, VDC

Trend: 1s-30min
PQ: 10min ● / ●   ●[2] ● ● ● ● 

VCA
Urms(½)

[1]

UDC 10/12 cycles (typ. 200ms)
VRMS, VPK, CF, VDC

Trend: 1s-30min
PQ: 10min ● / ●   ●[2] ● ● ● ● 

IA 
Irms(½)

[1]

IDC 10/12 cycles (typ. 200ms)
ARMS, APK, CF, ADC Trend: 1s-30min ● / ● ● ● ● ● ● ● ● 

IB 
Irms(½)

[1]

IDC 10/12 cycles (typ. 200ms)
ARMS, APK, CF, ADC Trend: 1s-30min ● / ●  ● ● ● Δ ● ● 

IC 
Irms(½)

[1]

IDC 10/12 cycles (typ. 200ms)
ARMS, APK, CF, ADC Trend: 1s-30min ● / ●   ● ● ● ● ● 

IN
Irms(½)

[1]

IDC 10/12 cycles (typ. 200ms)
ARMS, APK, CF, ADC Trend: 1s-30min ● / ●  ● ●     

f 10/12 cycles (typ. 200ms) Hz Trend: 1s-30min
PQ: 10s ● / ● ● ● ● ● ● ● ● 

Aux 1, 2 10/12 cycles (typ. 200ms) mV, user defined Trend: 1s-30min ̶  / ● ● ● ● ● ● ● ● 

Voltage unbalance 10/12 cycles (typ. 200ms)
(Trend only) % Trend: 1s-30min

PQ: 10min ● / ●   ● ● ● ● ● 

Voltage positive sequence component n/a V Trend: 1s-30min
PQ: 10min ● / ● ● ● ● ● ● 

Voltage negative sequence component n/a V Trend: 1s-30min
PQ: 10min ● / ● ● ● ● ● ● 

Voltage zero sequence component n/a V Trend: 1s-30min
PQ: 10min ● / ● ● 

Current unbalance 10/12 cycles (typ. 200ms)
(Trend only) % Trend: 1s-30min

PQ: 10min ● / ● ● ● ● ● ● 

Current positive sequence component n/a A Trend: 1s-30min
PQ: 10min ● / ● ● ● ● ● ● 

Current negative sequence component n/a A Trend: 1s-30min
PQ: 10min ● / ● ● ● ● ● ● 

Current zero sequence component n/a A Trend: 1s-30min
PQ: 10min ● / ● ● 

Flicker Pst, Plt phase A n/a 1 PQ: 10min, 2hrs ● / ● ● ● ● 

Flicker Pst, Plt phase B n/a 1 PQ: 10min, 2hrs ● / ● ● ● 

Flicker Pst,,Plt phase C n/a 1 PQ: 10min, 2hrs ● / ● ● 

Flicker Pst, Plt phase-phase AB n/a 1 PQ: 10min, 2hrs ● / ● ● ● ● ● 

Flicker Pst, Plt phase-phase BC n/a 1 PQ: 10min, 2hrs ● / ●   ● ● ● ● 

Flicker Pst,,Plt phase-phase CA n/a 1 PQ: 10min, 2hrs ● / ● ● ● ● ● 

Factor-k, k-Factor phase A 10/12 cycles (typ. 200ms) % Trend: 1s-30min ● / ●

Factor-k, k-Factor phase B 10/12 cycles (typ. 200ms) % Trend: 1s-30min ● / ●

Factor-k, k-Factor phase C 10/12 cycles (typ. 200ms) % Trend: 1s-30min ● / ●

Over-, underdeviation VA n/a V PQ: 10min ● / ● ● ● ● 

Over-, underdeviation VB n/a V PQ: 10min ● / ● ● ● 

Over-, underdeviation VC n/a V PQ: 10min ● / ● ● 

Over-, underdeviation VAB n/a V PQ: 10min ● / ● ● ● ● ● 

Over-, underdeviation VBC n/a V PQ: 10min ● / ●   ● ● ● ● 

Over-, underdeviation VCA n/a V PQ: 10min ● / ● ● ● ● ● 

THD VAN

TID VAN (PQ only) 10/12 cycles (typ. 200ms) V, % Trend: 1s-30min
PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● ● ● 

THD VBN

TID VBN (PQ only) 10/12 cycles (typ. 200ms) V, % Trend: 1s-30min
PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● ● 

1773, 1775, 1777
Basic Parameters
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THD VCN

TID VCN (PQ only) 10/12 cycles (typ. 200ms) V, % Trend: 1s-30min
PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● 

THD VNG

TID VNG (PQ only) 10/12 cycles (typ. 200ms) V, % Trend: 1s-30min
PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● 

THD VAB

TID VAB (PQ only) 10/12 cycles (typ. 200ms) V, % Trend: 1s-30min
PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ●   ● ● ● ● 

THD VBC

TID VBC (PQ only) 10/12 cycles (typ. 200ms) V, % Trend: 1s-30min
PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● ● ● ● 

THD VCA

TID VCA (PQ only) 10/12 cycles (typ. 200ms) V, % Trend: 1s-30min
PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● ● ● ● 

Harmonics h00-50 VAN

Interharmonics ih00-50 VAN
10/12 cycles (typ. 200ms) V, % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● ● ● 

Harmonics h00-50 VBN

Interharmonics ih00-50 VBN
10/12 cycles (typ. 200ms) V, % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● ● 

Harmonics h00-50 VCN

Interharmonics ih00-50 VCN
10/12 cycles (typ. 200ms) V, % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● 

Harmonics h00-50 VNG  
Interharmonics ih00-50 VNG

10/12 cycles (typ. 200ms) V, % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● 

Harmonics h00-50 VAB 

Interharmonics ih00-50 VAB
10/12 cycles (typ. 200ms) V, % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● ● ● ● 

Harmonics h00-50 VBC 

Interharmonics ih00-50 VBC
10/12 cycles (typ. 200ms) V, % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● ● ● ● 

Harmonics h00-50 VCA 

Interharmonics ih00-50 VCA
10/12 cycles (typ. 200ms) V, % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● ● ● ● 

Voltage Phase Angle φA,fund 10/12 cycles (typ. 200ms) ° Trend: 1s-30min ● / ● ● ● ● ● ● ● 

Voltage Phase Angle φB,fund (relative to φA,fund) 10/12 cycles (typ. 200ms) ° Trend: 1s-30min ● / ● ● ● ● ● ● ● 

Voltage Phase Angle φC,fund (relative to φA,fund) 10/12 cycles (typ. 200ms) ° Trend: 1s-30min ● / ● ● ● ● ● ● 

Voltage Phase Angle φA h02-11 10/12 cycles (typ. 200ms) ° Trend: 1s-30min ● / ● ● ● ● ● ● ● 

Voltage Phase Angle φB h02-11 10/12 cycles (typ. 200ms) ° Trend: 1s-30min ● / ● ● ● ● ● ● ● 

Voltage Phase Angle φC h02-11 10/12 cycles (typ. 200ms) ° Trend: 1s-30min ● / ● ● ● ● ● ● 

THD IA
TID IA (PQ only) 10/12 cycles (typ. 200ms) A, % Trend: 1s-30min

PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● ● ● ● ● ● ● 

THD IB
TID IB (PQ only) 10/12 cycles (typ. 200ms) A, % Trend: 1s-30min

PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ●  ● ● ● ● ● ● 

THD IC
TID IC (PQ only) 10/12 cycles (typ. 200ms) A, % Trend: 1s-30min

PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ●   ● ● ● ● ● 

THD IN
TID IN (PQ only) 10/12 cycles (typ. 200ms) A, % Trend: 1s-30min

PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ●  ● ●     

TDD IA[4] 10/12 cycles (typ. 200ms) % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● ● ● ● ● ● ● 

TDD IB[4] 10/12 cycles (typ. 200ms) % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ●  ● ● ● ● ● ● 

TDD IC[4] 10/12 cycles (typ. 200ms) % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ●   ● ● ● ● ● 

Harmonics h00-50 IA
Interharmonics ih00-50 IA

10/12 cycles (typ. 200ms) V, % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● ● ● 

Harmonics h00-50 IB
Interharmonics ih00-50 IB

10/12 cycles (typ. 200ms) V, % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● ● 

Harmonics h00-50 IC
Interharmonics ih00-50 IC

10/12 cycles (typ. 200ms) V, % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● 

Harmonics h00-50 IN
Interharmonics ih00-50 IN

10/12 cycles (typ. 200ms) V, % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● 

Current Phase Angle φA,fund 10/12 cycles (typ. 200ms) ° Trend: 1s-30min ● / ● ● ● ● ● ● ● 

Current Phase Angle φB,fund (relative to φA,fund) 10/12 cycles (typ. 200ms) ° Trend: 1s-30min ● / ● ● ● ● ● ● ● 

Current Phase Angle φC,fund (relative to φA,fund) 10/12 cycles (typ. 200ms) ° Trend: 1s-30min ● / ● ● ● ● ● ● 

Current Phase Angle φA h02-11 10/12 cycles (typ. 200ms) ° Trend: 1s-30min ● / ● ● ● ● ● ● ● 

Current Phase Angle φB h02-11 10/12 cycles (typ. 200ms) ° Trend: 1s-30min ● / ● ● ● ● ● ● ● 

Current Phase Angle φC h02-h11 10/12 cycles (typ. 200ms) ° Trend: 1s-30min ● / ● ● ● ● ● ● 

Power harmonics h00-50 A, Power THCA 10/12 cycles (typ. 200ms) W, % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● ● ● ● ● ● ● 

Power harmonics h00-50 B Power THCB 10/12 cycles (typ. 200ms) W, % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● ● ● ● ● ● 

Power harmonics h00-50 C Power THCC 10/12 cycles (typ. 200ms) W, % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● ● ● ● ● 

Mains signaling f1,f2 VA n/a V, % Vnom 150/180 cycles ̶  / ● ● ● ● 

Mains signaling f1,f2 VB n/a V, % Vnom 150/180 cycles ̶  / ● ● ● 

Mains signaling f1,f2 VC n/a V, % Vnom 150/180 cycles ̶  / ● ● 

Mains signaling f1,f2 VAB n/a V, % Vnom 150/180 cycles ̶  / ●    ● ● ● ● 

Mains signaling f1,f2 VBC n/a V, % Vnom 150/180 cycles ̶  / ● ● ● ● ● 

Mains signaling f1,f2 VCA n/a V, % Vnom 150/180 cycles ̶  / ● ● ● ● ● 

Mains Signaling



Dip / Swell / Interruption % Unom
% sliding reference ½ cycle RMS ● / ● ● ● ● ● ● ● ● 

Rapid voltage change % Unom ½ cycle RMS ● / ● ● ● ● ● ● ● ● 

Mains Signalling % Unom 200ms RMS ● / ● ● ● ● ● ● ● ● 

Waveform deviation % Unom 10.24kHz ● / ● ● ● ● ● ● ● ● 

Inrush current A ½ cycle RMS ● / ● ● ● ● ● ● ● ● 

Active Power PA

Fund. Active Power PA fund 
10/12 cycles (typ. 200ms) W Trend: 1s-30min ● / ● ● ● ●     

Active Power PB

Fund. Active Power PB fund 
10/12 cycles (typ. 200ms) W Trend: 1s-30min ● / ●  ● ●     

Active Power PC

Fund. Active Power PC fund 
10/12 cycles (typ. 200ms) W Trend: 1s-30min ● / ●   ●     

Active Power PTotal

Fund. Active Power PTotal fund 
10/12 cycles (typ. 200ms) W Trend: 1s-30min ● / ●  ● ● ● ● ● ● 

Non-active Power NA  
Fund. Reactive Power QA 

10/12 cycles (typ. 200ms) var Trend: 1s-30min ● / ● ● ● ●     

Non-active Power NB  
Fund. Reactive Power QB 

10/12 cycles (typ. 200ms) var Trend: 1s-30min ● / ●  ● ●     

Non-active Power NC  
Fund. Reactive Power QC 

10/12 cycles (typ. 200ms) var Trend: 1s-30min ● / ●   ●     

Non-active Power NTotal  
Fund. Reactive Power QTotal 

10/12 cycles (typ. 200ms) var Trend: 1s-30min ● / ●   ● ● ● ● ● 

Apparent Power SA

Fund. Apparent Power SA fund
10/12 cycles (typ. 200ms) VA Trend: 1s-30min ● / ● ● ● ●     

Apparent Power SB

Fund. Apparent Power SB
10/12 cycles (typ. 200ms) VA Trend: 1s-30min ● / ●  ● ●     

Apparent Power SC

Fund. Apparent Power SC
10/12 cycles (typ. 200ms) VA Trend: 1s-30min ● / ●   ●     

Apparent Power STotal

Fund. Apparent Power STotal
10/12 cycles (typ. 200ms) VA Trend: 1s-30min ● / ●  ● ● ● ● ● ● 

Distortion Harmonic Power SHA 10/12 cycles (typ. 200ms) VA Trend: 1s-30min ● / ● ● ● ● 

Distortion Harmonic Power SHB 10/12 cycles (typ. 200ms) VA Trend: 1s-30min ● / ●  ● ● 

Distortion Harmonic Power SHC 10/12 cycles (typ. 200ms) VA Trend: 1s-30min ● / ●   ● 

Distortion Harmonic Power SHTotal 10/12 cycles (typ. 200ms) VA Trend: 1s-30min ● / ●  ● ● ● ● ● ● 

Distortion Unbalance Power SUTotal 10/12 cycles (typ. 200ms) VA Trend: 1s-30min ● / ●  ● ● ● ● ● ● 

Power Factor PFA

Displacement Power Factor DPFA/Cos PhiA
Tangens Phi - Phase A

10/12 cycles (typ. 200ms) 1 Trend: 1s-30min ● / ● ● ● ●     

Power Factor PFB

Displacement Power Factor DPFB/Cos PhiB
Tangens Phi - Phase B

10/12 cycles (typ. 200ms) 1 Trend: 1s-30min ● / ●  ● ●     

Power Factor PFC

Displacement Power Factor DPFC/Cos PhiC
Tangens Phi - Phase C

10/12 cycles (typ. 200ms) 1 Trend: 1s-30min ● / ●   ●     

Power Factor PFTotal

Displacement Power Factor DPFTotal/Cos PhiTotal

Tangens Phi - Total
10/12 cycles (typ. 200ms) 1 Trend: 1s-30min ● / ●  ● ● ● ● ● ● 

Active Energy EA n/a Wh Trend: 1s-30min ● / ● ● ● ●     

Active Energy EB n/a Wh Trend: 1s-30min ● / ●  ● ●     

Active Energy EC n/a Wh Trend: 1s-30min ● / ●   ●     

Active Energy ETotal

Active Energy ETotal forward
Active Energy ETotal reverse

n/a Wh Trend: 1s-30min ● / ●  ● ● ● ● ● ● 

Non-active Energy ErA n/a varh Trend: 1s-30min ● / ● ● ● ●     

Non-active Energy ErB n/a varh Trend: 1s-30min ● / ●  ● ●     

Non-active Energy ErC n/a varh Trend: 1s-30min ● / ●   ●     

Non-active Energy ErTotal n/a varh Trend: 1s-30min ● / ●   ● ● ● ● ● 

Apparent Energy EaA n/a VAh Trend: 1s-30min ● / ● ● ● ●     

Apparent Energy EaB n/a VAh Trend: 1s-30min ● / ●  ● ●     

Apparent Energy EaC n/a VAh Trend: 1s-30min ● / ●   ●     

Apparent Energy EaTotal n/a VAh Trend: 1s-30min ● / ●  ● ● ● ● ● ● 

Transients V trigger on voltage > 1.5kHz ● / ● ● ● ● ● ● ● ● 

1775, 1777

Events
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RMS profile V, A ½ cycle RMS up to 10s ● / ● ● ● ● ● ● ● ● 

Waveform V, A 80kS/s up to 10 cycles ● / ● ● ● ● ● ● ● ● 

Transients V 1MS/s, 25,000 samples ● / ● ● ● ● ● ● ● ● 

Mains Signaling RMS profile V,A 10/12 cycles up to 120s ̶  / ● ● ● ● ● ● ● ● 

Supra-harmonics 2-31 kHz VAN 10/12 cycles (typ. 200ms) V, % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● ● ● 

Supra-harmonics 2-31 kHz VBN 10/12 cycles (typ. 200ms) V, % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● ● 

Supra-harmonics 2-31 kHz VCN 10/12 cycles (typ. 200ms) V, % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● 

Supra-harmonics 2-31 kHz VNG 10/12 cycles (typ. 200ms) V, % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● 

Supra-harmonics 2-31 kHz VAB 10/12 cycles (typ. 200ms) V, % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● ● ● ● 

Supra-harmonics 2-31 kHz VBC 10/12 cycles (typ. 200ms) V, % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● ● ● ● 

Supra-harmonics 2-31 kHz VCA 10/12 cycles (typ. 200ms) V, % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● ● ● ● 

Supra-harmonics 2-31 kHz IA 10/12 cycles (typ. 200ms) V, % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● ● ● 

Supra-harmonics 2-31 kHz IB 10/12 cycles (typ. 200ms) V, % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● ● 

Supra-harmonics 2-31 kHz IC 10/12 cycles (typ. 200ms) V, % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● 

Supra-harmonics 2-31 kHz IN 10/12 cycles (typ. 200ms) V, % PQ: 10min, 150/180 cycles ● / ● ● 

Transients V 1MS/s, 20MS/s
500,000 samples ● / ● ● ● ● ● ● ● ● 
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Event Recordings

Supra-Harmonics

[2] Available in Fluke Energy Analyze - Advanced graphs

Event Recordings

[1]: Urms(½), Irms(½): 1-cycle rms values, refreshed each half cycle
● = Measured values 
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