
DATI TECNICI

Calibratori di pressione Fluke

Calibratore di pressione Fluke 718 
La soluzione completa per la calibrazione della pressione
La gamma di calibratori di pressione Fluke 718 (4 modelli) 
mette a disposizione una soluzione completa di calibrazione 
della pressione per trasmettitori, manometri e pressostati. 
Questa soluzione compatta per la calibrazione della pressione 
misura circa un terzo rispetto alle dimensioni di uno strumento 
simile e pesa solo un chilogrammo. Le esclusive porte di 
accesso integrate nella pompa, semplici da pulire, proteggono 
la pompa dai fluidi e permettono di eseguire le operazioni di 
manutenzione della stessa senza disassemblarla.
•	 Misura della generazione della sorgente di pressione e dei 

milliampere per la calibrazione e la manutenzione della 
maggior parte dei dispositivi di pressione

•	 La pompa integrata può essere pulita facilmente in caso di 
esposizione accidentale a fluidi: 
	- riduzione dei costi di proprietà e delle riparazioni
	- manutenzione della pompa sul campo

•	 Calcolo della % di errore per decisioni pass/fail più rapide sul 
campo

•	 La miglior precisione della categoria, pari a 0,015%, nella 
misura dei mA per una maggiore affidabilità delle misure e 
copertura del carico di lavoro

•	 Funzioni Min/Max/Hold per l'acquisizione di misure variabili
•	 Funzione di prova pressostato per test più rapidi e precisi dei 

pressostati
•	 Nuovi intervalli di pressione di 1 e 300 psi per impiegare un 

minor numero di strumenti aggiuntivi
•	 Intervalli 1, 30, 100 e 300 psi ora disponibili 

Specifiche generali 
Tensione massima: 30 volt: non in funzione
Temperatura: da -40 °C a 60 °C
Temperatura operativa: da -10 °C a 55° C
Umidità relativa: 95% (da 10 °C a 30 °C);  
75% (da 30 °C a 40 °C); 45% (da 40 °C a 50 °C);  
35% (da 50 °C a 55 °C)
Altezza operativa: 3.000 m max
Urti: test di caduta da 1 m
Vibrazioni: casuale, 2 g, 5-500 Hz
Sicurezza: CSA C22.2 N. 1010.1: 1992
EMC: EN50082-1: 1992 ed EN55022: 1994 Classe B
Dimensioni/peso (717 con guscio protettivo):  
201 mm x 98 mm x 52 mm  
600 g

Dimensioni/peso (718 con guscio protettivo):  
216 mm x 94 mm x 66 mm  
992 g
Alimentazione: batteria alcalina da 9 V ANSI/NEDA 
1604A o IEC 6LR619V; due batterie per la serie 718
Durata della batteria: 4-20 ore, tipica, secondo le 
funzioni utilizzate
Garanzia: tre anni (un anno per la pompa di pressione 
nel Fluke 718)
Display: LCD, misura simultanea di pressione e 
corrente a 5 cifre 
Precisione: 0,05%

Nota: per uso con gas non corrosivi
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La pompa del calibratore 718
Il nuovo modello Fluke 718 è un calibratore 
di pressione pneumatica e pompa protetti in 
modo esclusivo. Il nuovo design della pompa 
utilizza valvole di ritegno protettive che 
consentono il passaggio dell'aria attraverso la 
pompa per la calibrazione, ma impediscono 
l'ingresso nella pompa di fluidi che potrebbero 
danneggiarla. Queste due valvole di ritegno 
consentono il flusso bidirezionale di aria in 
entrata e in uscita dal modello 718. Anche dopo 
aver drenato il fluido di processo dalla porta 
di calibrazione del dispositivo sottoposto a 
test, è possibile che rimangano ancora minute 
quantità di fluidi di processo. Qualora tali fluidi 
penetrino nelle cavità della pompa 718, il nuovo 
design della pompa consente una pulizia e una 
manutenzione rapide, anche sul campo.

Istruzioni per la pulizia del gruppo valvola 
della pompa
1.	 Utilizzando un piccolo cacciavite, rimuovere 

i due cappucci di fissaggio della valvola 
situati nell'apertura ovale sul lato inferiore 
del calibratore.

2.	 Una volta rimossi i cappucci, estrarre con 
cautela il gruppo O-ring e molla.

3.	 Mettere da parte in un luogo sicuro i 
componenti della valvola e pulire il corpo 
valvola con un bastoncino cotonato 
inumidito con IPA (alcol isopropilico).

4.	 Ripetere questa operazione più volte, usando 
ogni volta un bastoncino cotonato nuovo, 
fino a eliminare tutte le tracce di residui.

5.	 Azionare la pompa più volte e controllare 
nuovamente se sono presenti residui.

6.	 Pulire il gruppo O-ring 
e l'O-ring sui cappucci 
di fissaggio con IPA e 
ispezionare accuratamente 
gli O-ring per rilevare 
eventuali tagli, intaccature 
o segni di usura. Sostituire 
se necessario.

7.	 Ispezionare le molle per 
individuare segni di usura 
o di perdita di tensione. 
Devono avere una 
lunghezza di circa 8,6 mm 
nello stato senza tensione. 
Se sono più corte, 
potrebbero non consentire 
il corretto posizionamento 
dell'O-ring. Sostituire se 
necessario.

8.	 Una volta puliti e ispezionati 
tutti i componenti, reinstallare  
i gruppi O-ring e molla nel  
corpo valvola.

9.	 Reinserire i cappucci di fissaggio e serrarli 
delicatamente.

10.	 Sigillare l'uscita del calibrare e azionare 
la pompa sino ad almeno il 50% della sua 
pressione nominale.

11.	 Rilasciare la pressione e ripetere 
l'operazione diverse volte per assicurarsi 
che gli O-ring siano correttamente in sede. 

A questo punto il calibratore è pronto all'uso.

Pulire la trappola di raccolta fluidi nel 
calibratore Fluke-718 è un'operazione 
rapida e semplice che richiede soltanto un 
cacciavite a taglio e un bastoncino cotonato

Specifiche della pressione funzionale
 Modello   Intervallo   Risoluzione  Sovrapressione  Funzioni  
 718 1G  Da -1 psi a +1 psi, da -68,9 mbar a 68,9 mbar (da -6,89 kPa a 6,89 kPa)  0,0001 psi, 0,001 mbar  Sovrapressione 5xFS   Zero, Min, Max, Hold, Damp 

 718 30G  Da -12 psi a 30 psi, (da -850 mbar a 2 bar, da -85 a 206,84 kPa)  0,001 psi, 0,1 mbar  Sovrapressione 2xFS   Zero, Min, Max, Hold, Damp 

  718 100G  Da -12 psi a 100 psi, (da -850 mbar a 6,895 bar, da -85 a 689,48 kPa)  0,01 psi, 0,1 mbar  Sovrapressione 2xFS   Zero, Min, Max, Hold, Damp 

 718 300G  Da -12 psi a 300 psi, (da -850 mbar a 20,68 bar, da -85 a 2068,42 kPa)  0,01 psi, 1 mbar  Sovrapressione 375 psi 
25 bar  

 Zero, Min, Max, Hold, Damp 

 717 1G  Da -1 psi a 1 psi, (da -68,9 mbar a 68,9 mbar, da -6,89 a 6,89 kPa)  0,001 psi, 0,001 mbar  Sovrapressione 5xFS   Zero, Min, Max, Hold, Damp 

 717 30G  Da -12 psi a 30 psi, (da -850 mbar a 2 bar, da -85 a 206,84 kPa)  0,001 psi, 0,1 mbar  Sovrapressione 2xFS   Zero, Min, Max, Hold, Damp 

 717 100G  Da -12 psi a 100 psi, (da -850 mbar a 6,895 bar, da -85 a 689,48 kPa)  0,01 psi, 0,1 mbar  Sovrapressione 2xFS   Zero, Min, Max, Hold, Damp 

 717 300G  Da -12 psi a 300 psi, (da -850 mbar a 20,68 bar, da -85 a 2068,4 kPa)  0,01 psi, 1 mbar  Sovrapressione 375 psi, 
25 bar 

 Zero, Min, Max, Hold, Damp 

 717 500G  Da 0 psi a 500 psi, (da 0 mbar a 34,47 bar, da 0 a 3447,4 kPa)  0,01 psi, 1 mbar  Sovrapressione 2xFS   Zero, Min, Max, Hold, Damp 

 717 1000G  Da 0 psi a 1000 psi, (da 0 mbar a 68,95 bar, da 0 a 6894,8 kPa)  0,1 psi, 1 mbar  Sovrapressione 2xFS   Zero, Min, Max, Hold, Damp 

 717 1500G  Da 0 psi a 1500 psi, (da 0 mbar a 103,42 bar, da 0 a 10342 kPa)  0,1 psi, 0,01 bar  Sovrapressione 2xFS   Zero, Min, Max, Hold, Damp 

 717 3000G  Da 0 psi a 3000 psi, (da 0 mbar a 206,84 bar, da 0 a 20684 kPa)  0,1 psi, 0,01 bar  Sovrapressione 2xFS   Zero, Min, Max, Hold, Damp 

 717 5000G  Da 0 psi a 5000 psi, (da 0 mbar a 344,74 bar, da 0 a 34474 kPa)  0,1 psi, 0,01 bar  Sovrapressione 2xFS   Zero, Min, Max, Hold, Damp 

Specifiche funzionali



Serie Fluke 718 con uso di moduli di pressione serie 700
Intervallo: 29 moduli di pressione, 0 - 1 in H20 fino a 10.000 psi, da 2,5 mbar a 700 bar. Sovrapressione secondo le specifiche dei 

moduli di pressione

Risoluzione: Secondo le specifiche dei moduli di pressione

Precisione: Fino a 0,025% dell'intervallo completo, secondo le specifiche dei moduli di pressione

Funzioni: Zero, Min, Max, Hold, Damp

Nota: compatibilità coi mezzi secondo le specifiche dei moduli di pressione

Serie Fluke 718 con uso della pompa integrata

Intervallo: Da -12 psi o -850 mbar a fondo scala, unità di pressione supportate; psi, in H20 (4 °C), in H20 (20 °C), cm H20 (4 °C), cm H20 
(20 °C), bar, mbar, kPa, inHg, mmHg, kg/cm

Alimentazione loop: Intervallo: 24 V c.c. 

Precisione: +/- 10%

Nota: alimentazione; 20 mA in 1000 Ω per batteria > 6,8 V; 700 Ω per batteria da 5,8 a 6,8 V 

Precisione di misura: Intervallo: Da 0 mA a 24 mA 

Risoluzione: 0,001 mA

Precisione: 0,015% + 1 conteggio 

Serie Fluke 717 tramite connettore del modulo di pressione con uso di moduli di pressione opzionali

Intervallo: 29 moduli di pressione, 0 - 1 in H20 fino a 10.000 psi, intervalli da 2,5 mbar a 700 bar, sovrapressione secondo le specifiche 
dei moduli di pressione

Risoluzione: Secondo le specifiche dei moduli di pressione

Precisione: 0,025% dell'intervallo completo, secondo le specifiche dei moduli di pressione

Funzioni: Zero, Min, Max, Hold, Damp, calcolo dell'errore

Nota: compatibilità coi mezzi secondo le specifiche dei moduli di pressione

Per ulteriori dettagli sul modello 718, vedere la nota applicativa "Pressure calibration with the 718" (Calibrazione della pressione con il modello 718).  
Codice documentazione: 2577485 su www.fluke.com/library

Fluke.com  

©2006, 2025 Fluke Corporation.  
Specifiche soggette a modifica senza preavviso.  
250495-it

Non sono ammesse modifiche al presente 
documento senza autorizzazione scritta da 
parte di Fluke Calibration.


