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Thermal Imagers
Infrared Cameras

Sicherheitsinformationen

Gewabhrleistung beschrankt auf 2 Jahre.
Im Bedienungshandbuch finden Sie die
vollstindige Gewahrleistung.

Gehen Sie zur Produktregistrierung auf www.fluke.com.

Um die aktuellen Erganzungen des Handbuchs anzuzeigen,
zu drucken oder herunterzuladen, besuchen Sie die Website
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.

Der Hinweis Warnung weist auf Bedingungen und
Verfahrensweisen hin, die fir den Anwender gefahrlich sind. Die
Laserwarnungen, Symbole und Spezifikationen beziehen sich nur
auf Produkte mit Lasern.

A Warnung

Zur Vorbeugung von Stromschlédgen, Brianden oder

Verletzungen sowie fiir den sicheren Betrieb des Produkts

sind folgende Empfehlungen zu beachten:

* Vor dem Gebrauch des Produkts samtliche
Sicherheitsinformationen aufmerksam lesen.

* Alle Anweisungen sorgfiltig durchlesen.

* Das Produkt darf nicht verandert und nur geman
Spezifikation verwendet werden, da andernfalls der vom
Produkt gebotene Schutz nicht gewahrleistet werden
kann.

¢ Falls das Produkt technisch verandert wurde oder
beschadigt ist, darf das Produkt nicht verwendet werden.

¢ Akkuzellen und Akkublécke weder Hitze noch Feuer
aussetzen. Keiner direkten Sonneneinstrahlung
aussetzen.

¢ Akkuzellen und -blécke nicht zerlegen oder quetschen.
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Zum Laden des Akkus ausschlieBlich von Fluke
zugelassene Netzadapter verwenden.

Akkuzellen und Akkusatze sauber und trocken halten.
Verschmutzte Anschliisse mit einem trockenen,
sauberen Tuch reinigen.

Akkus enthalten gefahrliche Chemikalien, die
Verbrennungen und Explosionen verursachen kénnen.
Bei Kontakt zu Chemikalien die Kontaktstellen mit
Wasser abwaschen und drztlichen Rat suchen.

Akku-Ladegerat trennen und das Produkt oder den Akku
an einem kiihlen, nicht entziindlichen Ort unterbringen,
wenn der Akku beim Laden heif8 wird (>50 °C).

Den Akku bei maBiger Verwendung nach 5 Jahren oder
bei intensiver Verwendung nach 2 Jahren austauschen.
Eine maRvolle Nutzung entspricht dem zweimaligen
Laden pro Woche. Eine intensive Nutzung entspricht
dem téglichen volistandigen Entladen und Laden.

Die Akkuklemmen nicht miteinander kurzschlieBen.

Zellen oder Akkus nicht in einem Behalter aufbewahren,
in dem die Klemmen kurzgeschlossen werden kénnen.

Nicht in den Laserstrahl blicken. Den Laserstrahl nicht
direkt oder indirekt liber reflektierende Oberflaichen auf
Personen oder Tiere richten.

Nicht mit optischen Geraten (z.B. Fernglasern,
Teleskopen oder Mikroskopen) direkt in den Laserstrahl
blicken. Optische Gerate konnen den Laserstrahl
biindeln und gefahrlich fiir die Augen sein.

Das Produkt nicht 6ffnen. Der Laserstrahl ist geféahrlich
fiir die Augen. Das Produkt nur von einer zugelassenen
Werkstatt reparieren lassen.

Lasersichtbrillen nicht als Laserschutzbrillen
verwenden. Lasersichtbrillen werden ausschlieBlich zum
besseren Erkennen von Laserstrahlen bei hellem Licht
verwendet.

Tatsachliche Temperaturen sind in den Informationen
zum Emissionsgrad zu finden. Bei reflektierenden
Objekten werden niedrigere Temperaturen gemessen als
tatsachlich vorhanden. Bei diesen Objekten besteht
moglicherweise Verbrennungsgefahr.

Keine Metallobjekte in die Anschliisse einfiihren.
Nur die angegebenen Ersatzteile verwenden.

Lassen Sie das Produkt nur von einem autorisierten
Techniker reparieren.

Das Produkt nicht fiir medizinische Zwecke einsetzen.
Das Gerit ist ausschlieBlich zur Prifung von
technischen Geréaten gedacht und darf niemals zur
Diagnose, Behandlung oder in einer anderen Weise, bei
der das Gerat mit einem Patienten in Kontakt kommen
wiirde, verwendet werden.



Symbole

Die folgende Tabelle enthalt eine Liste der Symbole, die auf dem
Produkt oder im vorliegenden Dokument verwendet werden.

Symbol

Beschreibung

B

Benutzerdokumentation beachten.

A

WARNUNG. GEFAHR.

A

WARNUNG. LASERSTRAHLUNG. Gefahr von
Augenverletzungen.

15V DC

Stromversorgung mit positivem Mittelkontakt.

An Netzstromversorgung angeschlossen. Akku
entfernt

Akku

Akkuanzeige. Bei animiertem Symbol: Akku wird
geladen

Ein/Aus

dolE=Hs

Universal Serial Bus (USB)-Anschluss.

MEMORY

Speicherkartensteckplatz.

High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-
Anschluss.
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RESCALE

ELECT Auswahlen
Rickseite
TANUAL Automatisch/Manuell
Speicher
B | IR-Fusion
M Zoom

Neuskalieren

)
m

Entspricht den Richtlinien der Européaischen Union.

®

Entspricht der Appliance Efficiency Regulation
(California Code of Regulations, Titel 20,
Abschnitte 1601 bis 1608) fiir kleine
Akkuladesysteme.




Symbol Beschreibung

Dieses Produkt enthalt einen Lithium-lonen-Akku.
Den Akku nicht Gber den unsortierten
Siedlungsabfall entsorgen. Leere Akkus gemaf
e den ortlichen Vorschriften bei einer zugelassenen
Sammelstelle entsorgen. Informationen zum
Recycling erhalten Sie von Ihrem autorisierten
Fluke Servicezentrum.

Dieses Produkt entspricht der WEEE-Richtlinie und
den entsprechenden Kennzeichnungsvorschriften.
Das angebrachte Etikett weist darauf hin, dass
dieses elektrische/elektronische Gerat nicht im
Hausmull entsorgt werden darf. Dieses Gerat nicht
mit dem Hausmdill entsorgen. Um Informationen zu
Riicknahme- und Recyclingprogrammen in lhrem
Land zu erhalten, besuchen Sie die Fluke Website.

I3

Gibt einen Laser der Klasse 2 an. NICHT IN DEN
STRAHL SEHEN Folgender Text erscheint
mdoglicherweise mit dem Symbol auf dem
Produktetikett: ,IEC/EN 60825-1:2014. Konform

LASER mit den US-Standards 21 CFR 1040.10 und
1040.11 mit Ausnahme von Abweichungen gemaf
,Laser Notice 50 vom 24. Juni 2007.“ Zusatzlich
zeigt folgendes Muster auf dem Etikett die
Wellenldnge und optische Leistung an: A = xxx nm,
X, xX mW.

Technische Daten

Temperatur
Betrieb ......coviiiiiee -10 °C bis 50 °C
Lagerung ......ccoceeveeeniiiniieneeiens -20 °C bis 50 °C ohne Akkus
Relative Feuchtigkeit ..................... 10 % bis 95 %, nicht kondensierend
Hoéhe iiber NN
Betrieb ... ....2000 m
Lagerung 12000 m
Stromversorgung
AKKU. .o Lithium-lonen, aufladbar
Akkuladung,
Temperatur........c.ocooeeeneeiceenineee 0 °C bis 40 °C
AKKuladung........ccceveeeiiniieeeee Ti SBC3B Akku-Ladegerat mit zwei
Schéachten oder Aufladung im Gerat.
Universal-Netzadapter im Lieferumfang
enthalten.
Netzadapter........cccoviiiiiiicnnens Netzbetrieb mit eingebautem

Netzanschluss, Universal-Adapter im
Lieferumfang enthalten

Abmessungen (Hx B x L)

TiX5XX Expert Serie.........ccceeeene ~(27,7 cm x 12,2 cm x 16,7 cm)
Professional Serie und
Gasleckdetektor..........cccovveeeeeeeen.. ~(26,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm)

Performance Serie ~(26,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm)



Gewicht

(mit AKKU)........cooviiiie <2,27 kg
Schutzgrad IEC 60529: IP54
Sicherheit............cccccoooiiiini, IEC 61010-1: Verschmutzungsgrad 2

Funkschnittstelle

Frequenz
Ausgangsleistung ....

Wellenlange........cccovveeierieennennns
Maximale Ausgangsleistung......... <1 mwW
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
International............cccceviiiiinnnne IEC 61326-1: Tragbare
elektromagnetische Umgebung;
IEC 61326-2-2

CISPR 11: Gruppe 1, Klasse A

Gruppe 1: Ausstattung verfligt absichtlich (iber leitend gekoppelte
Hochfrequenzenergie. Dies ist fiir die interne Funktion des Geréts
erforderlich.

Klasse A: Geréte sind fiir die Verwendung in allen Einrichtungen aul3er
im héuslichen Bereich sowie fiir Einrichtungen zugelassen, die direkt an
das offentliche Niederspannungsnetz zur Versorgung privater Haushalte
angeschlossen sind. Es kann aufgrund von Leitungs- und
Strahlenstérungen méglicherweise Schwierigkeiten geben, die
elektromagnetische Vertraglichkeit in anderen Umgebungen
sicherzustellen.

Vorsicht: Dieses Gerdét ist nicht fiir den Betrieb im hduslichen Bereich
ausgelegt und bietet méglicherweise keinen angemessenen Schutz vor
Funkempfang in solchen Umgebungen.

Korea (KCC)...oovevvvveiiiiiiciiceie Gerate der Klasse A (Industrielle
Rundfunk- und Kommunikationsgerate)

Klasse A: Die Ausriistung erfiillt die Anforderungen an mit
elektromagnetischen Wellen arbeitende Geréte fiir industrielle
Umgebungen. Dies ist vom Verk&ufer oder Anwender zu beachten.
Dieses Gerét ist fiir den Betrieb in gewerblichen Umgebungen ausgelegt
und darf nicht in Wohnumgebungen verwendet werden.

USA (FCC) e 47 CFR 15, Unterabschnitt C, Abschnitte
15.207, 15.209, 15.249

VEREINFACHTE EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Die vereinfachte EU-Konformitatserklarung, auf die in Artikel 10(9) verwiesen
wird, wird wie folgt definiert: Hiermit erklart Fluke, dass die Funkausstattung in
diesem Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollstandige Text der
EU-Erklarung kann unter folgender Internetadresse eingesehen werden:

https://www.fluke.com/red
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