
 

3540 FC
3 Phase Power Monitor

Beknopte handleiding

iOS

Android

1 Fluke Connect
 

Mobile App installeren.
 

a.  Start de Fluke Connect Mobile App.

b.  Meld u aan bij de app.

2
a.  Maak verbinding met een voedingsbron.

b.  Breng de klemmen aan.

Stel de monitor in

STAP 1.
a. Selecteer REMOTE MONITORING 

(op afstand monitoren) >  om 
WiFi en toegang tot Fluke Connect te 
configureren.

Druk op BACK (teruggaan) om terug 
te keren naar het monitor-/logger-
scherm.

Volg de aanwijzingen 
in de Fluke Connect 
Mobile App om het 
apparaat toe te wijzen 
en de alarmgrenzen 
voor de 3540 FC in te 
stellen.

b.
Verbind de 3540 FC 
met internet via WiFi.

WiFi-toegangspunt 
voor het mobiele 
apparaat.

Volg de aanwijzingen in de 
Fluke Connect Mobile App 
om de gelogde gegevens 
te downloaden naar het 
mobiele apparaat.

Volg de aanwijzingen in 
de Fluke Connect 
Mobile App om het 
apparaat toe te wijzen 
en de alarmgrenzen 
voor de 3540 FC in te 
stellen.

a.

Alarmmeldingen ontvangen of 
grafiek van meetresultaten 
bekijken.
De Fluke Connect-app en 
Cloud Service synchroniseren 
alle gelogde gegevens en 
sessie-instellingen.

b.
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Verbind het 
mobiele apparaat 
via WiFi met de 
3540 FC.

Stel de conditiebewakingssessie in

Verbind het mobiele 
apparaat via WiFi met 
de 3540 FC.

Alarmmeldingen 
ontvangen of grafiek 
van meetresultaten 
bekijken.

De Fluke Connect-app 
en de Cloud Service 
synchroniseren alle 
sessie-instellingen.Druk op START MONITORING 

(beginnen met de monitoring).
De monitor gaat door met het 
verzenden van gegevens naar 
de Fluke Connect Cloud tot de 
sessie wordt gestopt.

Verbind het 
mobiele apparaat 
met internet via 
WiFi of mobiel.
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STAP 2. STAP 3. STAP 4.

STAP 1. STAP 2. STAP 4.
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De 3540 Monitor is uitsluitend bedoeld om te communiceren met de Fluke Connect® 
conditiebewakingssoftware. WiFi of mobiel internet is vereist voor het delen van 
gegevens. Smartphone, wireless diensten en abonnement zijn niet bij de koop 
inbegrepen. Informatie over compatibiliteit van mobiele apparaten is te vinden op 
fluke.com/phones.

Metingen

Voor bewaking op afstand met een betrouwbare internetverbinding volgt u procedure A. 
Wanneer er geen internetverbinding beschikbaar is, volgt u procedure B voor lokaal loggen.

Verbind het mobiele 
apparaat met 
internet via WiFi of 
mobiel.

Verbind het mobiele 
apparaat via WiFi met 
de 3540 FC.

a.

Controleer of de meetsnoeren en 
stroomtangen correct zijn 
aangesloten. Druk op BACK 
(teruggaan) om terug te keren 
naar het monitor-/loggerscherm.

Selecteer  SESSION SETUP  
(sessie setup) > .

b.

c.







Omvat de instelgegevens en de basisbediening van de 
3540 FC 3 Phase Power Monitor.

Ga naar www.fluke.com om uw product te registeren en 
meer informatie te raadplegen.

(Configure)

Monitor/logger staat bij het opstarten in de 
standaardmodus.

(Verify)

(Modus wijzigen)

c. Druk op STOP MONITORING  
(stop monitoring) om de sessie 
te stoppen.

Belastin-
grichting

a.

Druk op START LOGGING (start met 
loggen).

De monitor gaat door met het loggen 
van gegevens tot de sessie wordt 
gestopt.

b.

STAP 3.
Selecteer LOCAL LOGGING (lokaal 
loggen) > . Druk op BACK 
(teruggaan)om terug te keren naar 
het monitor-/loggerscherm.

c. Druk op STOP LOGGING  
(stop loggen) om de sessie te 
stoppen.



Configureer instellingen voor 
3-fasenmeting. Druk op BACK 
(teruggaan) om terug te keren 
naar het monitor-/logger-
scherm.

WiFi-toegangspunt 
voor het mobiele 
apparaat.

a.

Controleer of de meetsnoeren en 
stroomtangen correct zijn 
aangesloten. Druk op BACK 
(teruggaan) om terug te keren 
naar het monitor-/loggerscherm.

Selecteer SESSION SETUP  
(sessie setup) > .

b.

c.







(Modus wijzigen)

Monitor/logger staat bij het opstarten in de 
standaardmodus.

(Verifiëren)

(Modus wijzigen)



Configureer instellingen voor 
3-fasenmeting. Druk op BACK 
(teruggaan) om terug te keren 
naar het monitor-/logger-
scherm.

 

3 Kleurcodering 
klemmen

c.  Ophangset: Combinatiemonitor/voeding


