FLUKE.

== Hart Scientifice

Serie 914X

Horno de metrologia de campo
Guia del usuario

Modlificacion 760801-ES



Garantia limitada y limitacion de responsabilidad

Se garantiza que todos los productos de la division Hart Scientific (“Hart”) de Fluke Corporation no tienen defectos

de material ni de mano de obra mediante un uso y servicio técnico normal. El periodo de garantia es de un afio para

los hornos de metrologia de campo. El periodo de garantia comienza en la fecha de envio. Las piezas, las reparaciones
al producto y los servicios técnicos estdn garantizados por 90 dias. La garantia se extiende sélo al comprador original

o cliente que sea el usuario final de un distribuidor Hart autorizado, y no se aplica a fusibles, baterias desechables o
cualquier otro producto, que segtin la opinién de Hart, se haya usado incorrectamente, alterado, descuidado o dafiado
por un accidente o condiciones anormales de funcionamiento o manipulacién. Hart garantiza que el software funcionara
considerablemente en conformidad con sus especificaciones funcionales durante 90 dias y que se grab6 debidamente en
un medio sin defectos. Hart no garantiza que el software no tendra errores ni que funcionara sin interrupciones. Hart no
garantiza las calibraciones del horno de metrologia de campo.

Los distribuidores de Hart autorizados extenderan esta garantia a productos nuevos o sin uso a clientes que sean
usuarios finales solamente, pero no tendrdn autoridad para extender una garantia mayor o distinta a nombre de Hart.
El servicio de garantia se encuentra disponible si el producto se adquiere en un punto de venta Hart autorizado o el
vendedor pagé el precio internacional correspondiente. Hart se reserva el derecho de facturar al comprador los costos
de importacion de reparacién o reemplazo de piezas cuando un producto adquirido en un pafs se envie para realizar
reparaciones a otro pais.

La obligacion de la garantia de Hart se limita, a eleccién de Hart, a reembolsar el precio de compra, realizar reparacion
sin costo o reemplazar un producto defectuoso que se devuelva a un Centro de Servicio Técnico Hart autorizado dentro
del perfodo de garantia.

Para obtener el servicio de garantia, comuniquese con su Centro de Servicio Técnico Hart autorizado o envie el
producto, con una descripcion del problema, franqueo y seguro pagado con anticipacién (FOB en el destino), al Centro
de Servicio Técnico Hart autorizado mds cercano. Hart no asume los riesgos de dafios durante el envio. Luego de la
reparacion por garantia, se devolvera el producto al comprador, previo pago del transporte (FOB en el destino). Si

Hart determina que la falla se debe a uso incorrecto, alteracion, accidente o condicién, funcionamiento o manipulacién
anormal, Hart proporcionara una estimacién de los costos de reparacién y pedird autorizacién antes de comenzar el
trabajo. Luego de la reparacién, se devolverd el producto al comprador, previo pago del transporte, y se le facturardn los
costos de reparacion y transporte para su devolucion (FOB en el punto de envio).

ESTA GARANTIA ES EL UNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL COMPRADOR Y REEMPLAZA A TODAS
LAS OTRAS GARANTIAS, YA SEA EXPRESAS O IMPLICITAS, LO QUE INCLUYE, ENTRE OTRAS,
CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACION PARA UN PROPOSITO
PARTICULAR. HART NO SERA RESPONSABLE DE NINGUN DANO O PERDIDA ESPECIAL, INDIRECTA,
EMERGENTE O RESULTANTE, LO QUE INCLUYE LA PERDIDA DE DATOS, YA SEA QUE SURJA DEL
INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTIA O SE BASE EN EL CONTRATO, RECLAMACION, CONFIANZA O
CUALQUIER OTRA TEORIA.

Debido a que algunos paises o estados no permiten la limitacién del periodo de una garantia implicita, exclusion o
limitacion de dafios emergentes o resultantes, es posible que las limitaciones y exclusiones de esta garantia no se
apliquen a todos los compradores. Si alguna disposicién de esta garantia se considera no vilida o inexigible por un
tribunal de jurisdicciéon competente, dicha consideracion no afectard la validez ni la aplicabilidad de ninguna otra
disposicién.

Division Hart Scientific de Fluke Corporation

799 E. Utah Valley Drive « American Fork, UT 84003-9775 « EE.UU.
Teléfono: +1.801.763.1600 » Fax: +1.801.763.1010

Correo electronico: support@ hartscientific.com

www.hartscientific.com
Sujeto a cambio sin previo aviso. ® Copyright © 2007  Impreso en EE.UU.



indice

1  Antes de COMENZAr.........ccccceeeriirmmmccesrr e snm e e s nmannas 1
1.1 INETOAUCCION .. 1
1.2 DeSemMbDalaje ......covviiiiiii 2
1.3 SIMDOIOS USATOS ©...eiiiiiiiieiei e 3
1.4 Informacion de seguridad .........ccccooiiiiiiiii 4

T4 AQVEIENCIAS .. 5
14,2 PrECAUCIONES ©..oiiiiiiiiiit e 7
1.5 Comentarios del CE . ... 9
151 Directiva de CEM ..ot 9
1.5.2 Pruebade inmunidad............cooiiiiiiii 9
1.5.83 Prueba de emiSIONES .......cooiiiiiiiiiii e 10
1.5.4 Directiva de bajo voltaje (seguridad)..........cccooviiiiiiiiiiiii 10
1.6 Centros de servicio técnico autorizados ...........coocvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiee 10

2 Especificaciones y condiciones ambientales..................... 13
2.1 ESPECIfiCACIONES ... .iiiiiiii e 13
2.2 Condiciones ambientales ............coiiiiiiiiiiii 16

3 INICIO rapido.....cceeiiiiceer e —————— 17
3.1 ConfiIQUIACION ... 17
3.2 PIezas y CONMIOIES . .oiiiiiiiii i 18

3.2.1  Panel de pantalla ......ccooiiiiii 19
B.2.2  Pantalla.......coooiiiiii 20
3.2.3 Panel de alimentaCion ..o 22
3.2.4 Panel de opcion -P (s6lo MOdelos -P)........cccoviiiiiiiiiiiiiice 24
3.8 TAIOMAS e 26
3.3.1  SelecCion de idiOMa.........coooiiiiiiiiii i 27
3.3.2 Restablecimiento a idioma ingles ..o 27

4 Estructuradel menu.............riiiiiiiiiiiireeccccce e 29
4.1 Menu Configuracion de temMpP .......oooiiiiiiiieeee e 29
4.2 MENU PrOQ. . . it 30

4.2.1 Parametros de prueba de interruptor ..........ccoooiviiiiiii e 31
4.2.2 Descripcion de prueba de iNterruptor .........oooiiiiiiiiiiii e 31
4.3 MENU SISTEMA ...t 33
4.4 Configuracion de entrada (SOI0 -P) ..o 34

i



5

Mantenimiento

5.1 Andlisis de rendimiento del horno de metrologia de campo..................



Tablas
Tabla 1 Simbolos usados
Tabla 2 Especificaciones
Tabla 3 Especificaciones

................................................................................... 3
delaunidad base........ccoooviiiiiii 13
de 1a opCiON =P ... 14



%

Figuras

Figura 1 Instalacion de abrazadera de ferrita ... 9
Figura 2 Horno de metrologia de campo 914X ..., 18
Figura 3 Panel de pantalla y teclas ........ccccoiiiiiiiii e, 20
Figura 4 Pantalla del Q14X ... e 21
Figura 5 Panel de alimentacion del modelo 9142 ..., 23
Figure 6 Panel de alimentacion de los modelos 9143y 9144 .............cccccvvvnn. 23
Figura 7 Panel de opCion =P ..., 24
Figura 8 Cableado del conector de lasonda ........cccccvvvviiiiiiiiiiiiiiii 25
Figura 9 Ubicaciones de puentes para conexiones trifilares y bifilares.......... 26
Figura 10 Pasos para la seleccion de idioma .........ccoooeeeiiin 27
Figura 11 Menu principal - Configuracion de temp.........c.ccoooivviiiii, 29
Figura 12 Menu principal - MenU Prog .......ccoooeviiiiiiiiiiiii 30
Figura 13 Ejemplo de funcionamiento de prueba de interruptor

AUTOMALICO Y MANUAL ...t 32
Figura 14 Menu principal - Mend Sistema.............oooocec 33
Figura 15 Menu principal - Configuracion de entrada ............ccoocciviiiiin, 34



Antes de comenzar
Introduccion

1.1

Antes de comenzar

Introduccion

Los hornos de metrologia de campo (9142, 9143 y 9144) estin disefiados para ser fuentes de
calor confiables y estables que se puedan usar en campo o en laboratorio. Ofrecen precision,
capacidad de transporte y velocidad para practicamente todas las aplicaciones de calibracién
de campo. Los instrumentos se disefiaron considerando al usuario en el campo, son féaciles de
usar y mantienen estabilidad, uniformidad y precisiéon comparables a algunos instrumentos de
laboratorio.

Sus caracteristicas incorporadas especiales hacen que los hornos de metrologia de campo sean
sumamente adaptables. La exclusiva compensacion de voltaje le permite al técnico enchufar la
unidad a una red eléctrica con un voltaje de 90 V CA a 250 V CA sin degradar el instrumento.
La compensacién de temperatura ambiente (patente pendiente) proporciona el mas amplio
rango de funcionamiento en la industria (0° C a 50° C) con el mds amplio rango de temperatura
garantizado (13° C a 33° C). La compensacién de temperatura gradiente (patente pendiente)
mantiene el gradiente axial dentro de las especificaciones en todo el rango de temperatura del
instrumento y sobre el rango de temperatura de funcionamiento garantizado especificado. Estas
caracteristicas combinadas en conjunto con su disefio resistente, peso ligero y pequefio tamafio
hacen que esta linea de instrumentos sea ideal para aplicaciones de campo.

Las exclusivas caracteristicas de seguridad con patente pendiente hacen que esta linea sea la
fuente de calor de campo disponible més segura. El disefio de flujo de aire exclusivo (patente
pendiente) mantiene fria la manija de la sonda, protegiendo los instrumentos delicados y al
usuario. El indicador de temperatura del bloque (patente pendiente) le muestra al usuario
cuando la temperatura del horno es superior a 50° C, informandole cudndo es seguro retirar

el inserto o mover el instrumento. La luz indicadora se ilumina cuando el instrumento estd
activado y la temperatura del horno es superior a 50° C. Si el instrumento no estd enchufado a
la red eléctrica, la luz indicadora destella hasta que el horno se haya enfriado a una temperatura
inferior a 50° C.

La version “Process” (proceso) opcional (“914X—P”) combina la fuente de calor con una
lectura incorporada, lo que elimina la necesidad de que el técnico lleve dos instrumentos al
campo. La lectura es perfecta para bucle del transmisor, calibracién comparativa o simple
revision de un sensor termopar. No hay necesidad de transportar herramientas adicionales al
campo con la opcidn “Process” de lectura incorporada para resistencia, voltaje y medicién
de mA, alimentacion de bucle de 24 V y documentacion en la placa. El comodo conector de
referencia inteligente transfiere y almacena automaticamente los coeficientes de la sonda.

El controlador de los hornos de metrologia de campo usa un sensor de termémetro de
resistencia de platino (PRT, por sus siglas en inglés) y médulos termoeléctricos o calefactores
para lograr temperaturas estables y uniformes en todo el bloque.

La pantalla LCD muestra constantemente muchos parametros de funcionamiento titiles, entre
los que se incluyen la temperatura del bloque, el punto de referencia actual, la estabilidad del
bloque, y el estado de calentamiento o enfriamiento. Para la versién Process, se muestran las
lecturas para temperatura de referencia y tipo de entrada secundario (unidad a prueba). La
pantalla se puede configurar para que muestre la informacién en uno de ocho idiomas distintos;
inglés, japonés, chino, aleman, espafiol, francés, ruso e italiano.
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1.2

El resistente disefio y las caracteristicas especiales del instrumento lo hacen ideal para

el campo o el laboratorio. Con el uso adecuado, el instrumento proporciona calibracion
precisa y continua a sensores y dispositivos de temperatura. Antes de su uso, el usuario debe
familiarizarse con las advertencias, las precauciones y los procedimientos de funcionamiento
del calibrador segtin se describen en la Guia del usuario.

Desembalaje
Desembale cuidadosamente el instrumento e inspeccione si tiene algtin dafio que se pudiese
haber producido durante el envio. Si hay algin dafo, notifique inmediatamente al transportista.

Verifique que los siguientes componentes estén presentes:

9142
e Horno de metrologia de campo 9142
e Inserto 9142-INSX (X=A,B,C,D,Eo0F)
e (Cable de alimentacién
e (Cable RS-232
e Guia del usuario
e (D del manual técnico
e Informe de calibracién y etiqueta de calibracién
e Conector DIN de 6 clavijas (sélo modelo -P)
e Juego de conductor de prueba (s6lo modelo -P)
e Aislante del horno
e Abrazaderas de ferrita (3) [s6lo modelo -P]
e Tenazas (herramienta para retirar el inserto)
e Software Interface-it 9930 y Guia del usuario

e Horno de metrologia de campo 9143

e Inserto 9143-INSX (X=A,B,C,D,Eo0F)

e Cable de alimentacién

e Cable RS-232

e Guia del usuario

e CD del manual técnico

e Informe de calibracién y etiqueta de calibracién
e Conector DIN de 6 clavijas (sélo modelo -P)

e Juego de conductor de prueba (sélo modelo -P)
e Abrazaderas de ferrita (3) [s6lo modelo -P]

e Tenazas (herramienta para retirar el inserto)

e Software Interface-it 9930 y Guia del usuario
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9144
e Horno de metrologia de campo 9144
e Inserto 9144-INSX (X=A,B,C,D,Eo0F)
e Cable de alimentacioén
e Cable RS-232
e Guia del usuario
e CD del manual técnico
e Informe de calibracién y etiqueta de calibracion
e Conector DIN de 6 clavijas (s6lo modelo -P)
e Juego de conductor de prueba (sélo modelo -P)
e Abrazaderas de ferrita (3) [s6lo modelo -P]
e Tenazas (herramienta para retirar el inserto)
e Software Interface-it 9930 y Guia del usuario

Si no estdn presentes todos los objetos, comuniquese con un Centro de Servicio Técnico
autorizado.

Simbolos usados

La tabla 1 indica los simbolos eléctricos internacionales. Algunos o todos estos simbolos se
pueden usar en el instrumento o en esta guia.

Tabla 1 Simbolos usados

Simbolo Descripcion

V) CA (corriente alterna)
Y CA-CC
Bateria

N
m

Cumple las directrices de la Unién Europea

CcC

Aislamiento doble

Descarga eléctrica

> O
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Simbolo Descripcion

Fusible

Conexién a tierra de proteccion

Superficie caliente (peligro de quemadura)

Lea la guia del usuario (informacién importante)

Apagado

Encendido

Canadian Standards Association

Marca de la CEM australiana C-TIC

Marca de la Directiva europea de residuos de aparatos eléctricos y electrénicos (WEEE)
(2002/96/EC).

X Q® — O P ® |

1.4 Informacion de seguridad

Los hornos de metrologia de campo estdn disefiados en conformidad con las normas IEC
1010-1, IEC 1010-2-010 y CAN/CSA 22.2 N° 1010.1-92. Sélo use este instrumento segiin se
especifica en este manual. De lo contrario, se puede afectar negativamente la proteccién que
proporciona el instrumento. Consulte la informacién de seguridad en las secciénes Advertencias
y Precauciones que aparecen a continuacion.

Las siguientes definiciones se aplican a los términos “advertencia” y “precaucion”.

e “Advertencia” identifica condiciones y acciones que constituyen peligros para el usuario.

e “Precaucién” identifica condiciones y acciones que pueden dafiar el instrumento que se
usa.
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Advertencias

Para evitar lesiones personales, siga estas pautas.

GENERAL
NO use este instrumento en ambientes distintos a los que se indican en la Guia del usuario.

Inspeccione si hay dafios en el instrumento antes de cada uso. Inspeccione la caja. Observe
si hay grietas o falta plastico. NO use el instrumento si parece estar dafiado o funciona
anormalmente.

Sigas todas las pautas de seguridad que se indican en la Guia del usuario.
Soélo personal capacitado debe usar el equipo de calibracion.

Si este equipo se usa de una forma que no especifique el fabricante, se puede afectar
negativamente la proteccion que proporciona el equipo.

Antes de su uso inicial, después del transporte, después de almacenarlo en ambientes himedos

o semihiimedos, o toda vez que no se haya activado el instrumento por mds de 10 dias, se debe

activar el instrumento para un periodo de “secado” de 2 horas antes de que se pueda asumir que
cumple todos los requisitos de seguridad de la norma IEC 1010-2. Si el producto estd mojado

o ha estado en un ambiente himedo, tome las medidas necesarias para quitar la humedad antes

de conectarlo a la corriente, como almacenarlo en una cdmara de temperatura a baja humedad a
50° C durante 4 horas o mds.

NO use este instrumento para ninguna otra aplicacion distinta a la calibracion. El instrumento
se disefid para calibracion de temperatura. Cualquier otro uso del instrumento puede causar
riesgos desconocidos para el usuario.

No se recomienda el funcionamiento sin ninguna supervision.

NO coloque el instrumento bajo un armario u otra estructura. Se requiere un espacio superior
libre. Siempre deje espacio suficiente para permitir la insercion y el retiro de las sondas en
forma segura y rdpida.

Se requiere precaucion al usar este instrumento a ALTAS TEMPERATURAS durante periodos
prolongados.

No se recomienda el funcionamiento a alta temperatura sin ninguna supervisién debido a los
peligros para la seguridad que puedan surgir.

Si se usa el instrumento de una manera que no esté en conformidad con el disefio del equipo, se
puede afectar negativamente el funcionamiento del instrumento o pueden surgir peligros para la
seguridad.

Este instrumento estd disefiado para su uso en interiores solamente.
Siga todos los procedimientos de seguridad para el equipo de prueba y calibracién que use.

Si se usan, inspeccione si hay dafios en el aislamiento o metales expuestos en los conductores
de prueba. Revise la continuidad del conductor de prueba. Reemplace los conductores de
prueba dafiados segiin sea necesario.
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No use el instrumento si funciona anormalmente. Se puede afectar negativamente la proteccion.
Cuando tenga dudas, solicite que se le realice mantenimiento al instrumento.

No aplique mds que el voltaje nominal, segtin estd marcado en el instrumento, entre terminales
o entre cualquier terminal y conexion a tierra.

Nunca toque una fuente de voltaje con las sondas cuando los conductores de prueba estén
enchufados en los terminales de corriente.

Seleccione el funcionamiento y rango adecuado para cada medicion.
Desconecte los conductores de prueba antes de cambiar a otra funcién de medida o fuente.

Conecte el conductor comtin (COM) antes de conectar el conductor de prueba activo. Al
desconectar los conductores de prueba, desconecte el conductor de prueba activo primero.

No opere el horno de metrologia de campo alrededor de gas, vapor o polvo explosivo.

PELIGRO DE QUEMADURAS

El instrumento estd equipado con un indicador de temperatura del bloque (indicador LED
CALIENTE en el panel delantero - patente pendiente) incluso cuando el instrumento estd
desenchufado. Cuando destella el indicador, el instrumento estd desconectado de la red eléctrica
y la temperatura del bloque es superior a 50° C. Cuando indicador estd iluminado, siempre
encendido, el instrumento estd activado y la temperatura del bloque es superior a 50° C.

NO coloque el instrumento boca abajo con los insertos en su lugar, ya que se caeran.
NO Io opere cerca de materiales inflamables.

Se requiere precaucion al usar este instrumento a ALTAS TEMPERATURAS por periodos
prolongados.

NO toque la superficie de acceso al horno del instrumento.

El orificio de ventilacién del bloque puede estar muy caliente debido al ventilador que sopla el
bloque del calefactor del instrumento.

La temperatura del acceso al horno es la misma que la temperatura real que se muestra en la
pantalla, por ejemplo, si se fija la temperatura del instrumento a 600° C y en la pantalla se lee
600° C, el horno estd a 600° C.

Las sondas y los insertos pueden estar calientes y sélo se deben insertar o retirar del
instrumento cuando la temperatura de éste, esté fijada a menos de 50° C.

NO apague el instrumento a temperaturas superiores a 100° C. Esto podria provocar una
situacion peligrosa. Seleccione un punto de referencia inferior a 100° C y permita que el
instrumento se enfrie antes de apagarlo.

Las altas temperaturas presentes en los hornos de metrologia de campo disefiados para el
funcionamiento a 300° C y mds, pueden provocar incendios y quemaduras graves si no se
toman las precauciones de seguridad.



Antes de comenzar
Informacion de seguridad

1.4.2

PELIGRO ELECTRICO

Se deben seguir estas pautas para garantizar que los mecanismos de seguridad de este
instrumento operen adecuadamente. Se debe enchufar este instrumento a un tomacorriente

de sélo CA de 115V CA (230 V CA opcional). El cable de alimentacién del instrumento

estd equipado con un enchufe de tres clavijas con conexidn a tierra para su proteccién contra
peligros de descargas eléctricas. Se debe enchufar directamente a un tomacorriente de tres
clavijas con conexion a tierra adecuada. El tomacorriente debe estar instalado en conformidad
con los c6digos y las regulaciones locales. Consulte a un electricista calificado. NO use un
cable de extensién o un enchufe adaptador.

Si se proporciona con fusibles accesibles para el usuario, reemplace siempre el fusible por uno
de la misma capacidad, voltaje y tipo.

Reemplace siempre el cable de alimentacién por un cable aprobado de la capacidad y el tipo
correctos.

Se usa ALTO VOLTAIJE durante el funcionamiento de este equipo. Se pueden provocar
LESIONES GRAVES o la MUERTE si el personal no toma las precauciones de seguridad.
Antes de trabajar en el interior del equipo, apaguelo y desconecte el cable de alimentacidn.

Solo modelo -P

Al usar conductores de prueba, mantenga los dedos detrds de las protecciones para dedos de los
conductores de prueba.

NO aplique mds que el voltaje nominal, como estd marcado en el instrumento, entre los
terminales o entre cualquier terminal y conexién a tierra (maximo 30 V 24 mA en todos los
terminales).

Nunca toque una fuente de voltaje con la sonda cuando los conductores de prueba estén
enchufados a los terminales de corriente.

Seleccione el funcionamiento y el rango adecuados para su medicién.

Inspeccione si hay dafios en el aislamiento o metales expuestos en los conductores de prueba.
Revise la continuidad de los conductores de prueba. Reemplace los conductores de prueba
dafados antes de usar el calibrador.

Conecte el conductor de prueba comun antes de conectar el conductor de prueba activo. Cuando
desconecte los conductores de prueba, desconecte primero el conductor de prueba activo.

Precauciones

Para evitar el posible dafio al instrumento, siga estas pautas:

NO deje los insertos en el instrumento por periodos prolongados. Debido a las altas
temperaturas de funcionamiento del instrumento, se deben retirar los insertos después de cada
uso y pulirse con una almohadilla Scotch-Brite® o un pafio de esmeril (consulte la seccion
Mantenimiento en la pagina 35).
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Siempre opere este instrumento a una temperatura ambiente de 5° C a 50° C (41° Fy 122°F).
Permita que circule el aire suficiente, dejando al menos 15 cm (6 pulgadas) de espacio
alrededor del instrumento. Se requiere un espacio superior libre. NO coloque el instrumento
debajo de ninguna estructura.

Se puede reducir la vida ttil del componente por un funcionamiento constante a alta
temperatura.

NO aplique ningun tipo de voltaje a los terminales de retencion de la pantalla. La aplicacién de
voltaje a los terminales puede provocar dafios al controlador.

NO use liquidos para limpiar el horno. Los liquidos pueden filtrarse a los componentes
electrénicos y dafiar el instrumento.

Nunca introduzca ningiin material ajeno en el orificio de la sonda del inserto. Se pueden filtrar
liquidos y otras sustancias al instrumento, y provocar dafios.

A menos que recalibre el instrumento, NO cambie los valores de las constantes de calibracién
fijados en fabrica. Es importante configurar correctamente estos pardmetros para que el
calibrador funcione de manera segura y adecuada.

NO permita que el revestimiento o los insertos de la sonda caigan al horno. Este tipo de accién
puede provocar dafios al sensor y afectar la calibracién.

El instrumento y cualquier sonda termométrica que se use con €l, son instrumentos sensibles
que se pueden dafiar con facilidad. Manipule siempre los dispositivos con cuidado. NO permita
que se caigan, golpeen, estiren o sobrecalienten.

NO opere este instrumento en un ambiente excesivamente hiimedo, aceitoso, polvoriento o
sucio. Mantenga siempre el horno y los insertos limpios, y libres de materiales ajenos.

El horno de metrologia de campo es un instrumento de precisién. Aunque se disefié para
una durabilidad 6ptima y un funcionamiento sin problemas, se debe manipular con cuidado.
Transporte siempre el instrumento en posicion vertical para evitar que se caigan los insertos.
La comoda manija permite transportar el instrumento con la mano.

Si se produce una fluctuacién en el suministro de la red eléctrica, apague inmediatamente

el instrumento. Los sobresaltos en la alimentacién que se produzcan por bajadas de tensién
pueden dafiar el instrumento. Espere hasta que la alimentacién se haya estabilizado antes de
volver a activar el instrumento.

La sonda y el bloque se pueden expandir a velocidades diferentes. Permita la expansion de la
sonda dentro del horno mientras se calienta el bloque. De lo contrario, la sonda se puede atascar
en el horno.

La mayoria de las sondas tienen manijas con limites de temperatura. Si se exceden los limites
de la manija de la sonda, se puede dafiar permanente la sonda. Debido a un disefio de flujo de
aire exclusivo (patente pendiente), los hornos de metrologia de campo protegen la temperatura
de la manija de la sonda y proporcionan una temperatura en la manija mas segura para el
usuario.
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1.5

1.5.1

1.5.2

Comentarios del CE

Directiva de CEM

Se ha probado que los equipos de Hart Scientific cumplen la Directiva europea de
compatibilidad electromagnética (Directiva EMCEMC, 89/336/EEC). La Declaracién de
conformidad para su instrumento indica los estdndares especificos con los cuales se probé el
instrumento.

El instrumento se disefi6 especificamente como un dispositivo de prueba y medicién. El
cumplimiento a la directiva de CEM es por medio de la norma IEC 61326-1 sobre equipos
eléctricos para medicién, control y uso en laboratorios - requisitos de CEM (1998).

Como se menciona en la norma IEC 61326-1, el instrumento puede tener configuraciones
variables. El instrumento se probd en una configuracion tipica con cables RS-232 blindados.

Prueba de inmunidad
Se probé el instrumento segtin los requisitos para ubicaciones en laboratorios.

Uso de abrazaderas de ferrita

Sélo para el modelo -P, las abrazaderas de ferrita se proporcionan para su uso en el
mejoramiento de la inmunidad electromagnética (EM) en ambientes con interferencia EM
excesiva. Durante la prueba de CEM descubrimos que las abrazaderas de ferrita sujetas
alrededor de los cables de la sonda para el PRT de referencia, la entrada del PRT/Detector

de temperatura de resistencia (RTD, por sus siglas en inglés) y la entrada del termopar

(TP) redujeron el riesgo de que la interferencia EM afecte las mediciones. Por lo tanto,
recomendamos que las abrazaderas de ferrita que se proporcionan, se usen en los cables de las
sondas fijadas a la lectura, especialmente si el producto se usa cerca de fuentes de interferencia
EM como equipos de industria pesada.

Para fijar una abrazadera de ferrita a un cable de sonda, haga un bucle en el cable cerca del
conector y una la abrazadera de ferrita alrededor de la mitad del bucle como se muestra en el
diagrama. Puede abrirlas facilmente y moverlas a una nueva sonda cuando sea necesario.

conector

abrazadera de ferrita

sondal

Figura 1 Instalacion de abrazadera de ferrita



Hornos de metrologia de campo 914X
Centros de servicio técnico autorizados

1.5.3

154

1.6

10

Prueba de emision

El instrumento cumple los requisitos de limite para equipos Clase A, pero no cumple
los requisitos limite para equipos Clase B. El instrumento no se disefié para su uso en
establecimientos domésticos.

Directiva de bajo voltaje (seguridad)

Para cumplir la Directiva europea de bajo voltaje (73/23/EEC), los equipos Hart Scientific se
han disefiado para cumplir las normas IEC 1010-1 (EN 61010-1) e IEC 1010-2-010
(EN 61010-2-010).

Centros de servicio técnico autorizados

Comuniquese con uno de los siguientes Centros de servicio técnico autorizados para coordinar
el mantenimiento de su producto Hart:

Fluke Corporation

Hart Scientific Division

799 E. Utah Valley Drive
American Fork, UT 84003-9775
EE.UU.

Teléfono: +1.801.763.1600
Fax: +1.801.763.1010
Correo electrénico: support@hartscientific.com

Fluke Nederland B.V.

Customer Support Services
Science Park Eindhoven 5108
5692 EC Son

PAISES BAJOS

Teléfono: +31-402-675300
Fax: +31-402-675321
Correo electronico: ServiceDesk @fluke.nl
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Fluke Int’l Corporation

Service Center - Instrimpex
Room 2301 Sciteck Tower
22 Jianguomenwai Dajie
Chao Yang District

Pekin 100004, PRC
CHINA

Teléfono: +86-10-6-512-3436
Fax: +86-10-6-512-3437
Correo electrénico: xingye.han@fluke.com.cn

Fluke South East Asia Pte Ltd.

Fluke ASEAN Regional Office
Service Center

60 Alexandra Terrace #03-16
The Comtech (Lobby D)
118502

SINGAPUR

Teléfono: +65-6799-5588
Fax: +65-6799-5589
Correo electrénico: anthony.ng @fluke.com

Cuando se comunique con un Centro de servicio técnico para pedir ayuda, tenga la siguiente
informacién a mano:

e Niimero del modelo

e Numero de serie

e Voltaje

e Descripcion completa del problema

11
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2.1

Especificaciones y condiciones ambientales

Especificaciones

Tabla 2 Especificaciones de la unidad base

Especificaciones de la unidad base

9142 9143 9144
Rango de temperatura —-25°Ca150°C 33°Cad50°C 50° C a 660° C
a23°C (77° F a 302° F) (91,4° F 2 662° F) (122° F

Precisién de la

+ 0,2° C rango completo

+ 0,2° C rango completo

+0,35°Ca50°C

pantalla +0,35°Ca420°C
+0,5° C a660°C
Estabilidad + 0,01° C rango completo +0,02°Ca33°C +0,03°Cas0°C

+0,02° Ca200°C
+0,03° Ca350°C

+0,04° C a 420° C
+0,05° C a 660° C

Uniformidad axial a
40 mm (1,6 pulg.)

+ 0,05° C rango completo

+0,04°Ca33°C
+0,1°Ca200°C
+0,2°Ca350°C

+0,05°Ca50°C
+0,3°Ca420°C
+0,4° Ca660°C

Uniformidad axial a
60 mm (2,4 pulg.)

+0,07° C rango completo

+0,04°Ca33°C
+0,2°Ca200°C
+0,2° Ca350°C

+0,1°Cab0°C
+0,5°Ca420°C
+0,8° C a660°C

Uniformidad radial

+0,01° C rango completo

+0,01°Ca33°C
+0,015° Ca200°C
+0,02° C a 350° C

+0,02°Cab50°C
+0,08° Ca420°C
+0,14° C a 660° C

Efecto de carga

(con una sonda de
referencia de 6,35 mm
y tres sondas de

6,35 mm)

+ 0,006° C rango completo

+ 0,015° C rango completo

+0,015° Ca50°C
+0,025° C a 420° C
+0,035° C a 660° C

Efecto de carga

(en comparacion con
pantalla con sondas
de 6,35 mm)

+ 0,08° C rango completo

+ 0,2° C rango completo

+0,1°Cab0°C
+0,2°Ca420°C
+0,2°Ca660°C

Histéresis

0,025° C

0,03°C

0,1°C

Condiciones de
funcionamiento

0° C a 50° C, 0% a 90% HR (sin condensacion)

Condiciones
ambientales

para todas las
especificaciones,
excepto rango de
temperatura

13°Ca33°C

Profundidad de
inmersion (horno)

150 mm (5,9 pulg.)

DE del inserto

30 mm (1,18 pulg.)

25,3 mm (1,00 pulg.)

24,4 mm (0,96 pulg.)

Tiempo de
calentamiento

16 min: 23° C a 140° C
23 min: 23° C a 150° C
25 min: —=25° C a 150° C

5 min: 33° C a 350° C

15 min: 50° C a 660° C

Tiempo de
enfriamiento

15 min: 23° C a-25° C
25 min: 150° C a -23° C

32 min: 350° Ca33°C
14 min: 350° C a 100° C

35 min: 660° C a 50° C
25 min: 660° C a 100° C

Resolucion

0,01°

Pantalla

LCD, el usuario puede seleccionar °C o °F

13
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Especificaciones de la unidad base

9142 | 9143 | 9144

Teclas Flechas, Menu (menu), Enter, Exit (salir), 4 teclas de funcién
Tamano (A x A x P) 290 mm x 185 mm x 295 mm (11,4 x 7,3 x 11,6 pulg.)
Peso 8,16 kg (18 Ib) 7,3 kg (16 Ib) | 7,7 kg (17 Ib)

Requisitos de potencia 100V a115V (+x 10%)
50/60 Hz, 632 W
230V (+ 10%)

50/60 Hz, 575 W

100V a 115V (+ 10%) 50/60 Hz, 1380 W
230V (+ 10%) 50/60 Hz, 1380 W

115V: 15 AF 250V
230V:8 AF 250V

Capacidades de
fusible del sistema

115V:6,3 AT 250V
230V:3,15AT 250V

Fusible de 4 a 20 mA
(s6lo modelo -P)

50 mA F 250V

Interfaz computacional RS-232 y 9930 software de control Interface-it incluido

Seguridad IEC-61010-1:2001

Tabla 3 Especificaciones de la opcion -P

Especificaciones de -P

Precision de lectura del termémetro de referencia
incorporado
(Sonda de referencia tetrafilar)t

+0,01°Ca-25°C
+0,015°Ca0°C
+0,02°Ca50°C
+0,025° C a 150° C
+0,03° Ca200°C
+0,04° Ca350°C
+0,05° Ca420°C
+0,07° Ca660°C

Rango de resistencia de referencia

0 ohmio a 400 ohmios

Precision de resistencia de referenciat

0 ohmio a 25 ohmios: +0,002 ohmios
25 ohmios a 400 ohmios: +60 ppm de lectura

Caracterizaciones de referencia

ITS-90, CVD, IEC-751, resistencia

Capacidad de medicion de referencia

Tetrafilar

Conexion de sonda de referencia

Din de 6 clavijas con tecnologia Infocon

Precision de lectura del termémetro RTD
incorporado

NI-120: £ 0,1° C a 0° C

PT-100 (385): + 0,02° C a 0° C
PT-100 (3926): = 0,02° C a 0° C
PT-100 (JIS): = 0,02° Ca 0° C

Rango de resistencia del RTD

0 ohmios a 400 ohmios

Precision de resistencia*

0 ohmio a 25 ohmios: £0,002 ohmios
25 ohmios a 400 ohmios: +80 ppm de lectura

Caracterizaciones del RTD

PT-100 (385),(JIS),(3926), NI-120, resistencia

Capacidad de medicién del RTD

RTD bifilar, trifilar, tetrafilar con puentes solamente

Conexion del RTD

Entrada de 4 terminales
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Especificaciones

Especificaciones de -P

Precision de lectura del termémetro de TP
incorporado

Tipo J: £ 0,7° C a 660° C
Tipo K: + 0,8° C a 660° C
Tipo T: + 0,8° C a 400° C
Tipo E: +0,7° C a660° C
Tipo R:+1,1°C a660° C
Tipo S:+ 1,1°C a 660° C
Tipo M: + 0,6° C a 660° C
Tipo L: +0,7° C a 660° C
Tipo U: + 0,75° C a 660° C
Tipo N: £ 0,9° C a 660° C
Tipo C:+1,1°C a660° C

Rango de milivoltio del TP

-10mV a75mV

Precision de voltaje

—-10mVa50mV:+0,01 mV
50 mV a 75 mV: + 250 ppm de lectura

Precision de compensacion de junta fria interna

+0,5°C

Conexion del TP

Conectores pequeios

Precision de lectura de mA incorporada

0,02% de lectura + 0,002 mA

Rango de mA

Cal 4 a22 mA, espec. 4 a 24 mA

Conexion de mA

Entrada de 2 terminales

Funcién de alimentacion de bucle

24 a 28 V CC de alimentacién de bucle

Coeficiente de temperatura de componentes
electronicos incorporados
(-18°Ca18°C,28°Ca55°C)

+ 0,005% de rango por °C

TEl rango de temperatura puede estar limitado por la sonda de referencia conectada a la lectura. La precisién de
referencia incorporada no incluye la precision de la sonda del sensor. No incluye la incertidumbre de la sonda ni los

errores de caracterizacién de la sonda.

tLas especificaciones de precision de medicion se aplican dentro del rango de funcionamiento y suponen cables
tetrafilares para las sondas del PRT. Con RTD trifilares, se agregan 0,05 ohmios a la precisién de la medicién mas el
maximo de diferencia posible entre las resistencias de los hilos conductores.
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Condiciones ambientales

Aunque el instrumento se disefié para proporcionar una 6ptima durabilidad y un
funcionamiento sin problemas, se debe manipular con cuidado. El instrumento no se debe
operar en un ambiente excesivamente polvoriento o sucio. En la seccién Mantenimiento se
pueden encontrar recomendaciones para el mantenimiento y la limpieza. El instrumento
funciona en forma segura en las siguientes condiciones ambientales:

Rango de temperatura ambiente: 0 a 50° C (32° F a 122° F)

Humedad relativa del ambiente: Maximo de 80% para temperatura < 31° C, disminuye
linealmente a 50% a 40° C

Presion: 75 kPa a 106 kPa

Voltaje de la red eléctrica: Dentro de £10% de capacidad nominal
Se deben minimizar las vibraciones en el ambiente de calibracién
Altitud: Inferior a 2000 metros

Sélo para uso en interiores



Inicio rapido
Configuracion

Inicio rapido

Configuracion

Nota: El instrumento no calentard, enfriard ni controlard hasta que el pardmetro “SET
PT” (pto. de referencia) esté en “Enabled” (habilitado).

Coloque el calibrador sobre una superficie plana con al menos 15 cm (6 pulgadas) de espacio
libre alrededor del instrumento. Se requiere un espacio superior libre. NO lo coloque debajo de
un gabinete o una estructura.

Enchufe el cable de alimentacién del instrumento en un tomacorriente de la red eléctrica que
tenga el voltaje, la frecuencia y la capacidad de corriente adecuada (consulte Especificaciones
en la pagina 14 para ver los detalles de potencia). Fijese que el voltaje nominal corresponda al
que se indica en la parte posterior del calibrador.

Coloque cuidadosamente el inserto en el horno. Los insertos deben ser del didmetro del
orificio mas pequefio que sea posible, para permitir que la sonda entre y salga facilmente. Se
encuentran disponibles insertos de varios tamafios. Comuniquese con un Centro de Servicio
Técnico autorizado, consulte la pagina 10 para obtener ayuda. El horno debe estar libre de
objetos ajenos, polvo y arena antes de instalar un inserto. El inserto se instala con los dos
pequeiios orificios de las tenazas hacia arriba.

Encienda el calibrador activando el interruptor en el médulo de entrada de alimentacién. Luego
de una breve prueba de autoverificacion, el controlador debe comenzar el funcionamiento
normal. La pantalla principal aparece en 30 segundos. Si no funciona el instrumento, revise

la conexidn eléctrica. La pantalla muestra la temperatura del horno y espera instrucciones del
usuario antes de continuar el funcionamiento.

Presione “SET PT.” y use las teclas de flecha para fijar la temperatura que desee del punto
de referencia. Presione “ENTER” para guardar el punto de referencia que desee y habilitar
el instrumento. Después de cinco (5) segundos, el instrumento debe comenzar a funcionar
normalmente y calentar o enfriar el punto de referencia designado.

17
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mA LDOP =l

ACF FET

Figura 2 Horno de metrologia de campo 914X

3.2 Piezas y controles
Esta seccidn describe las caracteristicas exteriores del horno de metrologia de campo. Toda la

interfaz y las conexiones de alimentacién se encuentran en la parte delantera del instrumento
(consulte la Figura 2 de esta pagina).
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3.2.1

Panel de pantalla
La Figura 3 de la pagina 20 muestra la disposicién del panel de pantalla.

Pantalla (1)

La pantalla es un dispositivo LCD grafico monocromatico de 240 x 160 pixeles con iluminacién
posterior de LED brillante. La pantalla se usa para mostrar la temperatura de control, las
mediciones, la informacién de estado, los pardmetros de funcionamiento y las funciones de las
teclas de funcién actuales.

Teclas de flecha (2) AV 4p

Las teclas de flecha le permiten mover el cursor en la pantalla, cambiar la disposicién de la
pantalla y ajustar el contraste de la pantalla. Sélo se puede ajustar el contraste usando las teclas
de flecha A y V¥ mientras se ve la ventana de la pantalla principal.

Tecla Enter (3)
La tecla Enter le permite seleccionar mends y aceptar nuevos valores.

SET PT. (4)

La tecla SET PT. le permite habilitar el instrumento para que caliente o enfrie en el punto de
referencia que desee. El instrumento no calentara ni enfriard hasta que se habilite esta tecla. Se
encuentra en un estado de “inactividad” para seguridad del operador y del instrumento.

Tecla °C/°F (5)

La tecla °C/°F le permite cambiar las unidades de temperatura que se muestran de °C a °F y
viceversa.

Tecla Menu (6)

La tecla Menu (menti) permite al usuario acceder a todos los menus de pardmetros y
configuraciones. Desde el mend principal, el usuario puede usar las teclas de funcion para
acceder a subments y funciones.

Tecla Exit (7)

La tecla Exit (salir) le permite salir de ments y cancelar valores que se hayan ingresado
recientemente.

Teclas de funcion (8)

Las teclas de funcién son cuatro botones que se encuentran inmediatamente bajo la pantalla
(marcadas de F1 a F4). Las funciones de las teclas de funcion se indican en la pantalla arriba
de los botones. La funcién de las teclas puede cambiar segtin el menu o la funcidén que se
seleccione.

Conector del interruptor (9)

Los puertos conectores de retencion del interruptor se encuentran en el costado izquierdo del
panel de pantalla.
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Indicador de temperatura del bloque (10) [patente pendiente]

La luz indicadora de temperatura del bloque permite a los usuarios conocer cudndo la
temperatura del bloque es segura (50° C a 60° C) para retirar o mover el horno de metrologia
de campo. La luz indicadora se enciende continuamente una vez que el bloque haya excedido
los 50° C aproximadamente (varia de 50° C a 60° C). La luz indicadora permanece encendida
hasta que el bloque se enfrie a menos de 50° C aproximadamente. Si el instrumento esta
desconectado de la red eléctrica, la luz indicadora destella hasta que la temperatura del bloque
sea inferior a 50° C aproximadamente.

L ENTER @

Figura 3 Panel de pantalla y teclas

3.2.2 Pantalla

En la Figura 4 de la pagina 21 se muestra en detalle la pantalla del panel delantero.

Temperatura de la fuente de calor (1)

La medicién de temperatura del bloque mds reciente se muestra en el cuadro de la parte
superior de la pantalla en grandes digitos.

Temperatura del punto de referencia (2)

Inmediatamente bajo la temperatura de proceso se muestra la temperatura del punto de
referencia actual.

Temperatura del termémetro de referencia (3) [s6lo modelo -P]

Cuando estd instalado, se muestra en la pantalla la medicién del termémetro de referencia mas
reciente.

20
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Estado de estabilidad (4)

En el costado derecho de la pantalla, encontrard un grafico que muestra el estado actual de la
estabilidad del horno de metrologia de campo.

Estado de calentamiento/enfriamiento (5)

Inmediatamente bajo el grafico de estabilidad, hay un grafico de barras que indicarda HEATING
(calentando), COOLING (enfriando) o CUTOUT (detencidn). Este grafico de estado indica el
nivel actual de calentamiento o enfriamiento si el instrumento no estd en el modo de detencion.

Salida de unidad a prueba (6) [s6lo modelos -P]

Cuando estd instalado, se muestra la medicion de salida de la unidad a prueba mas reciente. El
valor que se muestra depende del tipo de salida que se seleccione: mA, RTD o TP.

Funciones de las teclas de funcion (7)

Los cuatro textos que aparecen en la parte inferior de la pantalla (no se muestran) indican las
funciones de las teclas de funcién (F1 a F4). Estas funciones cambian con cada mend.

Ventanas de edicion

Mientras configura y opera el instrumento, frecuentemente se requiere que ingrese o seleccione
pardmetros. Las ventanas de edicién aparecen en la pantalla cuando es necesario mostrar los
valores de pardmetros y permitir ediciones.

Figura 4 Pantalla del 914X
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Panel de alimentacion

En la parte inferior del panel delantero del instrumento se encuentra lo siguiente (consulte las
Figuras 5y 6).

Enchufe del cable de alimentacion (1)

El cable de alimentacién se conecta en la parte inferior del panel de alimentacién. Enchufe
el cable al suministro de una red eléctrica de CA adecuado para el rango de voltaje segtin se
especifique en las tablas de especificaciones.

Interruptor de alimentacion (2)

Para el modelo 9142, el interruptor de alimentacion se encuentra en el médulo de entrada de
alimentacion de la unidad en la parte inferior central del panel de alimentacion.

Para los modelos 9143 y 9144, el interruptor de alimentacién se encuentra entre el conector
RS-232 y los fusibles.

Conector serial (3)

En el modelo 9142, el conector serial es de tipo D subminiatura de 9 clavijas y se encuentra en
el panel de alimentacién arriba del médulo de entrada de alimentacién. En los modelos 9143

y 9144, el conector serial es de tipo D subminiatura de 9 clavijas y se encuentra en el panel

de alimentacién a la izquierda del interruptor de alimentacidn. Se puede usar la interfaz serial
(RS-232) para transmitir mediciones y controlar el funcionamiento del instrumento.

Fusibles (4)

Para el modelo 9142, los fusibles se encuentran dentro del médulo de entrada de alimentacion
de la unidad (Figura 5).

Para los modelos 9143 y 9144, los fusibles estdn separados del conector de alimentacién
(Figura 6).

Si es necesario, se pueden reemplazar los fusibles de acuerdo con las Especificaciones de la
pagina 14.
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RS-232

0—
@ ......... @

@ A = 115VAC6.3 AT 250V
cus = 230VAC 3.15 AT 250 V
201811

N10140

(@3 POWER
115/230V

50/60 Hz ~~
600 W
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A NO USER SERVICEABLE PARTS

Figura 5 Panel de alimentacion del modelo 9142

= 115V 15 AF 250V
=+ 230V8 AF 250V

/\POWER 115/230 V
50/60 Hz ~~ 1520 W

@
(4)
@

N10140 ﬁ
| |

C E A NO USER SERVICEABLE PARTS

Figura 6 Panel de alimentacion de los modelos 9143 y 9144
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3.2.4 Panel de opcion -P (sélo modelos -P)

24

El panel del modelo -P (version Process) es la parte de lectura del instrumento y sélo se incluye
en los modelos -P.

MEASURE

| o N e |
0) (o

mA LOOP com

REF PRT

A 30V, 24 mA MAX ALL TERMINALS

Figura 7 Panel de opcion -P

Conexion del termémetro de referencia (1)

El conector inteligente DIN de 6 clavijas que se encuentra en el panel delantero permite que

se conecte la sonda de referencia al instrumento para su uso con la funcién de termémetro de
referencia del instrumento. El conector inteligente almacena los coeficientes de calibracion de
la sonda. El conector DIN de 6 clavijas acepta conectores tradicionales y se pueden ingresar
los coeficientes de la sonda a la lectura o se puede seleccionar una curva de caracterizacién
adecuada por medio de la interfaz de usuario (consulte Comentarios del CE en la pagina 9 para
obtener mas informacién sobre el uso de abrazaderas de ferrita).

Un PRT es el dnico tipo de sonda que admite la entrada del termémetro de referencia. La

sonda del PRT (RTD o termdmetro de resistencia de platino estdndar [SPRT, por sus siglas en
inglés]) se conecta a la entrada del termdémetro de referencia por medio de un conector DIN de
6 clavijas. La Figura 8 muestra la forma en que se conecta la sonda tetrafilar al conector DIN de
6 clavijas. Un par de hilos se conectan a las clavijas 1 y 2, y el otro par se conecta a las clavijas
4y 5 (las clavijas 1 y 5 suministran la alimentacién y las clavijas 2 y 4 detectan el potencial).

Si se encuentra presente un hilo blindado, se debe conectar a la clavija 3, la cual se usa para el
circuito de memoria. La clavija 6 sélo se usa para el circuito de memoria.
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Conector de sonda
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Figura 8 Cableado del conector de la sonda

Con el termdémetro de referencia se puede usar una sonda bifilar. Se conecta fijando un cable
a las clavijas 1 y 2 y el otro cable a las clavijas 4 y 5 del enchufe. Si se encuentra presente
un cable blindado, se debe conectar a la clavija 3. La precision se puede ver reducida
considerablemente al usar una conexion bifilar, debido a la resistencia del conductor.

Conectores de 4 a 20 mA (2)

Los conectores de 4 a 20 mA permiten que se conecten sondas de corriente o voltaje para
medicién de dispositivos relacionados.

Conector del PRT/RTD (3)

Los conectores de PRT/RTD tetrafilares permiten que el usuario conecte PRT/RTD trifilares
y bifilares (con puentes, consulte la Figura 9) a la lectura. En el instrumento se muestra

el cableado correcto para el PRT/RTD tetrafilar. La Figura 9 muestra el cableado correcto
para un PRT/RTD bifilar o trifilar (consulte Comentarios del CE en la pagina 9 para obtener
informacidn sobre el uso de abrazaderas de ferrita).
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Idiomas
sensor sensor
conexiones del sensor puentes y conexiones
para una sonda trifilar del sensor para
una sonda bifilar
Figura 9 Ubicaciones de puentes para conexiones trifilares y bifilares
Conector del termopar (TP) (4)
El conector del TP permite el uso de conectores subminiatura de TP (consulte Comentarios del
CE en la pagina 9 para obtener informacion sobre el uso de abrazaderas de ferrita).
Fusible (5)
Fusible para circuito de 4 a 20 mA. Reemplécelo siempre por un fusible de capacidad adecuada
(consulte Especificaciones en la pagina 14).
3.3 Idiomas
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La pantallas de los hornos de metrologia de campo se pueden configurar en ocho idiomas:
inglés, japonés, chino, aleman, espafiol, francés, ruso e italiano.
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Idiomas

3.3.1

3.3.2

Seleccion de idioma
Seleccione el idioma que se mostrard siguiendo los siguientes pasos que se muestran en la
Figura 10.

D-cm-cm-am-Q 0-=
Menu Configuracién Configuracion Seleccién

Sistema del sistema de la pantalla de idioma

Figura 10 Pasos para la seleccion de idioma

Restablecimiento a idioma inglés
Si estd en un idioma y necesita una salida de acceso directo, presione F1 y F4 simultineamente
para restablecer la pantalla a inglés.

Para restablecer el idioma que seleccion6 originalmente después de restablecer a inglés, siga los
pasos que se indican en la Figura 10.
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4.1

Estructura del menu

Menu Configuraciéon de temp
9142/9143/9144 l\{IENU PRINCIPAL

F1 F2 F3 F4
CONFIG TEMP MENU PROG. MENU SISTEMA CONFIG SONDA
(s6lo -P)
F1 CONFIG

VEL. RAMPA: <edit> Grados por minuto en los que el horno de metrologia de campo aumenta o disminuye la temperatura
LIMITE ESTAB.: <edit> Estabilidad minima definida durante un periodo de 2 minutos antes de que se active la alarma
ALARM. ESTAB.: <ENABLE, DISABLE> <select> Alarma audible que indica que el hormno de metrologia de campo esté estable

F2 VISTA CORTE

CORTE T. SOFT: <edit> Corte de seguridad que puede ajustar el usuario
CORTE T. HARD: <view only> Corte de seguridad fijado en fabrica

Teclas de acceso rapido (al ver la pantalla principal)

Tecla PUNTO - PUNTO
PUNTO: <edit> Temperatura del punto
ENTER <enable control of the instrument>
F1 - SELECCIONE SETPOINT <1-8> <select>
F1-EDITAR PUNTO <1-8> <edit>

F4 — GUARD/CANCEL <disables control of instrument>
Tecla®C/°F - Unidades: <°C, °F> Cambia las unidades de temperatura
Teclas de flecha Arriba/Abajo <toggle> <adjust contrast>
Tecla Arriba: Mas oscuro
Tecla Abajo: Mas claro
Teclas F1y F4 (simultaneamente) <reset display language to English>
Teclas F1y F3 (simultdneamente) <enable/disable key press beep>

1Pitido - Entrada de teclas valida
2 Pitidos — Entrada de teclas no valida

Teclas del modo de actualizacién del cédigo

Teclas ENTER y EXIT (manténgalas presionadas al encender el instrumento) <initiate code update mode>
Permite que se actualice el software del instrumento

Figura 11 Menu principal - Configuracion de temp

29



Hornos de metrologia de campo 914X
Ment Prog

4.2 Menu Prog

9142/9143/9144 thNU PRINCIPAL

F1 F2 F3 F4
CONFIG TEMP MENU PROG. MENU SISTEMA CONFIG SONDA
| (s6lo -P)
F1 — ABRIR PROG.

EST. DEL TEST: <OFF, RUN> <select> Cambia el estado de la prueba actual

EMP. TEST: <RAMP/SOAK, SWITCH TEST> <select> Ejecuta la prueba seleccionada

REGISTRO DATO: <YES, NO> <select> (-P only) Registra datos los tests de rampa/t. est. o tests contacto.
NUM. ID TEST: <Text, 16 char, English ASCII only> <edit> (sélo -P) identificacion alfanumérica de la prueba

F2 —— RAMP/T. EST

N°. PUNTOS: <1-8> <select>

T. ESTAB.: <minutes> <edit> Periodo en minutos en el que el horo de metrologia de campo se mantiene a la temperatura del punto
Ne. CICLOS: <1-999> <select> Cantidad de veces en que el horno de metrologia de campo repite el programa rampa/t. est.
DIRECCION: <, 2 > <select>

TOLERANCIA: <edit> (-P only) Criterios de aprobacion y reprobacion para el programa rampart. est.

F1 PUNTOS
PUNTO 1: <edit>
PUNTO 2: <edit>
PUNTO 3: <edit>
PUNTO 4: <edit>
PUNTO 5: <edit>
PUNTO 6: <edit>
PUNTO 7: <edit>
PUNTO 8: <edit>

F3 — SWITCH TEST
METODO TEST: <AUTO, MANUAL> <select>

TEST AUTO

TEMP. CONTACTo: <nominal temperature> <edit> Ejecuta un test automético de 3 ciclos basdndose
en la temperatura nominal del contacto

TEST MANUAL (Ejecuta un test automético baséandose en los pardmetros de test que se establecen a continuacion)
TEMP. ALTA: <edit> Rango de temperatura alta que abarca un cambio en el estado del termostato
TEMP. BAJA: <edit> Rango de temperatura baja que abarca un cambio en el estado del termostato
LIMIT. APROX.: <edit> Parametro de temperatura en relacion con la temperatura alta y baja en el que se usara
la vel. de rampa del sistema
N°. CICLOS: <1-100> <edit> Cantidad de veces en que el horno de metrologia de campo repite el programa de test manual

F4 — TEST A BORRAR (s6lo -P)
F1 +— VERTESTS
MOSTRAR TEST: <1-16> <select> Muestra los resultados de los tests
FECHA: <view only>
HORA: <view only>

F2 — IMPRIM TEST
IMPRIM TEST: <NO, YES> <select> Imprimir todos los datos de los tests mediante el puerto RS-232

F3 L— BORRARTESTS
BORRAR TESTS: <NO, YES> <select> Borra todos los datos de los tests

Figura 12 Menu principal - Menu Prog
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4.2.1

4.2.2

A\

Parametros de prueba de interruptor

TEMP. CONTACT
El pardmetro TEMP. CONTACT es el cambio nominal de temperatura del interruptor.

TEMP. ALTA

El pardmetro TEMP. ALTA es la temperatura durante un ciclo en el cual el horno de metrologia
de campo comienza a calentar o enfriar a una velocidad especificada en “Vel. rampa” que se
encuentra en MENU PRINCIPALICONFIG TEMPICONFIGIVEL. RAMPA.

TEMP. BAJA

El pardmetro TEMP. BAJA es la temperatura a la cual calienta o enfria el horno de metrologia
de campo, para comenzar la prueba, si la prueba estd recién comenzando o si la temperatura a la
cual el instrumento comienza a calentar para comenzar un ciclo.

LIMIT. APROX.

El pardmetro LIMIT. APROX. controla el uso de la Velocidad de exploracién durante el
acercamiento al punto de referencia. Durante la prueba, el controlador usa la Velocidad de
exploracidn del sistema hasta que la temperatura esté dentro de la temperatura de acercamiento
de los pardmetros Temp alta o Temp baja.

N° CICLOS

El pardmetro N° CICLOS determina cudntas veces el instrumento calienta o enfria para permitir
que se pruebe un interruptor térmico o un grupo de interruptores.

Descripcion de prueba de interruptor

PRECAUCION: El interruptor, los hilos del interruptor; los componentes del interruptor
v los accesorios del interruptor se pueden dariar si el horno de metrologia de campo
excede sus limites de temperatura.

La SWITCH TEST se usa para seleccionar, configurar, ejecutar y ver los resultados de las
pruebas de interruptor. La funcién Prueba de interruptor permite probar los interruptores
térmicos para temperaturas de apertura o cierre. La Prueba de interruptor permite
funcionamiento automatico o manual. La Figura 13 muestra una representacion gréfica de la
forma en que funciona una prueba de interruptor.

Para funcionamiento automadtico, ingrese al ment Prog. En Prueba de interruptor, seleccione
Prueba auto. Ingrese en valor de TEMP. CONTACT. Configure Método de prueba en AUTO.
Salga al ment Ejecutar prog. Asegurese de que Ejecutar prueba esté configurado en SWITCH
TEST. Configure Estado de prueba en EJECUTANDO. Presione Enter y el instrumento
accionard y comenzard la prueba de tres ciclos en un par de segundos. Salga a la pantalla
principal para ver el progreso de la prueba, consulte Estructura del mend.
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Para funcionamiento manual, seleccione Configuracién e ingrese la VEL. RAMPA en el

mend Configuracion de Temp. Salga al ment Prog. En Prueba de interruptor, seleccione

Prueba manual. Ingrese los pardmetros TEMP. ALTA, TEMP. BAJA, LIMIT. APROX. y N°.
CICLOS. Configure Método de prueba en MANUAL. Salga al ment Ejecutar prog. Asegtirese
de que Ejecutar prueba esté configurado en SWITCH TEST. Configure Estado de prueba en
EJECUTANDO. Presione Enter y el instrumento accionard y comenzara la prueba en unos
segundos. Salga a la pantalla principal para ver el progreso de la prueba, consulte Estructura del
mend.

Cuando se restablece el interruptor, la prueba termina y los valores de interruptor ABIER,
interruptor CERR e interruptor de HIST se muestran para que el usuario los registre. También
se pueden registrar los valores internamente en el instrumento, seleccionando la opcién para
registrar los datos (s6lo modelo -P).

A
ALTATEMP 1
42°C F———m— =T m e
VELOCIDAD
CERRADO DE RAMPA
o ___j _ALTATEMP2
CERRADO
ALTATEMP 3 Punto
————————————————————————— medido
g /
S
2 /* / Sector
S 35°C [ ¥ muerto
a \Mﬂedido
5 ABIERTO
= BAJA
ABIERTO TEMP 3
ABIERTO BAJA
28 °C TEMP 2
BAJA
TEMP 1
Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3

Figura 13 Ejemplo de funcionamiento de prueba de interruptor automatico y manual
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4.3 Menu Si

stema

9142/9143/9144 Ml_ENU PRINCIPAL

F1
CONFIG TEMP

F2 F3 F4
MENU PROG. MENU SISTEMA CONFIG SONDA
MENU SISTEMA

(s6lo -P)

F1 — CONFIGURACION DEL SISTEMA

F1

F2

F3

F2 — CLA

F3 — CAL

F2

F3

F4

—— CONFIG PANT.
IDIOMA: <English, Japanese, Chinese, German, Spanish, French, Russian, Italian> <select>
DECIMAL: <PERIOD, COMMA> <select>
SONIDO BOTONES: <ON, OFF> <edit>

—— CONFIG COMUNICACION
VELOC BAUD: <1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400> <select>
ALIM. LINEA: <ON, OFF> <select>

—— DATA HORA (sdlo -P)

HORA: <24 hour time only> <edit>

FECHA <edit>

FORMATO DE LA FECHA: <MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY> <select>
RELOJ FECHADOR: <ENABLE, DISABLE> <select>

VE
CLAVE USUARIO: <edit>
PROTECCION: <LOW, HIGH> <select>

IBracion

—— PUNTOS CAL
TEMPeratura 1: <edit>
TEMPeratura 2: <edit>
TEMPeratura 3: <edit>
GRADiente 1: <edit>
GRADiente 2: <edit> (9144 only)
GRADiente 3: <edit> (9144 only)
FECHA de CALibracion: <edit> <yyyy.mm.dd>

—— CTROL

Banda proporcional de TEMPeratura: <edit>
INTegracion de TEMPeratura: <edit>
DERivado de TEMPeratura: <edit>

—— REF. CAL. (sélo -P)

REF CO: <edit>

REF C100: <edit>

FECHA de CALibracién de ENTRADA: <edit> <yyyy.mm.dd>

L CAL.UBP. (sélo-P)

F1 TP de CALibracién
TC CO: <edit>
TC C100: <edit>
TC CRJ: <edit>
INPUT CALibration DATE: <edit> <yyyy.mm.dd>

F2 mA de CALibracién
mA C4: <edit>
mA C22: <edit>
FECHA de CALibracion de ENTRADA: <edit> <yyyy.mm.dd>

F4 L— INFO SISTEMA <view only>

Figura 14 Menu

MODELO: <view only>

Nimero de SERIE: <view only>

VERsién del FirmWare: <view only>

FECHA de CALibracion: <view only>

FECHA de CALibracion de ENTRADA: <view only> (sélo -P)

principal - Menu Sistema
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4.4 Configuracion de entrada (sélo -P)

9142/9143/9144 M[ENU PRINCIPAL

F1

CONFIG TEMP

F1

F2

F3

F2 F3 F4
MENU PROG. MENU SISTEMA CONFIG SONDA
(sdlo -P)
|

— CON

F1

F4

—— CON

— ELEGIR ENTR.

SENSOR TYPE: <RTD, TC, mA> <select>

F. ENTR.

— RTD SETUP
HILOS: <4, 2, 3> <select>
TIPO DE RTD: <RESISTANCE, PT100(385), PT100(3926), PT100(JIS), NI-120> <select>

I— CONFIGURACION DE TP
TIPODE TP; <K, L, M,N, R, S, T, U, mV, C, E, J> <select>

—— CONFIG. mA
LAZO ALIM.: <DISABLE, ENABLE 24V> <select>

—— PROBAR CONVERSION SONDA UUT

TIPO DE SENSOR: <RTD, TC> <select>

ENTRADA: <edit> <ohms if RTD, mV if TC is selected>
TEMPeratura: <calculated value displayed> <view only>

B

. REF.

F1

—— PROG. SONDA
Numero de SERIE: <edit> <alphanumeric>
FECHA de CALibracion: <edit>
TIPO DE SONDA: <ITS-90, CVD, IED-751, RESISTANCE> <select>
Lista:  ITS-90 CVD IEC751 RESISTENCIA
RTPW RO
A ALPHA
B BETA
C DELTA
A4
B4

PROGRAMAR la sonda <YES, NO> <password required to program probe>

—— PROBAR CONV.
RESISTENCIA: <edit>
TEMPERATURA: <calculated value displayed> <view only>

Figura 15 Menu principal - Configuracion de entrada
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5 Mantenimiento

El horno de metrologia de campo se disefi6 con el mdximo cuidado. Durante el desarrollo del
producto, la facilidad del funcionamiento y la simpleza del mantenimiento fueron un tema
central. Con un cuidado adecuado, el instrumento debe requerir muy poco mantenimiento.
Evite el funcionamiento del instrumento en un ambiente aceitoso, hiimero o polvoriento. El
funcionamiento del instrumento en instalaciones con ambientes sin corrientes de aire facilita un
mejor rendimiento del instrumento.

Si el exterior del instrumento se ensucia, puede limpiarse con un pafio himedo y un
detergente suave. No use quimicos fuertes sobre la superficie, debido a que pueden dafiar
la pintura o el plastico.

Es importante mantener el horno del calibrador limpio y libre de cualquier materia ajena.
NO use liquido para limpiar el horno.

El instrumento se debe manipular con cuidado. Evite golpear o dejar caer el calibrador.

Los insertos desmontables se pueden cubrir de polvo y hollin. Si la acumulacién se
vuelve muy espesa, podria provocar que los insertos se atasquen en los hornos. Evite
estas acumulaciones puliendo periédicamente los insertos.

Si se deja caer un inserto, examine si tiene deformaciones antes de insertarlo en el
horno. Si hay alguna posibilidad de que el inserto se atasque en el horno, lime o triture la
protuberancia.

NO permita que las varillas de la sonda se caigan al horno o impacten con fuerza el
fondo de éste. Este tipo de accion puede causar dafios al sensor.

Si se derraman materiales peligrosos sobre o dentro del instrumento, el usuario es
responsable de tomar las medidas de descontaminacién adecuadas segun lo describa el
Consejo Nacional de Seguridad con respecto al material.

Si se dafia el cable alimentacién de la red eléctrica, reemplécelo por un cable del calibre
adecuado para la corriente del instrumento. Si tiene preguntas, comuniquese con un
Centro de servicio técnico autorizado para obtener mas informacion.

Antes de usar cualquier método de limpieza o descontaminacidn, distinto a los que
recomienda la division Hart Scientific de Fluke, los usuarios deben consultar con un
Centro de servicio técnico autorizado para asegurarse de que el método propuesto no
provocard daiios al equipo.

Si el instrumento se usa de una manera que no esté en conformidad con el disefio del
equipo, se puede afectar negativamente el funcionamiento del instrumento o pueden
surgir peligros para la seguridad.

La detencién por sobretemperatura debe revisarse cada 6 meses para ver que funcione
adecuadamente. Para revisar la detencion seleccionada por el usuario, siga las
indicaciones del controlador para configurar la detencién. Ajuste la temperatura del
instrumento mds alta que la de la detencidn. Revise para ver si la pantalla muestra la
detencién y disminuye la temperatura.

5.1  Analisis de rendimiento de horno de metrologia de campo

Para obtener un rendimiento 6ptimo y los presupuestos de incertidumbre mas bajos posibles,
use las pautas que se establecen a continuacion.
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Variacion de precision

La temperatura que se muestra en la pantalla variard con el paso del tiempo. Esto se debe a
diversos factores que afectan el PRT de control de temperatura. Cualquier PRT estd sujeto a
cambios dependiendo de la forma y el ambiente en que se use. Lo mismo se aplica a cualquier
PRT en una aplicacién de calibracién. Ademds, variables de fabricacién en el elemento

detector pueden provocar un mayor o menor impacto del uso y el ambiente. La oxidacién y

la contaminacién del ambiente del sensor creardn cambios que requieren nuevas constantes

de calibracién dependiendo del rango de temperatura y el funcionamiento normal del
instrumento. Generalmente, la oxidacion y la contaminacién no son factores cuando los hornos
de metrologia de campo se usan exclusivamente bajo 200° C. Se puede formar oxidacion en el
cuerpo del hilo del sensor de platino del PRT en el rango de 300° C a 500° C. La contaminacién
es principalmente un problema luego del uso prolongado sobre 500° C. Ademas, la vibracién
producto de la manipulacién o el transporte forzara el delicado elemento del PRT, cambiando
su resistencia. Parte de esta fuerza se puede producir por el destemple a una temperatura
levemente mayor de a la que se usa normalmente el instrumento. Se recomienda evitar ciclos de
temperatura innecesarios. Los ciclos de temperaturas altas y bajas, entre temperaturas minimas
y maximas, también pueden forzar el elemento del PRT.

Los efectos de las variaciones del sensor de control se pueden evitar usando una referencia

de temperatura externa. En caso de que se requiera la calibracién del valor que se muestra en
pantalla, se debe emplear un programa de monitoreo y recalibracién, del mismo modo que

con cualquier calibracion estandar. Revise regularmente la precision del horno de metrologia
de campo con una referencia de temperatura adecuada y mantenga registros como parte del
mantenimiento rutinario del instrumento. Cuando la precision varie a un punto en que ya no sea
aceptable, entonces haga que se recalibre el instrumento. Sus registros proporcionaran datos
para determinar un intervalo adecuado de calibracién para su historial de uso y requisitos de
precision.

Estabilidad

La especificacion de estabilidad del horno de metrologia de campo se determiné en condiciones
de laboratorio con temperatura ambiente y flujo de aire estables. Aunque este instrumento se
disefi¢ para minimizar los efectos del ambiente, de todas formas presentardn algtin efecto. Para
obtener los mejores resultados, evite condiciones de temperatura ambiente con cambios rdpidos
y corrientes de aire.

Uniformidad axial

Se debe revisar periddicamente la uniformidad axial del horno de metrologia de campo. Use el
proceso descrito en EA 10/13 o un proceso similar. Si la uniformidad axial ha cambiado fuera
de los limites que se fijan en el presupuesto de incertidumbre del usuario, ajuste el gradiente
axial segun se describe en la seccién Calibracion de horno de metrologia de campo de la Guia
técnica del horno de metrologia de campo y recalibre el horno de metrologia de campo.



