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Sicherheitsinformationen

Besuchen Sie www.fluke.com, um Ihr Produkt zu registrieren und 
weitere Informationen zu erhalten.

Warnung kennzeichnet Situationen und Aktivitäten, die für den 
Anwender gefährlich sind.

XW Warnungen
Zur Vermeidung von Stromschlag, Brand oder 
Verletzungen sind folgende Hinweise zu beachten:
• Vor Inbetriebnahme des Produkts alle 

Sicherheitsinformationen lesen.
• Das Produkt nur gemäß Spezifikation verwenden, da 

andernfalls der vom Produkt gebotene Schutz nicht 
gewährleistet werden kann.

• Alle Anweisungen sorgfältig durchlesen.
• Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist. 

Unter Umständen sind die Schutzeinrichtungen 
beeinträchtigt.

• Das Batteriefach muss vor Verwendung des Produkts 
geschlossen und verriegelt werden.

• Vor Verwendung des Produkts das Gehäuse 
untersuchen. Auf Risse oder fehlende Kunststoffteile 
prüfen. Insbesondere auf die Isolierung um die 
Anschlüsse herum achten.

• Alle örtlich geltenden Sicherheitsbestimmungen sind 
strikt einzuhalten. Bei freiliegenden Leitern, die eine 
gefährliche Spannung führen, ist persönliche 
Schutzausrüstung (Gummihandschuhe, 
Gesichtsschutz und flammbeständige Kleidung mit 
entsprechenden Zulassungen) zu tragen, um 
Verletzungen durch elektrischen Schlag und/oder 
Lichtbogenentladung zu vermeiden.

• Messen Sie zuerst eine bekannte Spannung, um die 
einwandfreie Funktion des Produkts zu prüfen.



• Um falsche Messungen zu vermeiden, müssen die 
Batterien ausgetauscht werden, wenn ein niedriger 
Ladezustand angezeigt wird.

• Das Produkt nicht in der Nähe von explosiven Gasen, 
Dämpfen oder in dunstigen oder feuchten 
Umgebungen verwenden.

• Zwischen den Anschlüssen oder zwischen einem 
Anschluss und Masse niemals mehr als die auf dem 
Produkt angegebene Nennspannung anlegen.

• Keine Spannungen >30 V AC eff., 42 V AC Spitze oder 
60 V DC berühren.

• Die Finger immer hinter der Griffbegrenzung der 
Messspitze halten.

• Das Gehäuse mit einem in Reinigungsmittel 
getränkten feuchten Tuch abwischen. Keine Scheuer- 
oder Lösungsmittel verwenden.

• Die Batterien entfernen, wenn das Produkt für eine 
längere Zeit nicht verwendet oder bei Temperaturen 
von über 50 °C gelagert wird. Wenn die Batterien nicht 
entfernt werden, kann auslaufende Flüssigkeit das 
Produkt beschädigen.

• Den Betrieb auf die angegebene Messkategorie, 
Spannung bzw. Nennstromstärke beschränken.

• Die für die vorzunehmenden Messungen 
entsprechenden Anschlüsse, Funktionen und 
Messbereiche verwenden.

• Das Produkt hinter dem Fingerschutz halten.
• Die Messleitungen nicht verwenden, wenn sie 

beschädigt sind. Die Messleitungen auf Schäden an 
der Isolierung prüfen. 

• Zuerst eine bekannte Spannung messen, um die 
einwandfreie Funktion des Produkts zu prüfen.

• Nur Stromsensoren, Messleitungen und Adapter 
verwenden, die im Lieferumfang des Produkts 
enthalten sind.

• Die Spezifikation der Messkategorie (CAT) der am 
niedrigsten spezifizierten Komponente eines Geräts, 
Messfühlers oder Zubehörs nicht überschreiten.

• Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, muss das 
Produkt vor einer erneuten Inbetriebnahme repariert 
werden.

• Um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, muss 
sichergestellt werden, dass die Polarität korrekt ist.

• Das Produkt nicht verwenden, wenn Abdeckungen 
entfernt wurden oder das Gehäuse geöffnet ist. 
Anderenfalls kann es zum Berühren gefährlicher 
Spannungen kommen.

• Nur die angegebenen Ersatzteile verwenden.
• Das Produkt nur von einem autorisierten Techniker 

reparieren lassen.
• Vor dem Messen von Widerstand, Durchgang, 

Kapazität oder Diodenbrücke die Stromverbindung 
trennen und alle Hochspannungskondensatoren 
entladen.



Symbole

Symbol Beschreibung

» Benutzerdokumentation beachten.

W WARNUNG. GEFAHR.

X WARNUNG. GEFÄHRLICHE SPANNUNG. Risiko 
von Stromschlägen.

J Erde

B AC (Wechselstrom)

F DC (Gleichstrom)

T Schutzisoliert

M Batterie

P Entspricht den Richtlinien der Europäischen Union.

¼
Messkategorie II gilt für Prüf- und Messkreise, die 
direkt mit der Verwendungsstelle (wie 
Netzsteckdosen u. ä.) der Niederspannungs-
Netzstrominstallation verbunden sind.

½
Messkategorie III gilt für Prüf- und Messkreise, die 
mit der Verteilung der Niederspannungs-
Netzstrominstallation des Gebäudes verbunden 
sind.

¾
Messkategorie IV gilt für Prüf- und Messkreise, die 
mit der Quelle der Niederspannungs-
Netzstrominstallation des Gebäudes verbunden 
sind.

~

Dieses Produkt entspricht der WEEE-Richtlinie und 
den entsprechenden 
Kennzeichnungsvorschriften.Das angebrachte 
Etikett weist darauf hin, dass dieses elektrische/
elektronische Produkt nicht im Hausmüll entsorgt 
werden darf. Dieses Produkt nicht mit dem 
Hausmüll entsorgen. Um Informationen zu 
Rücknahme- und Recyclingprogrammen in Ihrem 
Land zu erhalten, besuchen Sie die Fluke Website.



Sicherheitsspezifikationen
Sicherheit.............................. IEC 61010-1: Verschmutzungsgrad 2 

IEC 61010-2-032: T5-600 CAT III 
600 V
T5-1000 CAT IV 600 V, CAT III 
1000 V

Höchste Spannung zwischen beliebigem Anschluss und Erde
T5-600 ................................ 600 V eff.
T5-1000 .............................. 1000 V eff.

Betriebstemperatur .............. -10 °C bis 50 °C
Betriebshöhe ........................ 2000 m
Maximale relative 
Luftfeuchtigkeit .................... 95 % (<30 °C)

75 % (30 °C bis 40 °C)
45 % (40 °C bis 50 °C)

Batterie .................................. 2x AA IEC LR 06

Beschränkte Gewährleistung und Haftungsbeschränkung
Fluke gewährleistet, dass dieses Produkt für die Dauer von zwei Jahren ab 
dem Kaufdatum frei von Material- und Fertigungsdefekten sein wird. Diese 
Garantie gilt nicht für Sicherungen, Einwegbatterien oder Schäden durch 
Unfälle, Vernachlässigung, Missbrauch, Modifikation, Verunreinigung oder 
abnormale Betriebsbedingungen oder unsachgemäße Handhabung. Die 
Verkaufsstellen sind nicht dazu berechtigt, diese Gewährleistung im Namen 
von Fluke zu erweitern. Um während des Garantiezeitraums 
Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an das 
nächstgelegene von Fluke autorisierte Servicezentrum, um 
Rücknahmeinformationen zu erhalten, und senden Sie dann das Produkt mit 
einer Beschreibung des Problems an dieses Servicezentrum.
DIESE GEWÄHRLEISTUNG STELLT DEN EINZIGEN UND ALLEINIGEN 
RECHTSANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ DAR. ES WERDEN KEINE 
ANDEREN GARANTIEN, Z. B. EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN 
ZWECK, IMPLIZIERTER ODER AUSDRÜCKLICHER ART ABGEGEBEN. 
FLUKE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR SPEZIELLE, INDIREKTE, 
NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN ODER VERLUSTE, DIE AUF BELIEBIGER 
URSACHE ODER RECHTSTHEORIE BERUHEN. Da einige Länder keine 
Ausschlüsse und/oder Einschränkung einer gesetzlichen Gewährleistung oder 
von Neben- oder Folgeschäden zulassen, kann es sein, dass diese 
Haftungsbeschränkung für Sie keine Geltung hat.
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