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Accessory Kit
Informações de segurança

Entre em contato com a Fluke
A Fluke Corporation opera em todo o mundo. Para obter 
informações de contato local, visite nosso site: 
www.fluke.com.

Para registrar seu produto, visualizar, imprimir ou fazer 
download do manual ou do suplemento mais recente do 
manual, acesse nosso site: www.fluke.com/productinfo.

 Aviso

Para evitar risco de choque elétrico, incêndio ou lesão 
física pessoal:

 Leia todas as informações de segurança antes de 
usar o Produto.

 Use o Produto apenas conforme as especificações. 
Caso contrário, a proteção fornecida com o 
Produto poderá ser comprometida.

 Leia todas as instruções cuidadosamente.

 Mantenha a conformidade com os códigos de 
segurança locais e nacionais. Use equipamentos 
de proteção individual (luvas de borracha 
aprovadas, proteção facial e roupas resistentes a 
chamas) para evitar choque e lesões causadas por 
explosões de arcos elétricos em perigosos 
condutores energizados expostos.

 Use categorias de medição (CAT), acessórios com 
tensão e amperagem nominais (pontas de prova, 
cabos de teste e adaptadores) aprovados para o 
Produto em todas as medições. 
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 Não toque em tensões superiores a 30 VCA RMS, 
42 VCA de pico ou 60 VCC.

 Não use o Produto próximo a gases explosivos, 
vapores ou em ambientes úmidos ou molhados.

 Não exceda a classificação da Categoria de 
Medição (CAT) do componente individual de 
menor classificação de um Produto, uma ponta de 
prova ou um acessório.

 Não use os cabos de teste se estiverem 
danificados. Examine os cabos de teste para 
verificar a presença de isolamento danificado, 
metal exposto ou sinais de desgaste (se presente). 
Verifique a continuidade do cabo de teste.

 Mantenha os dedos atrás da proteção específica 
das pontas de prova.

 Não os utilize em ambientes de CAT III ou CAT IV 
sem a tampa de proteção (caso inclusa com o 
Produto) instalada na ponta de prova. A tampa de 
proteção diminui o metal exposto da ponta de 
prova para <4 mm. Isso diminui a possibilidade de 
faíscas elétricas resultantes de curtos-circuitos.

 Não use um acessório de tomada tipo ficha banana 
blindada, como uma pinça de crocodilo com 
terminal de ponta de sonda tipo banana de 4 mm 
não blindada em uma instalação elétrica perigosa. 
Devido à falta de blindagem, o conector da ponta 
da sonda não fornece isolamento adequado às 
peças acessíveis com esse tipo de montagem.

A tabela abaixo lista os símbolos que podem ser usados no 
Produto ou neste documento.

Símbolo Descrição

 Consulte a documentação do usuário

 Isolamento duplo
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Manutenção
Limpe com uma toalha macia umedecida com água e 
detergente neutro. NÃO MERGULHE em líquido.

Especificações elétricas
Consulte as marcas no conjunto da ponta de prova e nos 
acessórios para conhecer as especificações de voltagem e 
corrente. Se não houver marcação de CAT, por padrão as 
especificações são 30 V RMS, 42 VCA de pico ou 60 VCC, 8 A. 
Pontas de sonda com >19 mm de metal exposto têm 
especificações 30 VCA, 60 VCC, ≤8 A.

Especificações gerais
Temperatura ......................... -20 °C a 50 °C
Umidade ............................... 0 % a 95 %, 0 °C a 35 °C
Altitude ................................. 2000 m
Segurança ............................ IEC 61010-031,

Grau de Poluição 2

 ATENÇÃO. PERIGO.

 ATENÇÃO. TENSÃO PERIGOSA. Risco de 
choque elétrico.



A Categoria da medição II se aplica a 
circuitos de teste e de medição conectados 
diretamente a pontos de uso (tomadas e 
pontos similares) da LINHA DE 
ALIMENTAÇÃO de baixa tensão do prédio.



A Categoria da medição III se aplica a 
circuitos de teste e medida conectados à área 
de distribuição da instalação de LINHAS DE 
ALIMENTAÇÃO de baixa tensão do prédio.



A Categoria da medição IV se aplica a 
circuitos de teste e de medição conectados à 
fonte da instalação de LINHAS DE 
ALIMENTAÇÃO de baixa tensão do prédio.

 Em conformidade com as diretivas da União 
Europeia.

Símbolo Descrição
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