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Spesifikasjoner 
Generelt 
maksimal spenning mellom en  
terminal og jording .................................................. 1000 V 
batteri 

type ..................................................................... 2 AA IEC LR6, alkalisk 
levetid.................................................................. 200 timer 

display ..................................................................... to avlesninger 
automatisk avslåing ................................................ 20 minutter 

Elektrisitet 
AC-strøm: kjeft 
område .................................................................... 999,9 A 
oppløsning .............................................................. 0,1 A 
nøyaktighet ............................................................. 2 % ±5 sifre (45 Hz til 66 Hz) 
spissfaktor (50/60 Hz) ............................................. 3,0 ved 500 A 

2,5 ved 600 A 
1,42 ved 1000 A 
tillegg av 2 % for spissfaktor >2 

AC-strøm: fleksibel strømprobe 
område .................................................................... 2500 A 
oppløsning .............................................................. 1 A (≤2500 A) 

0,1 A (≤ 999,9 A) 
nøyaktighet ............................................................. 3 % ±5 sifre (5 til 500 Hz) 
spissfaktor (50/60 Hz) ............................................. 3,0 ved 1100 A 

2,5 ved 1400 A 
1,42 ved 2500 A 
tillegg av 2 % for spissfaktor >2 

Posisjonsfølsomhet 

 
Avstand fra optimum i2500-10 Flex i2500-18 Flex Feil 

A 12,7 mm 35,6 mm ±0,5 % 

B 20,3 mm 50,8 mm ± 1,0 % 

C 35,6 mm 63,5 mm ± 2,0 % 

Målesikkerhet forutsetter sentralisert primærleder ved optimumsposisjon, uten eksternt 
elektrisk eller magnetisk felt og innenfor driftstemperaturområdet. 
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DC-strøm 
område .................................................................... 999,9 A 
oppløsning .............................................................. 0,1 A  
nøyaktighet ............................................................. 2 % ±5 sifre[1] 

[1] Ved bruk av nullstillingsfunksjonen (B) til å kompensere for avvik. 

AC-spenning: FieldSense 
område .................................................................... 1000 V  
oppløsning .............................................................. 1 V (≤1000 V) 
nøyaktighet 

≤4/0 AWG ........................................................... 3 % ±5 sifre (45 Hz til 66 Hz) 
>4/0 AWG ........................................................... 5 % ±5 sifre (45 Hz til 66 Hz) 

Posisjonsfølsomhet 

 
Merk: Plasser ledningene så nær kjeftåpningen som mulig. 

AC-spenning: testledninger 
område .................................................................... 600,0 V 

1000 V  
oppløsning .............................................................. 0,1 V (≤600,0 V) 

1 V (≤1000 V) 
nøyaktighet ............................................................. 1 % ±5 sifre (20 Hz til 500 Hz) 

DC-spenning 
område .................................................................... 600,0 V 

1000 V 
oppløsning .............................................................. 0,1 V (≤ 600,0 V) 

1 V (≤1000 V) 
nøyaktighet ............................................................. 1 % ±10 sifre 

mV DC  
område .................................................................... 500,0 mV 
oppløsning .............................................................. 0,1 mV 
nøyaktighet ............................................................. 1 % ±5 sifre 

Amperefrekvens: kjeft 
område .................................................................... 5,0 Hz til 500,0 Hz 
oppløsning .............................................................. 0,1 Hz 
nøyaktighet ............................................................. 0,5 % ±5 sifre 
utløsernivå .............................................................. 5 Hz til 10 Hz, ≥10 A 

10 Hz til 100 Hz, ≥5 A 
100 Hz til 500 Hz, ≥10 A 
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Amperefrekvens: fleksibel strømprobe 
område .................................................................... 5,0 Hz til 500,0 Hz 
oppløsning .............................................................. 0,1 Hz 
nøyaktighet ............................................................. 0,5 % ±5 sifre 
utløsernivå .............................................................. 5 Hz til 20 Hz, ≥25 A 

20 Hz til 100 Hz, ≥20 A 
100 Hz til 500 Hz, ≥25 A 

Motstand 
område .................................................................... 60,00 kΩ 

6000 Ω 
600,0 Ω 

oppløsning .............................................................. 0,1 Ω (≤600,0 Ω) 
1 Ω (≤6000 Ω) 
10 Ω (≤60,00 kΩ) 

nøyaktighet ............................................................. 1 % ±5 sifre 

Kapasitans 
område .................................................................... 1000 μF 
oppløsning .............................................................. 0,1 μF (≤100,0 μF) 

1 μF (≤1000 μF) 
nøyaktighet ............................................................. 1 % ±4 sifre 

Fysiske data 
størrelse (L x B x H) ................................................ 274 mm x 86 mm x 47 mm 
vekt (med batterier) ................................................. 463 g 
kjeftåpning ............................................................... 34 mm 
diameter på fleksibel strømprobe............................ 7,5 mm  
lengde på kabel til fleksibel strømprobe  
(hode til elektronikktilkobling) .................................. 1,8 m 
lengde på Rogowski-spole ...................................... 450 mm 

Omgivelsesforhold 
driftstemperatur ....................................................... –10 til 50 °C 
oppbevaringstemperatur ......................................... –40 til 60 °C 
luftfuktighet under drift (uten kondens) ................... ikke-kondenserende (<10 °C) 

≤90 % relativ fuktighet (10 °C til 30 °C) 
≤75 % relativ fuktighet (30 °C til 40 °C) 
≤45 % relativ fuktighet (40 °C til 50 °C) 

temperaturkoeffisienter ........................................... tillegg av 0,1 x spesifisert nøyaktighet for hver grad C >28 °C eller  
<18 °C 

inntrengningsbeskyttelse ........................................ IEC 60529: IP30 (kjeft lukket) 
brukshøyde ............................................................. 2000 m 
oppbevaringshøyde ................................................ 12 000 m 
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 

internasjonalt ...................................................... IEC 61326-1: bærbart elektromagnetisk miljø  
IEC 61326-2-2 CISPR 11: gruppe 1, klasse A 

Gruppe 1: Utstyret har med hensikt generert og/eller bruker ledeevnekoblet radiofrekvensenergi, som er nødvendig 
for den interne funksjonen i selve utstyret. 

Klasse A: Utstyret egner seg for bruk i alle lokaler, med unntak av boliger og de som er direkte koblet til et lavspent 
spenningsforsyningsnettverk som forsyner bygninger for husholdningsformål. Det kan være vanskelig å sikre 
elektromagnetisk kompatibilitet i andre omgivelser på grunn av lednings- og strålingsforstyrrelser. 
Viktig: Dette utstyret er ikke ment for bruk i boligmiljøer, og det gir kanskje ikke tilstrekkelig beskyttelse for 
radiomottak i slike miljøer. 
Utslipp som overskrider nivåene som kreves av CISPR 11, kan inntreffe når utstyret er koblet til et testobjekt. 

Korea (KCC) ....................................................... utstyr i klasse A (utstyr for industrikringkasting og kommunikasjon) 
Klasse A: Utstyret tilfredsstiller kravene til industrielt elektromagnetisk bølge-utstyr, og selgeren og brukerne skal 
merke seg det. Dette utstyret er tiltenkt bruk i forretningsmiljøer og skal ikke brukes i boliger. 

USA (FCC) .......................................................... 47 CFR 15 underdel B. Dette produktet er ansett som en unntatt enhet 
per klausul 15.103. 
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Sikkerhet 
generelt ................................................................... IEC 61010-1: forurensingsgrad 2 
måling ..................................................................... IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 

IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 
strømtang for lekkasjestrøm  
måling ..................................................................... IEC 61557-13: klasse 2, ≤ 30 A/m 

Trådløs radio 
radiofrekvenssertifisering ........................................ FCC ID: T68-FBLE IC:6627A-FBLE 
frekvensområde ...................................................... 2405 til 2480 MHz 
utgangsstrøm .......................................................... <100 mW 
radiofrekvensdata ................................................... Gå til www.fluke.com, og søk etter radiofrekvensdata for klasse A (PN 

4333628). 
FORENKLET EU-SAMSVARSERKLÆRING 
Fluke erklærer herved at radioutstyret i dette produktet er i samsvar 
med direktiv 2014/53/EU. Hele EU-erklæringen er tilgjengelig på 
følgende nettadresse: www.fluke.com/declaration-of-conformity 
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