
Güç kalitesi ve enerji kaydediciler
Kullanıcı tarafından belirlenen bir süre içinde güç kalitesinin 
belirlenmesi, enerji ve yük çalışmalarının yapılması ve 
bulunması zor olan gerilim olaylarının yakalanması için  
Güç ve Enerji kaydediciler.

Güç kalitesiyle ilgili sorunları 
giderme ve analiz cihazları
Yük çalışmaları, enerji atık analizi ve hizmet kalitesi 
uyumluluk testleriyle, sahadaki güç kalitesi sorunlarını 
gidermek için tek fazlı ve üç fazlı özel güç ve güç kalitesi 
ölçüm cihazları. Öngörücü bakım için gelişmiş güç kalitesi 
ve motor analiz cihazlarına yönelik modellerle birlikte.

Fluke güç kalitesi  
ve enerji araçları
Fluke; endüstriyel uygulamalarda, kamu hizmetleri ve ticari bina uygulamalarında 
sorun giderme, önleyici bakım ve uzun vadeli kayıt ve analiz için geniş kapsamlı 
bir güç kalitesi aracı ürün gamı sunmaktadır

Güç kalitesi kayıt cihazları
İzlenmesi en zor sorunları yakalamak için uzun bir süreyi 
kapsayacak şekilde gerçekleştirilen IEC61000-4-30 A Sınıfı 
"hizmet kalitesi" uyumluluk testlerini, dalga biçimlerini 
ve trend analizini içeren, güç kesintilerine dair kapsamlı 
bilgiler edinmeye yönelik, gelişmiş güç kalitesi kayıt 
cihazları.

Güç kalitesi ve enerji ölçümlerinde 
güvenlik
Fluke PQ400 Elektrik Ölçümü Penceresi, panel kapağını 
açmaya veya ek kişisel koruyucu ekipman kullanmaya 
gerek kalmadan, güç verilmiş panellere üç fazlı ölçüm 
ekipmanının bağlanmasına imkân tanır. 



Uygulama kullanımı
Tek fazlı Üç fazlı

VR1710 345 1732/17341 1736/17382 1742/1746/1748 1773 1775 1777 437-II 438-II 1760
Enerji çalışmaları

V, I, kW, Cos/DPF, kWh değerlerini ölçün

Enerji denetimleri sırasında ayrıntılı güç ve enerji tüketimi profilleri elde edin ve tasarruf olasılıklarını belirleyin

• • • • • • • • • •

MİN/MAKS ve ORT değerlerini ölçün • • • • • • • • • • •

10 günlük kayıt tutma • • • • • • • • • • •

Atık enerji geri kazanımı • •

Temel harmonik çalışması

THD ölçümü (V ve I)
Tesisatınızda distorsiyona neden olan yükleri filtreleyebilmek veya farklı devrelere aktarabilmek için distorsiyon kaynağını 
tespit edin

• • • • • • • • • • •

V ve I için 1. ila 25. dereceden harmonikler (sadece V) • • 1746/1748 • • • • • •

Gelişmiş harmonik çalışması

Tam harmonik spektrumu Tesisatınızda distorsiyona neden olan yükler sorun oluşturuyorsa kaynağı belirleyip bir çözüm oluşturmak için kapsamlı 
verilere ihtiyacınız var demektir

• • 1746/1748 • • • • • •

Güç harmonikleri 1746/1748 • • • • • •

Temel endüstriyel PQ sorun giderme

Osiloskop fonksiyonu
Grafiksel veriler, sahada sorun giderirken mevcut sorunun kaynağını bulmanıza yardımcı olur

• • • • • • • •

Gerilim düşüşleri ve yükselişleri • • • • • • • • •

Gelişmiş PQ sorun giderme

Kapsamlı kayıt kapasitesi Karmaşık tesisatlarda genellikle ölçüm verileri daha derinlemesine incelenmelidir. Birden fazla yük düzensiz bir şekilde 
etkileşerek tek bir soruna neden oluyor olabilir • • • • • • • • •

Gelişmiş Özellikler

Ani Akım Yük geçişinden tepe akımını bulun. • 17382 1748 • • • • • •

Titreşim Bozulmaya neden olan anahtarlama ekipmanının etkilerini ölçün. • • • • • • • •

Geçici Akımlar Anahtarlama veya ağ bozulmalarının neden olduğu yüksek hızlı gerilim dalga biçimini yakalayın. • 17483 1 MHz 20 MHz • • •

Ana şebeke sinyali Ağ genelinde ekipman kontrolü için kullanılan, ağ üzerindeki sinyalleri izleyin 1746/1748 • • • • •

Güç dalgası Motor ve jeneratör başlatma ve kapatmalarının etkilerini keşfetmek için tanımlanan süreler üzerinden gerilim ve akım dalga 
biçimlerini yakalayın. • •

Olay dalga biçimi yakalama Olayların nedenini tanımlamak için düşüş ve yükselişlerin görselleştirmesi, • 17382 1748 • • • • •

400 Hz Havacılık ve gemi sistemleri için ölçüm •

Gemi gücü Gemi gücünü tanımlanmış uluslararası standartlara göre ölçün. •

Güç invertör verimliliği Sistem performansını optimize etmek için invertörlerin giriş ve çıkış gücünü ölçün. • •

Motor analizi

Hız, tork, mekanik güç, verimlilik Doğrudan hatta bağlı elektrik motorlarında ve belirli değişken hızlı sürücü sistemlerine dayanan motorlarda, motor indirgeme 
faktörünü yük ile karşılaştırarak NEMA/IEC yönergelerine uygun bir dinamik motor analizi gerçekleştirin.

İsteğe 
Bağlı •

İletişim

USB • • • • • • • • • • •

Ethernet • • • • •

Wi-Fi 17341 • • • •

Bluetooth 17341 • • • •

Kablosuz indirme 17341 • • • •

Fluke Connect uygulaması 17341 • • •4 •4

Güvenlik

600 V/CAT IV • • • • • • • • • •

1.000 V/CAT III • • • • • • • • • •

300 V/CAT II •

Ölçüm hattından enerji alma • • • • • • •

1�Mevcut 1732 Enerji Kaydedici cihazını, 1734 Enerji Kaydedici cihazının özelliklerine ve kabiliyetlerine sahip olacak şekilde yükseltmek üzere bir yükseltme  
paketi mevcuttur.

2�Mevcut 1736 Güç Kaydedici cihazını, 1738 Gelişmiş Güç Kaydedici cihazının özelliklerine ve kabiliyetlerine sahip olacak şekilde yükseltmek üzere bir  
yükseltme paketi mevcuttur.

3�Olay dalga biçimi yakalama (10,24 kHz örnekleme).
4Temel ekran görüntüsü işlevi

Sorun giderme ve analiz cihazları

Kaydediciler

Kayıt Cihazları

İş için doğru aracı seçin



Uygulama kullanımı
Tek fazlı Üç fazlı

VR1710 345 1732/17341 1736/17382 1742/1746/1748 1773 1775 1777 437-II 438-II 1760
Enerji çalışmaları

V, I, kW, Cos/DPF, kWh değerlerini ölçün

Enerji denetimleri sırasında ayrıntılı güç ve enerji tüketimi profilleri elde edin ve tasarruf olasılıklarını belirleyin

• • • • • • • • • •

MİN/MAKS ve ORT değerlerini ölçün • • • • • • • • • • •

10 günlük kayıt tutma • • • • • • • • • • •

Atık enerji geri kazanımı • •

Temel harmonik çalışması

THD ölçümü (V ve I)
Tesisatınızda distorsiyona neden olan yükleri filtreleyebilmek veya farklı devrelere aktarabilmek için distorsiyon kaynağını 
tespit edin

• • • • • • • • • • •

V ve I için 1. ila 25. dereceden harmonikler (sadece V) • • 1746/1748 • • • • • •

Gelişmiş harmonik çalışması

Tam harmonik spektrumu Tesisatınızda distorsiyona neden olan yükler sorun oluşturuyorsa kaynağı belirleyip bir çözüm oluşturmak için kapsamlı 
verilere ihtiyacınız var demektir

• • 1746/1748 • • • • • •

Güç harmonikleri 1746/1748 • • • • • •

Temel endüstriyel PQ sorun giderme

Osiloskop fonksiyonu
Grafiksel veriler, sahada sorun giderirken mevcut sorunun kaynağını bulmanıza yardımcı olur

• • • • • • • •

Gerilim düşüşleri ve yükselişleri • • • • • • • • •

Gelişmiş PQ sorun giderme

Kapsamlı kayıt kapasitesi Karmaşık tesisatlarda genellikle ölçüm verileri daha derinlemesine incelenmelidir. Birden fazla yük düzensiz bir şekilde 
etkileşerek tek bir soruna neden oluyor olabilir • • • • • • • • •

Gelişmiş Özellikler

Ani Akım Yük geçişinden tepe akımını bulun. • 17382 1748 • • • • • •

Titreşim Bozulmaya neden olan anahtarlama ekipmanının etkilerini ölçün. • • • • • • • •

Geçici Akımlar Anahtarlama veya ağ bozulmalarının neden olduğu yüksek hızlı gerilim dalga biçimini yakalayın. • 17483 1 MHz 20 MHz • • •

Ana şebeke sinyali Ağ genelinde ekipman kontrolü için kullanılan, ağ üzerindeki sinyalleri izleyin 1746/1748 • • • • •

Güç dalgası Motor ve jeneratör başlatma ve kapatmalarının etkilerini keşfetmek için tanımlanan süreler üzerinden gerilim ve akım dalga 
biçimlerini yakalayın. • •

Olay dalga biçimi yakalama Olayların nedenini tanımlamak için düşüş ve yükselişlerin görselleştirmesi, • 17382 1748 • • • • •

400 Hz Havacılık ve gemi sistemleri için ölçüm •

Gemi gücü Gemi gücünü tanımlanmış uluslararası standartlara göre ölçün. •

Güç invertör verimliliği Sistem performansını optimize etmek için invertörlerin giriş ve çıkış gücünü ölçün. • •

Motor analizi

Hız, tork, mekanik güç, verimlilik Doğrudan hatta bağlı elektrik motorlarında ve belirli değişken hızlı sürücü sistemlerine dayanan motorlarda, motor indirgeme 
faktörünü yük ile karşılaştırarak NEMA/IEC yönergelerine uygun bir dinamik motor analizi gerçekleştirin.

İsteğe 
Bağlı •

İletişim

USB • • • • • • • • • • •

Ethernet • • • • •

Wi-Fi 17341 • • • •

Bluetooth 17341 • • • •

Kablosuz indirme 17341 • • • •

Fluke Connect uygulaması 17341 • • •4 •4

Güvenlik

600 V/CAT IV • • • • • • • • • •

1.000 V/CAT III • • • • • • • • • •

300 V/CAT II •

Ölçüm hattından enerji alma • • • • • • •



Uygulama yazılımı
Her Fluke güç kalitesi ürünü, çözümler geliştirmek üzere ölçüm verilerini ilgili taraflarla paylaşabileceğiniz değerli raporlara dönüştürebilmenizi sağlayan  
güçlü uygulama yazılımları içerir. Her yazılım paketi, elektrik sisteminizin performansı hakkında değerli analizler oluşturan raporlama araçları içerir.

Doğru güç kalitesi aracını seçme
Fluke araçları; güç kalitesi ve enerji parametreleri ile ilgili sorunları hızla ve güvenle gidermenize, bunları kaydedip analiz etmenize yardımcı olur.

Her bir Fluke enerji optimizasyonu ve güç kalitesi aracı, en gelişmiş özelliklere bile erişimi kolaylaştıran sezgisel bir kullanıcı arabirimiyle başlayan eksiksiz 
bir çözümdür. Her bir araçta, ekstra maliyeti olmayan esnek ve güçlü yazılımlar bulunur.

Fluke, çok çeşitli güç kalitesi uygulamalarını yönetmek için sorun gidericilerden, güç ve enerji kaydedicilerinden ve kayıt cihazlarından oluşan kapsamlı bir 
ürün serisi sunar. Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak doğru aracı belirlemek için aşağıdaki hızlı referans kılavuzunu kullanın.

Sorun giderme 
ve analiz cihazları

Kaydediciler Kayıt Cihazları

Neden 
kullanmalısınız?

Bu cihazlar tanılama bilgilerine anında  
erişim gerektiğinde kullanabileceğiniz  
canlı bir ekran içerir.

Kaydediciler izleme ve hedeflemede kullanılan 
enerji kullanımı profillerini oluşturma açısından 
temel araçlardır. Bir güç kalitesi kaydedicisini, 
gerilim kalitesini doğrulamak ve güç 
kalitesindeki genel trendleri araştırmak için  
de kullanabilirsiniz.

Çoğu sorun, özellikle de birbiriyle etkileşen 
farklı yüklerden kaynaklanan sorunlar, anında 
bulunamaz. Zaman içerisindeki derinlemesine 
gerilim ve akım bilgilerini kaydetmek için bu 
cihazları kullanarak sorunları daha iyi tanılayın 
ve çözün.

Ne zaman? Tekrarlayan bir sorun (ör. aşırı ısınan trafolar 
veya motorlar ile devre kesicilerin açılması) her 
ortaya çıktığında.

Bir sistemdeki yükü bilmeniz gerektiğinde ya  
da genel hizmet kalitesini anlamak için.

Aralıklı gerilim bozulmaları veya yüksek-hızlı 
geçici akımlar soruna yol açtığında.

Kim? Tesislerindeki elektrikli ekipmanları kurma, 
devreye alma ve bakımını yapma gibi bir 
sonraki adımda ne bekleyeceğinden emin 
olmayan kullanıcılar.

Düşüş ve yükseliş gibi olayların kaynağını 
bulmak için elektrik sistemlerinde güç 
kalitesinin genel eğilimlerini öğrenmesi 
gereken kullanıcılar.

Ekipmana veya kablo tesisatına zarar 
verebilecek yüksek hızlı, yüksek enerjili geçici 
akımlar da dahil olmak üzere aralıklı arızalar 
hakkında ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyan 
kullanıcılar.
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