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52120A-CABLES
High Current Lead Set

Safety Information

AAWarning

To prevent possible electric shock, fire, or personal injury:
e Use these cables with the Fluke 52120A Transconductance Amplifier only.
e Do not connect these cables to mains power.
e Do not hold these cables when the voltage applied is >30 volts.
o Do not use these cables if they are damaged.
Refer to the 52120A Users Manual to learn how to use these cables.

AA\Avertissement
Pour éviter tout risque d'électrocution, de brilure ou de lésion corporelle :

e Utiliser ces cables uniquement avec I'amplificateur de
transconductance 52120A de Fluke.

¢ Ne pas brancher ces cables au secteur.

¢ Ne pas tenir ces cables lorsque la tension appliquée est supérieure a
30 volts.

¢ Ne pas utiliser les cables s’ils sont endommagés.

Consulter le Mode d'emploi du 52120A pour plus d'informations sur l'utilisation de ces cables.

AAWarnung

Zur Vorbeugung von Stromschlag, Brand oder Verletzungen sind folgende
Hinweise zu beachten:

e Verwenden Sie diese Kabel mit dem Transkonduktanzverstarker 52120A.
e SchlieBen Sie diese Kabel nicht an die Netzstromversorgung an.

e Halten Sie diese Kabel nicht in der Hand, wenn eine Spannung von iiber
30 Volt angelegt wird.

e Verwenden Sie diese Kabel nicht, wenn sie beschadigt sind.

Informationen zur Verwendung dieser Kabel finden Sie im Bedienungshandbuch fiir den 52120A.
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High Current Lead Set
Safety Information

AAAdvertencia
Para evitar posibles descargas eléctricas, incendios o lesiones:

e Utilice estos cables so6lo con el Amplificador de transconductancia Fluke
52120A.

¢ No conecte estos cables a la alimentacion de la red eléctrica.
¢ No sujete los cables si la tension aplicada es > 30 voltios.
¢ No utilice estos cables si estan dafados.

Consulte el Manual de usuario del 52120A para saber como utilizar los cables.
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AAlNpeapynpexaeHuve
CnepynTe AAHHBIM MHCTPYKLUMSAM, YTO6bl M36€)KaTb ONAaCHOCTU NMOPaXKeHUs
ANEeKTPpN4eCKMM TOKOM, BOBHUKHOBEHUSA NMOXKapa UWin TpaBM:

e [laHHble Kabenu cnepyeT UCNOJIb30BaTb TOJIbKO C TPAHCKOHAYKTUBHbIM
ycunuteneM Fluke 52120A.

e Hwukorga He nogkoyanTe AaHHble Kabenn K aN1eKTpoceTH.

e Kab6enu He npeaHa3sHauyeHbl A4ns HanpsbkeHusa >30 B.

e He ncnonb3yite gaHHble Kabenu, eCnNM OHM NOBPEXXAEHbI.
MoapobHee 06 Mcnonb3oBaHMK AaHHbIX Kabenel cM. B PykoBoacTee nonb3oBatens 52120A.



