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Sicherheitsinformationen

Limited Gewihrleistung beschrinkt auf 3 Jahre.
3-Year 9

Im Bedienungshandbuch finden Sie die vollstandige
Gewabhrleistung.

Besuchen Sie www.fluke.com, um lhr Produkt zu registrieren, das
Bedienungshandbuch zu lesen und weitere Informationen zu
erhalten.

Warnung kennzeichnet Situationen und Aktivitaten, die fir den
Anwender gefahrlich sind.
A/ Warnungen

Zur Vermeidung von Stromschlag, Brand oder
Verletzungen sind folgende Hinweise zu beachten:

¢ Vor dem Gebrauch des Produkts samtliche
Sicherheitsinformationen aufmerksam lesen.

* Alle Anweisungen sorgféltig durchlesen.

¢ Das Produkt darf nicht verdndert und nur geman
Spezifikation verwendet werden, da andernfalls der vom
Produkt gebotene Schutz nicht gewéhrleistet werden
kann.

« Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt fiir eine
langere Zeit nicht verwendet oder bei Temperaturen von
tiber 50 °C gelagert wird. Wenn die Batterien nicht
entfernt werden, kann auslaufende Fliissigkeit das
Produkt beschadigen.

* Das Batteriefach muss vor Verwendung des Produkts
geschlossen und verriegelt werden.

* Um falsche Messungen zu vermeiden, miissen die
Batterien ausgetauscht werden, wenn ein niedriger
Ladezustand angezeigt wird.
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Alle ortlich geltenden Sicherheitsbestimmungen sind
strikt einzuhalten. Wo gefahrliche stromfiihrende Leiter
freiliegen, ist zur Vermeidung von Verletzungen durch
Stromschlag und Lichtbogenentladung persoénliche
Schutzausristung (zugelassene Gummihandschuhe,
Gesichtsschutz und flammbesténdige Kleidung) zu
tragen.

Zwischen beliebigen Anschliissen bzw. zwischen
Anschliissen und Masse niemals eine hohere Spannung
als die angegebene Nennspannung anlegen.

Nicht allein arbeiten.

Den Betrieb auf die angegebene Messkategorie,
Spannung bzw. Nennstromstérke beschranken.

Bei allen Messungen nur die fiir das Produkt
zugelassene Messkategorie (CAT), sowie spannungs-
und stromstiarkengepriiftes Zubehor (Tastkopfe,
Priifleitungen und Adapter) verwenden.

Zuerst eine bekannte Spannung messen, um die
einwandfreie Funktion des Produkts zu priifen.

Die fiir die vorzunehmenden Messungen
entsprechenden Anschliisse, Funktionen und
Messbereiche verwenden.

Keine Spannungen >30 V AC effektiv, 42 V AC Spitze
oder 60 V DC beriihren.

Das Gerit nicht in der Nahe von explosiven Gasen,
Dampfen oder in dunstigen oder feuchten Umgebungen
verwenden.

Das Produkt nicht verwenden, wenn es nicht richtig
funktioniert.

Vor Verwendung des Produkts das Gehduse
untersuchen. Auf Risse oder fehlende Kunststoffteile
priifen. Insbesondere auf die Isolierung um die
Anschliisse herum achten.

Die Prifleitungen nicht verwenden, wenn sie beschéadigt
sind. Die Messleitungen auf beschédigte Isolierung,
freiliegendes Metall bzw. auf Sichtbarkeit der
Abnutzungsanzeige untersuchen. Durchgang der
Messleitungen priifen.

Bleiben Sie mit den Fingern hinter den
Fingerschutzvorrichtungen an den Messspitzen.

Nur Messfiihler, Messleitungen und Zubeho6r verwenden,
die dieselbe Messkreiskategorie, Spannung und
Nennstromstirke wie das Produkt aufweisen.

Vor dem Messen von Widerstand, Durchgang, Kapazitat
oder Diodenbriicke die Stromverbindung trennen und
alle Hochspannungskondensatoren entladen.

Zur Strommessung die Stromversorgung unterbrechen,
bevor das Produkt an den Stromkreis angeschlossen
wird. Das Produkt mit dem Stromkreis in Reihe schalten.

Die Funktion HOLD (HALT) nicht zum Messen
unbekannter Potenziale verwenden. Wenn der
Anzeigehaltemodus HOLD (HALT) eingeschaltet ist,
andert sich die Anzeige bei der Messung eines anderen
Potenzials nicht.



+ Batteriezellen und Akkublécke weder Hitze noch Feuer
aussetzen. Keiner direkten Sonneneinstrahlung
aussetzen.

* Die durchgebrannte Sicherung gegen eine neue
Sicherung vom gleichen Typ austauschen, um den
Schutz vor Lichtbégen aufrechtzuerhalten.

* Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Abdeckungen
entfernt wurden oder das Gehéduse geodffnet ist.
Anderenfalls kann es zum Beriihren geféahrlicher
Spannungen kommen.

* Nur die angegebenen Ersatzteile verwenden.
* Nur spezifizierte Ersatzsicherungen verwenden.

* Lassen Sie das Produkt nur von einem autorisierten
Techniker reparieren.

Sicherheitsspezifikationen

Maximale Spannung zwischen beliebigem Anschluss

und Schutzerde ................ 1000 V
Frequenz-Uberlastungs-
SChULZ ..o 108 V-Hz Max
/A Sicherungsschutz fiir
mA-Eingange ................... 0,44 A, 1000 V, IR 10 kA
Temperatur-
Betrieb .....ccocoovviiiiinne -20 °C bis +55 °C
Lagerung ......cccccoeeveeenen. -40 °C bis +60 °C
Stromversorgung
Akkutyp/Batterietyp ........ IEC LR6 (AA alkalisch)
Menge ......ccoceeviiieiiiieeene 4
Relative Feuchte ................ 95 % bis zu 30 °C, 75 % bis zu 40 °C,

45 % bis zu 50 °C und 35 % bis zu 55 °C
Hohe liber NN

Betrieb ... <2000 m
Lagerung........cccevevevennnee. <12 000 m
Sicherheit
Allgemein.........ccccceeueeene IEC 61010-1: Verschmutzungsgrad 2
Messung.........ccoceveeeeennnn. IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V/

CAT 111 1.000 V



Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

International.................... IEC 61326-1: Tragbare
elektromagnetische Umgebung:
IEC 61326-2-2
CISPR 11: Gruppe 1, Klasse A

Gruppe 1: Ausstattung verfligt absichtlich tiber leitend
gekoppelte Hochfrequenzenergie. Dies ist fiir die interne
Funktion des Geréts erforderlich.

Klasse A: Geréte sind fiir die Verwendung in allen
Einrichtungen auler im hduslichen Bereich zugelassen, sowie
fiir Einrichtungen, die direkt an das éffentliche
Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das private
Haushalte versorgt. Es kann aufgrund von Leitungs- und
Strahlenstérungen mdglicherweise Schwierigkeiten geben, die
elektromagnetische Kompatibilitét in anderen Umgebungen
sicherzustellen.

Vorsicht: Dieses Gerét ist nicht fiir den Betrieb im hduslichen
Bereich ausgelegt und bietet méglicherweise keinen
angemessen Schutz vor Funkempfang in solchen
Umgebungen.

Wenn die Ausriistung an ein Testobjekt angeschlossen wird,
kann es vorkommen, dass die abgegebenen Emissionen die
von CISPR 11 vorgegebenen Grenzwerte liberschreiten.

Korea (KCC)....c.oceeveneee. Gerate der Klasse A (Industrielle

Rundfunk- und Kommunikationsgerate)
Klasse A: Die Ausriistung erfiillt die Anforderungen an mit
elektromagnetischen Wellen arbeitende Geréte fiir industrielle
Umgebungen. Dies ist vom Verk&ufer oder Anwender zu
beachten. Dieses Gerét ist fiir den Betrieb in gewerblichen
Umgebungen ausgelegt und darf nicht in Wohnumgebungen
verwendet werden.

USA (FCC) eeveieeeeee 47 CFR 15 Teilabschnitt B. Dieses Gerat
gilt nach Klausel 15.103 als
ausgenommen. Ausflihrliche
Spezifikationen



Symbole

Symbol

Beschreibung

Benutzerdokumentation beachten.

WARNUNG. GEFAHRLICHE SPANNUNG. Risiko von
Stromschlagen.

WARNUNG. GEFAHR.

AC (Wechselstrom)

DC (Gleichstrom)

Schutzisoliert

Sicherung

Batterie

CATI

Messkategorie Il gilt fur Prif- und Messkreise, die
direkt mit der Verwendungsstelle (wie Netzsteckdosen
u. &.) der Niederspannungs-Netzstrominstallation
verbunden sind.

CATII

Messkategorie Il gilt fir Priif- und Messkreise, die mit
der Verteilung der Niederspannungs-
Netzstrominstallation des Gebaudes verbunden sind.

CATIX

Messkategorie 1V gilt fur Prif- und Messkreise, die mit
der Quelle der Niederspannungs-Netzstrominstallation
des Gebaudes verbunden sind.

q3

Entspricht den Richtlinien der Europaischen Union.

@:

Zertifiziert von der CSA Group nach den
nordamerikanischen Standards der Sicherheitstechnik.

Entspricht den relevanten sidkoreanischen EMV-
Normen.

Minimale Sicherungsunterbrechungsleistung

Entspricht den relevanten australischen EMV-Normen.

It || 3=

Dieses Gerat entspricht den
Kennzeichnungsvorschriften der WEEE-Richtlinie. Das
angebrachte Etikett weist darauf hin, dass dieses
elektrische/elektronische Produkt nicht in Hausmdill
entsorgt werden darf. Produktkategorie: In Bezug auf
die Geratetypen in Anhang | der WEEE-Richtlinie ist
dieses Produkt als Produkt der Kategorie 9,
L+Uberwachungs- und Kontrollinstrument", klassifiziert.
Dieses Gerat nicht mit dem Hausmdill entsorgen.






