
LIQ-Battery
Replacement Battery

Instrucciones
Introducción
La LIQ-Battery (la Batería) es un paquete de baterías de iones de litio 
diseñada para su uso en el comprobador de cables y de red LinkIQ™, el 
FI-3000 FiberInspector™ Pro y, posiblemente, otros modelos (el 
Producto). Póngase en contacto con Fluke para obtener una lista 
completa de los modelos previstos. La batería se carga cuando esté 
instalada en el Producto.

Contactar con Fluke
Fluke Corporation opera en todo el mundo. Para obtener información de 
contacto local, visite nuestro sitio web: www.flukenetworks.com.
Para registrar su Producto o ver, imprimir o descargar el último manual u 
hoja adjunta del manual, visite nuestro sitio web.

+1-425-446-5500 info@flukenetworks.com

Información sobre seguridad
Una Advertencia identifica condiciones y procedimientos que son 
peligrosos para el usuario. Una Precaución identifica condiciones y 
procedimientos que pueden causar daños en el Producto o en el equipo 
que se prueba.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A. (EE. UU.)

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands (Países Bajos)

PN 5586677 (Spanish)
6/2023 Rev. 2, 8/2023
©2023 Fluke Corporation. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Todos los nombres de Producto son marcas comerciales de sus 
respectivas empresas.

www.flukenetworks.com
www.flukenetworks.com
info@flukenetworks.com
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 Advertencia
Para evitar un posible incendio o lesiones personales:
 Lea toda la información de seguridad proporcionada con el 

Producto y la Batería antes de utilizar la Batería.
 Utilice la Batería únicamente con el Producto Fluke previsto.
 No modifique la Batería y úsela únicamente de acuerdo con 

las especificaciones; en caso contrario, se puede anular la 
protección suministrada por la Batería.

 Lea atentamente todas las instrucciones.
 No utilice la Batería cerca de gases o vapores explosivos, o 

en ambientes húmedos o mojados.
 Para cargar la batería, utilice únicamente adaptadores de 

corriente aprobados por Fluke.
 Las baterías contienen sustancias químicas peligrosas que 

pueden causar quemaduras o explosiones. Si se produce 
una exposición a sustancias químicas, limpie con agua y 
busque asistencia médica.

 No conecte los terminales de las baterías entre sí, ya que 
podría producirse un cortocircuito.

 No desmonte ni rompa las celdas de baterías ni los paquetes 
de baterías.

 No ponga la batería ni los paquetes de baterías cerca de 
fuentes de calor o fuego. Evite la exposición a la luz solar.

 En caso de que la batería recargable se caliente (más de 
50 °C) durante el proceso de carga, desconecte el cargador 
y coloque el Producto o la batería en un lugar frío en el que 
no haya sustancias inflamables.

 No guarde las pilas ni las baterías en un lugar en el que se 
pueda producir un cortocircuito de los terminales.

 No ingiera la batería.
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Símbolos
La siguiente tabla muestra los símbolos que se pueden utilizar en el 
Producto o en este documento.

Especificaciones

Símbolo Descripción
 Consulte la documentación del usuario.
 ADVERTENCIA. PELIGRO.



Este Producto contiene una batería de iones de litio. No la 
mezcle con los materiales sólidos de desecho. Las 
baterías gastadas deben ser desechadas por una empresa 
de reciclaje o de tratamiento de materiales peligrosos 
cualificadas en conformidad con la normativa local. 
Póngase en contacto con su Centro de servicio autorizado 
de Fluke para obtener información sobre reciclado.



Este producto cumple con la Directiva sobre baterías 
2013/56/UE (modifica la 2006/66/CE) y sus requisitos de 
marcado. La etiqueta que lleva pegada indica que no debe 
desechar este producto eléctrico o electrónico con los 
residuos domésticos. No deseche este producto como 
residuo urbano sin clasificar. Para obtener información 
sobre los programas de recuperación y reciclaje 
disponibles en su país, consulte el sitio web de Fluke.

Tamaño 71 mm x 39 mm x 19,5 mm
Peso 0,113 kg
Batería Iones de litio, 23 Wh, 3,6 V, 6,4 Ah, 

configuración 1ICR19/66-2
Temperatura

Funcionamiento De -10 °C a 50 °C

Almacenamiento
<1 mes: De -20 °C a 50 °C;
<3 meses: De -20 °C a 40 °C;
<1 año: De -20 °C a 20 °C;
<70 % de humedad

Carga De 0 °C a 45 °C
Humedad relativa De 0 % a 95 %, de 0 °C a 35 °C

De 0 % a 75 %, de 35 °C a 50 °C
Seguridad IEC 62133, UN 38.3



LIQ-Battery
Instrucciones

4

Sustitución de la Batería
Para sustituir la batería:
1. Retire la tapa del compartimento de la batería.
2. Mantenga presionada la palanca de liberación de la pinza hacia el 

lateral del Producto y tire firmemente hacia arriba de todos los 
cables justo por encima de la pinza para cables. Consulte la figura de 
la última página del libro.

 Precaución
No tire de la batería para reducir el riesgo de daños en el 
Producto.

3. Instale la batería de repuesto en el orden inverso.
4. Coloque los cables dentro del Producto lejos de los accesorios de la 

tapa.
5. Coloque la tapa del compartimento de la batería.
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