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Einfihrung

Dieses Dokument enthélt Sicherheitsinformationen fir 96000 Series RF
Reference Source (im Folgenden ,Produkt").

Kontaktaufnahme mit Fluke Calibration.

Zur Kontaktaufnahme mit Fluke Calibration rufen Sie bitte eine der folgenden
Telefonnummern an:

Technischer Support USA: +1-877-355-3225
Kalibrierung/Instandsetzung USA: +1-877-355-3225
Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
Europa: +31 40 2675 200

Japan: +81-3-6714-3114

Singapur: +65-6799-5566

China: +86-400-810-3435

Brasilien: +55-11-3759-7600

Weltweit: +1-425-446-6110

Fir weitere Produktinformationen oder zum Herunterladen von Handbtichern und
Anleitung bzw. der neuesten Ergénzungen dazu besuchen Sie die Website von
Fluke Calibration unter www.flukecal.com.

Zur Registrierung des Gerats http://flukecal.com/register-product aufrufen.
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Sicherheitsinformationen

Die in der folgenden Tabelle aufgefiihrten Sicherheits- und elektrischen Symbole
kénnen auf dem Produkt oder in den Produktunterlagen auftreten.

Symbole
Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
Gefahr. Wichtige Informationen. L
A Siehe Handbuch. = Erdungsklemme
A Gefahrliche Spannungen. Risiko zé% Recyceln

von Stromschlagen.

Erflllt die relevanten stidkoreanischen

~
AC (Wechselstrom) [€ EMV-Normen.
Entspricht den Richtlinien der
O | Stom EINAUS C€ tspricht den Richtlinien de
Europaischen Union.
(“, Intertek ETL-Zeichen fir CSA @ Entspricht den relevanten australischen
C22.2, 61010-1 und UL 61010-1 EMV-Normen

Intertek

Dieses Gerat entspricht den Kennzeichnungsvorschriften der WEEE-Richtlinie
(2002/96/EG). Das angebrachte Etikett weist darauf hin, dass dieses
elektrische/elektronische Produkt nicht in Hausmdill entsorgt werden darf. Produktkategorie:
g In Bezug auf die Geratetypen in Anhang | der WEEE-Richtlinie ist dieses Produkt als
Produkt der Kategorie 9, ,Uberwachungs- und Kontrollinstrument®, klassifiziert. Dieses
Gerét nicht mit dem Hausmull entsorgen. Informationen zum Recycling sind der Website
von Fluke zu entnehmen.
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Warnung kennzeichnet Situationen und Aktivitaten, die fir den Anwender geféahrlich

sind.

AAWarnung

Zur Vermeidung von Stromschlag, Brand oder Verletzungen sind folgende
Hinweise zu beachten:

Vor dem Gebrauch des Produkts samtliche Sicherheitsinformationen
aufmerksam lesen.

Alle Anweisungen sorgfaltig durchlesen.

Das Produkt nur gemaf Spezifikation verwenden, da andernfalls der vom
Produkt gebotene Schutz nicht gewéhrleistet werden kann.

Das Produkt nicht verwenden, wenn es nicht richtig funktioniert.

Das Gerat nicht in der Néahe von explosiven Gasen, Dampfen oder in
dunstigen oder feuchten Umgebungen verwenden.

Das Produkt deaktivieren, wenn es beschadigt ist.

Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschéadigt ist.

Dieses Produkt nur in Innenrdumen verwenden.

Ausschlie’3lich Netzkabel und Steckverbinder verwenden, die fir die
Spannung und Steckerkonfiguration in Threm Land zugelassen und fir
das Gerat spezifiziert sind.

Verwenden Sie an den Anschllissen keine gefahrlichen Spannungen,
sondern lediglich die Netzspannung am Netzeingang.

Sicherstellen, dass der Erdleiter des Netzkabels mit einer Schutzerde
verbunden ist. Durch eine Unterbrechung der Schutzerde kann eine
Spannung am Gehause anliegen, die tddlich sein kann.

Das Netzkabel austauschen, wenn die Isolierung beschadigt ist oder
Anzeichen von Verschleil3 aufweist.

Wenn das Netzkabel die zugangige Vorrichtung zum Trennen der
Stromversorgung sein soll, darf es nicht langer als 3 Meter sein.

Das Gerat ausschalten und das Netzkabel von der Steckdose trennen. Vor
dem Offnen des Sicherungskastens 2 Minuten warten, damit die
Stromeinheiten sich entladen kénnen.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Abdeckungen entfernt wurden
oder das Gehause gedffnet ist. Anderenfalls kann es zum Berihren
gefahrlicher Spannungen kommen.

Vor dem Entfernen der Abdeckungen des Produkts das Netzkabel trennen.
Vor der Reinigung des Produkts die Eingangssignale entfernen.

Nur die angegebenen Ersatzteile verwenden.

Nur spezifizierte Ersatzsicherungen verwenden.

Lassen Sie das Produkt nur von einem autorisierten Techniker reparieren.
Zwischen beliebigen Anschlissen bzw. zwischen Anschlissen und Masse
niemals eine hdhere Spannung als die angegebene Nennspannung
anlegen.

Das Produkt sollte zum Hochheben oder Tragen vorsichtig angehoben
werden. Das Produkt verfugt tiber eine ungleichméRige Lastverteilung und
kann bis 18 kg wiegen.
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Sicherheitsspezifikationen

SPANNUNG VON ..eviiiiieeiiiiiiiiee e e et ee e e e sinereeeaa e 100 V his 240 V eff, ausgelegt fur zusatzliche
Spannungsschwankungen von +10 %.

FIreqUENZ ... 50 Hz bis 60 Hz, ausgelegt fur zuséatzliche
Frequenzschwankungen von +3 Hz.

[T 1S3 (0] o U UUUPUPRTRTN 250 VA

Temperatur

BetriehD ... 0 °C bis 50 °C

Spezifischer Betrieb ........cccccoeeiviviiieiie e 5°C bis 40 °C

(1= To = (1] o o ST UPRRRTN -20 °C bis 70 °C

AUTWEAIMZEIt.....iiiiee e 60 Minuten

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)... 5 °C bis 30 °C <90 %, <40 °C <75 %, <70 °C <45 %

Hbéhe
Betrieh ..o < 2000 Meter
(=T 1T U] o OO PR PP PUPPPPPRPRPRE < 12000 Meter

BEGRENZTE GEWAHRLEISTUNG UND HAFTUNGSBESCHRANKUNG
Fluke gewahrleistet, daf jedes Fluke-Produkt unter normalem Gebrauch und Service frei von Material- und Fertigungsdefekten ist. Die
Garantiedauer betragt 1 Jahr ab Versanddatum. Die Garantiedauer fur Teile, Produktreparaturen und Service betragt 90 Tage. Diese
Garantie wird ausschlieBlich dem Ersterwerber bzw. dem Endverbraucher geleistet, der das betreffende Produkt von einer von Fluke
autorisierten Verkaufsstelle erworben hat, und erstreckt sich nicht auf Sicherungen, Einwegbatterien oder andere Produkte, die nach dem
Ermessen von Fluke unsachgeman verwendet, veréandert, verschmutzt, vernachléassigt, durch Unfélle beschadigt oder abnormalen
Betriebsbedingungen oder einer unsachgemaRen Handhabung ausgesetzt wurden. Fluke garantiert fur einen Zeitraum von 90 Tagen, daf
die Software im wesentlichen in Ubereinstimmung mit den einschlagigen Funktionsbeschreibungen funktioniert und daf? diese Software auf
fehlerfreien Datentragern gespeichert wurde. Fluke ibernimmt jedoch keine Garantie dafiir, daR die Software fehlerfrei ist und stérungsfrei
arbeitet.
Von Fluke autorisierte Verkaufsstellen werden diese Garantie ausschlief3lich fir neue und nicht benutzte, an Endverbraucher verkaufte
Produkte leisten. Die Verkaufsstellen sind jedoch nicht dazu berechtigt, diese Garantie im Namen von Fluke zu verlangern, auszudehnen
oder in irgendeiner anderen Weise abzuandern. Der Erwerber hat nur dann das Recht, aus der Garantie abgeleitete
Unterstutzungsleistungen in Anspruch zu nehmen, wenn er das Produkt bei einer von Fluke autorisierten Vertriebsstelle gekauft oder den
jeweils geltenden internationalen Preis gezahlt hat. Fluke behalt sich das Recht vor, dem Erwerber Einfuhrgebihren fir Ersatzteile in
Rechnung zu stellen, wenn dieser das Produkt in einem anderen Land zur Reparatur anbietet, als dem Land, in dem er das Produkt
urspriinglich erworben hat.
Flukes Garantieverpflichtung beschrankt sich darauf, daR Fluke nach eigenem Ermessen den Kaufpreis ersetzt oder aber das defekte
Produkt unentgeltlich repariert oder austauscht, wenn dieses Produkt innerhalb der Garantiefrist einem von Fluke autorisierten
Servicezentrum zur Reparatur ubergeben wird.
Um die Garantieleistung in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an das nachstgelegene und von Fluke autorisierte Servicezentrum,
um Ricknahmeinformationen zu erhalten, und senden Sie dann das Produkt mit einer Beschreibung des Problems und unter
Vorauszahlung von Fracht- und Versicherungskosten (FOB Bestimmungsort) an das néachstgelegene und von Fluke autorisierte
Servicezentrum. Fluke uibernimmt keine Haftung fur Transportschaden. Im Anschlu3 an die Reparatur wird das Produkt unter
Vorauszahlung von Frachtkosten (FOB Bestimmungsort) an den Erwerber zuriickgesandt.Wenn Fluke jedoch feststellt, daf? der Defekt auf
Vernachlassigung, unsachgemaRe Handhabung, Verschmutzung, Veranderungen am Gerét, einen Unfall oder auf anormale
Betriebsbedingungen, einschlielich durch auBerhalb der fur das Produkt spezifizierten Belastbarkeit verursachten Uberspannungsfehlern,
zurlickzufthren ist, wird Fluke dem Erwerber einen Voranschlag der Reparaturkosten zukommen lassen und erst die Zustimmung des
Erwerbers einholen, bevor die Arbeiten begonnen werden. Nach der Reparatur wird das Produkt unter Vorauszahlung der Frachtkosten an
den Erwerber zurtickgeschickt, und es werden dem Erwerber die Reparaturkosten und die Versandkosten (FOB Versandort) in Rechnung
gestellt.
DIE VORSTEHENDEN GARANTIEBESTIMMUNGEN STELLEN DEN EINZIGEN UND ALLEINIGEN RECHTSANSPRUCH AUF
SCHADENERSATZ DES ERWERBERS DAR UND GELTEN AUSSCHLIESSLICH UND AN STELLE VON ALLEN ANDEREN
VERTRAGLICHEN ODER GESETZLICHEN GEWAHRLEISTUNGSPFLICHTEN, EINSCHLIESSLICH - JEDOCH NICHT DARAUF
BESCHRANKT - DER GESETZLICHEN GEWAHRLEISTUNG DER MARKTFAHIGKEIT, DER GEBRAUCHSEIGNUNG UND DER
ZWECKDIENLICHKEIT FUR EINEN BESTIMMTEN EINSATZ.FLUKE HAFTET NICHT FUR SPEZIELLE, UNMITTELBARE,
MITTELBARE, BEGLEIT- ODER FOLGESCHADEN ODER VERLUSTE, EINSCHLIESSLICH VERLUST VON DATEN, UNABHANGIG
VON DER URSACHE ODER THEORIE.
Angesichts der Tatsache, daf in einigen Léandern die Begrenzung einer gesetzlichen Gewahrleistung sowie der Ausschluf3 oder die
Begrenzung von Begleit- oder Folgeschéden nicht zuléssig ist, kann es sein, daf3 die obengenannten Einschrankungen und Ausschlisse
nicht fir jeden Erwerber gelten.Sollte eine Klausel dieser Garantiebestimmungen von einem zustandigen Gericht oder einer anderen
Entscheidungsinstanz fir unwirksam oder nicht durchsetzbar befunden werden, so bleiben die Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit
irgendeiner anderen Klausel dieser Garantiebestimmungen von einem solchen Spruch unberihrt.
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