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Especificações gerais
Garantia......................................................................3 anos (bateria e acessórios não incluídos)
Ciclo de calibração .....................................................a especificação é baseada no intervalo de calibração de 1 ano
Dimensões..................................................................265 mm x 192 mm x 70 mm (10,5 pol. x 7,6 pol. x 2,8 pol.)
Peso

FLUKE 190-xx4........................................................2,2 kg (4,8 lbs) incluindo bateria 
FLUKE 190-5xx........................................................2,2 kg (4,8 lbs) incluindo bateria 
FLUKE 190-xx2........................................................2,1 kg (4,6 lbs) incluindo bateria 
FLUKE MDA-550-III .................................................2,2 kg (4,8 lbs) incluindo bateria 

Especificações ambientais
Ambiental....................................................................MIL-PRF-28800F, Classe 2 (a menos que especificado de outra 

forma)
Temperatura 

Operação
Descarga da bateria ..............................................0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) 
Carregamento da bateria ......................................0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

o gerenciamento da bateria é controlado por sensor de 
temperatura

Armazenamento.......................................................-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) 
Umidade (máxima relativa) 

Operação
0 °C a 10 °C (32 °F a 50 °F)..................................sem condensação 
10 °C a 30 °C (50 °F a 86 °F)................................95 % (±5 %) 
30 °C a 40 °C (86 °F a 104 °F)..............................75 % (±5 %) 
40 °C a 50 °C (104 °F a 122 °F)............................45 % (±5 %) 

Armazenamento
-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) .............................sem condensação 

Altitude 
Operação até 2000 m

Todos os terminais conectados ao 
aterramento ........................................................CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Proteção de entrada BNC para o pino central ....CAT IV 300 V

Operação entre 2000 m e 4000 m
Todos os terminais conectados ao 
aterramento ........................................................CAT IV 300 V, CAT III 600 V, CAT II 1000 V
Proteção de entrada BNC para o pino central ....CAT IV 150 V, CAT III 300 V 

Armazenamento ....................................................12 000 m (40 000 pés) 
Vibração (senoidal) .....................................................máx. 3 g 

Vibração (aleatória) ....................................................0,03 g2/Hz 
Choque..........................................................................máx 30 g 
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190 Series III
Especificações do produto
Segurança
Tensão máxima entre qualquer terminal
e o terra ...................................................................1000 V
Geral ........................................................................IEC 61010-1: Grau de poluição 2
Medição ...................................................................IEC 61010-2-030: CAT IV 600 V/CAT III 1.000 V 
Tensões de entrada máximas 

Entrada BNC A, B, (C, D) diretamente ..................CAT IV 300 V 
Via VPS410-II/VPS421..........................................CAT III 1000 V 

CAT IV 600 V 
Entrada banana METER/EXT ...............................CAT III 1000 V 

CAT IV 600 V 
Tensão flutuante máxima 

FLUKE 190-xxx (ferramenta de teste ou ferramenta de teste + VPS410-II/VPS421) 
De qualquer terminal ao terra.............................CAT III 1000 V 

CAT IV 600 V 
Entre qualquer terminal ......................................CAT III 1000 V 

CAT IV 600 V 
Tensão funcional entre a ponta da sonda e
o cabo de referência da ponta de prova

VPS410-II ......................................................1000 V
VPS421 .........................................................2000 V

FLUKE 190-xxx e VPS510 (opcional)
De qualquer terminal ao terra.............................CAT III 300 V 
Entre qualquer terminal ......................................CAT III 300 V 

Compatibilidade eletromagnética (EMC)
Internacional ............................................................IEC 61326-1: Instalações industriais

CISPR 11: Grupo 1, Classe A
Grupo 1: Equipamento gerou intencionalmente e/ou usa energia de radiofrequência acoplada de forma condu-
tora, que é necessária para o funcionamento interno do próprio equipamento.
Classe A: Equipamentos são adequados para o uso em todos os estabelecimentos, exceto domésticos e os 
diretamente conectados a uma rede com fonte de alimentação de baixa tensão, que alimenta edifícios usados 
para fins domésticos. Podem existir dificuldades em potencial para garantir a compatibilidade eletromagnética 
em outros ambientes, devido a interferências conduzidas e por radiação. 
As emissões que excedem os níveis exigidos pela CISPR 11 podem ocorrer quando o equipamento está 
conectado a um objeto de teste.

Coreia (KCC) ...........................................................Equipamento de Classe A (Equipamento para transmissão e 
comunicação industrial)

Classe A: O equipamento atende aos requisitos de equipamentos industriais de ondas eletromagnéticas e o 
vendedor ou usuário deve observar essas informações. Este equipamento é indicado para uso em ambientes 
comerciais e não deve ser usado em residências.

EUA (FCC) ...............................................................47 CFR 15 subparte C.
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ScopeMeter® Test Tool
Especificações do produto
As ferramentas de teste Fluke 190 série III, incluindo acessórios padrão, são compatíveis com:
• Emissão: EN 301 489-1 V2.2.3 e EN 301 489-3 V2.1.1 B 
• Imunidade: EN 301 489-1 V2.2.3 e EN 301 489-3 V2.1.1 

• com a adição da tabela a seguir: 

Osciloscópio 
Entradas isoladas A, B, C e D (vertical) 
Número de canais 

Fluke 190-xx2 ..........................................................2 (A, B)
Fluke 190-xx4 ..........................................................4 (A,B,C,D)

Largura de banda, acoplamento CC 
FLUKE 190-50x .......................................................500 MHz (-3 dB)
FLUKE 190-2xx........................................................200 MHz (-3 dB)
FLUKE 190-1xx........................................................100 MHz (-3 dB)
FLUKE 190-062 .......................................................60 MHz (-3 dB)

Limite mínimo de frequência, acoplamento CA 
com sonda 10:1/100:1..............................................<2 Hz (-3 dB)
direta (1:1) ...............................................................<5 Hz (-3 dB)

Tempo de subida 
FLUKE 190-50x .......................................................0,7 ns
FLUKE 190-2xx........................................................1,7 ns
FLUKE 190-1xx........................................................3,5 ns
FLUKE 190-062 .......................................................5,8 ns

Limitadores de largura de banda análogos .................10 MHz e 20 kHz
Acoplamento de entrada.............................................CA, CC 
Polaridade ..................................................................Normal, Invertida, Variável
Faixas de sensibilidade 

com sonda 10:1 .......................................................20 mV a 1000 V/div
com sonda 100:1 .....................................................200 mV a 10 kV/div
direta (1:1) ...............................................................2 mV a 100 V/div

Faixa dinâmica............................................................> ±8 div (<10 MHz)
> ±4 div (>10 MHz)

Faixa de posicionamento da forma de onda ...............±4 divisões

E= 3 V/m

Freqüência Sem variação Distúrbio 
<10 % da escala total

Distúrbio 
>10 % da escala total

80 MHz a 450 MHz
Todas as outras faixas de 
osciloscópio e de medidor

Faixas de osciloscópio 100 
e 500 mV/div

Faixas de osciloscópio 2, 5, 10, 
20, 50 mV/div

1,4 GHz a 6 GHz Faixa de osciloscópio 2 
mV/div N/A
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190 Series III
Especificações do produto
Impedância de entrada em BNC, com acoplamento DC, 
algum canal de escopo...............................................1 MΩ (±1 %)//15 pF (±2,25 pF) 

W Tensão máxima de entrada....................................Para obter especificações detalhadas, consulte o documento 
impresso Informações de segurança que acompanha o produto 
e o site www.fluke.com.

Exatidão vertical .........................................................±(2,1 % + 0,04 amplitude/div) 
2 mV/div......................................................................±(2,9 % + 0,08 amplitude/div) 
Para medições de tensão com ponta de sonda 10:1 ou 100:1, adicione a precisão da sonda e consulte Ponta de prova 
10:1 VPS410-II/ponta de prova 100:1 VPS421.
Resolução do digitalizador..........................................8 bits, digitalizador separado para cada entrada 

Horizontal 
Velocidade base do tempo mínimo (registro 
do osciloscópio) ..........................................................2 min/div 
Taxa de amostragem em tempo real 

FLUKE 190-50x 
1 ns a 4 μs/div (1 canal) ........................................até 5 GS/s 
2 ns a 4 μs/div (2 canais) ......................................até 2,5 GS/s
5 ns a 4 μs/div (3 ou 4 canais) ..............................até 1,25 GS/s 
10 μs a 120 s/div ...................................................125 MS/s 

FLUKE190-202, -204
2 ns a 4 μs/div (1 ou 2 canais) ..............................até 2,5 GS/s
5 ns a 4 μs/div (3 ou 4 canais) ..............................até 1,25 GS/s 
10 μs a 120 s/div ...................................................125 MS/s

FLUKE 190-102, -104
5 ns a 4 μs/div (todos canais)................................até 1,25 GS/s 
10 μs a 120 s/div ...................................................125 MS/s 

FLUKE 190-062
10 ns a 4 μs/div (todos canais)..............................até 625 MS/s 
10 μs a 120 s/div ...................................................125 MS/s 

Detecção de glitch de 4 μs a 120 s/div .......................exibe glitches em até 8 ns 
Visualização da forma de onda...................................A, B, C, D, 

Matemática (+, -, x, modo X-Y, espectro usando FFT)
Normal, média, persistência e referência 

Precisão base de tempo .............................................±(100 ppm + 0,04 div) 
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ScopeMeter® Test Tool
Especificações do produto
Comprimentos de registro e modos de aquisição

Trigger e atraso 
Modos de trigger.........................................................Automático, Borda, Largura de impulso, Ciclo N, Externo 

(190-xx2) 
Atraso de trigger .........................................................até +1200 divisões 
Exibição do pré-trigger................................................comprimento de uma tela cheia 
Atraso .........................................................................-12 div a +1200 div 
Atraso máx. ................................................................48 s a 4 s/div 

Trigger Connect-and-View automático 
Fonte ..........................................................................A, B, C, D, EXT (190-xx2) 
Inclinação ...................................................................Positiva, Negativa, Dupla 

Trigger de borda 
Atualização de tela .....................................................Free Run, On Trigger, Single Shot 
Fonte ..........................................................................A, B, C, D, EXT (190-xx2) 
Inclinação ...................................................................Positiva, Negativa, Dupla 
Faixa de controle do nível do trigger...........................±4 divisões 
Sensibilidade do trigger 

CC a 10 MHz a >5 mV/div........................................0,5 divisões 
CC a 10 MHz a 2 mV/div e 5 mV/div ........................1 divisão 
500 MHz (FLUKE 190-50x) ......................................1 divisão 
600 MHz (FLUKE 190-50x) ......................................2 divisões 
200 MHz (FLUKE 190-2xx) ......................................1 divisão 
250 MHz (FLUKE 190-2xx) ......................................2 divisões 
100 MHz (FLUKE 190-1xx) ......................................1 divisão 
150 MHz (FLUKE 190-1xx) ......................................2 divisões 
60 MHz (FLUKE 190-062)........................................1 divisão 
100 MHz (FLUKE 190-062)......................................2 divisões 

Escopo
Registros mais longos são exibidos em 
1 tela de 300 pares mín./máx. 
Use as funções ZOOM e Rolagem para 
ver os detalhes da forma de onda.

Detecção de pane ativada Detecção de pane 
desativada

Normal 300 amostras mín./máx 3.000 amostras legítimas
Rápida 300 amostras mín./máx N/A

Total 300 amostras mín./máx 10.000 amostras legítimas
Modo de rolagem do registro do osciloscópio
Registros longos são imediatamente 
compactados para se adequar à 
configuração de tempo/div selecionada 
pelo usuário.

30.000 amostras
Velocidade de amostragem 4x 125 MS/s

Exibição
normal

300 amostras mín./máx. na tela, 
subconjunto de registro longo

Exibir tudo Gravação longa de 100x compactada em 
300 amostras mín./máx. na tela

Registro TrendPlot
Modo de registrador sem papel, registrando 
até 5 medições/segundo.
Medições feitas por meio de leituras de escopo ou por 
meio de medições DMM. O gráfico é compactado 
automaticamente quando o tempo passa, para mostrar 
uma visão geral completa na área da tela.

Até 19.200 valores mín./máx./médios, compartilhados 
pelas leituras selecionadas.
Intervalo de tempo máximo coberto: 
• 22 dias para leitura única
• 11 dias para 2 leituras
• 5,5 dias para 3 ou 4 leituras.
5



190 Series III
Especificações do produto
Trigger externo isolado (190-xx2) 
Largura de banda .......................................................10 kHz 
Modos.........................................................................Automático, Borda 
Níveis de trigger (CC a 10 kHz) ..................................120 mV, 1,2 V

Trigger de largura de impulso 
Atualização de tela .....................................................On Trigger, Single Shot 
Condições de trigger...................................................<T, >T, =T (±10 %), ≠T(±10 %) 
Origem........................................................................A 
Polaridade ..................................................................Impulso positivo ou negativo 
Faixa de ajuste do tempo de pulso .............................0,01 div. a 655 div. com um mínimo de 300 ns (<T, >T) ou 500 ns 

(=T, ≠T), um máximo de 10 s e uma resolução de 0,01 div. com 
um mínimo de 50 ns 

Conjunto automático contínuo 
Base de tempo e atenuadores de seleção automática de gama, trigger Connect-and-View™ automático com seleção 
de fonte automática. 
Modos 

Normal .....................................................................15 Hz até largura de banda máxima 
Baixa frequência ......................................................1 Hz até largura de banda máxima 

Amplitude mínima A, B, C, D (na entrada BNC)
CC a 1 MHz .............................................................10 mV 
1 MHz até a largura de banda máxima ....................20 mV 

Telas de captura automática do osciloscópio 
Capacidade ................................................................100 telas de osciloscópio (para visualização de telas, consulte a 

função Reprodução no Manual do usuário).

Medidas automáticas do osciloscópio 
A precisão de todas as leituras fica dentro de ± (% de leitura + número de contagens) 18 °C a 28 °C. Adicione 0,1x 
(exatidão específica) para cada °C abaixo de 18 °C ou acima de 28 °C. Para medições de tensão com ponta de prova 
10:1 ou 100:1, adicione a exatidão da ponta de prova e consulte Ponta de prova 10:1 VPS410-II/ponta de prova 100:1 
VPS421. Pelo menos 1,5 período de forma de onda deve ficar visível na tela. 

Geral 
Entradas .....................................................................A, B, C e D 
Rejeição de modo comum de CC (CMRR) .................>100 dB 
Rejeição do modo comum de CA a 50, 60 
ou 400 Hz (sem adaptador de energia) ......................>60 dB 
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ScopeMeter® Test Tool
Especificações do produto
Tensão CC (VCC)
Tensão máxima de leitura (depende da forma de onda, todas as tensões devem estar dentro da classificação CAT)

com a sonda 10:1 ....................................................3000 V
com a sonda 100:1 ..................................................30 kV
direta (1:1) ...............................................................300 V 

Resolução máxima 
com a sonda 10:1 ....................................................1 mV
com a sonda 100:1 ..................................................10 mV
direta (1:1) ...............................................................100 μV 

Leitura em escala total................................................±999 contagens 
Exatidão em 4 s to 10 μs/div 

2 mV/div...................................................................±(1,5 % + 10 contagens) 
5 mV/div a 100 V/div ................................................±(1,5 % + 6 contagens) 

Rejeição CA do modo normal a 50 ou 60 Hz ..............>60 dB 

Tensão CA (VCA)
Tensão máxima de leitura (depende da forma de onda, todas as tensões devem estar dentro da classificação CAT)

com a sonda 10:1 ....................................................3000 V
com a sonda 100:1 ..................................................30 kV
direta (1:1) ...............................................................300 V 

Resolução máxima 
com a sonda 10:1 ....................................................1 mV 
com a sonda 100:1 ..................................................10 mV
direta (1:1) ...............................................................100 μV 

Leitura em escala total................................................±999 contagens
Exatidão 

Acoplamento CC CC a 60 Hz...................................±(1.5 % + 10 contagens) 
Acoplamento CA, frequências baixas: 

Abaixo de 100 Hz, há perda de sinal que deve ser incluída. Essas são as perdas esperadas em 2 frequências 
comuns. 
50 Hz direta (1:1) ..................................................-0.6 % 
60 Hz direta (1:1) ..................................................-0.4 % 
Aplique essa perda e, em seguida, a exatidão de acoplamento CC. Com a ponta de prova 10:1/100:1, o ponto de 
deslocamento de frequência baixa será diminuído para 2 Hz, o que melhora a exatidão de CA para frequências 
baixas. Sempre que possível, use o acoplamento de CC para obter a precisão máxima. 

Acoplamento de CA ou CC, frequências altas: 
60 Hz a 20 kHz......................................................±(2,5 % + 15 contagens) 
20 kHz a 1 MHz.....................................................±(5 % + 20 contagens) 
1 MHz a 25 MHz ...................................................±(10 % + 20 contagens) 
Para frequências mais altas, a reversão de frequência do instrumento começa a afetar a exatidão. 

Rejeição de CC do modo normal ................................>50 dB 
Todas as exatidões serão válidas se: 
• a amplitude da forma de onda for maior do que uma divisão 
• pelo menos 1,5 do período de forma de onda estiver na tela 
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190 Series III
Especificações do produto
Tensão CA+CC (True-RMS) 
Tensão máxima de leitura (depende da forma de onda, todas as tensões devem estar dentro da classificação CAT)

com a sonda 10:1 ....................................................3000 V
com a sonda 100:1 ..................................................30 kV
direta (1:1) ...............................................................300 V 

Resolução máxima 
com a sonda 10:1 ....................................................1 mV
com a sonda 100:1 ..................................................10 mV
direta (1:1) ...............................................................100 μV 

Leitura em escala total................................................±999 contagens
Exatidão

CC a 60 Hz ..............................................................±(1,5 % + 10 contagens) 
60 Hz a 20 kHz ........................................................±(2,5 % + 15 contagens) 
20 kHz a 1 MHz .......................................................±(5 % + 20 contagens) 
1 MHz a 25 MHz. .....................................................±(10 % + 20 contagens) 
Para frequências mais altas, a reversão de frequência do instrumento começa a afetar a exatidão. 

Amperes (AMP) 
Com a sonda de corrente ou o desvio de corrente opcional 
Faixas .........................................................................Iguais a VCC, VCA, VCA+CC 

Sensibilidade da ponta de prova.................................100 μV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 100 mV/A, 400 mV/A, 1 V/A, 
10 V/A e 100 V/A 

Exatidão......................................................................Igual a VCC, VCA, VCA+CC (adicionar exatidão de sonda de 
corrente ou desvio de corrente) 

Pico 
Modos.........................................................................Pico máx., Pico mín. ou Pico-a pico 
Tensão máxima de leitura (depende da forma de onda, todas as tensões devem estar dentro da classificação CAT)

com a sonda 10:1 ....................................................3000 V
com a sonda 100:1 ..................................................30 kV
direta (1:1) ...............................................................300 V 

Resolução máxima 
com a sonda 10:1 ....................................................10 mV
com a sonda 100:1 ..................................................100 mV
direta (1:1) ...............................................................1 mV 

Leitura em escala total................................................800 contagens 
Exatidão 

Pico máx. ou Pico mín. ............................................±0,2 divisão 
Pico a pico ...............................................................±0,4 divisão 

Frequência (Hz) 
Faixa...........................................................................1,000 Hz até a largura de banda total 
Leitura em escala total................................................9999 contagens 
Exatidão 

1 Hz até a largura de banda total .............................±(0,5 % + 2 contagens) (4 s/div a 10 ns/div e 10 períodos na 
tela). 
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ScopeMeter® Test Tool
Especificações do produto
Ciclo de atividade (DUTY) 
Faixa...........................................................................4,0 % a 98,0 % 
Resolução...................................................................0,1 % (quando o período for >2 div) 
Leitura em escala total................................................999 contagens (tela de 3 dígitos) 
Exatidão (lógica ou pulso) ..........................................±(0,5 % +2 contagens) 

Largura de impulso (IMPULSO) 
Resolução (com GLITCH desligado) ..........................1/100 divisão 
Leitura em escala total................................................999 contagens 
Exatidão 

1 Hz até a largura de banda total .............................±(0,5 % + 2 contagens) 

Vpwm 
Objetivo ......................................................................medir sinais modulados por largura de impulso, como saídas do 

conversor do transmissor 
Princípio......................................................................as leituras mostram a tensão efetiva com base no valor médio 

das amostras sobre um número total de períodos da frequência 
fundamental 

Precisão......................................................................como Vrms para sinais de onda sinusoidal

V/Hz 
Objetivo ......................................................................Mostrar o valor medido de Vpwm (veja Vpwm) dividido pela 

frequência fundamental em acionamentos de velocidade 
variável do motor CA

Exatidão......................................................................% Vrms + % Hz 

Note
Os motores CA são projetados para uso em campo magnético giratório de força constante. Essa força 
depende da tensão aplicada (Vpwm) dividida pela frequência fundamental da tensão aplicada (Hz). Os 
valores nominais em Volt e Hz são mostrados na placa de identificação do motor. 

Energia (A e B, C e D) 
Watt ............................................................................Leitura RMS das amostras correspondentes de multiplicação da 

entrada A ou C (volts) e da entrada B ou D (amperes) 
Leitura em escala total .............................................999 contagens 

VA ...............................................................................Vrms x Arms 
Leitura em escala total .............................................999 contagens 

VA reativo (VAR) ......................................................... √((VA)2-W2) 
Leitura em escala total .............................................999 contagens 

Fator de potência........................................................Relação entre Watts e VA 
Faixa ........................................................................0,00 a 1,00 

Fase (A e B, C e D) 
Faixa...........................................................................-180 a +180 graus 
Resolução...................................................................1 grau 
Exatidão 

0,1 Hz a 1 MHz ........................................................±2 graus 
1 MHz a 10 MHz ......................................................±3 graus 
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190 Series III
Especificações do produto
Temperatura (TEMP) 
Com a sonda de temperatura opcional (°F não disponível para o Japão) 
Faixas (°C ou °F). .......................................................-40,0 ° a 100,0 ° 

-100 ° a 250 ° 
-100 ° a 500 ° 
-100 ° a 1000 ° 
-100 ° a 2500 ° 

Sensibilidade da ponta de prova.................................1 mV/°C e 1 mV/°F 
Exatidão......................................................................±(1,5 % + 5 contagens) (adicionar exatidão da sonda de 

temperatura para precisão geral) 

Decibel (dB) 
dBV.............................................................................dB relativo a um volt 
dBm ............................................................................dB relativo a um mW em 50 Ω ou 600 Ω 
dB em .........................................................................VCC, VCA, VCA+CC 

Exatidão......................................................................Igual a VCC, VCA, VCA+CC

Medições do medidor para o Fluke 190-xx4 
Quatro das medições automáticas do osciloscópio como definidas acima podem ser exibidas ao mesmo tempo, 
usando uma área de tela maior para oferecer leitura conveniente, suprimindo as informações de forma de onda do 
osciloscópio. Para obter especificações, consulte Medidas automáticas do osciloscópio acima. 

Medições do medidor para o Fluke 190-xx2 
A precisão de todas as medições está dentro de ± (% da leitura + número de contagens) de 18 °C a 28 °C. Adicione 
0,1x (precisão específica) para cada °C abaixo de 18 °C ou acima de 28 °C. 

Entrada do medidor (tomadas banana) 
Acoplamento de entrada.............................................CC 
Resposta de frequência ..............................................CC a 6 kHz (-3 dB) 
Impedância de entrada ...............................................1 MΩ (±1 %)//14 pF (±1,5 pF) 
W Tensão máxima de entrada....................................CAT III 1.000 V 

CAT IV 600 V 
(Para obter especificações detalhadas, consulte o documento 
impresso Informações de segurança que acompanha o produto 
e o site www.fluke.com.) 

Funções do medidor 
Faixa...........................................................................Auto, Manual 
Modos.........................................................................Normal, Relativo 

Geral 
Rejeição de modo comum de CC (CMRR) .................>100 dB 
Rejeição de modo comum de CA a 
50, 60 ou 400 Hz ........................................................>60 dB
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ScopeMeter® Test Tool
Especificações do produto
Ohms (Ω) 
Amplitude....................................................................500.0 Ω, 5.000 kΩ, 50,00 kΩ, 500,0 kΩ, 5.000 MΩ, 30,00 MΩ
Leitura em escala total 

500 Ω a 5 MΩ...........................................................5000 contagens 
30 MΩ ......................................................................3000 contagens 

Exatidão......................................................................±(0,6 % + 6 contagens) 
Corrente de medição ..................................................0,5 mA a 50 nA, ±20 %, diminui com o aumento dos intervalos 
Tensão de circuito aberto............................................<4 V 

Continuidade (CONT) 
Bipe ............................................................................<50 Ω (±30 Ω) 
Corrente de medição ..................................................0,5 mA, ±20 % 
Detecção de curtos.......................................................≥1 ms 

Diodo 
Leitura de tensão máxima...........................................2,8 V 
Tensão de circuito aberto............................................<4 V 
Exatidão......................................................................±(2 % + 5 contagens) 
Corrente de medição ..................................................0,5 mA, ±20 % 

Temperatura (TEMP) 
Com sonda de temperatura opcional 
Faixas (°C ou °F) ........................................................-40,0 ° a +100,0 ° 

-100,0 ° a +250,0 ° 
-100,0 ° a +500,0 ° 
-100 ° a +1000 ° 
-100 ° a + 2500 ° 

Sensibilidade da ponta de prova.................................1 mV/°C e 1 mV/°F 

Tensão CC (VCC) 
Faixas .........................................................................500,0 mV, 5.000 V, 50,00 V, 500,0 V, 1.100 V 
Leitura em escala total................................................5000 contagens 
Exatidão......................................................................±(0,5 % + 6 contagens) 
Rejeição de modo normal CA 
em 50 ou 60 Hz ±1 % .................................................>60 dB 

Tensão CA (VCA) 
Faixas .........................................................................500,0 mV, 5.000 V, 50,00 V, 500,0 V, 1.100 V 
Leitura em escala total................................................5000 contagens 
Exatidão 

15 Hz a 60 Hz ..........................................................±(1 % + 10 contagens) 
60 Hz a 1 kHz ..........................................................±(2,5 % + 15 contagens) 
Para frequências mais altas, a reversão de frequência da entrada do medidor começa a afetar a exatidão. 

Rejeição de CC do modo normal ................................>50 dB
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190 Series III
Especificações do produto
Tensão CA+CC (True-RMS) 
Faixas .........................................................................500,0 mV, 5.000 V, 50,00 V, 500,0 V, 1.100 V 
Leitura em escala total................................................5000 contagens 
Exatidão 

CC a 60 Hz ..............................................................±(1 % + 10 contagens) 
60 Hz a 1 kHz ..........................................................±(2,5 % + 15 contagens) 
Para frequências mais altas, a reversão de frequência da entrada do Medidor começa a afetar a precisão. 
Todas as precisões serão válidas se a amplitude da forma de onda for maior que 5 % da escala total. 

Amperes (AMP) 
Com a sonda de corrente ou o desvio de corrente opcional 
Faixas .........................................................................Iguais a VCC, VCA, VCA+CC 

Sensibilidade da ponta de prova.................................100 μV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 100 mV/A, 1 V/A, 10 V/A e 100 V/A 
Exatidão......................................................................Igual a VCC, VCA, VCA+CC (adicionar exatidão de sonda de 

corrente ou desvio de corrente) 

Registrador 
TrendPlot (medidor ou osciloscópio) 
Registrador gráfico que gera um gráfico dos valores mínimo e máximo das medidas do medidor ou osciloscópio em 
função do tempo. 
Velocidade de medição....................................................≤5 medições/s 
Tempo/Div...................................................................5 s/div a 30 min/div 
Tamanho do registro (mínimo, máximo, médio). .........19 200 pontos de dados min./máx./méd. (compartilhados por 

medições selecionadas)
Intervalo de tempo registrado .....................................>22 dias para medição única

≤132 horas para 4 medições em paralelo
Referência de tempo ..................................................Tempo desde o início, hora do dia 

Registro do osciloscópio 
Registra formas de onda do osciloscópio na memória profunda ao exibir a forma de onda no modo Roll. 
Origem........................................................................Entrada A, B, C, D 
Velocidade da amostra (4 ms/div a 1 min/div) ............125 MS/s 
Captura de glitch (4 ms/div a 2 min/div)......................8 ns 
Tempo/Div no modo normal ........................................4 ms/div a 2 min/div 
Tamanho do registro ...................................................30 000 pontos/forma de onda 
Período de tempo registrado ......................................4,8 s a 40 horas
Modos de aquisição....................................................Single Sweep 

Rolagem contínua 
Iniciar/parar no acionador 

Referência de tempo ..................................................Tempo desde o início, hora do dia 
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ScopeMeter® Test Tool
Especificações do produto
Zoom, Reprodução e Cursores
Zoom
Faixas de zoom da visão geral do registro completo até a visualização detalhada de amostras individuais 

Reprodução 
Exibe no máximo 100 telas do osciloscópio de entrada quádrupla capturadas. 
Modos de reprodução .................................................Passo a passo, Reprodução como animação 

Medições com cursor 
Modos de Cursor ........................................................Cursor vertical único 

cursores verticais duplos 
cursores horizontais duplos (Modo Scope) 

Marcadores.................................................................Automáticos em pontos de interseção 
Medições:
• valor no cursor 1 
• valor no cursor 2 
• diferença entre os valores no cursor 1 e 2 
• tempo entre os cursores
• RMS entre os cursores 
• 'Time of Day' (Modos do gravador) 
• 'Time from Start' (Modos do gravador) 
• Tempo de subida, tempo de queda 
• A x s (corrente em função do tempo entre os cursores) 
• V x s (tensão em função do tempo entre os cursores) 
• W x s (potência em função do tempo entre os cursores usando a forma de onda AxB ou CxD)

Especificações do MDA-550-III
O MDA-550-III tem recursos e especificações adicionais para as funções de Análise de 
transmissor.

Relação Hz e tensão (V/Hz)
Objetivo....................................................................Mostrar o valor medido de Vpwm (veja Vpwm) dividido pela 

frequência fundamental em acionamentos de velocidade 
variável do motor CA

Precisão...................................................................% Vrms + % Hz

Entrada do acionamento de desequilíbrio na tensão
Objetivo....................................................................Mostrar a diferença de percentual mais alto de uma das fases 

vs. média das 3 voltagens True-RMS
Precisão...................................................................Porcentagem indicativa baseada em valores de V CA + CC

Saída do acionamento e entrada do motor de desequilíbrio na tensão
Objetivo....................................................................Mostrar a diferença de percentual mais alto de uma das fases 

vs. média das 3 voltagens PWM
Precisão...................................................................Porcentagem indicativa baseada em valores de V PWM

Entrada do acionamento de desequilíbrio na corrente
Objetivo....................................................................Mostrar a diferença de percentual mais alto de uma das fases 

vs. média das 3 valores de corrente CA
Exatidão...................................................................Porcentagem indicativa baseada em valores CA+CC A
13



190 Series III
Especificações do produto
Saída do acionamento e entrada do motor de desequilíbrio na corrente
Objetivo....................................................................Mostrar a diferença de percentual mais alto de uma das fases 

vs. média das 3 valores de corrente CA
Precisão...................................................................Porcentagem indicativa baseada em valores CA A

Tempo de elevação e queda
Leituras ....................................................................Diferença de tensão (dV), diferença de tempo (dt), diferença de 

tensão versus tempo (dV/dt), amplificação 
Precisão...................................................................Igual à precisão do osciloscópio

Harmônicos e Espectro
Harmônicos..............................................................CC até 51º
Faixas de espectro...................................................1 kHz a 9 kHz, 9 kHz a 150 kHz (filtro de 20 MHz ativado), até 

500 MHz (modulação de tensão)

Tensão do eixo
Eventos/segundo .....................................................Porcentagem indicativa baseada em medições de tempo de 

elevação e queda (descargas de impulso)

Captura de dados de relatório
Número de telas.......................................................50 telas típicas podem ser salvas como relatórios (depende da 

taxa de compressão)
Transferência para PC .............................................Usando unidade USB ou mini-USB para cabo USB e FlukeView 

2 para ScopeMeter. Também é compatível com o aplicativo 
Fluke Connect.

Configurações da sonda
Sonda de tensão......................................................1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 20:1, 200:1
Pinça de corrente.....................................................0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20mV/A, 50mV/A, 100mV/A, 

200 mV/A, 400 mV/A
Sonda de tensão do eixo .........................................1:1, 10:1, 100:1
VPS4xx Precisão da ponteira quando ajustada com a ferramenta de teste

CC até 20 kHz.......................................................±1 %
20 kHz a 1 MHz.....................................................±2 %
1 MHz a 25 MHz ...................................................±3 % (para frequências mais altas, probe roll off começa a afetar 

a precisão)

Especificações gerais
Exibição
Área de visão..............................................................133 mm x 90 mm (5,3 pol. x 3,5 pol.)
Ângulo de visão ..........................................................75 ° fora do centro em todas as direções
Resolução...................................................................1120 pixels x 765 pixels
Luz de fundo...............................................................LED de alta iluminação

Brilho ..........................................................................Ajustável pelo usuário, até 300 cd/m2

Tempo de desligamento automático da tela 
(economia de bateria) .................................................30 s, 5 m ou desativado
14



ScopeMeter® Test Tool
Especificações do produto
Potência 
FLUKE 190-xx4, -50x, MDA-550-III: Bateria de íons de lítio (modelo BP 291): 

Tempo de funcionamento.........................................Até 7 horas (baixa intensidade) 
Tempo de carregamento ..........................................5 horas 
Tensão .....................................................................10,8 V 

FLUKE 190-062, -102, -202: Bateria de íons de lítio (modelo BP 290): 
Tempo de funcionamento.........................................até 3,5 horas (baixa intensidade) 
Tempo de carregamento ..........................................2,5 horas 
Tensão .....................................................................10,8 V 

Bateria
BP290 ......................................................................Li-ion, 10,8 V, 2500 mAh, 27 Wh
BP291 ......................................................................Li-ion, 10,8 V, 5000 mAh, 54 Wh

Adaptador de alimentação ..........................................BC190/830
Tensão de entrada ...................................................100 Vca a 240 Vca, ±10 %
Corrente de entrada.................................................0,35 A no carregamento máx.
Frequência de entrada nominal................................50/60 Hz ±10 %
Entrada principal ......................................................IEC 60320-1 type C8
Potência de entrada, sem carga ..............................<0,1 W (a 115/230 Vca)

Calibragem da sonda 
Ajuste de pulso manual e ajuste de CC automático com verificação de sonda 
Saída do gerador ........................................................Onda quadrada de 1,225 Vpp/500 Hz

Memória Interna 
Número de memórias do osciloscópio ........................30 

Cada memória pode conter até 4 formas de onda mais as 
configurações correspondentes 

Número de memórias do gravador .............................10
Cada memória pode conter: 
- 1 TrendPlot de entrada de canal 2/4 
- 1 registro do osciloscópio de entrada de canal 2/4 
- 100 telas de osciloscópio de entrada de canal 2/4 (reprodução) 

Número de memórias de imagem de tela ...................9
Cada memória pode conter uma imagem de tela 

Memória externa 
Unidade USB, máx. de 32 GB

Portas de interface 
São fornecidas duas portas USB. As portas são totalmente isoladas do circuito de medição flutuante do instrumento. 
• A porta USB-host conecta-se diretamente à unidade de memória Flash (unidade USB) para armazenar os dados 

das formas de onda, os resultados de medições, as configurações do instrumento e as cópias das telas. 
A porta USB-A também é usada para conectar um adaptador Wi-Fi para conectividade de PC sem fio. A 
ferramenta de teste suporta o D-Link DWA-131 (H/W versão E1) e está disponível como parte da opção SCC.

• Uma porta mini-USB B é fornecida para interconexão com o computador para controle remoto e transferência de 
dados usando o software FlukeView™ 2 PC para Windows®. 
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190 Series III
Especificações do produto
Ponta de prova 10:1 VPS410-II/ponta de prova 100:1 VPS421 
A ponta de prova VPS421 está incluída na compra dos modelos 190-062, 190-10x e MDA-550.
Precisão da sonda quando ajustada com a ferramenta de teste: 

CC até 20 kHz .........................................................±1 % 
20 kHz a 1 MHz .......................................................±2 % 
1 MHz a 25 MHz ......................................................±3 % 
Para frequências mais altas, o deslocamento da sonda começa a afetar a precisão.
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