
i400s-EL
AC Current Clamp

Ohjeet

Johdanto
i400s-EL (tuote) on AC-virtapihti, joka on yhteensopiva tuotteiden Fluke 
173x Power Loggers ja 174x Power Quality Loggers kanssa.

Yhteydenotto Flukeen
Ota yhteyttä Flukeen soittamalla johonkin seuraavista numeroista:

•	 Tekninen tuki USA:ssa: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)

•	 Kalibrointi/korjaus USA:ssa: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)

•	 Kanada 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)

•	 Eurooppa: +31 402-675-200

•	 Japani: +81-3-6714-3114

•	 Singapore +65-6799-5566

•	 Kiina: +86 400 921 0835

•	 Brasilia:  +55-11-3530-8901

•	 Muualla maailmassa: +1-425-446-5500

Voit myös käydä Fluken verkkosivustossa osoitteessa www.fluke.com.

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa http://register.fluke.com.

Jos haluat lukea, tulostaa tai ladata käyttöohjeen viimeisimmän 
täydennysosan, käy sivustossa http://us.fluke.com/usen/support/manuals.
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Turvaohjeet
Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista ja toimista. Varotoimi 
ilmoittaa tilanteista tai toimista, jotka voivat vaurioittaa tuotetta tai 
testattavaa laitetta.

 Varoitus
Sähköiskujen, tulipalon tai henkilövahinkojen estäminen:
•	Lue turvaohjeet ennen tuotteen käyttöä.
•	Käytä tuotetta vain määritetyllä tavalla äläkä tee siihen 

muutoksia, muuten tuotteen turvaominaisuudet voivat heiketä.

•	Noudata paikallisia ja maan turvallisuusvaatimuksia. Käytä 
henkilökohtaisia suojavarusteita (hyväksytyt kumihanskat, 
kasvosuojus ja tulenkestävät vaatteet) estämään sähköiskujen 
ja valokaarien aiheuttamat vammat tilanteissa, joissa on paljaita 
jännitteellisiä johtimia.

•	Älä ylitä alimman arvon omaavan yksittäisen laitteen osan, 
mittapään tai lisävarusteen mittauskategoriaa (CAT).

•	Tarkista laite aina ennen käyttöä. Tarkista, ettei pihdin 
kotelossa tai ulostulojohdon eristeessä näy säröjä eikä niistä 
puutu osia.  Tarkista myös irrallisten tai heikentyneiden osien 
varalta. Tarkista huolellisesti eristys leukojen ympäriltä.

•	Ole varovainen paljaiden johtimien tai kiskojen lähettyvillä. Älä 
kosketa johtimeen, jotta vältät sähköiskun.

•	Tartu tuotteeseen kosketussuojan alapuolelta.

•	Älä kosketa seuraavia jännitteitä: >30 V AC RMS, 42 V AC piikki 
tai 60 V DC.

•	Älä käytä laitetta alueella, jossa on räjähtäviä kaasuja tai 
höyryjä, tai kosteassa ympäristössä.

•	Älä käytä muutettua tai vaurioitunutta tuotetta.

•	Älä tee liitäntöjä käyttämällä vaarallisia jännitteellisiä johtimia 
kosteissa tai märissä ympäristöissä.

•	Rajoita toimenpide määriteltyyn mittauskategoriaan, 
jännitteeseen tai ampeeriarvoon.

Mittauksessa huomioitavat seikat
Noudata seuraavia ohjeita tehdessäsi mittauksia (katso taulukko 1):
•	 Keskitä johdin tuotteen sisällä.
•	 Varmista, että tuote on kohtisuorassa johtimeen nähden.
•	 Optimaalisten lukemien saamiseksi on varmistettava, että johdin on 

tuotteen leukojen keskittämismerkintöjen välissä.
•	 Älä tee mittauksia muiden jännitteisten johtimien lähellä.

Symbolit 
Tuotteessa ja tässä asiakirjassa käytettyjen symbolien luettelo on 
seuraavassa taulukossa.

Symboli Kuvaus

 VAROITUS – VAARA. Lue käyttöopas.

 VAROITUS. VAARALLINEN JÄNNITE. Sähköiskun vaara. 

 Lue käyttöopas.

 Kaksoiseristetty


Käyttö vaarallisten eristämättömien jännitteellisten johtimien ympärillä 
tai poistaminen niistä on sallittua.


Mittausluokka III koskee sellaisia testi- ja mittauspiirejä, jotka on 
liitetty rakennuksen matalajännitteisen verkkovirta-asennuksen 
jakeluosaan.


Mittausluokka IV koskee sellaisia testi- ja mittauspiirejä, jotka on 
liitetty rakennuksen matalajännitteisen verkkovirta-asennuksen 
jakeluosaan.

 Vastaa EU:n direktiivejä.

 CSA Groupin hyväksymä Pohjois-Amerikan turvallisuusstandardien 
mukaisesti.



Tämä tuote noudattaa WEEE-direktiivin merkintävaatimuksia. 
Kiinnitetty etiketti osoittaa, että tätä sähkö-/elektroniikkalaitetta ei saa 
hävittää kotitalousjätteissä. Tuoteluokka: WEEE-direktiivin liitteessä I 
mainittujen laitetyyppien mukaisesti tämä tuote on luokiteltu luokan 9 
"Tarkkailu- ja ohjauslaitteet" -tuotteeksi. Tätä tuotetta ei saa hävittää 
lajittelemattomissa yhdyskuntajätteissä.



Käyttö
Käyttö:
1.	 Liitä pihtikaapeli mittauslaitteen virtatuloihin. Laite tunnistaa pihdin 

automaattisesti ja valitsee laitteen oletusarvoisen alueen anturia 
varten.

2.	 Varmista, että mittauslaite on määritetty oikealle alueelle.

3.	 Kiinnitä leuat mitattavan johtimen ympärille.

 Varoitus
Tartu tuotteeseen kosketussuojan alapuolelta, jotta voit estää 
sähköiskut, tulipalon ja henkilövahingot. Katso Taulukko 1.

Taulukko 1. i400s-EL – kokoonpano

A
D

B

C

E

F

Osa Kuvaus
A Yksi jännitteinen johdin

B Kuorman suunnan nuoli

C Kohdistusmerkit

D Kosketussuoja

E Liitäntäkaapeli 2 m (6,6 ft)

F Liitin

Kunnossapito

 Varoitus
Sähköiskujen, tulipalon tai henkilövahinkojen estäminen:
•	Tarkista laite aina ennen käyttöä. Tarkista, ettei pihdin 

kotelossa tai ulostulojohdon eristeessä näy säröjä eikä niistä 
puutu osia.  Tarkista myös irrallisten tai heikentyneiden osien 
varalta. Tarkista huolellisesti eristys leukojen ympäriltä.

•	Älä käytä muutettua tai vaurioitunutta tuotetta.

Jos virtapihti ei toimi asianmukaisesti:

1.	 Tarkista, että leukojen liitospinnat ovat puhtaat. Jos pinnoissa on 
niihin kuulumatonta ainetta, leuat eivät sulkeudu kunnolla, mistä 
aiheutuu mittausvirheitä.

2.	 Varmista, että laitteen toimintojen valinta ja alue on määritetty oikein 
ja säädetty virtapihdin herkkyyden mukaisesti.

Puhdistus
Pyyhi kotelo ajoittain kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella.

 Huomautus
Älä puhdista virtapihtiä hankaavilla aineilla tai liuottimilla. 
Näin estät tuotteen vahingoittumisen.

Avaa leuat ja pyyhi magneettiset napakappaleet kevyesti öljytyllä liinalla. 
Estä ruosteen tai korroosion muodostuminen magneettiytimen päihin.

Tekniset tiedot
Mittausalue	������������������������������������� 400 mA AC...40 A AC / 4 A AC...400 A AC

Muotokerroin	���������������������������������� ≤3

Tarkkuus referenssiolosuhteissa 
Olosuhteet[1]	������������������������������������ ±0,5 % lukemasta

[1] Referenssiolosuhteet:
• 400 A 50/60 Hz
• Ympäristö: 23 °C ± 5 °C, ei ulkoista sähkö-/magneettikenttää, RH 65 %
• Pääjohdin keskellä

Tarkkuus 174x + virtapihti

Alue 400 A	���������������������������������� ±(0,7 % lukemasta + 0,1 % alueesta)
Alue 40 A	������������������������������������ ±(2 % lukemasta + 0,2 % alueesta)

Vaihe-ero
<400 mA	������������������������������������� määrittämätön
400 mA...1 A	������������������������������ < ± 3,5°
1 A...2 A	�������������������������������������� < ± 2,5°
2 A...10 A	������������������������������������ < ± 1,5°
10 A...400 A	�������������������������������� < ± 1°

Lämpötilakerroin 
Käyttölämpötila	������������������������������� 0,01 % lukemasta / °C 

0,0056 % lukemasta / °F

Viereisen johtimen vaikutus	������������ ≤9 mA/A (@ 50/60 Hz)

Johtimen asennon vaikutus
Leuat auki	��������������������������������������� ±1,0 % lukemasta + 0,05 A

Kaistanleveys	��������������������������������� 10 Hz...2,5 kHz

Turvallisuus
Yleinen	��������������������������������������� IEC 61010-1: Ympäristöhaittaluokka 2
Mittaus	��������������������������������������� IEC 61010-2: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

Koko (K x L x P)	������������������������������ 150 mm x 70 mm x 30 mm (6 in x 2.8 in x 1.2 in)

Johtimen enimmäiskoko	����������������� 32 mm (1,2 in)

Liitäntäkaapelin pituus	�������������������� 2 m (6,6 ft)

Paino	���������������������������������������������� 272 g (9,6 oz)

Lämpötila

Käyttö	����������������������������������������� 0 °C…50 °C (32 °F…122 °F)

Ei käytössä	�������������������������������� –20…+60 °C (–4…+140 °F)
Suhteellinen kosteus, käyttö	����������� 10 °C...30 °C: 95 % 

30 °C...40 °C: 75 % 
40 °C...50 °C: 45 %

Käyttökorkeus	��������������������������������� 2 000...4 000 m (6 500...13 000 ft), alentaa 
jänniteluokaksi CAT II 1000 V / CAT III 600 V / 
CAT IV 300 V

Säilytyskorkeus	������������������������������ 12 km (40 000 ft)

RAJOITETTU TAKUU JA VASTUUNRAJOITUS

Valmistaja takaa yhden vuoden ajaksi ostopäivästä, että tässä Fluke-tuotteessa 
ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Tämä takuu ei kata sulakkeita, akkuja/
paristoja tai onnettomuudesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, muutoksista, 
likaantumisesta tai epätavallisista käyttö- tai käsittelyoloista aiheutuneita vahinkoja. 
Jälleenmyyjillä ei ole oikeutta laajentaa takuuta Fluken puolesta. Jos tuote tarvitsee 
takuuhuoltoa, ota yhteyttä lähimpään Fluken valtuuttamaan huoltokeskukseen 
saadaksesi takuupalautukseen tarvittavat tiedot ja lähetä sitten tuote kyseiseen 
huoltokeskukseen ja toimita mukana ongelman kuvaus.

TÄMÄ TAKUU ON OSTAJAN AINOA KORVAUSVAATIMUS. FLUKE EI ANNA 
MITÄÄN MUITA ILMAISTUJA TAI KONKLUDENTTISIA TAKUITA, KUTEN 
TAKUUTA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. FLUKE EI 
OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, 
SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA, 
PERUSTUIVATPA NE MIHIN TAHANSA SYYHYN TAI TEORIAAN. Joissain maissa 
konkludenttisten takuiden tai satunnaisten tai seuraamuksellisten vahinkojen 
korvausvelvollisuuden rajoittaminen tai epääminen ei ole sallittua, joten vastuun 
rajoitus ei välttämättä koske Sinua.
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