Uriin Giivenligi Bildirimi

Bu Uriin, siber glivenlik gerekliliklerine uymak icin veri koruma dnlemlerini destekler. Bu, Uriin
erisimi i¢in bir PIN (Kisisel Kimlik Numarasi) girmenizi gerektirir.

PIN icin Guvenlik Yonergeleri:
o PIN'i paylagmayin.
e Kolay tahmin edilebilecek bir PIN kullanmayin (Ornek: 1111, 1234, 2468, 2580).

e Bir glvenlik ihlalinden stpheleniyorsaniz PIN'i degistirin.

PIN Olusturma veya Belirleme

Uriint ilk kez actiginizda, Uriin sizden bir PIN belirlemenizi ister. Her kullanimda Uriindin kilidini
acmak icin PIN'i kullanmalisiniz.

PIN belirlemek igin:

1. 4 haneliila 6 haneli bir PIN belirlemek icin ekrandaki talimatlari izleyin. PIN'i unutmayin. PIN
olmadan Urlinii varsayilan ayarlara geri déndirmek icin Fabrika Ayarlarina Sifirla 6zelligini
kullanmalisiniz. Bkz. Fabrika Ayarlarina Sifirlama.

lleri 6gesini secin.
Onaylamak icin PIN'i tekrar girin.

Bitti secenegini belirleyin.

a > 0N

PIN'ler eslesmezse Uriin bir hata mesaiji gdsterir. PIN Belirleme ekranina dénmek icin Ok
O6gesini segin.

6. PIN'ler eslesirse Uriin islemin basarili oldugunda dair bir mesaj gésterir. Uriinii kullanmak
icin Ok 6gesini secin.
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PIN Kullanimi

Uriin her baslatildiginda PIN kodunu sorar. istendigi zaman:
1. PIN'i girin.
2. Bitti secenegini belirleyin.
PIN dogruysa Uriin varsayilan ekrani acar.
PIN yanhssa Uriin bir hata mesaiji gosterir.
e Tekrar denemek iizere PIN GIR ekranina dénmek icin Ok dgesini secin.
Veya

e Her Giclincli hatali denemede Ok dgesini segin ve tekrar denemek lizere PIN GIRME
ekrani acilana kadar 1 dakika bekleyin.

PIN'i Degistirme
PIN'i biliyorsaniz verileri silmeden yeni bir PIN belirleyebilirsiniz. PIN'i bilmiyorsaniz Uriinii

varsayilan ayarlara geri dondurmek icin Fabrika Ayarlarina Sifirla 6zelligini kullanmalisiniz. Bkz.
Fabrika Ayarlarina Sifirlama.

Uriin calistyorken ve driiniin kilidi acikken bilinen bir PIN'i degistirmek icin:
1. Uriiniinliz icin uygun yolu secin.
e Ayarlar > Gelismis > PIN'i Degistir.
e Ayarlar > Fabrika Ayarlari > PIN'i Degistir.
e [ > PIN'i Degistir.
e []>[C] > PIN'i Degistir.
2. Bilinen PIN'i girin.
3. lleri 6gesini secin.
4. PIN yanlissa Uriin bir hata mesaji gésterir. PIN Degistirme ekranina dénmek icin Ok 6gesini
segin.

5. PIN dogruysa yeni bir PIN belirlemeniz i¢in PIN Belirleme ekrani goruntulenir. Bkz. PIN
Olusturma veya Belirleme.



Fabrika Ayarlarina Sifirlama

A Dikkat

PIN olmadan Uriinii varsayilan ayarlara geri déndiirmek i¢in Fabrika Ayarlarina
Sifirla 6zelligini kullanmalisiniz. Fabrika Ayarlarina Sifirla 6zelligi Uriinde
depolanan tiim gériintileri ve kullanici ayarlarini siler.

Uriin calisiyorken ve kilitliyken PIN Girme ekraninda:
1. Fabrika Ayarlarina Sifirla 6gesini segin.

Uriin devam etme istemi goriintdler.
2. Evet secenegini belirleyin.

Uriin, depolanan tiim verileri siler ve varsayilan fabrika ayarlarini geri yiikler. Yeni bir PIN
belirlemek icin bkz. PIN Olusturma veya Belirleme.

Guvenlik Gunlugi

Uriin, gizlilik korumasini etkileyebilecek bir eylem giivenlik giinliigi kaydeder. Giivenlik
gunligune girmek icin Ayarlar (ﬂ) > Giivenlik Giinliigii 6gesine gidin. Radyolu bir termal
kamera icin: Glvenlik glinligindeki bilgileri silmek icin Fabrika Ayarlarina Sifirlama 6zelligini
kullanin. Bkz. Fabrika Ayarlarina Sifirlama.
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