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Insulation Multimeter

Informacgbes de segurancga

Acesse www.fluke.com para registrar seu Produto e obter mais
informacdes.

Indicagbes de Aviso identificam as condigbes e procedimentos
perigosos ao usuario.

A/ Avisos

Para evitar possiveis choques elétricos, incéndios ou
ferimentos:

Leia todas as informagodes de segurancga antes de usar o
Produto.

Examine a mala antes de usar o produto. Procure
rachaduras ou partes de plastico ausentes. Inspecione
com atengao o isolamento ao redor dos terminais.

Nao use os cabos de teste se estiverem danificados.
Examine os cabos de teste para verificar se ha danos no
isolamento e mega uma tensao conhecida.

Nao utilize o multimetro perto de gas explosivo, vapor ou
em ambientes umidos ou molhados.

Nao toque em tensdes >30 VCA rms, pico de 42 VCA,

ou 60 VCC.

Use somente pontas de prova, cabos de teste e
acessorios que possuam a mesma categoria da
medigao, tensao e classificagao de amperagem como do
produto.

Mantenha os dedos atras da protegao especifica das
sondas.

PN 2406034 April 2005, Rev. 3, 2/25 (Portugués)

©2005-2025 Fluke Corporation. All rights reserved.

As especificacdes estdo sujeitas a alteragcdes sem aviso prévio.

Todos os nomes de produtos sédo marcas registradas de suas respectivas
empresas.



Nao exceda a especificagdo da Categoria da Medigao
(CAT) do componente individual de menor classificagao
de um produto, uma ponta de prova ou um acessério.
Use o Produto apenas conforme as especificagdes. Caso
contrario, a protecao fornecida com o Produto podera
ser comprometida.

Mantenha a conformidade com os codigos de seguranga
locais e nacionais. Use equipamentos de protecao
individual (luvas de borracha, protecao facial e roupas
resistentes a chamas) para evitar choque e as lesées
causadas por onda de choque quando os condutores
perigosos sdo expostos.

Nao trabalhe sozinho.

Nao aplique mais de uma tensdo maior do que a nominal
entre os terminais ou entre cada terminal e o fio de
aterramento.

Limite a operagao a categoria da medigao, a tensido ou
as classificagoes de corrente especificadas.

Use a categoria da medigao (CAT), voltagens e
acessoOrios com amperagem nominal (pontas de prova,
cabos de teste e adaptadores) aprovados para o
produtos em todas as medigoes.

Meca primeiro uma tensao conhecida para certificar-se
de que o produto esteja funcionando corretamente.

Use os terminais, as fungdes e as faixas corretas para as
medigoes.

Medida para tensao perigosa sem o Filtro passa-baixos.

Nao use o Produto se houver algum indicio de
funcionamento incorreto.

Substitua a bateria quando o indicador de bateria (<)
mostrar que a carga esta baixa, para evitar medigoes
incorretas.

Remova as baterias se o Produto nao for utilizado por
um longo periodo ou se for armazenado em
temperaturas

>50 °C. Se as baterias nao forem removidas, o
vazamento das baterias pode danificar o Produto.

A tampa do compartimento da bateria deve ser fechada e
trancada antes da operagao do produto.

Remova todas as sondas, cabos de teste e acessorios
antes de abrir a tampa do compartimento da bateria.
Nao use o Produto se ele estiver danificado.

Desative o produto se estiver danificado.

Nao os utilize em ambientes de CAT Ill ou CAT IV sem a
tampa de protegao instalada na ponta de prova. A tampa
de protegao diminui o metal exposto da ponta de prova
para <4 mm. Isso diminui a possibilidade de faiscas
elétricas resultantes de curtos-circuitos.



Simbolos

Simbolo

Descrigao

ATENGAO. PERIGO.

ATENCAO. TENSAO PERIGOSA. Risco de choque
elétrico.

Consulte a documentagao do usuario.

Isolagéo dupla

Terra

Fusivel

Bateria ou pilha (quando aparece no visor, indica
bateria ou pilha fraca)

IHWW@E»b

ATENCAO. Nao aplique superior a 660 volts.

CATI

A Categoria da medigao Il se aplica a circuitos de teste
e de medigao conectados diretamente a pontos de uso
(tomadas e pontos similares) da LINHA DE
ALIMENTACAO de baixa tensdo do prédio.

CATII

A Categoria da medigao Il se aplica a circuitos de teste
e de medigao conectados a area de distribuicdo da
instalagdo de linhas de alimentagao de baixa tensao do
prédio.

CAT X

A Categoria da medigao IV se aplica a circuitos de
teste e de medigdo conectados a fonte da instalacéo
de LINHAS DE ALIMENTAGAO de baixa tenséo do
prédio.

q3

Em conformidade com as diretivas da Unido Europeia.

I3

Este Produto esta em conformidade com a Diretiva
WEEE e seus requisitos de marcagao. A etiqueta
afixada informa que ndo é possivel descartar o produto
elétrico/eletronico em lixo doméstico comum. Nao
descarte este produto no lixo comum. Para obter
informagdes sobre os programas de devolugéo e
reciclagem disponiveis em seu pais, consulte o site da
Fluke.




Especificagbes de seguranca

Tensao maxima aplicada a qualquer terminal

e Comum.....cecvviniiniieien. 1.000 V

Protegéo do fusivel

para entrada mA................. 0,44 A, 1.000 V, IR 10 kA
Sobrecarga de frequéncia

Protegao ......cccoeveeevvvrerennnne <107 V Hz

Pilha ..o 4 pilhas AA IEC LR6
Temperatura de

funcionamento.................... -20°C a+55°C (-4 °F a +131 °F)
Temperatura de

armazenamento ................ -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)
Umidade relativa ................ Sem condensacgéo

0% a 95% de 10 °C a 30 °C
(50 °F a 86 °F)

0% a 75% de 30 °C a 40 °C
(86 °F a 104 °F)

0% a 40% de 40 °C a 55 °C
(104 °F a 131 °F)

Altitude
Operagao........cccccueeeeueen. 2.000 m
Armazenamento............. 12.000 m
Seguranga
IEC 61010-1 ....oeeeeieens Grau de poluigdo 2
IEC 61010-2-033............ CAT IV 600 V / CAT Ill 1.000 V

Radio sem fio com adaptador (somente 1587 FC)
Faixa de frequéncia........ 2402 MHz a 2480 MHz

Poténcia de saida .......... <10 mW
Frequéncia de radio
Certificago ..........ccccu..... FCC: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE

Compatibilidade eletromagnética (EMC)

Internacional................... IEC 61326-1:Ambiente eletromagnético
portatil; IEC 61326-2-2

CISPR 11: Grupo 1, Classe A

Grupo 1: Equipamento gerou intencionalmente e/ou usa
energia de radiofrequéncia acoplada de forma condutora, que é
necessaria para o funcionamento interno do proprio
equipamento.

Classe A: Equipamentos sdo adequados para o uso em todos
os estabelecimentos, exceto domésticos e os diretamente
conectados a uma rede com fonte de alimentagdo de baixa
tensao, que alimenta edificios usados para fins domésticos.
Podem existir dificuldades em potencial para garantir a
compatibilidade eletromagnética em outros ambientes, devido a
interferéncias conduzidas e por radiagéo.

As emissbes que excedem 0s niveis exigidos pela CISPR 11
podem ocorrer quando o equipamento esta conectado a um
objeto de teste.



Coreia (KCC).....cccuveeennee Equipamento de Classe A (Equipamento
para transmissao e comunicagao
industrial)

Classe A: O equipamento atende aos requisitos de
equipamentos industriais de ondas eletromagnéticas e o
vendedor ou usuario deve observar essas informagées. Este
equipamento é indicado para uso em ambientes comerciais e
ndo deve ser usado em residéncias.

USA (FCC) .o 47 CFR 15 subparte B. Este produto é
considerado um dispositivo isento de
acordo com a clausula 15.103.

DECLARACAO DE CONFORMIDADE DA UE SIMPLIFICADA

A declaragéo de conformidade UE simplificada referida no Artigo
10(9) deve ser fornecida do seguinte modo: Pelo presente, a Fluke
declara que o equipamento de radio contido neste Produto esta em
conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da
declaracéo da UE esta disponivel no seguinte endereco eletrénico:
https://www.fluke.com/red

Incorpora produto homologado pela Anatel sob nimero 02299-14-
-06092. Este equipamento ndo tem direito a protegao contra
interferéncia prejudicial e ndo pode causar interferéncia em sistemas
devidamente autorizados.

Para mais informagdes, consulte o site da Anatel:
https://www.gov.br/anatel/pt-br

GARANTIA LIMITADA E LIMITACAO DE RESPONSABILIDADE

A Fluke garante que este produto ndo apresentara defeitos de
material nem de méo-de-obra durante o prazo de 3 (trés) anos da
data da compra. Esta garantia ndo cobre fusiveis, baterias ou pilhas
descartaveis, nem danos devidos a acidente, negligéncia, uso
inadequado, alteragdes, contaminagéo, ou condi¢des anormais de
operagdo ou manuseio. Os revendedores nao estédo autorizados a
ampliar de nenhuma forma a garantia em nome da Fluke. Para obter
servigos durante o prazo da garantia, contate o centro de assisténcia
técnica autorizado Fluke mais préximo e pega informagdes sobre
autorizagao de devolugao. Depois disso, mande o produto para esse
Centro de Assisténcia Técnica e inclua uma descrigao do problema.

ESTA GARANTIA E O UNICO RECURSO DO COMPRADOR. NAO
E CONCEDIDA NENHUMA OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU
IMPLICITA, TAL COMO GARANTIA DE ADEQUACAO DO
PRODUTO PARA UM DETERMINADO FIM. A FLUKE NAO SE
RESPONSABILIZA POR NENHUM DANO OU PERDA
INCIDENTAL OU CONSEQUENTE QUE POSSA OCORRER POR
QUALQUER MOTIVO OU QUE SEJA DECORRENTE DE
QUALQUER TEORIA JURIDICA. Como alguns estados ou paises
nao permitem a excluséo ou a limitagéo de garantias implicitas nem
de danos incidentais ou consequentes, esta limitagao de
responsabilidade pode nao se aplicar no caso especifico do
comprador.

Fluke Corporation Fluke Europe B.V.
6920 Seaway Blvd P.O. Box 1186
Everett, WA 98203 5602 BD Eindhoven
U.S.A. The Netherlands
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