
DANE TECHNICZNE

Cęgi prądowe AC/DC Fluke i30s

Cęgi prądowe i30s wykorzystują technologię opartą na efekcie Halla 
w celu pomiaru zarówno natężenia prądu stałego, jak i zmiennego. 
Model i30s można używać w połączeniu z oscyloskopami i innymi 
odpowiednimi przyrządami do rejestracji w celu wykonywania 
dokładnych, nieinwazyjnych pomiarów prądu.

KLASA BEZPIECZEŃSTWA
CAT III 300 V

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
	• Cęgi prądowe wykorzystujące efekt Halla,  
które mierzą zarówno natężenie prądu stałego, 
jak i zmiennego

	• Wyposażone w złącze BNC zapewniające 
zgodność z oscyloskopami

	• Zakres prądu: od 30 mA do 30 A DC,  
od 30 mA do 20 A AC RMS

	• Zakres częstotliwości: od DC do 100 kHz 
(0,5 dB)

Model i30s w połączeniu z Fluke 199C ScopeMeterTM
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Informacje potrzebne przy 
zamawianiu
Cęgi prądowe i30s AC/DC

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne
Maksymalny przekrój przewodu Średnica 19 mm

Złącze wyjściowe Złącze bezpieczeństwa BNC,  
wyposażone w adapter bezpieczeństwa 4 mm 

Wyjście zerowe Regulacja ręczna za pomocą pokrętła

Długość kabla 2 m

Zakres temperatur eksploatacji od 0°C do 50°C

Zakres temperatur przechowywania  
(z wyjętą baterią)

od -20°C do 85°C

Wilgotność podczas eksploatacji od 15% do 85% (bez kondensacji)

Wymiary (wys. x szer. x dł.) 183 mm x 71 mm x 25 mm

Masa 250 g

Parametry elektryczne
Deklarowany zakres prądowy: od 30 mA do 30 A DC, od 30 mA do 20 A AC RMS

Użyteczny zakres prądowy: od 5 mA do 30 A DC, od 30 mA do 20 A AC RMS

Współczynnik szczytu: 1,4

Czułość wyjścia 100 mV/A

Dokładność (w temp. +25°C) DC ±1% odczytu ±2 mA
AC ±0,5 dB odczytu ±2 mA

Rozdzielczość ±1 mA

Impedancja obciążenia >100 kΩ ≤100 pF

Wrażliwość na położenie przewodu ±1% względem odczytu centralnego

Zakres częstotliwości od DC do 100 kHz (0,5 dB)

Przesunięcie fazowe poniżej 1 kHz <2°

Współczynnik temperaturowy ±0,01% odczytu/°C

Zasilanie Bateria alkaliczna 9 V, IEC 6LR61,  
30 godzin, wskaźnik niskiego poziomu baterii

Napięcie robocze (patrz część Normy bezpieczeństwa) 300 V AC RMS lub DC
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Normy bezpieczeństwa
BS EN 61010-1: 2001
BS EN 61010-2-032: 2002
BS EN 61010-031: 2002
300 Vrms, kategoria III, stopień zanieczyszczenia 2

Sondę można stosować na nieizolowanych przewodach znajdujących się pod napięciem  
o wartości skutecznej do 300 V prądu zmiennego lub stałego przy częstotliwościach 
poniżej 1 kHz.

Normy EMC
EN 61326: 1998 +A1, A2 i A3


