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1587 FC/1587/1577
Insulation Multimeter

안전 정보

www.fluke.com에서 제품을 등록하고 자세한 정보를 확인하십시
오 .

경고는 사용자에게 위험한 상태 및 절차를 나타냅니다 .

XW 경고
감전 , 화재 및 상해를 방지하려면 :
• 모든 안전 정보를 읽은 후에 제품을 사용하십시오 .

• 제품을 사용하기 전에 케이스를 점검하십시오 . 금이 갔거나 
소실된 플라스틱이 있는지 확인하십시오 . 터미널 주위의 절
연 상태를 세심하게 확인하십시오 .

• 테스트 리드가 손상된 경우 사용하지 마십시오 . 테스트 리드
에 손상된 절연체가 있는지 검사하고 알려진 전압을 측정하십
시오 .

• 주위에 폭발성 가스가 있거나 증기가 있는 장소 또는 습윤한 
장소에서는 미터를 사용하지 마십시오 .

• 30V AC RMS, 42 V AC PK 또는 
60V DC를 초과하는 전압에 접촉하지 마십시오 .

• 제품과 측정 범주 , 전압 , 정격 암페어수가 동일한 프로브 , 테
스트 리드 및 액세서리만 사용하십시오 .

• 손가락은 프로브의 손가락 보호대 뒤에 놓으십시오 .

• 제품 , 프로브 또는 액세서리의 최저 정격 개별 구성품의 정격 
측정 범주 (CAT)를 초과하지 마십시오 .



• 제품을 지정된 방식으로만 사용하십시오 . 그렇지 않으면 제
품과 함께 제공된 보호 장비가 제대로 기능하지 않을 수 있습
니다 .

• 해당 지역 및 국가의 안전 규정을 준수하십시오 . 위험한 활성 
도체가 노출된 곳에서는 감전 및 화재로 인한 상해를 예방하
기 위해 개인 보호 장비 (인증 고무 장갑 , 마스크 및 방염복 )
를 착용하십시오 .

• 혼자서 작업하지 마십시오 .

• 단자 간 또는 각 단자와 접지 간에 정격 전압 이상을 가하지 마
십시오 .

• 지정된 측정 범주 , 전압 또는 정격 전류로 작업을 제한하십시
오 .

• 모든 측정에 제품 승인 측정 범주 (CAT), 전압 , 정격 암페어수 
부속품 (프로브 , 테스트 리드 및 어댑터 )만 사용하십시오 .

• 먼저 알려진 전압을 측정하여 제품이 올바르게 작동하는지 확
인하십시오 .

• 측정에 적합한 단자 , 기능 및 범위를 사용하십시오 .

• 저역 통과 필터를 사용하지 않은 상태로 위험 전압을 측정하
십시오 .

• 제품이 비정상적으로 작동하는 경우 제품을 사용하지 마십시
오 .

• 잘못된 값이 측정되는 것을 방지하기 위해 배터리 부족 표시
(B)가 나타나면 배터리를 교체하십시오 .

• 제품을 장기간 사용하지 않거나 50°C 이상의 온도에서 보관할 
경우 배터리를 제거하십시오 . 
배터리를 제거하지 않을 경우 배터리 누수로 인해 제품이 손
상될 수 있습니다 .

• 반드시 배터리 커버를 단단히 닫고 잠근 후에 제품을 작동시
켜야 합니다 .

• 배터리 커버를 열기 전에 프로브 , 테스트 리드 및 액세서리를 
모두 제거하십시오 .

• 손상된 제품은 사용하지 마십시오 .

• 제품이 파손된 경우 .

• 보호 캡을 테스트 프로브에 설치하지 않은 상태로 CAT III 또
는 CAT IV 환경에서 사용하지 마십시오 . 보호 캡을 설치하면 
프로브의 금속 노출부가 4mm 미만으로 줄어듭니다 . 이는 단
락 회로에서 아크 섬광이 발생할 확률을 낮춥니다 .



기호

기호 설명

W 경고 . 위험 .

X 경고 . 위험 전압 . 감전 위험

» 사용자 문서 참고

T 이중 절연

J 접지

I 퓨즈

B
배터리 (배터리 잔량이 부족하면 이 표시가 디스플레이
에 나타남 )

6 경고 . 660V를 초과하는 전압을 적용하지 마십시오 .

¼
측정 범주 II는 저전압 전원 설치의 운용 지점 (콘센트 및 
유사한 지점 )에 직접 연결된 회로 측정 및 테스트에 적용
됩니다 .

½ 측정 범주 III은 건물의 저전압 전원 설치의 배전부에 연
결된 회로 측정 및 테스트에 적용됩니다 .

¾ 측정 범주 IV는 건물의 저전압 전원 설치의 전원에 연결
된 회로 측정 및 테스트에 적용됩니다 .

P 유럽 연합 규정을 준수합니다 .

~

이 제품은 WEEE 지침 및 해당 표시 요구 사항을 준수합
니다 . 부착된 레이블에 이 전기 /전자 제품을 가정용 생
활 폐기물로 처리해서는 안 된다고 명시되어 있습니다 . 
이 제품은 분류되지 않은 폐기물로 처리하면 안 됩니다 . 
해당 국가에서 적용되는 회수 및 재활용 프로그램에 대
한 자세한 내용은 Fluke 웹 사이트를 참조하십시오 .



안전 사양
모든 단자에 적용되는 최대 전압 
및 공동................................ 1000V
mA 입력에 대한 
퓨즈 보호 ............................  0.44A, 1,000V, IR 10kA
주파수 과부하 
보호 ........................................ ≤107V Hz
배터리................................. AA IEC LR6 4개
작동 온도 ............................ -20°C~+55°C(-4°F~131°F)
보관 온도 ............................ -40°C~+60°C(-40°F~ 140°F 이상 )
상대 습도....................... 비응축

0%~95%(10°C~30°C 온도에서 ) 
(50°F-86°F)
0%~75%(30°C~40°C 온도에서 ) 
(86°F~104°F)
0%~40%(40°C~55°C 온도에서 ) 
(104°F~131°F) 

고도

작동 시........................ 2,000m
보관 시........................ 12,000m

안전

IEC 61010-1 ............ 오염도 2
IEC 61010-2-033........ CAT IV 600V / CAT III 1000V 

어댑터를 통한 무선 라디오 (1587 FC 전용 )
주파수 범위 ................ 2402Hz-2480MHz
출력 전원 .................... 10mW 미만
무선 주파수 
인증 ............................ FCC: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE

전자기파 적합성 (EMC)
국제 ............................ IEC 61326-1:Portable Electromagnetic 

Environment; IEC 61326-2-2 
CISPR 11: Group 1, Class A

Group 1: 장비는 자체 내부 기능에 필요한 , 전도적으로 커플
링된 무선 주파수 에너지를 의도적으로 생성 및 /또는 사용합
니다 .
Class A: 장비는 가정용 외의 다른 모든 용도로 적합하며 주거
용 건물의 저전압 전력 공급 네트워크에 직접 연결할 수 있습
니다 . 장비에는 방사성 장해 및 전도로 인해 기타 환경에서 전
자기 호환성을 확인하는 데 있어 잠재적인 문제가 있을 수 있
습니다 . 
이 장비를 테스트 대상에 연결하면 CISPR 11에서 요구하는 
레벨을 초과하는 방사가 발생할 수 있습니다 .

Korea (KCC)............. Class A 장비 (산업용 방송 및 통신 장비 )



Class A: 장비는 산업 전자파 장비의 요구 조건을 충족하며 판
매자 또는 사용자는 이에 주의해야 합니다 . 본 장비는 기업 환
경 용도이며 가정에서는 사용할 수 없습니다 .

USA(FCC) .................. 47 CFR 15 하위 파트 B, 본 제품은 
15.103항에 따라 예외 장치로 간주됩니
다 .

간소화된 EU 적합성 선언서 

조항 10(9)에 명시된 간소화된 EU 적합성 선언서는 다음과 같이 제공
됩니다 . 이로써 Fluke는 이 제품에 포함된 무선 장비가 2014/53/EU 
지침에 적합함을 선언합니다 . EU 선언문의 전문은 다음 인터넷 주소
에서 확인하실 수 있습니다 .
https://www.fluke.com/red
Anatel에서 02299-14-06092 번호로 승인한 제품을 통합합니다 . 이 
장비는 유해한 간섭으로부터 보호받을 자격이 없으며 , 정식으로 승인
된 시스템에 간섭을 일으킬 수 없습니다 . 
자세한 정보는 Anatel 웹사이트 https://www.gov.br/anatel/pt-br을 
참조하십시오 .

제한적 품질 보증 및 배상 책임의 제한

이 Fluke 제품은 재료와 제작상에 결함이 없음을 구입일로부터 3년 
동안 보증합니다 . 이 보증에는 퓨즈 , 일회용 배터리 , 또는 사고 , 
태만 , 오용 또는 비정상 상태에서의 작동 및 취급에 기인한 손상은 포
함되지 않습니다 .  대리점은 어떠한 보증도 Fluke를 대신하여 추가로 
제공할 수 없습니다 .  보증 기간 동안 서비스를 받으려면 결함이 있는 
제품을 문제에 대한 설명과 함께 가까운 Fluke 서비스 센터로 보내십
시오 .
본 보증은 유일한 해결책입니다 . 특정 목적에 대한 적합성 등과 같은 
기타 명시적 또는 묵시적 보증 사항은 없습니다 . Fluke는 여하의 이
유 및 이론에 입각한 특별 , 간접 , 우연 또는 결과적인 손상이나 손실
에 대하여 책임을 지지 않습니다 .  일부 국가에서는 암시적 보증 또는 
우발적 , 결과적인 손실에 대한 배제나 제한을 인정하지 않으므로 책
임의 제한이 사용자에게 적용되지 않을 수도 있습니다 .
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6920 Seaway Blvd
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