Tuotteen turvallisuusilmoitus

Tama tuote tukee tietoturvatoimenpiteitd, jotka tayttavat kyberturvallisuusvaatimukset. Tama
edellyttaa PIN-koodin antamista tuotteen kayttoa varten.

Ohjeet PIN-koodin turvalliseen kayttdéon:

e Al3 jaa PIN-koodia.
o Al3 kdyta PIN-koodia, joka on helppo arvata (esimerkiksi: 1111, 1234, 2468 tai 2580).

e Vaihda PIN-koodi, jos epailet tietoturvaloukkausta.

PIN-koodin luominen tai maarittaminen

Kun kaynnistat tuotteen ensimmaisen kerran, tuote kehottaa maarittamaan PIN-koodin.
Tuotteen kdyttdminen edellyttda PIN-koodia joka kerta.

PIN-koodin maarittaminen:

1. MA&aritd 4-6-numeroinen PIN-koodi ndytén ohjeiden mukaisesti. Muista PIN-koodi. IIman
PIN-koodia tuotteen oletusasetukset saa palautettua vain tehdasasetusten
palautustoiminnolla. Katso Tehdasasetusten palautus.

Valitse Seuraava.
Vahvista antamalla PIN-koodi uudelleen.

Valitse Valmis.

a > 0N

Jos PIN-koodit eivat vastaa toisiaan, tuote nayttaa virheilmoituksen. Palaa Maarita PIN-
koodi -nayttdon valitsemalla OK.

6. Jos PIN-koodit vastaavat toisiaan, tuote nayttaa onnistumisilmoituksen. Kayta tuotetta
valitsemalla OK.
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PIN-koodin kayttaminen
Tuote kehottaa antamaan PIN-koodin aina, kun kdynnistat tuotteen. Kun ndyttdéén tulee kehote:
1. Anna PIN-koodi.
2. Valitse Valmis.
Jos PIN-koodi on oikea, tuote avaa oletusnayton.
Jos PIN-koodi on vaara, tuote nayttad virheilmoituksen.

e Palaa ANNA PIN-KOODI -naytt6dn ja yritd uudelleen valitsemalla OK.
Vaihtoehtoisesti

e Joka kolmannen vaaran yrityksen jalkeen valitse OK ja odota minuutti ennen kuin ANNA
PIN-KOODI -ndyttd avautuu. Yrita sitten uudelleen.

PIN-koodin vaihtaminen

Jos tiedat PIN-koodin, voit maarittaa uuden PIN-koodin, eika tietoja poisteta. lIman PIN-koodia
tuotteen oletusasetukset saa palautettua vain tehdasasetusten palautustoiminnolla. Katso
Tehdasasetusten palautus.

Tunnetun PIN-koodin vaihtaminen tuotteen ollessa kdynnissa ja lukitsematon:
1. Valitse tuotettasi vastaava polku.
e Asetukset > Lisdasetukset > Vaihda PIN-koodi.
o Asetukset > Tehdasasetukset > Vaihda PIN-koodi.
¢ [} > vaihda PIN-koodi.
e [3] > [E] > vaihda PIN-koodi.
2. Anna tiedossa oleva PIN-kood..
3. Valitse Seuraava.

4. Jos PIN-koodi on vaara, tuote nayttaa virheilmoituksen. Palaa Vaihda PIN-koodi -naytté6n
valitsemalla OK.

5. Jos PIN-koodi on oikea, Maarita PIN-koodi -nayttd avautuu, jolloin voit maarittaa uuden
PIN-koodin. Katso PIN-koodin luominen tai maérittadminen.



Tehdasasetusten palautus

/\ Varotoimi

liman PIN-koodia tuotteen oletusasetukset saa palautettua vain tehdasasetusten
palautustoiminnolla. Tehdasasetusten palautustoiminto poistaa kaikki
tuotteeseen tallennetut kuvat ja kayttajaasetukset.

Kun tuote on kaynnissa ja lukittu, toimi Anna PIN-koodi -ndyt6ssa seuraavasti:
1. Valitse Tehdasasetusten palautus.

Tuote kehottaa jatkamaan.
2. Valitse Kylla.

Tuote poistaa kaikki tallennetut tiedot ja palauttaa tehdasasetukset. Lisatietoja uuden PIN-
koodin maarittdmisesta on kohdassa PIN-koodin luominen tai mééarittdminen.

Turvallisuusloki

Tuote tallentaa turvallisuuslokin niista toimenpiteista, jotka saattavat vaikuttaa tietosuojaan.

Turvallisuuslokin katselua varten valitse Asetukset (f2J) > Turvallisuusloki. Radiolla

varustetulle ampdkameralle: Jos haluat poistaa turvallisuuslokin tiedot, kayta
Tehdasasetusten palautus -toimintoa. Katso Tehdasasetusten palautus.
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