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Sicherheitsinformationen

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.fluke.com.

Zum Anzeigen, Drucken oder Herunterladen aktueller Ergänzungen 
des Handbuchs besuchen Sie die Website von Fluke: 
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.

Der Hinweis Warnung weist auf Bedingungen und Verfahrensweisen 
hin, die für den Anwender gefährlich sind.

XW Warnung

Zur Vermeidung von Stromschlag, Brand oder 
Verletzungen sind folgende Hinweise zu beachten: 

• Vor dem Gebrauch des Produkts sämtliche 
Sicherheitsinformationen aufmerksam lesen.

• Alle Anweisungen sorgfältig durchlesen.

• Das Produkt darf nicht verändert und nur gemäß 
Spezifikation verwendet werden, da andernfalls der vom 
Produkt gebotene Schutz nicht gewährleistet werden kann.

• Spannungen über 30 V AC eff, 42 V AC ss oder 60 V DC 
nicht berühren.

• Das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Gasen, 
Dämpfen oder in dunstigen oder feuchten Umgebungen 
verwenden.

• Das Produkt nicht verwenden, wenn es nicht richtig 
funktioniert.

Gewährleistung beschränkt auf 3 Jahre.
Im Bedienungshandbuch finden Sie die 
vollständige Gewährleistung.
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• Das Produkt nicht verwenden, wenn es technisch 
verändert wurde oder beschädigt ist.

• Ein beschädigtes Produkt muss auf eine sichere Weise vor 
der Weiterverwendung ausgeschlossen werden.

• Zwischen beliebigen Anschlüssen bzw. zwischen 
Anschlüssen und Masse niemals eine höhere Spannung 
als die angegebene Nennspannung anlegen.

• Zum Laden des Akkus ausschließlich von Fluke 
zugelassene Netzadapter verwenden.

• Akku-Ladegerät trennen und das Produkt oder den Akku 
an einem kühlen, nicht entzündlichen Ort unterbringen, 
wenn der Akku beim Laden heiß wird (>50 °C).

• Batteriezellen und -blöcke nicht zerlegen oder quetschen.

• Akkus enthalten gefährliche Chemikalien, die 
Verbrennungen und Explosionen verursachen können. Bei 
Kontakt zu Chemikalien die Kontaktstellen mit Wasser 
abwaschen und ärztlichen Rat suchen.

• Lassen Sie das Produkt nur von einem autorisierten 
Techniker reparieren.

Symbole
Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Symbole, die auf dem 
Produkt oder im vorliegenden Dokument verwendet werden.

Symbole

Symbol Beschreibung

 Benutzerdokumentation beachten.

X WARNUNG. GEFÄHRLICHE SPANNUNG. Risiko von 
Stromschlägen.

W WARNUNG. GEFAHR.


Leere Lithium-Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften bei 
einer zugelassenen Sammelstelle entsorgen. 
Informationen zum Recycling erhalten Sie von Ihrem 
autorisierten Fluke Servicezentrum.

) Zertifiziert von der CSA Group nach den 
nordamerikanischen Standards der Sicherheitstechnik.

P Entspricht den Richtlinien der Europäischen Union.

 Entspricht den relevanten australischen EMV-Normen.

 Erfüllt die einschlägigen südkoreanischen EMV-Normen.



Technische Daten
Modem
Batterie

Typ........................................ Li-Ionen
Lebensdauer......................... 19 Stunden Dauerbetrieb
Ladetemperatur ................... 0 °C bis 40 °C

Max. Spannung ........................ 30 V
Temperatur

Betrieb .................................. 0 °C bis 50 °C
(32 °F bis 122 °F)

Lagerung .................................. ≤1 Monat: -10 °C bis 45 °C
(14 °F bis 113 °F)
>6 Monate: 20 °C ±5 °C

Feuchtigkeit ............................. 0 % bis 90 %
(nicht kondensierend)

Größe ........................................ 10,16 cm x 2,54 cm x 6,99 cm
(4,0 x 1,0 x 2,75) Zoll

Gewicht .................................... 170 g (6 oz)
IP-Schutzart ............................. 52
Sicherheit ................................. IEC 61010-1: 

Verschmutzungsgrad 2, IEC 62133
Drahtlosschnittstelle

Frequenz .............................. 2412 MHz bis 2462 MHz
Ausgangsleistung ................. <100 mW

Software-Anforderungen
Fluke HART.......................... Android 5.0
Dateispeicherung auf PC...... Windows 7 oder höher


Entspricht der Appliance Efficiency Regulation (California 
Code of Regulations, Titel 20, Abschnitte 1601 bis 1608) 
für kleine Akkuladesysteme.

~

Dieses Produkt entspricht den 
Kennzeichnungsvorschriften der WEEE-Richtlinie. Das 
angebrachte Etikett weist darauf hin, dass dieses 
elektrische/elektronische Produkt nicht in Hausmüll 
entsorgt werden darf. Produktkategorie: In Bezug auf die 
Gerätetypen in Anhang I der WEEE-Richtlinie ist dieses 
Produkt als Produkt der Kategorie 9, „Überwachungs- und 
Kontrollinstrument“, klassifiziert. Dieses Gerät nicht mit 
dem Hausmüll entsorgen.

Symbol Beschreibung



Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
International.......................... IEC 61326-1: Tragbar, 

IEC 61326-2-2 
CISPR 11: Gruppe 1, Klasse A

Gruppe 1: Ausstattung verfügt absichtlich über leitend 
gekoppelte Hochfrequenzenergie. Dies ist für die interne 
Funktion des Geräts erforderlich.
Klasse A: Geräte sind für die Verwendung in allen 
Einrichtungen außer im häuslichen Bereich zugelassen, sowie 
für Einrichtungen, die direkt an das öffentliche 
Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das private 
Haushalte versorgt. Es kann aufgrund von Leitungs- und 
Strahlenstörungen möglicherweise Schwierigkeiten geben, die 
elektromagnetische Kompatibilität in anderen Umgebungen 
sicherzustellen.
Vorsicht: Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb im häuslichen 
Bereich ausgelegt und bietet möglicherweise keinen 
angemessen Schutz vor Funkempfang in solchen 
Umgebungen.

Korea (KCC) ......................... Geräte der Klasse A (Industrielle 
Rundfunk- und 
Kommunikationsgeräte)

Klasse A: Die Ausrüstung erfüllt die Anforderungen an mit 
elektromagnetischen Wellen arbeitende Geräte für industrielle 
Umgebungen. Dies ist vom Verkäufer oder Anwender zu 
beachten. Dieses Gerät ist für den Betrieb in gewerblichen 
Umgebungen ausgelegt und darf nicht in Wohnumgebungen 
verwendet werden.

Tablet
Siehe Herstellerspezifikationen.
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