
Oprogramowanie
Każdy produkt firmy Fluke związany z jakością energii elektrycznej obejmuje wszechstronne oprogramowanie, umożliwiające 
przekształcenie danych pomiarowych w wartościowe raporty, które z kolei można udostępniać najważniejszym zainteresowanym 
osobom w celu opracowywania rozwiązań. Każdy pakiet oprogramowania zawiera narzędzia do raportowania, które zapewniają 
wartościowe wnioski dotyczące działania instalacji elektrycznej.

Wybór odpowiedniego przyrządu do pomiaru jakości zasilania
Przyrządy Fluke pomagają w wyszukiwaniu i usuwaniu awarii, a także rejestracji i analizie jakości energii elektrycznej oraz jej parametrów, działając szybko  
i niezawodnie.

Każdy przyrząd do optymalizacji zużycia energii oraz analizy jakości zasilania to kompleksowe rozwiązanie obejmujące intuicyjny interfejs użytkownika, który pozwala 
na łatwy dostęp nawet do najbardziej zaawansowanych funkcji. Do każdego przyrządu jest dołączone elastyczne oprogramowanie o dużych możliwościach, dzięki 
czemu nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów.

Firma Fluke oferuje wszechstronną gamę przyrządów do wyszukiwania i usuwania awarii, rejestratorów jakości zasilania i energii elektrycznej oraz szereg innych 
rejestratorów do zastosowań związanych z jakością energii elektrycznej. Skorzystaj ze skróconego przewodnika zamieszczonego poniżej, dzięki któremu można 
określić odpowiedni przyrząd do rozwiązania występujących problemów.

Przyrządy do wyszukiwania 
i usuwania awarii oraz analizatory

Rejestratory (loggery) Zaawansowane rejestratory

Dlaczego warto 
skorzystać z tych 
rozwiązań?

Przyrządy są wyposażone w wyświetlacz 
zapewniający bezpośredni dostęp do 
potrzebnych informacji diagnostycznych.

Rejestratory (loggery) to podstawowe 
przyrządy do tworzenia profili zużycia energii, 
stosowane podczas monitorowania parametrów 
i kontrolowania założonych poziomów. 
Rejestratory jakości energii elektrycznej można 
stosować do weryfikacji jakości napięcia  
i rozpoznawania trendów w zakresie jakości 
energii elektrycznej.

Wiele problemów można wykryć natychmiast, 
na przykład problemy pojawiające się 
podczas jednoczesnego działania różnych 
odbiorników. Te zaawansowane przyrządy 
stosuje się do rejestracji szczegółowych danych 
o wartościach napięcia i prądu w danym 
przedziale czasu, dzięki czemu można lepiej 
diagnozować i rozwiązywać problemy.

Kiedy? Zawsze w przypadku występowania 
powtarzającego się problemu (np. 
przegrzewania się transformatorów lub silników 
czy uciążliwego wyzwalania wyłączników).

Gdy niezbędna jest znajomość obciążenia 
instalacji lub analiza ogólnej jakości usług.

Gdy problemem są przejściowe zakłócenia 
napięcia lub krótkie stany nieustalone.

Kto? Użytkownicy, którzy nie mają pewności 
odnośnie do parametrów zasilania sprzętu 
elektrycznego, który instalują, uruchamiają lub 
konserwują w swoim zakładzie.

Użytkownicy, którzy potrzebują poznać ogólne 
trendy w zakresie jakości energii instalacji 
elektrycznej, aby znaleźć źródło takich zjawisk, 
jak chwilowe spadki i skoki napięcia.

Użytkownicy, którzy potrzebują szczegółowych 
informacji o sporadycznych usterkach,  
w tym o krótkich i pochłaniających dużą ilość 
energii stanach nieustalonych, które mogą 
doprowadzić do uszkodzenia sprzętu lub 
przewodów.
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Rejestratory (loggery) jakości 
zasilania i energii elektrycznej
Rejestratory jakości zasilania i energii elektrycznej 
do określania jakości energii elektrycznej, badania 
obciążenia, przeprowadzania audytów energetycznych 
oraz rejestrowania trudnych do wykrycia zdarzeń 
napięciowych w przedziałach czasu zdefiniowanych 
przez użytkownika.

Przyrządy do wyszukiwania i 
usuwania awarii oraz analizatory
Dedykowane mierniki mocy i jakości energii elektrycznej 
do wyszukiwania i usuwania awarii związanych z jakością 
energii elektrycznej w instalacjach jedno- i trójfazowych. 
Mierniki zapewniają badanie obciążenia, analizę strat 
energii oraz testowanie zgodności jakości usługi. Do tej 
grupy zaliczają się także modele do zaawansowanej 
analizy jakości energii elektrycznej i silników 
wykorzystywane podczas konserwacji prognostycznej.

Przyrządy do badania  
jakości energii elektrycznej  
i zasilania firmy Fluke
Firma Fluke oferuje szeroki asortyment przyrządów do badania jakości energii elektrycznej, 
służących do wyszukiwania i usuwania awarii, wykonywania konserwacji zapobiegawczej 
i długookresowej rejestracji parametrów energii oraz ich analizy w przemyśle, zakładach 
energetycznych i w budynkach komercyjnych

Rejestratory jakości zasilania
Zaawansowane rejestratory jakości zasilania do 
rejestrowania różnorodnych parametrów dotyczących 
zakłóceń, takich jak przebiegi, analizy trendów i testy 
zgodności jakości usług z klasą A normy IEC61000-4-30 
w długim przedziale czasu w celu wykrycia problemów 
najtrudniejszych do wyśledzenia.

Bezpieczne pomiary jakości 
zasilania i energii elektrycznej
Przepust pomiarowy Fluke PQ400 umożliwia 
podłączenie trójfazowych przyrządów pomiarowych do 
rozdzielnic pod napięciem bez konieczności otwierania 
drzwi rozdzielnicy i stosowania dodatkowych środków 
ochrony indywidualnej. 



Zastosowanie
Jednofazowe Trójfazowe

VR1710 345 1732/17341 1736/17382 1742/1746/1748 1773 1775 1777 437-II 438-II 1760

Badania energii

Pomiar wartości: U, I, kW, Cos/DPF, kWh

Szczegółowe profile mocy i zużycia energii podczas audytów energetycznych oraz dokładne 
określenie możliwości zmniejszenia zużycia energii

• • • • • • • • • •

Pomiar wartości minimalnych, maksymalnych i średnich • • • • • • • • • • •
Rejestracja danych przez 10 dni • • • • • • • • • • •
Obliczanie wartości pieniężnej strat energii • •
Podstawowe pomiary harmonicznych

Pomiar całkowitych zniekształceń harmonicznych (napięcia i 
natężenia prądu) Możliwość wykrycia źródła zniekształceń harmonicznych w instalacji, dzięki czemu możliwe jest 

odfiltrowanie tych obciążeń lub przeniesienie ich do osobnych obwodów
• • • • • • • • • • •

Pomiary harmonicznych od 1. do 25. dla U i I (tylko U) • • 1746/1748 • • • • • •

Zaawansowane badanie harmonicznych

Pełne widmo harmonicznych Jeśli w instalacji pracują odbiorniki powodujące zniekształcenia, potrzebne są kompleksowe dane 
pozwalające określić źródło zakłóceń i znaleźć rozwiązanie problemu

• • 1746/1748 • • • • • •

Harmoniczne mocy 1746/1748 • • • • • •

Podstawowa diagnostyka jakości energii elektrycznej w przemyśle

Funkcja oscyloskopu Podczas wyszukiwania i usuwania awarii na obiekcie dane przedstawione w formie graficznej 
pozwalają na bezpośrednie wyśledzenie źródła problemu

• • • • • • • •

Chwilowe spadki i skoki napięcia • • • • • • • • •

Zaawansowana diagnostyka jakości energii

Kompleksowa funkcja rejestrowania
Rozbudowane instalacje przemysłowe często wymagają głębszego wglądu w dane pomiarowe. Na 
pojedynczy problem wpływ może mieć wiele obciążeń oddziałujących na siebie w sposób losowy • • • • • • • • •

Zaawansowane funkcje

Prąd rozruchowy Wykrywanie prądu szczytowego podczas przełączania obciążeń. • 17382 1748 • • • • • •

Migotanie Pomiar wpływu zakłócających urządzeń impulsowych. • • • • • • • •

Stany nieustalone
Rejestrowanie szybkozmiennych przebiegów napięcia spowodowanych przełączaniem obciążeń lub 
zakłóceniami w sieci. • 17483 1 MHz 20 MHz • • •

Sygnały sieciowe Monitorowanie sygnałów w sieci, które służą do sterowania urządzeniami w całej sieci 1746/1748 • • • • •

Rejestracja przebiegu zasilania
Rejestrowanie przebiegów napięcia i natężenia w zdefiniowanych okresach w celu poznania 
skutków rozruchów oraz wyłączeń silników i generatorów. • •

Rejestrowanie przebiegów dla zdarzeń Wizualizacja chwilowych spadków i skoków napięcia w celu identyfikowania przyczyny zdarzeń, • 17382 1748 • • • • •

400 Hz Pomiary w układach awioniki oraz układach okrętowych •

Okrętowe sieci zasilające Ocena okrętowych sieci zasilających w oparciu o określone normy międzynarodowe. •

Sprawność falowników Pomiar mocy wejściowej i wyjściowej falowników w celu optymalizacji działania instalacji. • •

Analiza pracy silnika

Prędkość obrotowa, moment obrotowy, moc mechaniczna, 
sprawność

Dynamiczna analiza pracy silnika poprzez wykreślanie współczynnika obniżenia mocy w zależności 
od obciążenia według wytycznych NEMA/IEC dotyczących silników elektrycznych z rozruchem 
bezpośrednim oraz silników ze specyficznymi przemiennikami częstotliwości.

Opcjonalnie •

Komunikacja

USB • • • • • • • • • • •

Ethernet • • • • •

Wi-Fi 17341 • • • •

Bluetooth 17341 • • • •

Bezprzewodowe pobieranie danych 17341 • • • •

Aplikacja Fluke Connect 17341 • • •4 •4

Bezpieczeństwo

600 V / CAT IV • • • • • • • • • •

1000 V / CAT III • • • • • • • • • •

300 V / CAT II •

Zasilanie z badanego obwodu • • • • • • •

1Dostępny jest pakiet modernizacyjny umożliwiający dodanie do rejestratorów energii 1732 tych samych funkcji, jakie oferują rejestratory energii 1734.
2�Dostępny jest pakiet modernizacyjny umożliwiający dodanie do rejestratorów jakości zasilania 1736 tych samych funkcji, jakie oferują zaawansowane rejestratory  
jakości zasilania 1738.

3Rejestracja przebiegu zdarzeń (próbkowanie 10,24 kHz).
4Podstawowe funkcje zrzutu ekranu

Przyrządy do wyszukiwania i usuwania awarii oraz analizatory

Rejestratory (loggery)

Zaawansowane rejestratory

Wybierz odpowiedni przyrząd do 
danego zastosowania



Zastosowanie
Jednofazowe Trójfazowe

VR1710 345 1732/17341 1736/17382 1742/1746/1748 1773 1775 1777 437-II 438-II 1760

Badania energii

Pomiar wartości: U, I, kW, Cos/DPF, kWh

Szczegółowe profile mocy i zużycia energii podczas audytów energetycznych oraz dokładne 
określenie możliwości zmniejszenia zużycia energii

• • • • • • • • • •

Pomiar wartości minimalnych, maksymalnych i średnich • • • • • • • • • • •
Rejestracja danych przez 10 dni • • • • • • • • • • •
Obliczanie wartości pieniężnej strat energii • •
Podstawowe pomiary harmonicznych

Pomiar całkowitych zniekształceń harmonicznych (napięcia i 
natężenia prądu) Możliwość wykrycia źródła zniekształceń harmonicznych w instalacji, dzięki czemu możliwe jest 

odfiltrowanie tych obciążeń lub przeniesienie ich do osobnych obwodów
• • • • • • • • • • •

Pomiary harmonicznych od 1. do 25. dla U i I (tylko U) • • 1746/1748 • • • • • •

Zaawansowane badanie harmonicznych

Pełne widmo harmonicznych Jeśli w instalacji pracują odbiorniki powodujące zniekształcenia, potrzebne są kompleksowe dane 
pozwalające określić źródło zakłóceń i znaleźć rozwiązanie problemu

• • 1746/1748 • • • • • •

Harmoniczne mocy 1746/1748 • • • • • •

Podstawowa diagnostyka jakości energii elektrycznej w przemyśle

Funkcja oscyloskopu Podczas wyszukiwania i usuwania awarii na obiekcie dane przedstawione w formie graficznej 
pozwalają na bezpośrednie wyśledzenie źródła problemu

• • • • • • • •

Chwilowe spadki i skoki napięcia • • • • • • • • •

Zaawansowana diagnostyka jakości energii

Kompleksowa funkcja rejestrowania
Rozbudowane instalacje przemysłowe często wymagają głębszego wglądu w dane pomiarowe. Na 
pojedynczy problem wpływ może mieć wiele obciążeń oddziałujących na siebie w sposób losowy • • • • • • • • •

Zaawansowane funkcje

Prąd rozruchowy Wykrywanie prądu szczytowego podczas przełączania obciążeń. • 17382 1748 • • • • • •

Migotanie Pomiar wpływu zakłócających urządzeń impulsowych. • • • • • • • •

Stany nieustalone
Rejestrowanie szybkozmiennych przebiegów napięcia spowodowanych przełączaniem obciążeń lub 
zakłóceniami w sieci. • 17483 1 MHz 20 MHz • • •

Sygnały sieciowe Monitorowanie sygnałów w sieci, które służą do sterowania urządzeniami w całej sieci 1746/1748 • • • • •

Rejestracja przebiegu zasilania
Rejestrowanie przebiegów napięcia i natężenia w zdefiniowanych okresach w celu poznania 
skutków rozruchów oraz wyłączeń silników i generatorów. • •

Rejestrowanie przebiegów dla zdarzeń Wizualizacja chwilowych spadków i skoków napięcia w celu identyfikowania przyczyny zdarzeń, • 17382 1748 • • • • •

400 Hz Pomiary w układach awioniki oraz układach okrętowych •

Okrętowe sieci zasilające Ocena okrętowych sieci zasilających w oparciu o określone normy międzynarodowe. •

Sprawność falowników Pomiar mocy wejściowej i wyjściowej falowników w celu optymalizacji działania instalacji. • •

Analiza pracy silnika

Prędkość obrotowa, moment obrotowy, moc mechaniczna, 
sprawność

Dynamiczna analiza pracy silnika poprzez wykreślanie współczynnika obniżenia mocy w zależności 
od obciążenia według wytycznych NEMA/IEC dotyczących silników elektrycznych z rozruchem 
bezpośrednim oraz silników ze specyficznymi przemiennikami częstotliwości.

Opcjonalnie •

Komunikacja

USB • • • • • • • • • • •

Ethernet • • • • •

Wi-Fi 17341 • • • •

Bluetooth 17341 • • • •

Bezprzewodowe pobieranie danych 17341 • • • •

Aplikacja Fluke Connect 17341 • • •4 •4

Bezpieczeństwo

600 V / CAT IV • • • • • • • • • •

1000 V / CAT III • • • • • • • • • •

300 V / CAT II •

Zasilanie z badanego obwodu • • • • • • •


