
TECHNISCHE GEGEVENS

Fluke ii910 en ii900 Acoustic Imagers

Het alles-in-één-instrument waarnaar u zocht 
om lekken, deelontlading en mechanische 
problemen te visualiseren.

Lekken: verborgen kosten als gevolg van lekken in 
perslucht-, gas-, stoom- en vacuümsystemen
Hoewel de meeste fabrikanten weten dat dit soort lekken bestaat,  
was het tot nu toe te tijdrovend en vervelend om ze aan te 
pakken. Met de Fluke ii900 of ii910 en een minimale training 
kunnen uw onderhoudstechnici al tijdens hun normale 
onderhoudswerkzaamheden beginnen met het zoeken naar lekken, 
zelfs tijdens de piekuren.

Met de akoestische camera's uit de ii900-serie kunnen technici 
geluid zien terwijl ze slangen, fittingen en verbindingen controleren 
op lekken. De ingebouwde akoestische reeks gevoelige microfoons 
genereert per frequentie een spectrum aan decibelniveaus. 
Op basis van deze uitvoer berekent een algoritme een geluidsbeeld 
dat een SoundMap™ wordt genoemd dat vervolgens wordt 
geprojecteerd op een zichtbaar beeld. De SoundMap wordt 
automatisch aangepast aan het geselecteerde frequentieniveau, 
zodat achtergrondgeluid wordt weggefilterd. Hierdoor is het 
ongelooflijk eenvoudig om persgaslekken te detecteren.

Eindelijk een betere manier om perslucht-, gas-, stoom- en 
vacuümlekken te detecteren. Bovendien heeft de ii910 verhoogde 
gevoeligheid om lekken die kleiner of verder weg zijn te detecteren. 

Mechanisch: eerstelijns inspectie om potentiële 
mechanische problemen vroegtijdig op te sporen 
en ongeplande stilstandtijd te voorkomen
Transportsystemen vormen een intimiderend onderhoudsprobleem 
vanwege de grootte en omvang van de apparatuur en het bijna 
eindeloze aantal componenten die de productie kunnen verstoren 
en ongeplande stilstandtijd kunnen veroorzaken. Tot nu toe was 
het bijna onmogelijk om de systemen goed te inspecteren. De 
Fluke ii910 met MecQ heeft een revolutie teweeggebracht in de 
inspectie, door het efficiënt scannen van grote gebieden mogelijk 
te maken om potentiële problemen voor doelgerichter onderhoud 
te detecteren en te documenteren. Met contactloze scans en 
geavanceerde ruisfiltering garandeert de Fluke ii910 Precision 
Acoustic Imager met MecQ™-modus veiligheid en levert hij heldere 
beelden, zelfs in omgevingen met veel ruis. Door probleemgebieden 
vroegtijdig op te sporen, maakt hij proactieve maatregelen mogelijk 
om kostbare problemen te voorkomen, waarbij de traditionele 
methoden worden overtroffen. Voor professionals die op zoek zijn 
naar een naadloze werking en proactief onderhoud van grote 
transportsystemen is de Fluke ii910 Precision Acoustic Imager met 
MecQ™ de ultieme keuze. 

SOUNDSIGHT™-TECHNOLOGIE
Akoestische beeldvorming 
Gecombineerde live SoundMap™ met visueel 
beeld

Frequentiebereik 
ii900: Van 2 kHz tot 52 kHz 
ii910: Van 2 kHz tot 100 kHz

Detectiebereik 
0,5 m tot >70 m (1,6 tot >230 ft)* 
0,5 m tot >120 m (1,6 tot >393 ft)*

Display 
7-inch 1280 x 800 LCD met capacitief touchscreen

LeakQ™-modus 
Lekmeting: Geschatte lekgrootte en 
kostenindicatie op het apparaat

MecQ™-modus 
Mechanische inspectie: functie op het apparaat 
om mechanische problemen op te sporen

PDQ-modus™ 
Deelontlading: PD-classificatie op het apparaat

SoundSight™ verwijst naar de technologie van Fluke voor 
het omzetten van geluidsgolven naar een visueel beeld.

* Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden



2   Fluke Corporation     Fluke ii910 and ii900 Acoustic Imagers

Specificaties
Belangrijkste 
kenmerken ii910 ii900 Definities

Sensoren
Frequentieband 2 kHz tot 100 kHz 2 kHz tot 52 kHz
Detectiebereik 0,5 m tot >120 m (1,6 tot >393 ft)* 0,5 m tot >70 m (1,6 tot >230 ft)*
Doorsnede van het 
aftastoppervlak 63°± 5°

Nominale beeldsnelheid 25 FPS

Het aantal frames per 
seconde (FPS) geeft het 
aantal keren aan dat het 
beeld op het scherm per 

seconde wordt vernieuwd

Ingebouwde digitale camera (zichtbaar licht)
Beeldoppervlak 63°± 5°
Focus Vaste lens
Zoom 3 x digitale zoom
Resolutie 5 MP 1,2 MP

Display
Afmetingen 7'' LCD met achtergrondverlichting, goed afleesbaar in zonlicht
Resolutie 1280 x 800 (1.024.000 pixels)

Touchscreen Capacitief Uiterst nauwkeurig en snel 
reagerend

Akoestisch beeld Ja, SoundMap™-beeld

Een SoundMap™ is een 
visuele weergave van 

geluidsbronnen die een 
akoestische array gebruiken

Beeldopslag
Opslagcapaciteit 20 GB (>5000 foto's / >999 video's)
Beeldindeling Gecombineerd visueel en SoundMap™.JPG of .PNG
Video-indeling Gecombineerd visueel en SoundMap™.MP4
Videolengte Tot 5 minuten
Digitale export USB-C voor gegevensoverdracht

Akoestische metingen

Meetbereik (normaal)

12,1 tot 114,6 dB SPL (±1 dB SPL 2 kHz)
4,4 tot 101,2dB SPL (±2 dB SPL 19kHz)
12,8 tot 119,2dB SPL (±1 dB SPL 35kHz)
19,8 tot 116,1dB SPL (±3 dB SPL 52kHz)
41,4 tot 129,0dB SPL (±1 dB SPL 80kHz)

54,4 tot 135,5dB SPL (±1 dB SPL 100kHz)

15,4 tot 115,2dB SPL (±1 dB SPL 2kHz)
5,6 tot 102,5dB SPL (±2 dB SPL 19kHz)
28,4 tot 131,1dB SPL (±1 dB SPL 35kHz)
41,8 tot 133,1dB SPL (±3 dB SPL 52kHz)

Het geluidsdrukniveau  
(dB SPL) of de akoestische 

druk is de lokale 
drukafwijking van het 
omgevingsdecibel- en 

geluidsdrukniveau
Auto max./min. 
dB-versterking Automatisch of handmatig, instelbaar

Frequentiebandselectie Instelbaar via door de gebruiker gemaakte voorinstellingen of handmatige invoer 

Classificatie en 
kwantificering

LeakQ™, MecQ™ en PDQ Mode™
Lekgrootte en kostenschatting /  

mechanische inspectie /  
classificatietype deelontlading

LeakQ™ 
Lekgrootte en kostenschatting

Deelontlading: de onzichtbare 
bedreiging….is nu zichtbaar
Deelontlading is een ernstig probleem dat 
ongecontroleerd kan leiden tot vlambogen, 
stroomuitval, explosies en levensgevaar. Of u nu 
isolatoren, transformatoren, schakelinrichtingen of 
hoogspanningsleidingen inspecteert, u moet een 
probleem snel en gemakkelijk kunnen opsporen. 
De Fluke ii910 Precision Acoustic Imager met PDQ 
Mode™ is een perfect instrument voor elektriciens 
die werken met hoogspanning, elektrotechnici 

en netonderhoudsteams, omdat het geluid van 
deelontlading wordt vertaald in visuele beelden 
die de locatie bepalen. Dankzij het uitgebreide 
frequentiebereik van 2-100 kHz van de ii910 kan  
een potentieel probleem vroegtijdig worden 
gedetecteerd om onderhoudsplanning en het 
voorkomen van catastrofale gebeurtenissen te 
vergemakkelijken.
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Belangrijkste 
kenmerken ii910 ii900 Definities

Software 
Gebruiksgemak Intuïtieve gebruikersinterface
Trendgrafieken Frequentie en dB-schaal
Spotmarkeringen dB-niveaumeting in het midden van het beeld
Apparaat-ID Op QR-code gebaseerde identificatie van apparaat-ID
Status apparaat-inspectie ‘As left’; ‘As found’; ‘Undetermined’
Fotonotities Maximaal 4 foto's ter referentie
Bron Eén of meerdere bronnen weergeven
Profiel Vooraf ingestelde opnameprofielen
Aantekeningen Apparaatnaam; apparaat-ID; apparaattype; lektype; gastype; druk.
Overig Bedrijfsomstandigheden; weerberichten
Lekwaarden Lekkosten; lekvolume; LeakQ™-schaal
Acties Actievereisten; prioriteitsniveau actie; actienotities

Batterij
Batterijen (ter plekke 
vervangbaar, oplaadbaar) 2 x oplaadbaar, lithium-ion

Levensduur batterij 6 uur/batterij (product bevat reservebatterij)
Oplaadtijd batterij 3 uur
Batterijlaadsysteem Externe oplader

Algemene specificaties
Standaardpaletten 3:  Grijstinten, IJzerboog en Blauw-rood

Bedrijfstemperatuur

     ii900 -10 °C tot 45 °C (14 °F tot 113 °F)

     ii910 -10 °C tot 40 °C (14 °F tot 104 °F)

Opslagtemperatuur  -20 °C tot 70 °C (-4 °F tot 158 °F) zonder batterij geïnstalleerd

Relatieve vochtigheid 10 % tot 95 %, niet-condenserend

Afmetingen (H x B x L) 186 mm x 322 mm x 68 mm (7,3 inch x 12,7 inch x 2,7 inch)

Gewicht (inclusief batterij) 2,15 kg (4,7 lb)

Beschermingsklasse (IP) IP40
Bescherming tegen 

deeltjes van 1 mm of 
groter en druipwater

Garantie 2 jaar

Fluke Premium Care Premium Care Standard** www.fluke.com/
premiumcare

Melding zelfdiagnose Array-statustest om te bepalen wanneer de microfoonarray nagekeken moet worden

Ondersteunde talen Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools,  
Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees

Voldoet aan RoHS Ja

Veiligheid
Algemene veiligheid  IEC 61010-1
Elektromagnetische  
compatibiliteit (EMC)  
Internationaal

IEC 61326-1: Elektromagnetische omgeving, draagbare apparatuur; IEC 61326-2-2 
CISPR 11: Groep 1, klasse A

Zuid-Korea (KCC) Apparatuur van klasse A (industriële zend- en communicatieapparatuur)

VS (FCC) 47 CFR 15 subdeel B. Dit product wordt beschouwd als vrijgesteld apparaat volgens 
clausule 15.103

* Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden

** Afhankelijk van de regionale beschikbaarheid

http://www.fluke.com/premiumcare
http://www.fluke.com/premiumcare
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Bestelinformatie
FLK-ii910 Precision Acoustic Imager
FLK-ii900 Industrial Acoustic Imager

Inclusief
Imager; AC-voeding en batterijlader (inclusief universele AC-adapters); twee 
robuuste slimme lithium-ionbatterijsets; USB-kabel; robuuste draagkoffer; 
een rubberen array-afdekking; verstelbare draagriem en verstelbare nekriem.

Ga naar de lokale Fluke-website of neem contact op met uw lokale  
Fluke-vertegenwoordiger voor meer informatie. 

Afbeelding gemaakt met de ii900 Industrial Acoustic Imager van een luchtlek in een industriële omgeving.

Afbeelding van de ii910 Precision Acoustic Imager die deelontlading detecteert in een hoogspanningstoepassing.
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