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Værktøj, der hører til i dit værktøjsbælte
Fluke elektriske testere, spændings-, gennemgangs- og kredsløbstestere

Designet til brug i alle anvendelsessituationer 
Flukes serie af elektriske testere og spændingsdetektorer er designet til brug ved alle former for opgaver og i næsten 
alle miljøer. Fra berøringsløse spændingsdetektorer og spændingstestere med gennemgangsdetektor til strømtestere 
med åben kæbe og testere med åbent næb med FieldSense®teknologi (til måling af spænding og strøm uden 
testledninger) – disse testere er nøjagtige, sikre og nemme at bruge.

Hurtige svar Go/no-go registrering Hurtige, sikre målinger
T6-1000 PRO elektrisk tester 1AC II berøringsløs spændingstester To-pol Spændings- og gennemgangstestere

Spar tid ved at se spændings- og 
strømmålinger på samme skærm samtidig 
med Visual Continuity™, og uden at 
røre ved en live elektrisk ledning med 
FieldSense™ teknologi.

	• Vær sikrere: Mål spænding op til 1000 
V AC med det åbne næb uden brug af 
testledninger

	• Vær hurtigere: Intet behov for at åbne 
dæksler eller fjerne samlemuffer

	• Vær mere effektiv: Samtidig måling af 
spænding og strøm

	• Vær overalt: Det 17,8 mm åbne næb er 
det bredeste i branchen og kan måle op til  
200 A på 120 mm² ledninger.

Fluke 1AC II er en brugervenlig VoltAlert 
tester, som du kan bruge overalt:  
Det perfekte værktøj til elektrikere.

	• Hurtige svar, tilgængelige overalt: 
Spidsen lyser rødt, og der høres en biplyd, 
når der registreres spænding

	• Kontinuerlig selvtest, så du altid ved, at 
det fungerer

	• Spændingsdetekteringsområde til 
mange opgaver – 90 V til 1000 V AC eller 
200 V til 1000 V AC

	• Volttester med hørbar/lydløs tilstand 
for ekstra komfort

Robuste højkvalitetstestere til hurtige 
testresultater, som du har brug for dem.

	• Robust højkvalitet konstruktion er 
bygget til at holde. Dette inkluderer et 
kraftigt støbt kabinet, en tykkere ledning 
med slidindikator, robust batteriboks 
og velproportioneret og holdbar 
probebeskytter

	• Hurtige testresultater som du ønsker 
dem med store, brugervenlige knapper, 
klar baggrundsbelysning og tydelige 
fysiske indikatorer, der er nemme at se 
og beregnet til enhver arbejdssituation.

	• I overensstemmelse med regulativerne 
HSE GS 38 (tip-hætter) og  
IEC EN 61243-3:2014



Topolet spændings- og 
gennemgangstestere
Modeller T90 T110 T130 T150
Spænding AC/DC 12 V til 690 V 6 V til 690 V
Gennemgang/frekvens 0 til 400 kΩ / 0/40 til 400 Hz
Fasefølge 100 V til 690 V
Modstandsmåling Op til 1999 Ω
Responstid (LED) søjler < 0,5 sek.

200 kΩ indgangsimpedans Strømforbrug 3,5 mA ved 690 V, strømforbrug 1,15 mA ved 230 V

7 kΩ indgangsimpedans 
(med belastningsknappen trykket ned) Strømforbrug 30 mA ved 230 V

Sikkerhedsklassificering KAT II 690 V
KAT III 600 V

KAT III 690 V
KAT IV 600 V

IP klassificering IP54 IP64
Garanti (år) 2
Varenummer 4016945 4016950 4016961 4016977

Fluke VoltAlert™ serie
Modeller 1AC II E1 2AC LVD2 LVD1A
Spændingsområde 200 V AC til 1000 V AC 90 V AC til 600 V AC 40 V AC til 300 V AC
Til/fra • altid tændt • •
Akustisk alarm •
Lommelygte • •
2 følsomheder • •
Garanti (år) 2 1
Sikkerhedsklassificering KAT IV 1000 V KAT IV 600 V
Varenummer 2432967 3611972 2740300 4571403

Testere med åbent næb med FieldSenseTM 

* teknologi
Klassiske testere 
med åbent næb

Modeller T6-1000PRO T6-1000 T6-600 T5-1000 T5-600
Grundlæggende funktioner
Visual Continuity™ •
FieldSense™-spændingsmålingsteknologi 1000V AC 1000V AC 600V AC
Sand RMS-målinger • • •
Målinger
Spænding AC/DC 1000 V 600 V 1000 V 600 V
AC strøm 200 A 100 A
Modstand/frekvens 100 kΩ/45-66 Hz 2000 Ω/- 1000 Ω/-
Gennemgangstest • • • • •
Indikator for DC-polaritet • • • • •
Skærm
LCD-udlæsning • • • • •
Baggrundsbelysning • • •
Display med dobbeltvisning af V+I, Hz 
samtidigt • •

Andre funktioner
Advarselslys for farlig spænding • • • • •
Garanti og elektrisk sikkerhed
Garanti (år) 2
Sikkerhedsklassificering (EN 61010) KAT III 1000 V 600 V 1000 V 600 V
Sikkerhedsklassificering (EN 61010) KAT IV 600 V 600 V 300 V
Varenummer 5134758 4910257 4910322 659570 659612

Vejledninger 
til valg af 
Elektrisk tester 

* �FieldSense™ er Fluke teknologi til at udføre berøringsløse  
spændings- og strømmålinger



Jordtestere 
Det er vigtigt, at anlæggene har jordforbundne elektriske systemer, så strømmen i tilfælde af lynnedslag 
eller overspænding i forsyningsledningen finder en sikker sti til jorden. Vores testere er designet til at være 
nøjagtige, sikre og brugervenlige.

Isolationstestere
Uanset om du arbejder på motorer, generatorer, kabler eller fordelingsanlæg, giver Flukes 
digitale isolationsmodstandstestere støjfrie og pålidelige resultater. De er designet til 
at være sikre, brugervenlige og uden gimmicks til både fejlfinding og forebyggende 
vedligeholdelse. 

Modeller 1623-2 1625-2 1630-2 FC
Potentialefald 3-polet • •

4-polet/jord • •
Selektiv 1 tang • •
Uden spyd 2 tang • • •
2-polet metode 2-polet • •
Automatisk frekvensstyring (AFC) 94 Hz til 128 Hz •
R* måling (55 Hz) •
Justerbare grænser • •
Hukommelse • • •
AC lækstrøm •
Varenummer 4325155 4325162 4829532

Modeller 1587 FC 1503 1507
Testspændinger 50 V til 1000 V
Isolationsmodstandsområde 0,01 MΩ to 2 GΩ 0,01 MΩ to 10 GΩ
PI / DAR • •
Automatisk afladning •
Sammenligning bestået/ikke bestået •

Hukommelse Via  
Fluke Connect®

Fjerntestprobe • • •
Lo ohm/jordforbindelse gennemgang 200 mA kilde (10 mΩ opløsning)
Baggrundsbelysning •
Multimeterfunktioner •
Varenummer 4691215 2427883 2427890

Nøjagtig, sikker og brugervenlig
Fluke jord-, isolations- og opladningstestere til elkøretøjer

Fluke FEV300 
testadapter til  
ladestation til 
elektriske  
køretøjer

Test 
sikkerhed og  
performance 
af type 2  
eller type 1 
AC ladestationer  
til elektriske  
køretøjer

FEV300 adapteren simulerer 
tilstedeværelsen af et forbundet 
elektrisk køretøj ved at lade 
stationen udsende en 
udgangsspænding til opladning. 
Med net- (L1, L2, L3), neutral- 
og jordindgange på FEV300 kan 
du udføre en komplet 
sikkerhedstest af installationen 
med Fluke 1664FC.



Multifunktions installationstestere i 1660-serien 
Flukes multifunktions installationstestere er bygget til at teste faste ledningsinstallationer 
baseret på IEC 60364-6-regulativet og alle lokale tilsvarende standarder. Fluke 1660 serien 
er de eneste installationstestere, som hjælper med at undgå skade på forbundne apparater, 
og som også gør det muligt for brugere at sende testresultater trådløst via en smartphone, 
direkte fra felten.

Brug mere tid på at teste, mindre tid på at udarbejde rapporter
Download din gratis prøve i dag på: www.fluke.dk/trutest eller brug QR-koden.

Vær mere sikker, vær hurtigere, forbliv 
forbundet 
Fluke multifunktions installationstestere

Modeller 1662 1663 1664 FC
Insulation PreTest™ sikkerhedsfunktion •
Isolation ved L-N, L-PE, N-PE inputs •
Automatisk testsekvens •
Test DC-følsomme RCD'er (type B/B+) • •
Jordmodstand • •
Dækker alle grundlæggende testfunktioner ifm. 
installation • • •

Varenummer 4546932 4547005 4596184

Problemfri data management til test af apparater og installationer
Fluke TruTest™ data management og rapporteringssoftware er designet til at gøre det hurtigere 
og nemmere at administrere data for apparater og elektriske systemer.
	• Kompatibel med Fluke og Beha-Amprobe apparat- og installationstestere
	• Det er nemt at administrere testresultater, klientdata og site information
	• Opret hurtigt testcertifikater og rapporter
	• Se øjeblikkelige statuskontroller med et direkte instrumentpanel på skærmen
	• Hold dig opdateret med gratis opdateringer i 5 år.

1662 1663 1664 FC
Fluke 1662 multifunktions installationstester 
En solid basis installationstester.  
Fluke 1662 giver dig Flukes pålidelighed, 
enkel betjening.

	• Yderligere nyttige funktioner som 
tænd/sluk og automatisk start af 
fejlstrømsafbryder- og sløjfetest samt 
selvtest sparer tid og giver dig mere tillid 
til dine resultater.

Fluke 1663 multifunktions installationstester 
Den ideelle tester til professionel fejlfinding. 
Betjeningen er intuitiv og kan nemt udføres 
af medarbejdere i felten på alle niveauer.

1663 giver dig større kraft lige ved hånden 
med hurtig og effektiv test i henhold til alle 
lokale regulativer

Fluke 1664 FC multifunktions 
installationstester 
Den eneste tester med Insulation PreTest, 
der forhindrer dig i at udføre test med 
apparater, der er forbundet til systemet under 
testen. Dette medvirker til at undgå utilsigtet 
beskadigelse og gør kunderne glade.  
Derudover får du Fluke Connect®  
og Automatisk test.
Da 1664 FC er Fluke Connect aktiveret®, kan 
du sende testresultater til din smartphone, 
gemme dem i skyen, og dele målinger i 
realtid med teammedlemmer via et ShareLive 
videoopkald.



Modeller 323 324 325 374FC 375FC 376FC 393FC 902FC 368FC 369FC

Kæbeåbning 30 mm 34 mm 43 mm 30 mm 40 mm 61 mm

Tynd kæbe og IP54 
klassificering •

AC strøm TRMS 0 til 400,0 A 0 til 600,0 A 0 til  
999,9 A

0 til  
600,0 A 1 µA til 60 A

18" iFlex fleksibel  
strømprobe

1 til 2500 A AC 
 ekstraudstyr

1 til 2500 A AC 
 medfølger

10" iFlex fleksibel  
strømprobe 1 til 2500 A AC ekstraudstyr

DC strøm 0 til 
400,0 A 0 til 600,0 A 0 til 999,9 A 0 til  

200 µA

Spændingsområde DC 0 til 600,0 V 0 til 1000,0 V 0 til  
1500 V

0 til  
600,0 V

Modstand 0 til 4000 Ω 0 til  
40,00 kΩ 0 til 6 kΩ 0 til 60 kΩ

Frekvens 500 Hz 500 Hz 40 Hz … 1 kHz
Gennemgang • • • • • • • •
Min./maks./gns. • • • • •
Temperatur • • •
Kapacitans • • • • • • •
Fluke Connect 
aktiveret • • • • • • •

Logning af målinger 65,000 punkter
Lavpasfilter • • • •
Kategoriklassificerin-
ger (EN61010-1) KAT III 600 V, KAT IV 300 V KAT III 1500 V DC (kun 393FC)

KAT III 1000 V, KAT IV 600 V KAT III 600 V, KAT IV 300 V

Varenummer 4152628 4152637 4152643 4696001 4695932 4695861 5274900 4695814 4709907 4709934

Målinger, du kan stole på
Fluke tangmetre

Fluke digitalt tangmeter er et arbejdshest værktøj til hverdagsbrug. Disse ampere tangmetre er designet til støjfri, pålidelige 
målinger. Med avanceret performance er den aktuelle serie tangmetre designet til at være brugervenlige Grab & Go værktøjer, 
perfekte til snævre, kompakte rum eller til at få aflæsninger fra paneler, der er uden for rækkevidde, eller til at komme rundt 
om ekstra store ledere. 

Fluke 323, 324 og 325 
til almindelig brug i bolig- og erhvervsbyggeri. Enkel 
betjening. Basis målefunktioner.

Fluke 374FC, 375FC og 376FC 
Generel brug i en lang række situationer. Overfør og gem 
målinger til en smartphone og skyen ved hjælp af  
Fluke Connect®.

Fluke 393FC solcelle tangmeter KAT III 1500 V 
Højspændings DC måling, herunder sol- og vindkraft, DC 
jernbaner, datacenter backupsystemer. Mål spænding og 
strøm samtidig; DC effektmålinger. Gem og del målinger via 
Fluke Connect®.

Fluke 902FC 
HVAC applikationer, hvor temperatur- og 
mikroamperemålinger er almindelige. Bredt udvalg af 
almindelige målefunktioner. Gem og del målinger via  
Fluke Connect®.

Fluke 368FC og 369FC 
Detektering, dokumentering, registrering og sammenligning 
af aflæsninger af lækstrøm over tid som et middel til at 
forhindre uplanlagt nedetid og identifikation af periodiske 
GFCI og RCD udløsere, alt sammen uden at tage udstyret 
offline.



Fluke digitale multimetre er i flere værktøjsbælter og finder flere problemer end nogen andre sammenlignelige testværktøjer. 
Hver enhed er testet til det ekstreme: Fald, stød, fugtighed og alt andet. Alle Fluke digitale multimetre giver dig det, du har 
brug for: Nøjagtige målinger, konsistent og pålidelig performance, sikkerhed og den stærkeste garanti, der findes.

Når oppetid er vigtigt
Fluke digitale multimetre

Modeller 113 114 115 116 117 175 177 179

Bedst til Kompakt design til hurtige og nemme målinger Alsidige multimetre til arbejde i marken 
eller reparation på værkstedet

Basisfunktioner
Trin 6000
Sand RMS-målinger AC
Grundlæggende 
DC-nøjagtighed 0,5% 0,15% 0,09%

Stor båndbredde 1 kHz
Automatisk/manuelt 
områdevalg •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Målinger
Spænding AC/DC 600 V 1000 V
Strøm AC/DC 10 A
Modstand 60 kΩ 40 MΩ 50 MΩ
Frekvens/kapacitans/ 
diodetest -/•/• -/-/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Temperatur (+) 400 °C (+) 400 °C
VoltAlert™, berøringsløs  
spændingsdetektering •

LoZ (lav indgangsimpedans) • • •
Mikroampere •
Baggrundsbelyst display • • • • • • •
Min-Maks registrering/med  
tidsstempel •/- •/- •/- •/- •/- •/- •/- •/-

Garanti (i år) 3 Begrænset livsvarig
Sikkerhedsklassificering KAT IV 600 V KAT III 600 V KAT III 1000 V / KAT IV 600 V
Varenummer 3088053 2583552 2583583 2583601 2583647 1592895 1592863 1592839

Fluke 113 
Enkel at bruge med funktioner til de fleste elektriske 
problemer.

Fluke 114 
Perfekt fejlfindingsværktøj til go/no-go test.

Fluke 115 
Et bredt udvalg af elektriske og elektroniske arbejds- og 
serviceopgaver i marken

Fluke 116 
HVAC fejlfinding.

Fluke 117 
Et bredt udvalg af elektriske og elektroniske arbejds- 
og serviceopgaver i marken Integreret berøringsfri 
spændingsdetektering forenkler mange opgaver.

Fluke 175 
Grundlæggende udstyr til industrielle målinger og 
sikkerhedsklassificeret til industriel brug.

Fluke 177 
De rigtige funktioner til eksperter inden for elektrisk 
vedligeholdelse.

Fluke 179 
Brug hver dag til industriel og elektrisk fejlfinding og 
vedligeholdelse.



Et førsteklasses instrument fortjener en førsteklasses taske. Giv dine Fluke værktøjer den beskyttelse, de fortjener, med 
autentiske Fluke tasker, der er skræddersyet til at passe og bygget til at holde. Vælg mellem en lang række bløde og hårde 
tasker til at medbringe og beskytte dit værktøj. 

Tasker der er lige så robuste som dine 
Fluke værktøjer
Fluke tasker, hylstre og værktøjstasker

Beskrivelse C25 C35 C150 C280 C11XT
Materiale Polyester EVA skum

Mål (mm) 218 x 128 x 64 220 x 140 x 65 298 x 89 x 51 230 x 185 x 65 240 x 155 x 105
Anbefales til 11x serien, 87V og 

andre  
multimetre i mellem-

størrelse og  
32x tangmetre

11x serien, 87V og 
andre multimetre i 

mellemstørrelse

Tangmetre i 32x og 
37x FC serien og T5/T6 

elektriske testere

De fleste multimetre i 
mellemstørrelse og  

stor størrelse, tangmetre 
og elektriske testere,  

herunder 287/289, 87V, 
32x, T5/T6

11x og  
17x multimetre og 

32x tangmetre

Varenummer 681114 2826056  4111540 3182785 5308996

Beskrivelse C37XT Pack30 TB25 H5 H3
Materiale EVA skum Polyester med bund i plast

Mål (mm) 315 x 174 x 104 508 x 330 x 235 425 x 305 x 330 192 x 90 x 38 231 x 90 x 64
Anbefales til De fleste multimetre 

i mellem og  
stor størrelse, 
tangmetre og  

elektriske testere,  
herunder 11x, 87V,  
32x, T5/T6, 37X FC

Passer til testværktøj, 
håndværktøj, tilbehør,  
personlige genstande,  

tablets og bærbare 
computere, der er  

12" brede eller mindre

Indeholder 19 
indvendige lommer og 

9 udvendige lommer, der 
passer til testværktøjer 

og tilbehør

Tangmeterhylster 

Varenummer 5309001 4983088 5308970 649365 1608458



"Must haves" for enhver tekniker
Originalt Fluke tilbehør

Dine Fluke testværktøjer fungerer endnu bedre, når de parres med det rigtige tilbehør. Originalt Fluke tilbehør er bygget med 
samme opmærksomhed på sikkerhed, pålidelighed og nøjagtighed som vores testværktøjer. Når du har brug for en særlig 
testledning, en temperaturadapter til dit digitale multimeter eller en taske til at medbringe det hele, skal du insistere på 
originalt Fluke tilbehør. 

Fluke TL175 TwistGuard™
Testledninger
Fluke TL175 TwistGuard™ testledninger har 
testspidser med justerbar længde til brug i 
forskellige målemiljøer og med øget sikkerhed.
• �KAT II 1000 V, KAT III 1000 V,  

KAT IV 600 V, 10 A maks.
 

Varenummer 3521976

Fluke TPAK ToolPak™  
Magnetisk ophængningssæt
Hæng instrumentet op på en række forskellige 
måder for praktisk håndfri betjening. 

 
 

Varenummer 1281997

Fluke ES165X jordspyd
Testsæt 
Sættet muliggør nem test af jordmodstand ved 
hjælp af 3-leder forbindelsesmetoden og ekstra 
jordspyd. 

 

Varenummer 2104706

Fluke TLK-225 SureGrip™  
Master tilbehørssæt
Fluke TLK-225 SureGrip™ Master tilbehørssæt 
er det perfekte udskiftningssæt, der giver 
fleksibilitet og komfort, med alle SureGrip™ 
ledninger og prober i et praktisk etui med seks 
lommer, der kan rulles op, sammen med TL224 
testledninger. 
 

Varenummer 3971234

Fluke TL224 SureGrip™  
silikoneisolerede testledninger
• �Retvinklet stik i den ene ende og lige i den 

anden
• �Forstærket trækaflastning
• �1,5 meter silikoneisoleret ledning modstår 

varme og kulde
• �KAT IV 600 V, KAT III 1000 V, 10 A 

klassificering

Varenummer 1610198

Tilbehørssortiment
Vidste du, at Fluke har et komplet 
sortiment af originalt tilbehør? 
Se vores store udvalg af tilbehør på 
Flukes websted, eller brug QR-koden.



Fluke T150 spændings- og 
gennemgangstester
Til test af tilstedeværelse og fravær 
af spænding i henhold til IEC-EN 
61243 og test af forbindelsesbrud.

	• En LED-indikator, et klart digitalt 
display med måleværdien, en 
hørbar gennemgangstest og 
vibration til at give følelig feedback

	• RCD funktionalitet

Fluke PTi120 termisk  
lommekamera 
Brug det til hurtigt at  
scanne elektrisk udstyr,  
pumper, motorer,  
bygningssystemer og  
HVAC for varme og  
kolde områder, der kan indikere tidlige tegn 
på problemer.

	• Du kan automatisk organisere og arkivere 
termiske billeder med Fluke Connect Asset 
Tagging

	• Temperaturmåleområde fra -20 °C til +400 °C

Fluke 325 Sand RMS Tangmeter
Det bedste generelle fejlfindingsværktøj 
til elektrikere i erhvervs- og 
boligbyggeri

	• Sand RMS AC/DC spænding og strøm  
til nøjagtige målinger

	• Strømmåling op  
til 400 A AC/DC og spændingsmåling op 
til 600 V AC/DC

	• Modstandsmåling op  
til 40 k Ω med gennemgang

Fluke 368 FC sand RMS lækstrøm 
tangmeter

Find lækstrømme uden at lade 
udstyret gå offline

	• Stor, 40 mm kæbeåbning 
	• Højeste opløsning på  
1 μA, mål op til 60 A 

	• Valgbar filterfunktion fjerner 
uønsketstøj 

Fluke: En løsning til alle anvendelsesformål

Fluke TiS55+ infrarødt kamera 

Finder varme områder i elektriske 
installationer og solcelle  
anlæg

	• IR-Fusion®—visuelle og infrarøde 
detaljer, alt samlet i ét 

	• Send e-mail, og del billeder i 
realtid med FlukeConnect®



Fluke 1664 FC multifunktions 
installationstester
Komplet idriftsættelse  
og fejlfinding af elektrisk  
installation

	• Reducer testtiden med op til 
40% med Auto Test Sekvens

	• Insulation PreTest
	• Fluke Connect®: Del testresultater 
fra din smartphone

Fluke 393 FC solcelle  
tangmeter, KAT III 1500 V
Designet til solcelle  
(PV) installationsteknikere og  
vedligeholdelsesprofessionelle
 
	• Mål sikkert med KAT III 1500 V
	• Robust IP54 klassificeret til udendørs 
brug og solcelleinstallation

	• DC strømmåling, der viser 
aflæsninger i kVA

Fluke 116 HVAC  
multimeter med  
temperatur og mikroampere
Til hurtig fejlfinding af  
HVAC udstyr

	• Indbygget termometer til måling 
af temperaturer op til 400 °C.

	• Mikroampere til test af 
flammesensorer

Fluke 1587 FC isolationsmultimeter
Det højtydende 2-i-1 DMM til isolationsmåling 
kombinerer en digital isolationstester med et 
fuldt udstyret sand RMS digitalt multimeter.

	• PI/DAR test med tidsindstillet forhold og 
TrendIt™ grafer

	• Isolationstest (1587 FC: 0,01 MΩ til 2 GΩ) 
	• AC/DC spænding, DC millivolt,  
AC/DC milliampere, modstand (Ω), 
gennemgang 

	• Kapacitans, diodetest, temperatur,  
Min/Maks, frekvens (Hz)

Fluke FEV300 testadapter til  
ladestation til elektriske køretøjer
Test sikkerhed og performance af  
en type 2 eller type 1 AC ladestation  
til elektriske køretøjer

FEV300 adapteren simulerer tilstedeværelsen  
af et forbundet elektrisk køretøj ved at lade  
stationen udsende en udgangsspænding til 
opladning. Med net- (L1, L2, L3), neutral- og jord 
indgange på FEV300 kan du udføre en komplet 
sikkerhedstest af installationen med Fluke 1664FC.



Løsninger til temperaturmålinger
Fluke termiske kameraer og termometre

Fluke 62MAX, 62MAX+ 
IR termometre
Modeller 62 MAX 62 MAX+
Temperaturområde -30 °C til 500 °C -30 °C til 650 °C

Nøjagtighed
± 1,5 °C eller ± 1,5% af måling 

± 2,0 °C ved -10 °C til 0 °C 
± 3,0 °C ved -30 °C til -10 °C

± 1,0 °C eller ± 1,0% af måling 
± 2,0 °C ved -10 °C til 0 °C 

± 3,0 °C ved -30 °C til -10 °C

Responstid (95%) < 500 ms (95% af måling)/spektralrespons: 8 til 14 mikron /  
emissivitet: 0,10 til 1,00

Optisk opløsning 10:1 (beregnet ved 90% energi) 12:1 (beregnet ved 90% energi)
Skærmopløsning 0,1 °C
Gentagelighed af 
målinger

± 0,8% af visning eller < ± 1,0 °C,  
alt efter hvilken værdi der er størst

± 0,5% af visning eller < ± 0,5 °C,  
alt efter hvilken værdi der er størst

Strøm AA batteri
Varenummer 4130474 4130488
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Modeller PTi120 TiS20+/TiS20+ MAKS. TiS55+ TiS75+
Infrarød opløsning 120 x 90 (10.800 pixels) 256 x 192 (49.152 pixels) 384 x 288 (110.592 pixels)

Temperaturområde -20 °C til 400 °C TiS20+: -20 °C til 150 °C 
TiS20+ MAKS: -20 °C til 400 °C -20 °C til 550 °C 

Fokuseringssystem Fast fokus Manuel fokus
Skærm 8,9 cm (3,5") 320 x 240 LCD-berøringsskærm liggende 8,9 cm (3,5") 640 x 480 LCD-berøringsskærm liggende
Software Komplet software til analyse og rapportering med adgang til Fluke Connect Desktop

Batterilevetid

≥ 2 timers kontinuerlig brug  
uden WiFi  

(den faktiske levetid 
afhænger af  

indstillinger og brug)

≥ 5 timers kontinuerlig brug  
uden WiFi  

(den faktiske levetid 
afhænger af  

indstillinger og brug)

≥ 3,5 timers kontinuerlig brug uden WiFi  
(den faktiske levetid afhænger af indstillinger og brug)

Asset tagging Organiser og arkiver termiske billeder automatisk ved at scanne QR-koder
Varenummer 5302512  5124518/5206249 5159990 5160037

Temperaturen kan være et tegn på problemer forude. Med Fluke termiske kameraer kan du registrere problemer, før de udgør et 
problem. Fluke er designet til hverdagsbrug i de mest krævende industrielle miljøer og tilbyder infrarøde kameraer til en lang 
række anvendelsesformål. Håndholdte termiske kameraer er bedst til forebyggende vedligeholdelse, elektriske inspektioner og 
frontline fejlfinding. 

Præcise 
dobbeltlasere


