Fluke 1623-2
och 1625-2

GEO, jordtestare

Nya Fluke 1623-2 och
1625-2 GEO-jordtestare
erbjuder lagring och
hamtning av data via USB-
porten. Tillbehor i varldsklass
kommer att forenkla och
snabba upp test tiden.

Produktfunktioner:

e 3- och 4-polig Fall of Potential,
jordresistanslooptest

e 4-polig testning av
jordresistivitet

¢ Selektiv jordstagstestning med
1 tdng

e Selektiv jordstags testning med

2 ténger

IP56-Klassificering for

utomhusanvandning

¢ Professionell barvéaska

e USB datalagring och -6verféring

Dessutom erbjuder Fluke
1625-2 dessa avancerade
funktioner:

e Automatisk frekvenskontroll
(AFC) — identifierar befintlig
stérning och véljer en
matfrekvens for att minimera
dess effekt, vilket ger
noggrannare jordvarden

e R*-métning — berdknar

jordimpedans vid 55 Hz for

att motsvara jord resistansen
som upptrader vid jord fel mer
noggrant

Justerbara granser — for

snabbare testning

Jordspettsfri testning

Fluke 1623-2 och 1625-2
jordtestare kan mata
jordloopresistanser med hjalp
av endast tdnger. Med den hér
testmetoden placeras tva tanger

FLUKE.

Tekniska data

runt jordstaget och ansluts till
testaren. Inga jordspett kravs. En
kénd fast spdnning induceras av
ena tangen och strommen mats
av den andra. Sedan bestdmmer
testaren automatiskt resistansen
for jordstaget.

Denna provningsmetod
fungerar bara om det finns ett
bundet jordsystem for byggnaden
eller strukturen som skall
testas, men de flesta ar det.

Om det bara finns en vag till
jord, som fallet ar for manga
tilldmpningar i bostader, ger

inte den jordspettsfria metoden
ett godtagbart varde — varfor
spanningsfallstestmetoden maste
anvandas.

Med jordspettsfria tester
behéver inte jordstaget kopplas
bort, vilket later det bundna
jordsystemet vara intakt under
testningen. Du behdver inte langre
placera ut och ansluta jordspett
fér varje jordstag i systemet, en
stor tidsbesparare. Dessutom
kan du utféra jordmétningar pa
platser som du inte ens har tdnkt
tanken pa innan: inuti byggnader,
krafttorn och alla de platser dar
det inte finns ndgon markjord.

De mest kompletta testarna

Fluke 1623-2 och 1625-2 ar
palitliga jord testare med vilka du
kan utféra alla fyra typer av jord
matningar.

e 3- och 4-poligt spanningsfall
(med jordspett)

e 4-polig testning av jordresistivitet
(med jordspett)

e Selektiv testning (med 1 tang
och jordspett)

e Jordspettsfri testning (med
endast 2 tanger)

Testarna ar enkla att anvanda
For varje test, informerar testarna
dig vilka jordspett eller tanger
som maste anslutas och den stora
instdllningsratten kan anvandas
&ven nar du bar handskar.

Det kompletta modellpaketet
levereras med testaren 1623-2
eller 1625-2 matsladdar, 4

jordspett, 3 kabeltrummor med

trad, 2 tanger, batterier och manual
— allt i en professionell Fluke-
vaska.
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1623-2 specifikationer

Allmant

Display: 1 999-siffrig LCD

Display med speciella symboler, sifferh6jd 25 mm

Anvéandargranssnitt

Direkt matning genom TURN och START enknappskoncept. De enda kontrollerna &r en vridomkopplare
och en START-knapp

Robust, fukt- och damm skyddad:

Instrumentet ar utformat for kravande miljoer (qummiskyddskapa, IP56)

Minne Internt minne med lagring av upp till 1 500 poster som &r atkomliga via USB-porten
Temperaturintervall

Arbetstemperatur -10°C till +50 °C

Forvaringstemperatur -30 °C till +60 °C

Temperaturkoefficient + 0,1 % av avlasning/°C <18 °C >28 °C

Egentligt fel

Avser referenstemperaturomrade och har 1 ars garanti

Driftsfel Avser temperaturomrade for anvandning och har 2 ars garanti

Klimatklassificering C1 (IEC 654-1), -5 °C till +45 °C, 5 % till 95 % RH

Skyddstyp IP56 for holjet, IP40 for batteriluckan enligt EN60529

Sakerhet Skydd av dubbel och/eller forstarkt isolering. max. 50 V till jord. [EC61010-1: Ingen KAT,

féroreningsgrad 2

EMC (utstralningsimmunitet)

IEC61326-1: Barbar

Kvalitetssystem

Utvecklad, konstruerad och tillverkad i 6verensstaimmelse med DIN ISO 9001

Extern spanning

Vext, max = 24 V (dc, ac < 400 Hz), matning hammas for hégre varden

V ext avvisning

> 120 dB (1628, 50, 60, 400 Hz)

Mattid

Typiskt 6 s

Max. 6verbelastning

250 Vrms (avser felaktig anvandning)

Extra effekt

6 x 1,5 V alkaliska (typ AA LR6)

Batteriets livslangd

Typiskt > 3 000 méatningar

Matt (BxHxD)

250 mm x 133 mm x 187 mm

Vikt

1,1 kg, inklusive batteri
7,6 kg, inklusive tillbehor och batterier i skyddsvéaska

RA 3-polig jordresistansmatning (IEC 1557-5)

Omkopplarposition

Upplosning

Matomrade Noggrannhet Driftsfel

Rp 3-polig

0,001 Qtill 10 &

0,020 Q till 19,99 kQ * (2% rdg + 3 d) * (5% rdg + 3 d)

For 2-poliga métningar ansluter du terminalerna H och S med den medféljande anslutningskabeln.
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Matprincip: Strém- och spanningsmatning
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Mata spanning Vm = 48 VAC
Kortslutningsstrom > 50 mA
Matning av frekvens 128 Hz
Probresistans (Rg) Max 100 kQ
Hjélpjordelektrodresistans (Ry) Max. 100 kQ

Ytterligare fel fran R, och Ry

Ry [k Rg[kQ]/R,[Q]0,2 %

Overvakning av Rg och R, med felindikator

Automatiskt val av matomrade

Métning utfors inte om strommen genom stromtangen ar for lag

R; 4-polig jordresistansmatning (IEC 1557-5)

Omkopplarposition Upplosning Méitomrade

Noggrannhet

Driftsfel

R, 4-polig 0,001 O till 10 Q

0,020 Q till 19,99 kQ

+ (2 % 1dg + 3 d)

+(59%rdg + 3 d)

Miétprincip: Strom/spanningsmatning

Mata spanning Vm = 48 VAC
Kortslutningsstrom > 50 mA
Matfrekvens 128 Hz
Probresistans (Rg+ Rgg) Max. 100 kQ
Hjalpjordelektrodresistans (R;) Max. 100 kQ

Ytterligare fel fran R, och Ry

Ry [k Rg[KQ/R,[Q]+0,2 %

Overvakning av R och R, med felindikator

Automatiskt val av matomrade

R, 3-polig selektiv jordresistansmiitning med stromtang (IEC 1557-5) (R, >C)

Omkopplarposition Upplosning Matomrade

Noggrannhet

Driftsfel

0,001 Q till 10 ©

R, 3-polig &C

0,020 Q till 19,99 kO

+ (7% rdg + 3 d)

+ (10 % rdg + 5 d)

Matprincip: Strom/spanningsmétning (med extern stromtang)

Mata spanning Vm = 48 VAC
Kortslutningsstrom > 50 mA
Matfrekvens 128 Hz
Probresistans (Rg) Max. 100 kQ
Hjalpjordelektrodresistans (Ry) Max. 100 kQ

Overvakning av R, och R, med felindikator

Automatiskt val av matomrade

Matning utfors inte om strommen genom stromtangen ar for lag

R; 4-polig selektiv jordresistansmiitning med stromtang (IEC 1557-5) (R, >C)

Omkopplarposition Upplosning Matomrade

Noggrannhet

Driftsfel

0,001 Qtill 10 &

R, 4-polig &C

0,020 Q till 19,99 kO

+(7%1dg + 3 d)

+(10% rdg + 5 d)
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Matprincip: Strom/spanningsmatning (med extern stromtang)
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Mata spanning Vm = 48 VAC
Kortslutningsstrom > 50 mA
Matfrekvens 128 Hz
Probresistans (Rg) Max. 100 kQ
Hjalpjordelektrodresistans (R;) Max. 100 kQ
Overvakning av Rg och R, med felindikator
Automatiskt val av miatomrade
Métning utfors inte om strommen genom stromtangen ar for lag
Jordspettsfri matning av jordslinga (®§$)
Omkopplarposition Upplosning Matomrade Noggrannhet Driftsfel
R, 4-polig ®§ 0,001 Qtill 0,1 Q 0,020 Q till 199,9 O + (7% rdg + 3 d) +(10%rdg + 5d)

Matprincip: Jordspettsfri métning av resistens i slutna slingor med hjilp av tva stromtransformatorer

Mata spanning

Vm = 48V ac (primar)

Matfrekvens

128 Hz

Brusstrom (Ipy.)

Max. Iyr = 10 A (ac) (R, < 20 Q)

Max. Iyr = 2 A (ac) (R, > 20 Q)

Automatiskt val av matomrade

Informationen avseende jordspettsfria matningar pa jordslinga ar endast giltig nar den anvands tillsammans med de rekommenderade stromtéangerna vid det minsta

avstandet som anges.
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1625-2 specifikationer

Allmiént
Minne Internt minne med lagring av upp till 1 500 poster som ar dtkomliga via USB-porten
Matfunktion Storspanning och frekvens, jordningsresistans 3- och 4-polig med/utan clip-on strémtransformator, resistans
2-polig med ac, 2- och 4-polig med dc
Skarm 4-siffrig (2999 siffror) — monitor med 7 segment och flytande kristaller, med forbattrad avlasning
Handhavande Central vridomkopplare och funktionstangenter

12MKH
<4

am J >

Qi ]

VmA
k(OHz

nFmH

-a"|rs
4

A®O OO

Test
Limit

Temperaturintervall
Arbetstemperaturomrade -10°C till 50 °C
Forvaringstemperatur -30 °C till 60 °C
Temperaturkoefficient | * 0,1 % av omrade/* 0,1 % av avlasning/°C <18 °C >28 °C

Typ av skydd

IP56 for holjet, IP40 for batteriluckan enligt EN60529

Max. spanning

A uttag DC till uttag ® 8 © ®

=0V

Uttag " ® & ® ®“ till varandra i vilken kombination som helst, max. U, = 250V

(avser felaktig anvandning)

Sakerhet:

Skydd av dubbel och/eller forstarkt isolering. Max. 50 V till jord enligt IEC61010-1. Ingen KAT,
fororeningsgrad 2

EMC (utstralningimmunitet)

IEC61326-1: Barbar

Kvalitetsstandard

Utvecklad, utformad och tillverkad for att éverensstamma med DIN ISO 9001

Paverkan pa externt falt

Overensstammer med DIN 43780 (8/76)

Extra kraft

6 x 1,5V alkaliska (IEC LR6 eller typ AA )

Batteriets livslangd

Med IEC LR6/typ AA: typ. 3 000 méatningar (Ry+R, < 1 kQ)

Med IEC LR6/type AA : typ. 6 000 méatningar (R, + Ry > 10 kQ)

Matt (BxHxD)

250 mm x 133 mm x 187 mm

Vikt

< 1,1 kg utan tillbehor
7,6 kg, inklusive tillbehér och batterier i skyddsvaska

Material i hélje

Polyester
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Maitning av storspanning dc + ac (Ug,)
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| Matning felgranser: metod | Hel vag rattelse |
Matomrade Displayomfang Upplosning Frekvensomrade Felgranser
1Vl 50V 0,0Vl 50V 0,1V dc/ac 45 Hz till 400 Hz sinus | *(5 % av rdg + 5 siffror)
Matningssekvens ca 4 méatningar/s
Intern resistans ca. 1.5 MQ
Max. overbelastning U, =250V

Mitning av interferensfrekvens (F)

| Métmetod | Matning av stérspanningens oscillationsperiod |
Matomrade Displayomfang Upplosning Matomrade Noggrannhet
6,0 Hz till 400 Hz 16,0 Hz till 299,9 Hz till 999 Hz 0,1 Hz till 1 Hz 1 Vtill 50V +(5 % av rdg + 1 siffror)

Jordresistans (R;)

Matmetod Strém- och spanningsméatning med prob som IEC61557-5

Spanning éver 6ppen krets 20/48V, ac

Kortslutningsstrom 250 mA ac

Matfrekvens 94, 105, 111, 128 Hz valjs manuellt eller automatiskt. (AFC) 55 Hz i funktion R*
Brusreducering 120 dB (162/3, 50, 60, 400 Hz)

Max. overbelastning U, =250V

Specifikationer for elektriska matningar

Referensforhallanden eller Krav eller test i enlighet med de Typ
Egenfel eller influenskvantitet | specificerat arbetsomrade Beteckningskod | relevanta delarna av IEC 1557 av test
Egentligt fel Referensvarden A Del 5, 6.1 R
Befattning Referensposition *+ 90° El Del 1, 4.2 R
Natspanning Vid de granser som anges av E2 Del 1,4.2,4.3 R
tillverkaren
Temperatur 0°Coch 35 °C E3 Del 1, 4.2 T
Seriestérspanning Se 4.2 och 4.3 E4 Del5,4.2,4.3 T
Resistans hos proberna och 0 till 100 x R, men < 50 kQ E5 Del 5, 4.3 T
hjalpjordelektroder
Systemfrekvens 99 % till 101 % av den E7 Del 5, 4.3 T
nominella frekvensen
Systemspanning 85 % till 110 % av den nominella E8 Del 5, 4.3 T
spanningen
Driftsfel B= i(lA|+ LI5VE'EE:E°E:E E*E? Del 5, 4.3 R
A = egentligt fel
En = variationer B
. O] = _ 0
R = rutintest Bl =+ F it vawe * 100 %
T = typtest
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Matomrade Displayomfang Upplosning Noggrannhet Driftsfel
0,020 Q till 0,001 O till 2,999 O 0,001 Q +(2 % av rdg + 2 siffror) +( 5 % avrdg + 5 siffror)
300 kQ 3,00 O till 29,99 O 0,01 Q
30,0 O till 299,9 O 0,10

0,300 kQ till 2,999 kO 10

3,00 kQ till 29,99 kQ 10Q

30,0 kQ till 299,9 kQ 100 Q
Mattid typ. 8 s med en fast frekvens

30 s max. med AFC och komplett cykel av alla matfrekvenser

Ytterligare fel pa grund av prob- och hjélpjord elektrodresistans

Ry (Rs + 2000 Q)

'E

x 1.25 x 10° % + 5 digits

Matfel av RH och RS

typ. 10 % av R, + Ry + R,

Mazx. probresistans

<1 MQ

Max. hjalpjordelektrodresistans

<1 MQ

Automatisk kontroll om fel halls inom de granser som kravs av [EC61557-5.

Om det efter en matning av prob-, hjalpjordelektrod- och jordningsresistans misstanks ett matfel som ar hogre an 30 % pa grund av de paverkande forhallandena (se
diagram), visar displayen en varningssymbol A\ och ett meddelande om att Ry eller Ry ar for hog.

Automatisk omkoppling av matupplésning
beroende pa hjilpjordelektrodresistans R,

RH med Up,s =48V RH med Upe,s = 20 V | Upplésning
< 300 Q <250Q 1 mQ

< 6 kQ < 2,5kQ 10 mQ

< 60 kQ < 25 kQ 100 mQ

< 600 kQ < 250 kQ 1Q

Selektiv matning av

jordelektrodresistansen (R, 2C)
F 3000 1000

Matmetod Strém- och spanningsmatning med 1o =

prob enligt EN61557-5 och strommaét-

ning i den individuella forgreningen

med ytterligare stromtransformator s

(patentsokt).
Spanning Gver 6ppen 20/48V, ac
krets
Kortslutningsstrom 250 mA AC 10%
Matfrekvens 94, 105, 111, 128 Hz valjs manuellt _

eller automatiskt (AFC), 55 Hz (R*) T 1=
Brusreducering 120 dB (162/3, 50, 60, 400 Hz) i
Max. 6verbelastning Max. U, = 250 V (métningen kommer ==

inte att startas)

0,1%
||0 100
Matomrade Displayomrade Upplosning Egenfel* Driftsfel*
0,020 Q till 30 kQ 0,001 till 2,999 Q 0,001 & (7 % av rdg + 2 siffror) +(10% avrdg + 5
siffror)
3,01l 29,99 O 0,01 Q
30,0 till 299,9 Q 0,10
0,300 till 2,999 kQ 10
3,00 till 29,99 kO 10Q

* Med rekommenderade stromtanger/transformatorer.
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Ytterligare fel pa grund av prob- och
hjélpjordtypelektrodresistans

Ry (Rg + 2000 Q)

RETOTAL

x 1.25 x 10° % + 5 digits

Matfel av R, och Ry

Typ. 10 % av Ry, + Ry + R,

Mattid Typ. 8 sek. med en fast frekvens 30 s max. med AFC och komplett cykel av alla
matfrekvenser

Minimal strom i en forgrening som skall méatas 0,5 mA Med transformator (1000:1)
0,1 mA Med transformator (200:1)

Max. interferensstrom genom transformator 3A Med en transformator (1000:1)

Resistansmitning (R~)

Matmetod Strom- och spanningsmatning
Mata spanning 20V ac, rektangular puls
Kortslutningsstrom > 250 mA ac
Matfrekvens 94, 105, 111, 128 Hz valjs manuellt eller automatiskt (AFC)
Matomrade Displayomrade Upplosning Noggrannhet Driftsfel
0,020 Q till 300 kO 0,001 Q till 2,999 O 0,001 Q *(2 % av det avlasta *+(5 % av rdg + 5 siffror)
vardet + 2 siffror)
3,0 O till 29,99 O 0,01 Q
30 Q0 1ill 299,9 O 0,10
300 Q till 2 999 O 10
3,0 kO till 29,99 kQ 10Q
30,0 kO till 299,9 kQ 100 Q
Mattid typ. 6°s
Max. storspanning 24V, med hogre spanningsmatning kommer inte startas
Max overbelastning U, max. = 250V

Resistansmitning (R—=)

Matmetod strom/spanningsmatning enligt [EC61557-4 &r mojlig
Spanning 6ver oppen krets 20VDC
Kortslutningsstrom 200 mA dc

Bildning av uppmétt varde

med 4-poliga matkablar pa H, S, kan ES forldngas utan ytterligare fel.
Resistans > 1 Qi trdd E kan orsak ytterligare fel pd 5 m Q/Q.

Matomrade Displayomrade Upplosning Noggrannhet Driftsfel
0,020 Q till 3 kQ 0,001 Q till 2,999 Q 0,001 Q +(2 % av det avlasta +(5 % av rdg + 5 siffror)
vardet + 2 siffror)
3,0 Q till 29,99 Q 0,01 Q
30,0 O till 299,9 O 0,10
300 Q2 till 2 999 O 10

Matningssekvens

Ca 2 matningar/s

Mattid

Typ. 4 s. inkl. omkastning av polaritet (2-polig eller 4-polig)

Max. storspanning

< 3V ac eller dc, med hogre spanningsmétning kommer inte startas

Max induktivitet

2 Henry

Max. dverbelastning

U,, =250V

8 Fluke Corporation

1623-2 och 1625-2 GEO-jordtestare



FLUKE -

Kompensation for ledningsresistans (R,)

Kompensation for ledningsresistans (R,) kan slés pa i funktionerna R, 3-polig, R, 4-polig &C, R~ och R= 2-polig
Bildning av uppmatt varde | R R R,

visat — T luppmétt _ -+ ‘kompenserat

*Vardet av instéllningspostR, = 0,000 Q, varierbar fran 0,000 till 29,99 Q med hjélp av matningsjustering.

Jordspettsfri mitning av jordslinga (°2})

Omkopplarposition Upplosning Matomrade Noggrannhet Driftsfel
R, 4-polig 0,001 Qtill 0,1 Q 0,02 O till 199,9 O + (7% rdg + 3 d) + (10%rdg + 5d)

Miétprincip: Jordspettsfri méatning av resistens i slutna slingor med hjélp av tva stromtransformatorer

Mata spanning Vm = 48 V ac (primaér)

Matfrekvens 128 Hz

Brusstrom (Igy.) Max. Iyy = 10 A (ac) (R, < 20 Q)
Max. Iyr = 2 A (ac) (R, > 20 Q)

Automatiskt val av matomrade

Informationen avseende jordspettsfria matningar pa jordslinga 4r endast giltig nar den anvands tillsammans med de rekommenderade strémtingerna vid det minsta
avstandet som anges.

9 Fluke Corporation  1623-2 och 1625-2 GEO-jordtestare



Oversiktstabell fér anvindare

" - . Industriell Kraftbolag
Ll e underhallstekniker och telekom
Fluke 1623-2 . .
Fluke 1625-2 . .
Standardmetoder for jordtest
Spanningsfall Selektiv Jordspettsfri
3-polig 4-polig/jord 1-tdngs 2-tangs

Fluke 1623-2

Fluke 1625-2

Bestallningsinformation

FLUKE-1623-2 Kit

FLUKE-1623-2
EI-1623

FLUKE-1625-2 Kit

grundlaggande GEO-jordtestarpaket
grundldggande GEO-jordtestare
Stromtangspaket for selektiv/jordspettsfri
matning med 1623

avancerat GEO-jordtestarpaket

FLUKE-1625-2 avancerad GEO-jordtestare

EI-1625 Stromtangspaket for selektiv/jordspettsfri
matning med 1625

Extra tillbehor

ES-162P3-2 Sats med spett f6r 3-poliga métningar

ES-162P4-2 Sats med spett for 4-poliga méatningar

EARTH STAKE

CABLE REEL 25M BL
CABLE REEL 25M GR
CABLE REEL 50M RD

EI-162BN
EI-162X

EI-162AC
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Mark/jordspett

Mark}ord kabelrulle 25 m

Mark/ord kabelrulle 25 m

Mark/jord kabelrulle 50 m

320 mm Split Core-transformator
Clip-on strémtransformator (avkdnnande)
med skarmad kabel

Clip-on stromtransformator (inducerande)

1623-2 och 1625-2 GEO-jordtestare
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