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Innledning

/\Advarsel

Les Sikkerhetsinformasjon for
maleinstrumentet tas i bruk.

Fluke 789/787B ProcessMeter (maleren eller produktet) er

et handverktgy som drives med batteri, og brukes til
maling av elektriske parametere, og til a forsyne jevn
strgm eller strem i ramper for a teste
prosessinstrumenter.™ Alle illustrasjoner i denne
handboken viser 789-modellen.

789 legger til en slayfestrgmitilfersel pa 24 V. Det har,
foruten alle funksjonene til et digitalt
universalmaleinstrument, ogsa kapasitet til & forsyne
strem.

ProcessMeter™

Ta ayeblikkelig kontakt med stedet der maleinstrumentet
ble kjagpt hvis det er skadet, eller noe mangler. Ta kontakt
med Fluke-distributgren for informasjon om DMM-tilbehgr
(digitalt multimeter). Se tabell 13 i slutten av denne
handboken for bestilling av reservedeler.
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Kontakte Fluke

Hvis du vil kontakte Fluke, kan du ringe et av fglgende
telefonnumre:

o teknisk statte i USA: 1-800-44-FLUKE
(1-800-443-5853)

o kalibrering/reparasjon i USA: 1-888-99-FLUKE
(1-888-993-5853)

e Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)

e Europa: +31 402-675-200

e Japan: +81-3-6714-3114

e Singapore: +65-6799-5566

e over hele verden: +1-425-446-5500

Du kan ogsa ga til Flukes nettsted pa www.fluke.com.

Nar du skal registrere produktet, gar du til
http://reqgister.fluke.com.

Ga til http://us.fluke.com/usen/support/manuals for a se,
skrive ut eller laste ned siste bilag til brukerhandboken.

Sikkerhetsopplysninger

Forhold og/eller prosedyrer som er farlige for brukeren, er
merket med Advarsel. Forhold og/eller prosedyrer som
kan skade produktet eller utstyret under testing, er merket
med Forsiktig.

Internasjonale symboler pa maleinstrumentet og i
handboken, er forklart i tabell 1.

AAAdvarsel

Slik unngar du elektrisk steat, brann og
personskade:

o Les sikkerhetsinformasjonen for produktet tas i
bruk.

e Les alle instruksjoner ngye.
e |kke foreta endringer pa produktet, og bruk det

bare som spesifisert, ellers kan beskyttelsen
som produktet gir, ga tapt.

e Ta ut batteriene hvis produktet ikke brukes
over lengre tid, eller hvis det oppbevares i
temperaturer over 50 °C. Hvis batteriene ikke
tas ut, kan batterilekkasje skade produktet.
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Sikkerhetsopplysninger

Batteridekselet ma vare lukket og last for du
betjener produktet.

Skift ut batteriene nar batteriindikatoren viser
lavt batteriniva. Dermed unngar du uriktige
malinger.

Overhold lokale og nasjonale
sikkerhetsforskrifter. Bruk personlig
verneutstyr (godkjente gummihansker,
ansiktsbeskyttelse og flammehemmende
klzer) for @ unnga stet og skade fra overslag
der farlige, aktive streamledere er eksponert.

Ikke tilfer mer enn den nominelle spenningen
som er merket pa maleinstrumentet, mellom
hver terminal eller mellom terminalene og
jord.

Ikke arbeid alene.

Begrens driften til den spesifiserte
malekategorien, spenningen eller
amperetallet.

Bruk produktgodkjent malekategori (CAT),
spenning og tilbehgr (sonder, prgveledninger
og adaptere) med spesifisert amperetall til
malingen.

Mal ferst en kjent spenning for a forsikre deg
om at produktet fungerer som det skal.

Bruk riktige terminaler, funksjoner og
omrader til malingene.

Ikke bergr spenninger rundt > 30 V AC RMS,
42 V AC topp eller 60 V DC.

lkke bruk produktet i naerheten av eksplosiv
gass, damp eller i fuktige eller vate
omgivelser.

lkke bruk produktet dersom det ikke virker
som det skal.

Undersgk instrumenthuset for du bruker
produktet. Se etter sprekker eller plastdeler
som mangler. Se ngye pa isolasjonen rundt
terminalene.

Ikke bruk testledninger dersom de er skadde.
Undersgk testledningene, og se etter skadet
isolasjon, eksponert metall eller om
indikatoren for slitasje vises. Sjekk
kontinuiteten til testledningene.
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¢ Hold fingrene bak fingervernet pa probene.

e Bruk bare sonder, proveledninger og tilbehor
som har samme malekategori, spenning og
amperetall som produktet.

¢ Fjern alle sonder, proveledninger og alt
tilbehor for batteridgren apnes.

¢ Fjern alle sonder, proveledninger og alt
tilbeher som ikke er ngdvendig for malingen.

¢ lkke overskrid malekategorimerkingen (CAT)
til den lavest merkede individuelle
komponenten til et produkt, en sonde eller
tilbehor.

e lkke bruk testledninger dersom de er skadde.
Undersok testledningene for gdelagt
isolasjon, og mal en kjent spenningsverdi.

Ma ikke brukes som en stremmaler for a
indikere om en krets er sikker a bergre. Det
ma utferes en spenningsmaling for a vite om
en krets er farlig.

lkke bruk produktet hvis det er foretatt
endringer pa eller skadet.

Ma ikke brukes i CAT lllI- eller CAT IV-miljoer
uten at beskyttelseshetten er montert pa
testproben. Beskyttelseshetten reduserer
lengden pa eksponert metall pa proben til
<4 mm. Dette reduserer risikoen for lysbue
forarsaket av kortslutninger.
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Tabell 1. Internasjonale symboler

Symbol

Beskrivelse

Symbol

Beskrivelse

ADVARSEL. FARE.

A

ADVARSEL. FARLIG SPENNING. Fare for
elektrisk stat.

Se brukerdokumentasjonen.

€

Oppfyller relevante EMC-standarder i Sgr-
Korea

Oppfyller kravene i EU-direktivene

IR

Minimal bryteevne for sikring.

Sertifisert av CSA Group i henhold til
sikkerhetsstandarder i Nord-Amerika.

Oppfyller relevante australske sikkerhets- og
EMC-standarder.

&
L

~ AC (vekselstram) Jord
= DC (likestrgm) .2 Sikring
Batteri (O] Dobbeltisolert

Malekategori Il gjelder for test- og malekretser som er koblet direkte til brukerpunktene (stremuttak og lignende

CATH punkter) for nettinstallasjonen med lavspenning.
CAT I Malekategori Il gjelder for test- og méalekretser som er koblet til fordelingsdelen av bygningens nettinstallasjon
med lavspenning.
CATIX Malekategori IV gjelder for test- og malekretser koblet til kilden til bygningens nettinstallasjon med lavspenning.
Dette produktet overholder WEEE-direktivets merkingskrav. Det festede merket angir at du ikke skal kassere dette
ﬁ' elektriske/elektroniske produktet i husholdningsavfallet. Produktkategori: | henhold til utstyrstypene i tillegg | til
e WEEE-direktivet er dette produktet klassifisert som et produkt i kategori 9, Overvakings- og kontrollinstrumenter.

Dette produktet skal ikke kasseres sammen med husholdningsavfallet.
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Komme i gang
AANAdvarsel

Slik unngar du elektrisk stat, brann og
personskade:

e Sla av stremmen og lad ut alle kondensatorer
med hgy spenning for du maler motstand,
kontinuitet, kapasitans eller en
diodeovergang.

e Nar du skal male streammen, ma du fjerne
kretsstrommen for du kobler produktet til
kretsen. Koble produktet i serie med kretsen.

¢ lkke bruk HOLD-funksjonen til 8 male ukjente
potensialer. Nar HOLD er slatt pa, endres ikke
displayet nar en annen spenning males.

Hvis du har kjennskap til Fluke 80 Series DMM, leser du
«Bruke funksjonene for utgangsstrem», gar giennom
tabellene og figurene under «Bli kjent med
maleinstrumentet» og begynner a bruke maleinstrumentet.

Hvis du ikke har kjennskap til Fluke 80 Series DMM, eller
DMM-enheter generelt, leser du «Male elektriske
parametere» i tillegg til de avsnittene som er nevnt i
avsnittet ovenfor.

Avsnittene etter «Bruke funksjonene for utgangsstrgam»
inneholder informasjon om & sla pa stremmen, og
anvisninger for utskifting av batteri og sikring.

Se tabell 2 hvis du vil ha en beskrivelse av indikatorene.
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Bli kjient med maleinstrumentet

Tabell 2. 789/787B ProcessMeter

[H( MAX MINAVG
>Nk 0kHz MAV ACDC

‘8AAAD

1
Auto Range Manual R 400100030

7
- %

o AMe"

o w-,BEE LOOP 2500

WU S B

anwo14f eps
Element Beskrivelse

(1) display

(2] dreiebryter

(3) knapper

(4] inngangs-/utgangskontakter

Bli kjent med maleinstrumentet

Studer disse figurene og tabellene for a bli kjent med
egenskapene og funksjonene til maleinstrumentet:

Tabell 3 beskriver inngangs- og utgangskontaktene.

Tabell 4 beskriver inngangsfunksjonene til de farste
seks stillingene til dreiefunksjonsbryteren.

Tabell 5 beskriver utgangsfunksjonene til de siste tre
stillingene til dreiefunksjonsbryteren.

Tabell 6 beskriver knappefunksjonene.

Tabell 7 forklarer hva alle elementene pa displayet
betyr.
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Tabell 3. Inngangs-/utgangskontakter
OUTPUT 0-24mA
[: SOURCE nﬁ. SIMULATEJ
anw001f.eps
Element | Kontakt Malefunksjoner Kildestremfunksjoner Simulering av
senderfunksjon
inngang for strem opp fil utgang for DC opp til 24
o A~ kontinuerlig 440 mA (1 A for opp mA utgang for
til 30 sekunder) sikret med en slgyfestromtilfarsel (bare
440 mA-sikring 789)
. . . felles for DC-utgang opp til | utgang for sendersimulering opp
@ |ma= |"noang Izgsrgz[‘;itk”ﬂio mA sikret | 54 mA felles for til 24 mA (brukes i serie med en
9 slgyfestrgmforsyning ekstern slgyfetilfarsel)
o >+ spenningsinngang opp til 1000 V,
v Q, kontinuitets- og diodetest
felles for sendersimulering opp til
(4] COM felles for alle malinger 24 mA (brukes i serie med en
ekstern slayfetilfarsel)
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Tabell 4. Stillinger pa funksjonsdreiebryter for malinger

Ol o

OUTPUT

mA

ouTPUT

o =
LOOP POWER
anw002f.eps
Stilling Funksjon(er) Knappefunksjoner
OFF maleinstrument av
standard: mnmax| velger en handling av typen MIN, MAX eller AVG

maler AC-spennin
P g velger et fast maleomrade (hold i 1 sekund for

automatisk valg av maleomrade)

frekvensteller veksler AutoHold

veksler relativ maling (angir et relativt nullpunkt)

<!
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Tabell 4. Stillinger pa funksjonsdreiebryter for malinger (forts.)

Nr. Stilling Funksjon(er) Knappefunksjoner

standard: samme som ovenfor
— male DC V

© vV
frekvensteller
standard: samme som ovenfor (mV har bare ett maleomrade)
male DC mV

o mV | (=)

frekvensteller

standard: male Q samme som ovenfor (diodetest har bare ett maleomrade)

P '"lln* for kontinuitet
O (bla) —pi—-test

hay testledning i ~ A: méale samme som ovenfor (bare ett maleomrade for hver stilling pa
ADC inngangskontakten, 30 mA eller 1 A)
(6 ) mA O (bla) velger AC
A hay testledning i == mA:
male mA DC

10
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Tabell 5. Stillinger pa funksjonsdreiebryter for mA-utgang

wo "y O

mA3
ouTPUT
iy //O
ouTPUT /e
LOOP POWER '
anw008f.eps
Stilling Standardfunksjon Knappefunksjoner
testledninger i % STEP 4 eller w: justerer utgang opp eller ned til det neste
SOURCE: trinnet pa 25 %

COARSE “ eller w: justerer utgang opp eller ned 0,1 mA
FINE 4 eller w: justerer utgang opp eller ned 0,001 mA

setter utgangen til 0 %
setter utgangen til 100 %

OUTPUT | Kilde 0 % mA

mAs testledninger i SIMULATE:
aksepterer 0 % mA

11
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Tabell 5. Stillinger pa funksjonsdreiebryter for mA-utgang (forts.)
Nr. Stilling Standardfunksjon Knappefunksjoner
testledninger i O (bla) veksler mellom:
SOURCE: e rask repetisjon av rampe pa 0 —100 % — 0 % (M pa
kilderepetisjon displayet)
OUTPUT | 0% ~—100% -0 % e langsom repetisjon av rampe pa 0 % — 100 % — 0 % i trinn pa
(2] mA langsom rampe (A\) 25 % (¢ pa displayet)
AM " | testledninger i SIMULATE: e rask repetisjon av rampe pa 0 % — 100 % — 0 % i trinn pa
aksepteringsrepetisjon 25 % (¢" pa displayet)
0% —-100% -0 % e langsom repetisjon av rampe pa 0 % — 100 % — 0 % (/\ pa
langsom rampe (A\) skjermen)
m_A 2500 testledninger i SOURCE: O (bla) veksler mellom:
HART
(3] LOOP POWER | forsyne 24 V slgyfestram, e 250 Q motstand i serie for HART-kommunikasjon innkoblet
(bare 789) | male mA e 250 Q motstand i serie utkoblet

12
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Tabell 6. Knapper

|,

N

| a a a
[ 100% [MINMAX] [ RANGE ] { HOLD ]
SpanCheck %STEP COARSE FINE
[ 0% [ ) ] [ REL A ] [ Hz ]
r A

anw003f.eps

Nr. Knapp Funksjon
veksler lysstyrken for
o bakgrunnsbelysningen til lav, hgy og
av
Span Check | mA-utgang: justerer mA-utgang til 0 %

0%

verdi (4 eller 0 mA)

2
B

100%

Span Check

mA-utgang: angir mA-utgangen til
100 % verdi (20 mA)

HE

% STEP

male: velger en handling av typen MIN,
MAX eller AVG

mA-utgang: justerer mA-utgang opp til
det neste trinnet pa 25 % hgyere

HE

COARSE

male: velger et fast maleomrade (hold i
1 sekund for automatisk valg av
maleomrade)

mA-utgang: justerer utgang opp
0,1 mA

13
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Tabell 6. Knapper (forts.)
Nr. Knapp Funksjon
- male: veksler AutoHold, eller avbryte registrering i modusen for registrering av MIN MAX
G mA-utgang: justerer utgang opp 0,001 mA
FINE
FINE male: veksler mellom frekvensteller og funksjoner for spenningsmaling
0 [E mA-utgang: justerer utgang ned 0,001 mA
v
dreiefunksjonsbryter i stillingen "'j:"* og testledningene koblet til kontakt A~ : veksler mellom
amperemaling for AC og DC
dreiefunksjonsbryter i stillingen "5+ : veksler mellom diodetestfunksjoner (—ppl—)
O dreiefunksjonsbryter i stillingen OUTPUT mMA AM " : veksler mellom
(BLA) e langsom repetisjon av rampe pa 0 % — 100 % — 0 % (/\ pa skjermen)
0 (alternativ e rask repetisjon av rampe pa 0 =100 % — 0 % (M pa displayet)
funksjon) e langsom repetisjon av rampe pa 0 % — 100 % — 0 % i trinn pa 25 % (" pa
displayet)
e rask repetisjon av rampe pa 0 % — 100 % — 0 % i trinn pa 25 % (¢~ pa displayet)
dreiefunksjonsbryter i stillingen for slgyfetilfgrsel (bare 789)
e  koble inn/ut 250 Q-seriemotstand
COARSE male: veksler relativ maling (angir et relativt nullpunkt)
9 mA-utgang: justerer utgang ned 0,1 mA
v
% STEP male: veksler mellom maling av Q og kontinuitetsfunksjoner
@ mA-utgang: justerer mA-utgang ned til det neste trinnet pa 25 % lavere
v

14
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Tabell 7. Display

|

'UE | MIN MAX] MAX MINAVG
N—Mk QkHzmAV ACDC+—D)
g e N “ - - .-

------
S WANANANA
,))-I-I-I-I-

Auto Range Manual Range 4001000304_

o,
or-) B0 BN
L POV\(ER HART

TW

anw004f.eps
Nr. Element Betydning
o % (prosentvisning) viser malt verdi for mA eller utgangosniy_éet oppgitt i. %, pa en 0-20 mA- eller 4—
20 mA-skala (endre skalaer med paslaingsalternativet)
(>} ouUTPUT lyser nar mA-utgang (generering eller simulering) er aktiv
(3] nj) lyser i kontinuitetsfunksjon

15
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Tabell 7. Display (forts.)

Nr. Element Betydning
(4] 6 lyser ved registrering av farlig spenning
(5 A lyser nar relativ maling er pa
(6 ) lyser nar det er lite batteristram
(7] = lyser nar méaleinstrumentet sender eller mottar via IR-porten
(5 ) Tall viser inngangs- eller utgangsverdien

o0 (A HOLD | lyser nar AutoHold er pa
(10) - lyser i diodetestfunksjon
(11 lyser nar MIN MAX-registrering er i ventemodus

indikatorer for it?;Lljl\sl_al\\;l 2/I)I(l_\lrel\ggi(r erre.igéstéreggg. |
® MIN MAX — hgyeste rgglstrene ver.d|IV|ses Pé .dlsplayet
MIN — laveste registrerte verdi vises pa displayet
AVG AVG - gjennomsnittsverdien vises pa displayet

® MkQkHzmAV ACDC )[/&illske;;anangs- eller utgangsenhetene og multiplikatorene som er knyttet til disse

16
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Tabell 7. Display (forts.)

Nr. Element Betydning
Auto Range indikatorer for maleomradets status:
Manual Range Auto Range — automatisk valg av maleomrade er pa
(14 Manual Range — méleomradet er fast
400100030 Tallet pluss enheten og multiplikatoren angir det aktive maleomradet.
mV
AM A Ett av disse lysene i mA-ramping eller trinnvis utmating (stilling for
dreiefunksjonsbryter mMAAMe " ):
/\ — langsom, kontinuerlig ramping pa 0 % — 100 % — 0 % (40 sekunder)
© M — rask, kontinuerlig ramping pa 0 % — 100 % — 0 % (15 sekunder)
& —langsom ramping i trinn pa 25 % (15 sekunder/trinn)
" —rask ramping i trinn pa 25 % (5 sekunder/trinn)
250 Q . . .
(16) lyser nar 250 Q-seriemotstand er innkoblet (bare 789)
HART
(17) Loop Power lyser i slgyfetilfarselsmodus (bare 789)

17
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Male elektriske parametere

Falgende er riktig rekkefglge for & utfgre malinger:
1. Sett testledningene i riktige kontakter.

2. Sett dreiefunksjonsbryteren i gnsket stilling.
3. Koble probene til testpunktene.

4. Se resultatet pa LCD-displayet.
Inngangsimpedans

Inngangsimpedansen er 10 MQ for funksjonene som
maler spenning. Se under Spesifikasjoner for ytterligere
informasjon.

Maleomrader

Et maleomrade bestemmer den hgyeste verdien og
opplgsningen som maleinstrumentet kan male. De fleste
malefunksjonene til maleinstrumentet har mer enn ett
maleomrade (se under Spesifikasjoner).

Kontroller at det er valgt riktig maleomrade:

e Hvis maleomradet er for lavt, vises OL
(overbelastning) pa displayet.

e Hvis maleomradet er for hayt, viser ikke
maleinstrumentet den mest ngyaktige malingen.

18

Maleinstrumentet velger normalt det laveste maleomradet
som vil male det aktuelle inngangssignalet (Auto Range
vises pa displayet). Trykk pa for & lase
maleomradet. Hver gang du trykker pa (raee ], velger
maleinstrumentet et maleomrade som er et hakk hgyere. |
det hgyeste maleomradet gar det tilbake til det laveste
maleomradet.

Hvis maleomradet er Iast, gjenopptar maleinstrumentet
maling med funksjonen for automatisk valg av
maleomrade nar du skifter til en annen malefunksjon, eller
trykker pa og holder knappen inne i 1 sekund.

Teste dioder

Slik testes enkeltdioder:

1. Sett den rgde testledningen i V () 9+ -kontakten og
den svarte testledningen i COM-kontakten.

2. Sett dreiefunksjonsbryteren pa "'"Q+F

3. Trykk pa O (bla), slik at —pp}—-symbolet vises pa
displayet.

4. Koble den rgde proben til anoden og den svarte
problen til katoden (side med band).
Maleinstrumentet bar da angi det riktige
spenningsfallet for dioden.

5. Bytt om probene. OL vises pa maleinstrumentet, som
angir hgy impedans.

Dioden er bra hvis den bestar testene i trinn 4 og 5.
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Vise minimum, maksimum og gjennomsnitt

MIN MAX-registrering lagrer de laveste og hayeste
malingene, og beholder gjennomsnittet av alle malinger.

Trykk pa for & sla pa MIN MAX-registrering.
Malinger lagres til maleinstrumentet blir slatt av, bytter til
en annen male- eller kildefunksjon eller MIN MAX blir slatt
av. Maleinstrumentet avgir et lydsignal nar ny
maksimums- eller minimumsverdi registreres. Automatisk
utkobling er deaktivert og automatisk valg av maleomrade
er slatt av under MIN MAX-registrering.

Trykk pa igjen for & bla gjennom visning for MAX,
MIN, og AVG. Trykk pa og hold inne i 1 sekund for
a slette lagrede malinger og avslutte.

Trykk pa for & avbryte MIN MAX-registrering. Trykk
pa igjen for a fortsette registreringen.

Bruke AutoHold
Merk

MIN MAX-registrering ma veere slatt av for at
AutoHold skal kunne brukes.

/\ Advarsel

Unnga mulig fare for elektrisk stot. Ikke bruk
AutoHold til & finne ut om farlig spenning er
til stede. AutoHold fanger ikke opp ustabile
malinger eller malinger med stoy.

Aktiver AutoHold for & fryse displayet pad maleinstrumentet
pa hver nye, stabile maling (unntatt i modusen for
frekvenstelling). Trykk pa for a aktivere AutoHold.
Med denne funksjonen kan det foretas malinger i
situasjoner der det er vanskelig & se pa displayet.
Maleinstrumentet signaliserer og oppdaterer displayet for
hver nye, stabile maling.
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Kompensasjon for motstand i testledninger

Bruk den relative malefunksjonen (A pa displayet) til &
innstille den gjeldende malingen som en relativ null.
Denne funksjonen brukes vanligvis til & kompensere for
motstanden i testledninger ved maling av ohm.

Velg malefunksjonen Q, koble testledningene sammen,
og trykk deretter pa (rea ). Ledningsmotstanden vil bli
subtrahert fra malingene pa displayet til du trykker pa
igjen, eller til maleinstrumentet blir endret til en
annen malings- eller kildefunksjon.

Bruke funksjonene for stromutgang

Maleinstrumentet gir en stgdig, trinnvis og rampeformet
strgmutgang for testing av 0-20 mA- og 4-20 mA-
stremslayfer. Velg genereringsmodus, der
maleinstrumentet forsyner strammen, eller
simuleringsmodus, der maleinstrumentet regulerer
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strammen i en strgmslgyfe med ekstern strgm, eller
sloyfetilfgrselsmodus, der maleinstrumentet forsyner
strem til en ekstern enhet og maler slgyfestrammen.

Genereringsmodus

Genereringsmodus velges automatisk ved & sette
testledningene i kontaktene SOURCE + og —, som vist i
figur 1. Pilene viser den vanlige stremflyten. Bruk
genereringsmodus nar det er ngdvendig a tilfgre strgm i
en passiv krets, f.eks. en streamslgyfe uten slgyfetilfarsel.
| genereringsmodus lades batteriene ut raskere enn i
simuleringsmodus. Bruk derfor simuleringsmodus nar det
er mulig.

Displayet ser likedan ut i genereringsmodus som i
simuleringsmodus. Du ser hvilken modus som er i bruk,
ved & se hvilket par med utgangskontakter som er i bruk.
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Figur 1. Generering av strem
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simuleringsmodus

Simuleringsmodus blir kalt dette fordi maleinstrumentet
simulerer en stremslgyfesender. Bruk simuleringsmodus
nar en ekstern DC-spenning pa 15 til 48 V er i serie med
stramslayfen under testing.

/A\Forsiktig

Still inn funksjonsdreiebryteren pa én av
innstillingene for mA-utgang FOR
testledningene kobles til en stromsloyfe.
Hvis ikke kan slgyfen utsettes for lav
impedans fra de andre stillingene til
funksjonsdreiebryteren, som forer til at opp
til 35 mA stremmer i slgyfen.

Simuleringsmodus velges automatisk ved a sette
testledningene i kontaktene SIMULATE + og —, som vist i
figur 2. Pilene viser den vanlige stramflyten.
Simuleringsmodus forlenger batteriets levetid, sa bruk
denne i stedet for genereringsmodus hver gang dette er
mulig.

Displayet ser likedan ut i genereringsmodus som i
simuleringsmodus. Du ser hvilkken modus som er i bruk,
ved & se hvilket par med utgangskontakter som er i bruk.
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Endre spennvidden for stram

Maleinstrumentets spennvidde for stremutgang har
felgende to innstillinger (med overstigning av omradet til
24 mA):

e 4 mA=0%, 20 mA =100 % (fabrikkstandard)
e O0mA=0%,20mA=100 %

Finn ut hvilken spennvidde som er valgt ved & vri
funksjonsdreiebryteren til OUTPUT mA &, kortslutte
OUTPUT SOURCE + og —kontaktene samt observere 0
%-utgangsnivaet.

Slik veksler og lagrer du spennvidden for strgmutgangen i
det ikke-flyktige minnet (blir beholdt nar strammen er
slatt av):

1. Sla av maleinstrumentet.
2. Hold nede mens du slar pa maleinstrumentet.

3. Venti minst to sekunder til det nye maleomradet
vises som 0-20 eller 4-20, og deretter slipper du
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Bruke funksjonene for stromutgang

Stremforsyning
for likestremspenning

COM +24V

FLUKE 789 Processueren

mA  DC

nnn
uuy

ouTPUT,

m,
ourpur

LOOP POWER

ourpuTo-24ma
(- SOURCE — SIULATE -
I+ F
oan —— ——
SomA =) monv
FUSED T @

Figur 2. Simulering av en sender

aoe011f.eps

23



789/7878B
Bruksanvisning

Produsere en jevh mA-utgang

Nar funksjonsdreiebryteren er i stillingen OUTPUT mA &,
og OUTPUT-kontaktene er tilkoblet aktuell last,
produserer maleinstrumentet en jevn mA DC-utgang.
Maleinstrumentet begynner & generere eller simulere
stream ved 0 %. Bruk knappene til & justere strammen,
som vist i tabell 8.

Velg om maleinstrumentet skal generere eller simulere
strem ved & velge utgangskontaktene SOURCE eller
SIMULATE.

Hvis maleinstrumentet ikke kan levere den programmerte
strammen fordi belastningsmotstanden er for hay eller
spenningen for slgyfetilfgrsel er for lav, vises streker (-----
) pa talldisplayet. Nar impedansen mellom SOURCE-
kontaktene er lav nok, vil maleinstrumentet begynne a
fungere som strgmkilde igjen.

Merk

STEP-knappene som er beskrevet i tabell 9, blir
tilgiengelige nar maleinstrumentet produserer en
jevn mA-utgang. STEP-knappene gar til neste
multiplum av 25 %.
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Tabell 8. Justeringsknapper for mA-utgang

Knapp Justering
o
justerer opp 0,1 mA
COARSE
a
justerer opp 0,001 mA
(1 wax]
FINE
FINE justerer ned 0,001 mA
v
COARSE justerer ned 0,1 mA
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Bruke funksjonene for stromutgang

Manuell trinnvis justering av mA-utgang

Nar funksjonsdreiebryteren er i stillingen OUTPUT mA §,
og OUTPUT-kontaktene er tilkoblet aktuell last,
produserer maleinstrumentet en jevn mA DC-utgang.
Maleinstrumentet begynner & generere eller simulere
strgm ved 0 %. Bruk knappene til & justere streammen
trinnvis opp og ned i trinn pa 25 %, som vist i tabell 9.
Tabell 10 viser mA-verdier ved hvert trinn pa 25 %.

Velg om maleinstrumentet skal generere eller simulere
strgm ved a velge utgangskontaktene SOURCE eller
SIMULATE.

Hvis maleinstrumentet ikke kan levere den programmerte
strgmmen fordi belastningsmotstanden er for hay eller
spenningen for slgyfetilfarsel er for lav, vises streker (-----
pa talldisplayet. Nar impedansen mellom SOURCE-
kontaktene er lav nok, vil maleinstrumentet begynne a
fungere som strgmkilde igjen.

Merk

Justeringsknappene COARSE og FINE som er
beskrevet i tabell 8, er tilgjengelige nar du
Justerer mA-utgangen trinnvist manuelt.

Tabell 9. Knapper for trinnvis mA

Knapp Justering

HE

justerer til neste trinn pa 25 % opp
% STEP

% STEP
justerer til neste trinn pa 25 % ned

100%

Span Check

B

angir til 100 % verdi

Span Check

. angir til 0 % verdi

g

Tabell 10. mA-trinnverdier

Verdi (for hver spennviddeinnstilling)

Trinn 4-20 mA 0-20 mA

0 % 4,000 mA 0,000 mA
25% 8,000 mA 5,000 mA

50 % 12,000 mA 10,000 mA

75 % 16,000 mA 15,000 mA
100 % 20,000 mA 20,000 mA
120 % 24,000 mA
125 % 24,000 mA
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Autoramping av mA-utgang

Autoramping gir mulighet til & bruke varierende
streamstimuli kontinuerlig fra maleinstrumentet til en
sender, mens hendene er frie til & teste responsen til
senderen. Velg om maleinstrumentet skal generere eller
simulere strgm ved & velge utgangskontaktene SOURCE
eller SIMULATE.

Nar funksjonsdreiebryteren er i stillingen OUTPUT
MAAM~ ", og utgangskontaktene er tilkoblet aktuell
last, produserer maleinstrumentet en kontinuering
gjentagende ramping pa 0 — 100 % — 0 % med et valg
mellom fire rampekurveformer:

/A 0% —100 % — 0 % 40-sekunders jevn rampe
(standard)

M 0%-100%-0% 15-sekunders jevn rampe

A 0% - 100 % — 0 % trappetrinnsrampe i trinn pa
25 %, med en pause pa 15 sekunder pa hvert trinn.
Trinn oppfart i tabell 10.

& 0% —100 % — 0 % trappetrinnsrampe i trinn pa
25 %, med en pause pa 5 sekunder pa hvert trinn.
Trinn er oppfert i tabell 10.
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Rampetidene kan ikke justeres. Trykk pa O (bla) for & bla
gjennom de fire kurvene.

Merk

Rampen kan fryses nar som helst under
autoramping ved ganske enkelt & vri
funksjonsdreiebryteren til mA & -stilling. Deretter
kan justeringsknappene COARSE, FINE og %
STEP brukes til a foreta justeringer.

Oppstartsalternativer

Slik velger du et oppstartsalternativ:

1. Trykk pa og hold inne knappen som vises i tabell 11.

2. Vrifunksjonsdreiebryteren fra OFF til stillingen som
er oppfart i tabell 11.

3. Ventito sekunder for du slipper knappen etter at du
har slatt pa maleinstrumentet.

Innstillingene for spennvidde for strgm,
bakgrunnsbelysning og lydsignal beholdes nar strammen
er avslatt. Du ma gjenta de andre alternativene for hver
bruksakt.
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Oppstartsalternativer

Tabell 11. Oppstartsalternativer

Valg Tast Bryterstilling | Standard Display Handling som utfores
spennvidde for beholder 0—20 ellerY— | veksler mellom maleomradet
strem alle innstilling cd 0-20 mA og 4-20 mA
. aktiverer/deaktiverer automatisk
EdiaVerdg f?)r . alle pehc;llﬁer L on /L ofF avslaing av bakgrunnsbelysning

akgrunnsbelysning innstilling etter to minutter
lydsignal alle :ﬁ;ﬁ:ﬁ% bon /boff aktiverer/deaktiverer lydsignal
?Aut’?n;a}tisktaxsléi’qg O deaktiverer funksjonene som slar
donktivren mti rar g alle aktivert PoFF av strammen etter 30 minutter uten
registrering av MIN MAX (bla) aktivitet.
er slatt pa.
VAC, mA, laser skjermen (sa lenge knappen
LCD-segmenter Source, deaktivert alle segmenter holdes iJnne) 9 PP
Ramp, Loop
. . . viser fastvareversjon (sa lenge
fastvareversjon vDC deaktivert | f.eks.:cD | knappen holdes inne)
. . viser modellnummer (sa lenge
modellnummer mVDC deaktivert f.eks.: 189 knappen holdes inne)
ga tl Q deaktivert | [AL kalibreringsmodus starter

kalibreringsmodus
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Modus for sloyfestremtilfarsel
(bare 789)

Modusen for slgyfestrgmtilfarsel kan brukes til & forsyne
stregm til et prosessinstrument (sender). | modusen for
slgyfestremtilfarsel fungerer maleinstrumentet som et
batteri. Prosessinstrumentet regulerer strammen.
Maleinstrumentet maler samtidig streammen som
prosessinstrumentet trekker.

Maleinstrumentet tilfgrer slgyfestream ved 24 V DC
nominelt. En intern seriemotstand pa 250 Q kan kobles
inn for kommunikasjon med HART og andre automatiske
enheter ved 4 trykke pa O (bla). Se figur 3. Ved & trykke
pa O (bld) igjen, kobles den interne motstanden ut.

Nar slgyfestrgm er aktivert, er maleinstrumentet
konfigurert til 8 male mA, og > 24 V DC genereres mellom
mA- og A-kontaktene. mA-kontakten er felleskontakten,
og A-kontakten er pa > 24 V DC. Koble maleinstrumentet
i serie med instrumentets stromslgyfe. Se figur 4.
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Spenning (volt)
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Figur 3. Sleyfestromspenning kontra strom
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Modus for sloyfestromtilforsel (bare 789)
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Figur 4. Koblinger for forsyning av slgyfestream
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Batteriets levetid

AAdvarseI

Unnga uriktige malinger som kan utgjere fare
for elektrisk stot eller personskade. Skift
batteriet sa fort som mulig nar
batteriindikatoren (¥illl) vises.

Tabell 12 viser vanlig levetid for et alkalisk batteri. Slik kan
batteriets levetid forlenges:

Bruk streamsimulering i stedet for
streamgenereringsfunksjonen nar det er mulig.

Unnga & bruke bakgrunnsbelysningen.
Ikke deaktiver den automatiske avslaingsfunksjonen.
Sla av maleinstrumentet nar det ikke er i bruk.

Tabell 12. Vanlig levetid for alkalisk batteri

Bruk av maleinstrumentet Timer
male alle typer parametere 140
simulere strgm 140
generere 12 mA til 500 Q 10

30

Vedlikehold

Dette avsnittet inneholder grunnleggende

vedlikeholdsprosedyrer. Reparasjon, kalibrering og service
som ikke er beskrevet i denne handboken, skal utfgres av

kvalifisert servicepersonell. Ta kontakt med et Fluke-
servicesenter for vedlikeholdsprosedyrer som ikke er
beskrevet i denne handboken.

Tark av huset regelmessig med en fuktig klut og
vaskemiddel. Ikke bruk skure- eller Igsemidler.

AANAdvarsel
Slik unngar du elektrisk steat, brann og
personskade:

¢ lkke plasser battericeller og batteripakker i
nzarheten av varmekilder eller ild. Ikke plasser
dem i direkte sollys.

e  Skift bare ut en sikring som er gatt, med en
eksakt lik sikring for fortsatt & ha beskyttelse
mot lysbuer.

¢ lkke bruk produktet hvis dekslene er fjernet
eller instrumenthuset er apent. Du kan
utsettes for farlig spenning.

e Bruk bare spesifiserte reservedeler.
e Bruk bare spesifiserte reservesikringer.
o Be en godkjent tekniker reparere produktet.
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Kalibrering

Kalibrer maleinstrumentet én gang i aret for a vaere sikker
pa at den fungerer i henhold til spesifikasjonene. Ta
kontakt med et Fluke-servicesen for instruksjoner.

Bytte batteriene
A\ Advarsel

Hvis batteriet lekker, ma produktet repareres
for bruk for a sikre sikker bruk og vedlikehold
av produktet.

Slik skifter du batteriene:

1. Ta ut testledningene, og sla av maleinstrumentet. Se
figur 5.

2. Skru alle skruene pa batteridekselet mot venstre med
en vanlig skrutrekker til sporet er parallelt med bildet
av skruen som er preget pa hylsteret.

o o~ w

Laft av batteridekselet.
Ta ut batteriene fra maleinstrumentet.
Sett i fire nye alkaliske AA-batterier.

Sett tilbake batteridekselet, og trekk til skruene.
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aaaaaaaaaa

Figur 5. Skifte batterier og sikringer
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Skifte sikring
/A Advarsel

Unnga personskade eller skade pa
maleinstrumentet. Bruk bare spesifiserte
hurtigsikringer pa 440 mA 1000 V, Fluke-
delenr. 943121.

Begge inngangskontaktene for strgm er sikret med
separate 440 mA-sikringer. Gjgr falgende for & finne ut
om en sikring er rgket:

~

1. Vri funksjonsdreiebryteren til “jL\A.

2. Sett den svarte testledningen i COM-inngangen, og
den rgde testledningen i A =< -inngangen.

3. Kontroller motstanden mellom maleinstrumentets
testledninger med en motstandsmaler. Hvis
motstanden er ca. 1 Q, er sikringen bra. En apen
maling betyr at sikring F2 er roket.

4. Flytt den rgde testledningen til mA=.

Kontroller motstanden mellom maleinstrumentets
testledninger med en motstandsmaler. Hvis
motstanden er ca. 14 Q, er sikringen bra. En apen
maling betyr at sikring F1 er roket.

Hvis en sikring er rgket, skal den skiftes pa felgende
mate. Se figur 6 etter behov:

1.

Ta ut testledningene fra maleinstrumentet, og sla det
av.

Skru alle skruene pa batteridekselet mot venstre med
en vanlig skrutrekker til sporet er parallelt med bildet
av skruen som er preget pa hylsteret.

Fjern sikringene ved & lirke dem forsiktig lgs i den
ene enden, og deretter skyve dem ut av
sikringsholderen.

Sett i nye sikringer.

Sett pa batteridekselet igjen. Fest dekselet ved a
dreie skruene en kvart omdreining med klokken.
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Hvis maleinstrumentet ikke fungerer

e Undersgk om hylsteret har fysiske skader. Hvis det
er skadet, skal maleinstrumentet ikke brukes. Ta
kontakt med et Fluke-servicesenter.

e Kontroller batteriet, sikringene og testledningene.

e Se gjennom handboken for a vaere sikker pa at du
bruker riktige kontakter og riktig stilling for
funksjonsdreiebryteren.

Ta kontakt med et Fluke-servicesenter hvis
maleinstrumentet fremdeles ikke fungerer. Hvis garantien
for maleinstrumentet fremdeles er gyldig, vil det bli
reparert eller byttet (etter Flukes vurdering) og returnert
omkostningsfritt. Se hvilke betingelser som gjelder, i
garantien pa innsiden av omslaget. Hvis garantien er
utlept, vil maleinstrumentet bli reparert og returnert mot et
fast gebyr. Ta kontakt med et Fluke-servicesenter
angaende informasjon og pris.
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Reservedeler og tilbehor
/\ Advarsel

Unnga personskade eller skade pa
maleinstrumentet. Bruk bare spesifiserte
hurtigsikringer pa 440 mA 1000 V, Fluke-
delenr. 943121.

Merk

Bruk bare spesifiserte reservedeler ved service
pa maleinstrumentet.

Reservedeler og noe tilbehar er vist pa figur 6 og oppfert i
tabell 13. Annet DMM-tilbehgr kan skaffes fra Fluke. Ta
kontakt med naermeste Fluke-distributer for & fa en
katalog.

Bruk telefonnumrene eller adressene under Kontakte
Fluke for & finne ut hvordan du skal bestille deler eller
tilbehar.
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Reservedeler og tilbehor

anw038.eps

Figur 6. Reservedeler
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Tabell 13. Reservedeler
Artikkelnr. Beskrivelse Fluke-delenr. | Fluke-delenr. Antall
(1) knott med deler og O-ring 658440 4772670 1
e Merke pa toppdeksel 1623923 4772201 1
(3) tastatur 1622951 1
(4] toppskjerm 4772681 1
(5] toppskjermkontakt 674853 1
(6 ) LCD-display 1883431 1
(7] LCD-koblinger, elastomerisk 1641965 2
(s ) bakgrunnsbelysning/brakett 4756199 1
Q toppdeksel med linsebeskytter 1622855 | 4772197 1
(10) kontakthus 1622913 1
(1) RSOB-kontakt 1567683 4
[1) maske 1622881 | 4772655 1
® A\ hurtigsikring, 440 mA, 1000 V 943121 2
(14) PCB-skrue 832220 2
(15) batteripol, negativ 658382 1
(16) batteripol, positiv 666438 1
(17) batteripoler, doble 666435 3
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Reservedeler og tilbehor

Tabell 13. Reservedeler (forts.)

Fluke- Fluke-
Artikkelnr. Beskrivelse delenr. delenr. Antall
for 789 for 787B
® bunnisolator 4811256 1
(19 bunnskjerm 1675171 1
D stotdemper 878983 1
(21) IR-objektiv 658697 1
(22} bunndeksel 659042 4772662 1
(23] dekselskruer 1558745 4
(24) batteri, 1,5 V, 0—15 mA, alkalisk AA 376756 4
(25) montering for tilbehar med probeholdere 658424 1
(26 stotdemper 674850 1
(27) tilgangsdeksel, batteri/sikring 1622870 1
(28] fester, tilgangsdeksel for batteri/sikring 948609 2
(29) stotte 659026 1
- testledninger variabell'l 1 (sett av 2)
- krokodilleklemmer variabell"l 1 (sett av 2)

[11  Se www.fluke.com or mer informasjon om de tilgjengelige testledningene og krokodilleklemmene i ditt omrade.
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Spesifikasjoner

Alle spesifikasjoner gjelder fra 18 °C til 28 °C med mindre
annet er angitt.

Alle spesifikasjoner forutsetter en 5-minutters
oppvarmingsperiode.

Male DC-spenning

Standard spesifikasjonsintervall er 1 ar.

Merk

«Tellinger» viser til antallet inkrementer eller
dekrementer pa sifferet med minst betydning.

Maleomrade (V Opplesning Noyaktighet, (% av maling + tellinger)
DC)
4,000 0,001V 0,1% +1
40,00 0,01V 0,1% +1
400,0 0,1V 0,1% +1
1000 1V 0,1%+1
Inngangsimpedans: 10 M£2 (nominell), < 100 pF
Avwvisningsforhold for normalmodus: > 60 dB ved 50 eller 60 Hz
Avvisningsforhold for felles modus: > 120 dB ved DC, 50 eller 60 Hz
Overspenningsvern: 1000 V
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Spesifikasjoner
Maling av millivolt DC
Maleomrade Opplgsning Noyaktighet, £(% av maling + tellinger)
(mV DC)
400,0 0,1 mV 0,1% +2

Male AC-spenning

Noyaktighet, £(% av maling + tellinger)

Maleomrade Opplesning
50 til 60 Hz 45 til 200 Hz 200 til 500 Hz
400,0 mV 0,1 mV 0,7%+4 12%+4 70% +4
4,000 V 0,001V 0,7% +2 12%+4 70% +4
40,00 V 0,01V 0,7% +2 12%+4 70% +4
400,0 vV 0,1V 0,7% +2 12%+4 70% +4
1000 V 1V 0,7 % + 2 12%+4 70% +4

Spesifikasjonene gjelder fra 5 til 100 % av amplitudeomradet.

AC-konvertering: sann RMS

Maksimal spissfaktor: 3 (mellom 50 og 60 Hz)

Legg vanligvis til /(2 % maling + 2 % f.s.) for kurver som ikke har form som en sinuskurve.
Inngangsimpedans: 10 M£2 (nominell), < 100 pF, AC-koblet

Avvisningsforhold for felles modus: > 60 dB ved DC, 50 eller 60 Hz
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AC-maling
Omrade Normalt
. . (0 - .
45 Hz til 2 kHz Opplosning Noyaktighet, £(% av maling + tellinger) spenningsfall
1,000 A (merknad 0,001 A 1% +2 1,5 VIA
Merk: 440 mA kontinuerlig, 1 A 30 sekunder maks.
Spesifikasjonene gjelder fra 5 til 100 % av amplitudeomrédet.
AC-konvertering: sann RMS
Maksimal spissfaktor: 3 (mellom 50 og 60 Hz)
Legg vanligvis til H(2 % maling + 2 % f.s.) for kurver som ikke har form som en sinuskurve.
Overlastvern 440 mA, 1000 V hurtigsikring
DC-maling
Omrade Opplosning Noyaktighet, £(% av maling + tellinger) Normalt
T spenningsfall
30,000 mA 0,001 mA 0,05 % + 2 14 mV/mA
1,000 A (merknad) 0,001 A 02%+2 1,5 VIA

Merk: 440 mA kontinuerlig, 1 A 30 sekunder maks.

Overlastvern: 440 mA, 1000 V hurtigsikring
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Motstandsmaling
Omrade Opplosning Malingsstrem Noyaktighet, £(% av maling + tellinger)
400,0 Q 0,1Q 310 uA 02%+2
4,000 kQ 0,001 kQ 31 A 0,2% +1
40,00 kQ 0,01 kQ 2,5 uA 0,2% +1
400,0 kQ 0,1 kQ 250 nA 0,2% +1
4,000 MQ 0,001 MQ 250 nA 0,35% +3
40,00 MQ 0,01 MQ 125 nA 25%+3
Overlastvern: 1000 V
Spenning for dpen krets: < 3,9 V
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Nayaktighet for frekvensteller

Omrade Opplosning Nayaktighet, £(% av maling + tellinger)
199,99 Hz 0,01 Hz 0,005 % + 1
1999,9 Hz 0,1 Hz 0,005 % + 1
19,999 kHz 0,001 kHz 0,005 % + 1

Displayet oppdateres 3 ganger pr. sekund ved > 10 Hz

Sensitivitet for frekvensteller

Minimum sensitivitet (RMS-sinuskurve)
. 5 Hz til 5 kHz*
Inngangsomrade DC
AC (omtrentlig utlesningsniva 5 % av fullskala)
400 mV 150 mV (50 Hz til 5 kHz) 150 mV
4V 1V 1V
40V 4V 4V
400 V 40V 40V
1000 V 400V 400 V

10 VHz maks.

*Utnyttbar 0,5 Hz til 20 kHz med redusert sensitivitet.
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Diodetest og kontinuitetstest
indikasjon for diodetest .............cocoeviiiiiniiinnne viser spenningsfall over enheten, 2,0 V fullskala nominell teststrem: 0,3 mA ved 0,6 V,
ngyaktighet: +(2 % + 1 telling)
indikasjon for kontinuitetstest ................c.ccccoeeee. kontinuerlig lydsignal for testmotstand <100 Q
spenning for dpen krets..........ccccovviiieiieiieenne. 29V
kortslutningsstram ... 310 pA normalt
overlastvern............ccooviiiiiiiii 1000 V RMS
spenning for sloyfestremtilforsel ...................... 24V, kortslutningsbeskyttet
DC-utgang
genereringsmodus
SPENNVIAAE ...cooiiiieieie e 0 eller 4 mA til 20 mA, med overstigning av omradet til 24 mA
ngyaktighet...........ccocoiiiiii 0,05 % av spennvidden
samsvarende spenning ... ...28 V med batterispenning pa >~4,5V
simuleringsmodus
SPENNVIAAE ..o 0 eller 4 mA til 20 mA, med overstigning av omradet til 24 mA
ngyaktighet......... ....0,05 % av spennvidden
slgyfespenning .......cccceeceeeviieeeeciee e 24 V nominelt, 48 V maksimalt, 15 V minimalt
samsvarende SPenNiNg ........cccceecveereeeceeenene 21V for 24V tilfgrsel
spenningsfall ..., <3V
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Generelle spesifikasjoner
maksimal spenning mellom

alle typer terminal og jording ................cooceeneen. 1000 V
sikringsbeskyttelse for
MA-INNGANGET ... 0,44 A, 1000 V, IR 10 kA
stremforsyning
batteritype ......coeveeiie e IEC LR6 (alkalisk AA)
temperatur
UNAET BIUK ... —20 °C til 55 °C
under oppbevaring ........cc.ccoeceiiiiiene —40 °C til 60 °C
hayde over havet
DIUK oo <2000 m
OPPDEVANING ...eeeeiiiiie et <12 000 m
frekvens for overlastvernmaks. ...............cc..c...... 108V Hz

temperaturkoeffisient

MANINGET ..ot 0,05 x angitt ngyaktighet per °C for temperaturer < 18 °C eller > 28 °C
GENETETING ...ttt 0,1 x angitt ngyaktighet per °C for temperaturer < 18 °C eller > 28 °C
relativ fuktighet..................... 95 % opp til 30 °C, 75 % opp til 40 °C, 45 % opp til 50 °C, og 35 % opp til 55 °C
storrelse ... 10,0 cm x 20,3 cm x 5,0 cm

IEC 61010-1: forurensningsgrad 2
IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V / CAT 11l 1000 V

44



ProcesslMeter™
Spesifikasjoner

elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) ngyaktighet for alle ProcessMeter-funksjoner er ikke angitt i RF-felt > 3 V/m
internasjonalt............ccoccoeiiiiiin e IEC 61326-1: baerbar, elektromagnetisk miljg: IEC 61326-2-2
CISPR 11: gruppe 1, klasse A

Gruppe 1: Utstyret har med hensikt generert og/eller bruker ledeevnekoblet
radiofrekvensenergi, som er ngdvendig for den interne funksjonen i selve utstyret.
Klasse A: Utstyret egner seg for bruk i alle lokaler, med unntak av boliger og de som er
direkte koblet til et lavspent spenningsforsyningsnettverk som forsyner bygninger for
husholdningsformal. Det kan finnes potensielle vanskeligheter i & sikre
elektromagnetisk kompatibilitet i andre miljger pa grunn av lednings- og
strélingsforstyrrelser.
Viktig: Dette utstyret er ikke ment for bruk i boligmiljeer, og det gir kanskje ikke
tilstrekkelig beskyttelse for radiomottak i slike miljoer.
Utslipp som overskrider nivdene som kreves av CISPR 11, kan inntreffe nar utstyret er
koblet til et testobjekt.

Korea (KCC)....oouiiieeiiieieccicee e Utstyr i klasse A (utstyr for industrikringkasting og kommunikasjon)

Klasse A: Utstyret tilfredsstiller kravene til industrielt elektromagnetisk balge-utstyr, og
selgeren og brukerne skal merke seg det. Dette utstyret er tiltenkt bruk i
forretningsmiljger og skal ikke brukes i boliger.
USA (FCC) it 47 CFR 15 underdel B. Dette produktet er ansett som en unntatt enhet per klausul
15.103.
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