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Test Lead Set 
Informações de segurança 

XW Advertência 
Para evitar possíveis choques elétricos, incêndios ou 
ferimentos: 
• Use o Produto apenas conforme as especificações. Caso 

contrário, a proteção fornecida com o Produto poderá ser 
comprometida. 

• Leia todas as informações de segurança antes de usar o 
Produto. 

• Atenda aos códigos de segurança locais e nacionais. Use 
equipamentos de proteção individual (luvas de borracha, 
proteção facial e roupas resistentes a chamas) para evitar 
choque e as lesões causadas por onda de choque quando 
os condutores perigosos são expostos. 

• Não trabalhe sozinho. 
• Limite a operação às categorias de medidas de 

específicas, tensão ou classificação de amperagem. 
• Leia todas as instruções cuidadosamente. 
• Não toque voltagens >30 V CA rms, pico de 42 V CA ou 

60 V CC.  
• Não use o Produto próximo a gases explosivos, vapores 

ou em ambientes úmidos ou molhados. 
• Não exceda a classificação da Categoria de Medição 

(CAT) do componente individual de menor classificação 
de um produto, uma sonda ou um acessório. 

• Não use os cabos de teste se estiverem danificados. Examine 
os cabos de teste para verificar a presença de isolamento 
danificado, metal exposto ou sinais de desgaste (se presente). 
Verifique a continuidade do cabo de teste. 

• Mantenha os dedos atrás da proteção específica das 
sondas. 

• Use somente sondas, cabos de teste e acessórios que 
possuam a mesma categoria de medição, tensão e 
classificação de amperagem como do produto. 

• Assegure-se de que os terminais de teste estejam 
firmemente conectados ao instrumento e aos outros 
acessórios. 

• Não use o conector empilhável para extensão do cabo de 
teste. 

• Use um conector empilhável apenas para a distribuição 
de um sinal da fonte no terminal do equipamento para 
outra entrada passiva. Nunca use um conector empilhável 
em combinação com uma ponta de prova para conexão a 
um condutor sob teste. 



Símbolos 
» Consulte a documentação do usuário. 
T Isolação dupla 
W ADVERTÊNCIA. PERIGO.  

X AVISO. TENSÃO PERIGOSA. Risco de 
choque elétrico. 

½ 
A Categoria da medição III se aplica a 
circuitos de teste e de medição conectados a 
área de distribuição da instalação de linhas 
de alimentação de baixa tensão do prédio. 

¾ 
A Categoria da medição IV se aplica a 
circuitos de teste e de medição conectados à 
fonte da instalação de LINHAS DE 
ALIMENTAÇÃO de baixa tensão do prédio. 

P Em conformidade com as diretivas da União 
Europeia. 

Instruções 
Para obter instruções completas, consulte o Manual do 
Usuário para o instrumento que usa os cabos. 
Limpeza 
Limpe o produto com um tecido macio umedecido com água 
e detergente neutro. Não mergulhe em líquido. Não limpe 
com produtos abrasivos ou solventes. 
Especificações gerais 
Temperatura .........-25 °C a 60 °C 
Umidade ..............UR máxima de 80% para temperaturas de 

até 31 °C, diminuindo linearmente para UR 
de 50% a 40 °C 

Altitude ................2000 metros 
IEC 61010-031 .....CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 12 A 
Normas de  
segurança ...........IEC 61010-031, Grau de poluição 2 
Entre em contato com a Fluke 
• Suporte técnico nos EUA: 1-800-443-5853 

(1-888-44-FLUKE) 
• Calibração/Reparos nos EUA: 1-888-993-5853 

(1-888-99-FLUKE) 
• Canadá: 1-800-363-5853 (1-800-36-FLUKE) 
• Europa: +31 402-675-200 
• Japão: +81-3-6714-3114 
• Cingapura: +65-6799-5566 
• China: +86-400-921-0835 
• Brasil:  +55-11-3530-8901 
• Em outros países: +1-425-446-5500 
Ou visite o site da Fluke www.fluke.com.br. 
Para registrar produtos, visite http://register.fluke.com. 
Para exibir, imprimir ou efetuar o download do suplemento 
mais recente do manual, visite o site 
http://us.fluke.com/usen/support/manuals

http://www.fluke.com.br/
http://register.fluke.com/
http://us.fluke.com/usen/support/manuals
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