
FEV300 
Sähköauton lataus

Aseman testisovitin

Turvaohjeet

Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista ja toimista.
Varotoimi ilmoittaa tilanteesta tai toimista, jotka voivat vaurioittaa 
tuotetta tai testattavaa laitetta.

WX Varoitus
Jotta välttyisit sähköiskulta ja loukkaantumiselta:

•	 Lue turvaohjeet ennen tuotteen käyttöä.
•	 Käytä laitetta vain määritetyllä tavalla äläkä tee  

siihen muutoksia, muuten laitteen turvaominaisuudet 
voivat heiketä.

•	 Lue kaikki ohjeet huolellisesti.
•	 Älä käytä laitetta, jos se ei toimi asianmukaisesti.
•	 Älä kosketa jännitteitä >30 V ac rms, 42 V ac huippu tai 

60 V dc.
•	 Rajoita toimenpide määriteltyyn mittauskategoriaan, 

jännitteeseen tai ampeeriarvoon.
•	 Älä ylitä alimman arvon omaavan yksittäisen laitteen 

osan, mittapään tai lisävarusteen mittausluokkaa (CAT).

3 vuoden rajoitettu takuu.
Lisätietoja täydestä takuusta on 
käyttöohjeessa.
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•	 Noudata paikallisia ja maan turvallisuusvaatimuksia. 
Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (hyväksytyt 
kumihanskat, kasvosuojus ja tulenkestävät vaatteet) 
sähköiskujen ja valokaarien aiheuttamien vammojen 
ehkäisemiseen tilanteissa, joissa jännitteellisiä johtimia 
on paljaana.

•	 Älä käytä laitetta, jos suojat on irrotettu tai kotelo on auki. 
Voit altistua vaaralliselle jännitteelle.

•	 Älä luota virtamittaukseen määrittäessäsi, onko piiriin 
turvallista koskea. Piirin vaarallisuus on määritettävä 
jännitemittauksen avulla.

•	 Poista tulosignaalit ennen laitteen puhdistusta.
•	 Käytä ainoastaan hyväksyttyjä varaosia.
•	 Korjauta laite valtuutetulla korjaajalla.
•	 Älä käytä kaapelikokoonpanoa, jos se on vaurioitunut. 

Tarkista, että kaapelikokoonpanon eriste ei ole 
vaurioitunut ja että paljasta metallia ei ole näkyvillä. 
Tarkista kaapelikokoonpanon jatkuvuus.

•	 Mittaa ensin tunnettu jännite, jotta voit olla varma, että 
laite toimii asianmukaisesti.

•	 Älä käytä laitetta alueella, jossa on räjähtäviä kaasuja tai 
höyryjä, tai kosteassa ympäristössä.

•	 Älä käytä muutettua tai vaurioitunutta tuotetta.
•	 Tarkista kotelo ennen laitteen käyttöä. Etsi säröjä tai 

puuttuvia muovipaloja. Tarkista napoja ympäröivä  
eristys tarkasti.

•	 Älä käytä kaapelikokoonpanoa, jos se on vaurioitunut. 
Tarkista, ettei kaapelikokoonpanon eriste ole vaurioitunut, 
ja mittaa tunnettu jännite.

•	 Käytä vain tuotteen mukana toimitettua lisävarustetta.
•	 Kytke tuote latausasemiin vain Tekniset tiedot -osassa 

kuvatulla tavalla.
•	 Käytä tuotetta vain käyttöalueella. Käyttöalue on 

määritetty Tekniset tiedot -osassa.



Symbolit
Symboli Kuvaus

W VAROITUS. VAARA. 

X
VAROITUS. VAARALLINEN JÄNNITE.  
Sähköiskun vaara.

Lue käyttöopas.

J Maadoitus

T Kaksoiseristetty

Mittausluokka II koskee sellaisia testi- ja mittauspiirejä, 
jotka on liitetty rakennuksen matalajännitteisen 
verkkovirta-asennuksen käyttöosaan  
(esim. pistorasiaan).

PE PE suojamaadoitus

CP CP Control Pilot.

Ajoneuvot, jotka eivät vaadi tuuletusta sisätilojen 
latausalueilla.

Ajoneuvot, jotka vaativat tuuletusta sisätilojen 
latausalueilla.



Tämä tuote noudattaa WEEE-direktiiviä ja sen 
merkintävaatimuksia. Kiinnitetty etiketti osoittaa, 
että tätä sähkö-/elektroniikkalaitetta ei saa 
hävittää kotitalousjätteissä. Tätä tuotetta ei saa 
hävittää lajittelemattomissa yhdyskuntajätteissä. 
Lisätietoja maassasi saatavilla olevista palautus- ja 
kierrätysohjelmista on Fluken verkkosivustolla.

Ota yhteyttä Flukeen
Fluke Corporation toimii maailmanlaajuisesti. Katso paikalliset 
yhteystietomme verkkosivultamme: www.fluke.com
Jos haluat rekisteröidä laitteen tai lukea, tulostaa tai ladata 
viimeisimmän käyttöohjeen tai käyttöohjeen viimeisimmän 
täydennysosan, siirry verkkosivullemme.
Fluke Corporation	 Fluke Europe B.V
P.O. Box 9090	 PO Box 1186
Everett, WA 98206	 5602 BD Eindhoven
USA 	 The Netherlands



Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet

Tulojännite...................................... �Enint. 250 V (yksivaiheinen 
järjestelmä) / enint. 480 V 
(kolmivaiheinen järjestelmä),  
50/60 Hz, enint. 10 A

Sisäinen virrankulutus.................... Enintään 3 W
FEV300-CON-TY2-tulppa............... �AC-lataustila 3, 

yhteensopivuus: IEC 62196-2:n  
mukainen tyypin 2 
pistorasia tai kiinteä kaapeli 
ajoneuvoliittimellä (tyyppi 2,  
7P kolmivaiheinen)

FEV300-CON-TY1-tulppa............... �AC-lataustila 3, 
yhteensopivuus: IEC 62196-2,  
tyyppi 1; tai SAE J1772 
ajoneuvoliittimellä (tyyppi 1, 
5P yksivaiheinen)

Mitat (K x L x S).............................. �110 mm x 45 mm x 220 mm 
(4,3 in x 1,8 in x 8,7 in) pituus 
ilman liitäntäkaapelia ja  
testikaapelia

Paino (mukaan lukien tyypin 1 tai  
tyypin 2 liitäntäkaapeli)................... Noin 1 kg
Turvallisuusstandardit..................... �IEC/EN 61010-1, 

ympäristöhaittaluokka 2 
IEC/EN 61010-2-030,  
CAT II 300 V, suojausluokka II

Kotelointi......................................... �IEC 60529: IP54 (kotelointi) 
IEC 60529: IP54 
(mittauspäätteet, joissa 
on suojatulpat paikoillaan, 
liittimet/tulppa kytkettyinä 
tai suojatulpat paikoillaan, 
muussa tapauksessa IP20)

Käyttölämpötila............................... –20...40 °C
Säilytyslämpötila............................. –20…50 °C
Käyttökosteus................................. �10–85 % suhteellinen kosteus,  

kondensoitumaton
Säilytyksen suhteellinen kosteus.... �0–85 % kondensoitumaton
Käyttökorkeus................................. Enintään 2 000 m.

Toiminnot
PE Pre-Test.................................... �Näkyvä ilmaisu >50 V 

AC/DC PE-johtimen ja 
kosketusanturin välillä

PP-simulointi................................... avoin, 13 A, 20 A, 32 A, 63 A
CP-tilat............................................ Tila A, B, C, D
CP-virhetila ”E” .............................. �Päällä/pois (CP-signaali 

oikosulussa PE:hen kautta)
PE-virhetila "F"  
(maasulku)...................................... �Päällä/pois (PE-johtimen häiriö)

Lähdöt (vain testaustarkoitukseen)
Mittauspäätteet  
L1, L2, L3, N ja PE......................... �Suurin 250/480 V, enint. 10 A
CP-lähtösignaalin liittimet............... Noin +/-12 V
Varoitus: Väärän johdotuksen tai latausaseman virheen 
sattuessa nämä liittimet voivat olla vaarallisia.


