FLUKE -

Accessory Kit
Informacion sobre seguridad

Contactar con Fluke

Fluke Corporation opera en todo el mundo. Para obtener
informacién de contacto local, visite nuestro sitio web:
www.fluke.com.

Para registrar su producto o para ver, imprimir o descargar el
Gltimo manual o el suplemento del manual, visite nuestro
sitio web: www.fluke.com/productinfo.

A/ Advertencia

Para evitar posibles descargas eléctricas, incendios o
lesiones personales:

e Leatodalainformacion de seguridad antes de usar
el Producto.

e Utilice el Producto tinicamente de acuerdo con las
especificaciones; en caso contrario, se puede
anular la proteccion suministrada por el Producto.

o Lea atentamente todas las instrucciones.

o Cumpla los requisitos de seguridad nacionales y
locales. Utilice equipos de proteccion personal
(equipos aprobados de guantes de goma,
proteccion facial y prendas ignifugas) para evitar
lesiones por descarga o por arco eléctrico debido a
la exposicion a conductores con tension
peligrosos.

o Utilice accesorios (sondas, cables de pruebay
adaptadores) con valores nominales de categoria
de medicion (CAT), tension y amperaje
homologados para el Producto en todas las
mediciones.
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o Notoque las tensiones de >30 V CA rms, picos de
42V CA060VCC.

o No utilice el Producto cerca de gases o vapores
explosivos, 0 en ambientes hiimedos o mojados.

o No sobrepase el valor de la categoria de medicion
(CAT) del componente individual de menor valor
de un producto, sonda o accesorio.

o No utilice los cables de prueba si estan dafiados.
Compruebe que los cables de prueba no tienen
daiios en el aislamiento ni metal expuesto, o si se
muestra el indicador de desgaste (si lo tiene).
Verifique la continuidad de los cables de prueba.

e Mantenga los dedos detras de los protectores
correspondientes de las sondas.

o No se debe utilizar en entornos CAT I1l o CAT IV sin
el tapdn protector (si se incluye con el Producto)
instalado en la sonda de prueba. El tapén protector
sirve para que la cantidad de metal de la sonda que
quede expuesto sea inferior a4 mm. De esta forma,
disminuye el riesgo de que se produzcan arcos
eléctricos como consecuencia de cortocircuitos.

o No utilice un accesorio de toma de tipo banana
recubierto (por ejemplo, una pinza de cocodrilo)
con un terminal de punta de sonda de tipo banana
no recubierto de 4 mm en instalaciones eléctricas
peligrosas. Debido a la falta de aislamiento, el
conector de la punta de sonda no proporciona el
aislamiento necesario a las piezas facilmente
accesibles con este tipo de montaje.
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La tabla siguiente muestra los simbolos que se pueden
utilizar en el Producto o en este documento.

Simbolo Descripcion

13 Consulte la documentacion del usuario

=] Aislamiento doble




Simbolo Descripcion

A ADVERTENCIA. PELIGRO.

A ADVERTENCIA. TENSION PELIGROSA. Peligro
de descarga eléctrica.

La categoria de medicion Il se aplica a los
circuitos de prueba y medicion conectados
CATI directamente a puntos de utilizacién (tomas
de corriente y puntos similares) de la
instalacién de baja tension de la RED
ELECTRICA.

La categoria de medicion Ill se aplica a los
CATII circuitos de prueba y medicidn conectados a
la distribucion de la instalacién de baja
tension de la RED ELECTRICA del edificio.

La categoria de medicion IV se aplica a los
circuitos de prueba y medicidn conectados a
CAT I | |afuente de alimentacion de la instalacion de
baja tensién de la RED ELECTRICA del

edificio.
(q3 Cumple las directivas de la Union Europea.
Mantenimiento

Limpie con una toalla suave humedecida con aguay un
detergente suave. NO LA SUMERJA en liquido.

Especificaciones eléctricas

Consulte las inscripciones del conjunto de la sonda y de los
accesorios para conocer las especificaciones de tension y
corriente. Si no se indica ningun valor de CAT, los valores
predeterminados son 30 V rms, picos de 42V CA 0 60V CC,
8 A. El valor de las puntas de sonda con >19 mm de metal
expuesto es de 30V CA, 60V CC, <8 A.

Especificaciones generales
Temperatura.........ccccoconee. -20°Ca50°C
Humedad
Altitud
Seguridad ..........ccooveverennne IEC61010-031,

Grado de contaminacién 2





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (sGray)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [1458.000 1224.000]
>> setpagedevice


