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BEGRÆNSET GARANTI OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR
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ved skødesløshed og uheld og ved unormale d riftsforhold og hånd tering. Fluke garanterer at software 
fungerer i al t væsentl igt som beskrevet i 90 dage, og at den er korrekt ind læst på med ier uden defekter; 
men Fluke garanterer ikke at software fungerer fejl frit og uafbrud t. 
Autoriserede Fluke-forhand lere skal udstede nærværende garanti på ny og ubrugte produkter t il 
detail kunden, men er ikke bemynd iget t il at ud vide el ler ænd re garantien på Flukes vegne. 
Garantiservice ydes kun dersom produktet er købt hos en autoriseret Fluke-forhand ler el ler dersom 
køberen har betal t gældende international pris for det. Fluke forbeholder sig ret t il at opkræve kunden 
evt. told- og importafgifter på reparation og ombytningsdele forbundet med indsendelse af et produkt 
købt i et, men indsend t t il reparation i et andet land.
Flukes garanti er begrænset t il efter eget skøn enten refundering af købspris, vederlagsfri reparation 
el ler ombytning af et defekt produkt indsend t t il reparation t il et autoriseret servicecenter inden for 
garantiperioden.
Service iht. garantien fås ved henvendelse t il nærmeste autoriserede Fluke-servicecenter efter 
returneringsgod kendelse og påfølgende indsendelse af produktet med beskrivelse af defekten t il det 
servicecenter med porto og forsikring forud betal t (FOB mod tager). Fluke påtager sig intet ansvar for 
forsendelsesskader. Efter reparation iht. garantien returneres produktet t il kunden med porto betal t 
(FOB mod tager). Dersom Fluke finder at fejl skyldes misbrug, mod ificering, uheld el ler unormale 
d riftsforhold og behand l ing, herunder fejl pga. overbelastning ford i instrumentet er blevet brugt under 
forhold ud over dets normerede d riftsområde, el ler mekaniske deles normale sl itage. giver Fluke et 
overslag på reparation og ind henter samtykke hertil, inden arbejdet ud føres. Efter reparation returneres 
produktet t il kunden med portoen betal t, og kunden får regning for reparation og 
returneringsomkostninger (FOB afsender).
DENNE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL, OG DER GIVES INGEN ANDEN, HVERKEN 
UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅSOM FOR SALGBARHED OG ANVENDELIGHED TIL 
GIVNE FORMÅL. FLUKE HAR INGEN ERSTATNINGSPLIGT FOR SÆRLIGE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE OG 
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Indledning
Fluke 15B+/17B+/18B+ Digitale multimetre (Produktet) er instrumenter til 4000 tællinger. 
Produktet er batteridrevet med en digital skærm.

Medmindre andet er angivet, gælder beskrivelserne og anvisningerne i denne 
brugervejledning for alle 15B+/17B+/18B+.

Medmindre andet er angivet, viser alle illustrationer 17B+.

Kontakt Fluke
Fluke Corporation opererer i hele verden. Du kan finde lokale kontaktoplysninger på vores 
hjemmeside: www.fluke.com.

Besøg vores hjemmeside for at registrere dit produkt, eller for at læse, udskrive eller 
downloade den nyeste vejledning eller det nyeste tillæg til vejledningen.

+1-425-446-5500  fluke-info@fluke.com

Sikkerhedsoplysninger
Generelle sikkerhedsoplysninger findes i det trykte sikkerhedsinformationsark, der følger 
med Produktet, og på www.fluke.com. Mere specifik sikkerhedsinformation er angivet, hvor 
det er relevant.

Advarsel angiver farlige forhold og fremgangsmåder, som er farlige for brugeren. Forsigtig 
angiver forhold og fremgangsmåder, der indebærer risiko for beskadigelse af Produktet eller 
udstyret under test.

Gennemgå sikkerhedsoplysningerne, og overhold rutinerne for sikkert arbejde.

www.fluke.com
www.fluke.com
mail:fluke-info@fluke.com
www.fluke.com
www.fluke.com
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Produktoversigt
Tabel 1 viser stikkene på produktet.

Tabel 1. Stik

Element Beskrivelse

A
Indgangsstik til måling af veksel- og jævnstrømstyrke indtil 10 A og til 
frekvensmåling (17B+/18B+).

B
Indgangsstik til måling af veksel- og jævnsmikroampere og milliampere indtil 
400 mA og til frekvensmåling (17B+/18B+).

C Fælleslederindgang til alle målingstyper.

D

Indgangsterminal til spænding, modstand, ledningsevne, diode, kapacitans, 
frekvens (17B+/18B+), driftscyklus (17B+/18B+), temperatur (kun 17B+) og 
LED-testmålinger (kun 18B+).
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Tabel 2 viser skærmen på produktet.

Automatisk slukning
Produktet slukker automatisk, når det står hen uden at blive brugt i 20 minutter. 

For at genstarte produktet skal omstillingsknappen drejes tilbage til positionen OFF og 
derefter til en ønsket position.

For at deaktivere funktionen automatisk slukning, skal D holdes nede, når Produktet 
tændes, indtil PoFF vises på skærmen.

Bemærk
Når du deaktiverer funktionen automatisk slukning, vises LoFF også på skærmen. 
Funktionen automatisk slukning af baggrundslys er også deaktiveret.

Tabel 2. Skærm

Element Beskrivelse Element Beskrivelse

A
Relativ måling er aktiveret (kun 
17B+). I Driftscyklus er valgt (17B+/18B+).

B Høj spænding J
Modstand eller frekvens (17B+/
18B+) er valgt.

C Ledningsevne er valgt. K Farad til kapacitans.

D Skærm-HOLD aktiveret. L millivolt eller volt

E
MIN- eller MAX-tilstand er aktiveret 
(kun 17B+). M

jævn- eller vekselspænding eller -
strøm

F LED-test er aktiveret (kun 18B+). N
mikroampere, milliampere eller 
ampere

G
Fahrenheit eller Celsius er valgt 
(kun 17B+). O

Tilstanden Auto Range 
(automatisk område) eller 
tilstanden Manual Range (manuelt 
område) er aktiveret.

H Diodetest er valgt. P
Batteriet er afladet og skal 
udskiftes.

A

C

B

D E
HF G

I

J
K
L
M

N
O

P
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Automatisk baggrundsbelysning slukket
Baggrundsbelysningen slukker automatisk, når Produktet står hen uden at blive brugt i 2 
minutter.

For at deaktivere funktionen automatisk slukning af baggrundsbelysning, skal D holdes 
nede, når Produktet tændes, indtil LoFF vises på skærmen.

Målinger
XW Advarsel

For at forhindre risiko for elektrisk stød, brand eller personskade skal du 
frakoble strømmen og aflade alle højspændingskondensatorer, før du måler 
modstand, kontinuitet, kapacitans eller en diodeovergang.

Indstilling af manuelt og automatisk område
Produktet har både manuelle og automatiske områdeindstillinger. I automatisk område 
stiller Produktet af sig selv det bedste indgangsområde, der registreres.+ Dette giver 
mulighed for at skifte testpunkter uden at skulle nulstille området. Du kan tilsidesætte 
automatisk områdevalg ved at vælge området manuelt.

Som standard bruger Produktet automatisk områdetilstand i målefunktioner, der har mere 
end ét område og viser Auto Range på skærmen.

For at skifte til manuel områdetilstand trykkes på tasten R.

Bemærk
Hvert tryk på R øger intervallet på området. Når det højeste måleområde er nået, 
starter indstillingerne forfra igen med det laveste.

Tryk på R og hold den nede i to sekunder for at forlade den manuelle områdetilstand.

Data hold

XW Advarsel

For at forhindre risiko for elektrisk stød, brand eller personskade må HOLD-
funktionen ikke bruges til at måle ukendte spændinger. Når HOLD er aktiveret, 
skifter skærmen ikke, når en anden spænding måles.

Tryk på H for at holde den aktuelle aflæsning. Man vender tilbage til normal drift ved at 
trykke på H igen.

Relative målinger (kun 17B+)
Produktet giver mulighed for relative målinger for alle funktioner undtagen frekvens, 
modstand, ledningsevne, driftscyklus og diode.

Sådan foretages relative målinger:

1. Med Produktet i den ønskede funktion skal testledningerne holdes mod det kredsløb, 
som du ønsker, at fremtidige målinger skal baseres på.
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2. Tryk på r for at gemme den målte aflæsning som referenceværdi og aktivere tilstanden 
for relativ måling.

Forskellen mellem referenceværdien og den efterfølgende aflæsning vises på skærmen.

3. Tryk på r for at vende tilbage til normal drift.

MIN- eller MAX-tilstand (kun 17B+)
Sådan indstilles Produktet til MIN- eller MAX-tilstand (tilgængelig for alle funktioner 
undtagen modstand, kapacitans, frekvens, driftscyklus og diode):

1. Tryk én gang på M for at indstille Produktet til MAX-tilstand.

2. Tryk på M igen for at indstille produktet til MIN-tilstand.

3. Tryk på M i 2 sekunder for at vende tilbage til normal drift.

Måling af veksel- og jævnstrømspænding
Sådan måles veksel- og jævnspænding:

1. Drej omstillingsknappen til v, Veller U for at vælge AC eller DC.

2. Tryk på D for at skifte mellem mVac- eller mVdc-spændingsmåling.

3. Tilslut den røde testledning til W-terminalen og den sorte testledning til COM-
terminalen.

4. Hold sonderne mod de korrekte testpunkter på kredsløbet for at måle spændingen, som 
vist i Figur 1.

5. Aflæs den målte spænding på skærmen.

Figur 1. Måling af veksel- og jævnstrømspænding

V ac V dc mV ac/dcV AC V DC mV AC/DC
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Måling af veksel- og jævnstrømstyrke

XW Advarsel

For at undgå elektrisk stød, brand eller personskade skal du fjerne 
kredsløbsstrømmen, før du tilslutter Produktet til kredsløbet, når du måler 
strømmen. Tilslut produktet i serie med kredsløbet.

Sådan måles veksel- eller jævnstrømstyrke:

1. Indstil omstillingsknappen til A, m, eller N.

2. Tryk på D for at skifte mellem veksel- eller jævnstrømsmåling.

3. Tilslut den røde testledning til A- eller mA μA-terminalen baseret på den strøm, der skal 
måles, og tilslut den sorte testledning til COM-terminalen. Se Figur 2.

4. Bryd kredsen, der skal måles på. Tilslut derefter testledningerne hen over bruddet, og 
tilfør strøm.

5. Aflæs den målte strømstyrke på skærmen.

Figur 2. Måling af veksel- og jævnstrømstyrke

Modstandsmåling
Sådan måles modstand:

1. Indstil omstillingsknappen til Q. Sørg for, at strømmen er afbrudt fra det kredsløb, der 
skal måles på.

2. Tilslut den røde testledning til W og den sorte testledning til COM-terminalen, som vist i 
Figur 3.

3. Mål modstanden ved at holde sonderne mod de ønskede testpunkter på kredsløbet.

4. Aflæs den målte modstand på skærmen.

AC
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Test af ledningsevne
Sådan testes for ledningsevne:

1. Når tilstanden modstand er valgt, skal du trykke på D én gang for at aktivere 
ledningsevnebipperen. 

Hvis modstanden er <70 Ω, lyder bipperen konstant og angiver en kortslutning. 

2. Se Figur 3.

Figur 3. Måling af modstand/ledningsevne

Diodetest

W Forsigtig

Man skal slukke strømmen i kredsen og aflade alle højspændingskondensatorer 
forud for diodetest, så Produktet eller det udstyr, der afprøves, ikke tager 
skade.

Sådan udføres en test:

1. Indstil omstillingsknappen til Q.

2. Tryk to gange på D for at aktivere diodetest.

3. Tilslut den røde testledning til W-terminalen og den sorte testledning til COM-
terminalen.

4. Tilslut den røde sonde til anodesiden og den sorte testledning til katodesiden på den 
diode, der skal testes.

5. Aflæs biasforspændingens værdi på skærmen.

Hvis polariteten af testledningerne er omvendt af diodepolaritet, viser skærmen OL. Dette 
kan bruges til at skelne mellem anode- og katodesiderne på en diode.

<70
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Kapacitansmåling
W Forsigtig

Man skal slukke strømmen i kredsen og aflade alle højspændingskondensatorer 
forud for kapacitansmåling, så produktet ikke tager skade.

Sådan udføres måling:

1. Indstil omstillingsknappen til c.

2. Tilslut den røde testledning til W-terminalen og den sorte testledning til COM-
terminalen.

3. Hold sonderne mod kondensatorens ledninger.

4. Aflæs kapacitetsværdien på skærmen, når aflæsningen er stabiliseret (op til 18 sekunder).

Temperaturmåling (kun 17B+)
Sådan måles temperatur:

1. Indstil omstillingsknappen til S.

2. Tilslut termoelementet til W- og COM-terminalerne på Produktet.

3. Sørg for, at termoelementets stik mærket med "+" er sat i W-terminalen på Produktet.

4. Aflæs temperaturen på skærmen.

5. Tryk på D for at skifte mellem °C og °F.

Måling af frekvens og driftscyklus (kun 17B+/18B+)
Produktet kan måle frekvens eller driftscyklus, mens der foretages enten en spændings- 
eller strømstyrkemåling. Tryk på I for at skifte til frekvens eller driftscyklus på Produktet.

Sådan udføres måling:

1. Når Produktet er i den ønskede funktion (vekselspænding eller vekselstrøm), skal du 
trykke på I.

2. Aflæs signalets frekvens på skærmen.

3. Tryk på I igen for at foretage en måling af driftscyklussen.

4. Aflæs procentdelen af driftscyklussen på skærmen.

Lysdiode for advarsel om farlig spænding (kun 17B+)
For at advare dig om tilstedeværelsen af en potentielt farlig spænding, når Produktet 
registrerer en spænding ≥30 V eller en overbelastning (OL), tænder lysdioden for advarsel 
om farlig spænding (X) under I (kun 17B+).

Bemærk
Lysdioden for advarsel om farlig spænding tændes ved frekvens-/driftscyklustest, 
når Produktet er i spændingsfunktionerne (volt AC/DC og millivolt).



Digitale multimetre
Målinger

9

Test af lysdioder (kun 18B+)

W Forsigtig

For at forhindre eventuel beskadigelse af Produktet eller udstyret under testen 
skal alle testledninger frakobles fra enhver farlig spænding, før du skifter til 
funktionen LED TEST.

Produktet tester lysdioder (LED'er) enten gennem LED-teststikket på multimetret eller 
gennem testledningerne.

Bemærk
Brug ikke tilstanden LED-test til at udføre test af LED-ældning.

Sådan testes en lysdiode, der er monteret i teststikket:

1. Indstil omstillingsknappen til LED TEST.

2. Placer lysdiodeledningerne i hullerne i LED-teststikket på forsiden af multimetret som 
vist i Figur 4.

Hvis lysdioden er i orden, vil Produktet tænde lysdioden under test, og en anodeindikator vil 
lyse for at angive (+)-benet. Hvis lysdioden er gået i stykker, lyser den ikke, og ingen af 
anodeindikatorerne lyser. Hvis lysdioden er kortsluttet, lyser den ikke, og begge 
anodeindikatorer lyser.

Figur 4. LED-teststik

LED Anode IndicatorsLED-anodeindikatorer



15B+/17B+/18B+
Brugervejledning

10

Vedligeholdelse
Ud over at udskifte batterier og sikringer må du ikke forsøge at reparere eller servicere 
Produktet, medmindre du er kvalificeret til at gøre det og har de relevante kalibrerings-, 
ydelsestest- og serviceinstruktioner. Den anbefalede kalibreringscyklus er 12 måneder.

XW Advarsel

Sådan forhindres risikoen for elektrisk stød, brand eller personskade:

 Fjern indgangssignalerne, før du rengør Produktet.

 Anvend kun de specificerede reservesikringer.

 Få en godkendt tekniker til at reparere produktet.

For sikker drift og vedligeholdelse af produktet:

 Hvis batterierne lækker, skal Produktet repareres før brug.

 Batterier indeholder farlige kemikalier, der kan medføre brandsår eller 
eksplodere. Ved kontakt med kemikalier, rens med vand, og søg lægehjælp.

Almindelig vedligeholdelse
Man skal jævnligt gøre instrumenthuset rent med en fugtig klud og mildt vaskemiddel. Brug 
ikke skure- eller opløsningsmidler. Snavs og fugt i terminalerne kan give misvisende måling.

Stikkene renses på følgende måde:

1. Sluk Produktet, og tag testledningerne af.

2. Ryst eventuelt snavs ud af terminalerne.

3. Læg en ny vatpind i blød i isopropylalkohol, og arbejd rundt på indersiden af hver 
indgangsterminal.

Test af sikringer

XW Advarsel

Man skal altid tage testledninger af og afbryde indgangssignaler som 
forebyggelse mod elektrisk stød og tilskadekomst før udskiftning af sikringer.

Sådan udføres en test:

1. Indstil omstillingsknappen til F.

2. Sæt en testledning i W- terminalen, og hold sonden mod A- eller mA/μA-terminalen.

 En god A-terminalsikring viser ca. 0,1 Ω. En god mA/μA-terminalsikring viser mindre 
end 10 kΩ.

 Hvis skærmen viser OL, skal du udskifte sikringen og teste igen.

 Hvis skærmen viser en anden værdi, skal du få Produktet serviceret. Se Service og 
reservedele.
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Udskiftning af batterier og sikringer

XW Advarsel

Man bør skifte batterierne, så snart batteriindikatoren (P) kommer frem på 
skærmen, som forebyggelse mod fejlagtige målinger, der selvsagt indebærer 
risiko for elektrisk stød eller personskade.

Til forebyggelse beskadigelse og personskade må sikringer KUN udskiftes med 
den foreskrevne type, dvs. ampere, spænding og afbrydere.

Afbryd testledningerne, inden batteridækslet åbnes.

For oplysninger om udskiftning af batterier eller sikringer, se Figur 5.

Figur 5. Udskiftning af batterier og sikringer

Bortskaffelse af produktet
Bortskaf produktet på en professionel og miljømæssigt forsvarlig måde:

 Slet personlige data på produktet før bortskaffelse.

 Fjern batterier, der ikke er integreret i det elektriske system, før de bortskaffes, og 
bortskaf batterierne separat.

 Hvis dette produkt har et integreret batteri, skal du bortskaffe hele produktet som 
elektrisk affald.

B1

F1

F2
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Service og reservedele
Hvis Produktet svigter, skal du først kontrollere batterierne og sikringen og derefter læse 
denne vejledning for at sikre, at du betjener produktet korrekt.

Reservedele er angivet i tabel Tabel 3.

Generelle specifikationer
Skærm (LCD) ...................................................... 4000 tælling, ajourføring 3 gange pr. sekund
Batterilevetid...................................................... mindst 500 timer (50 timer i LED-testtilstand uden belastning. 

Timerne med belastning afhænger af typen af LED under test).
Temperaturkoefficient .................................... 0,1 x (angiven nøjagtighed)/°C (<18 °C eller >28 °C)
Størrelse (HxBxL)l ............................................. 183 mm x 91 mm x 49,5 mm
Vægt...................................................................... 455 g

Tabel 3. Reservedele

Beskrivelse af enhed Varenummer

Batteri, IEC LR6 376756

Batteridæksel, engelsk 4413666

Batteridæksel, kinesisk 4413653

TL75-4201, testledninger med to hætter 4306653

Sikring, 0,440 A, 1000 V, HURTIG 943121

Sikring, 11 A, 1000 V, HURTIG 803293

Hylster 4368113
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Nøjagtighedsspecifikationer
Opgivne måleusikkerhed gælder i 1 år efter kalibrering ved driftstemperatur på 18 °C til 28 °C 
og relativ luftfugtighed på 0 til 75 %. Præcisionsspecifikationer udgøres af: 
±±([% af udlæsning] + [antal mindst betydelige cifre]).

Veksel- og jævnspænding

Veksel- og jævnstrøm

Funktion Område Opløsning
Nøjagtighed

15B+ 17B+ 18B+

AC volt (40 Hz – 500 Hz)[1]

v

4,000 V 0,001 V

1,0 % + 3 1,0 % + 3 1,0 % + 3
40,00 V 0,01 V
400,0 V 0,1 V
1000 V 1 V

AC millivolts

u 400,0 mV 0,1 mV 3,0 % +3 3,0 % + 3 3,0 % + 3

DC millivolts

M 400,0 mV 0,1 mV 1,0 % + 10 1,0 % + 10 1,0 % + 10

DC volt

V

4,000 V 0,001 V

0,5 % +3 0,5 % +3 0,5 % +3
40,00 V 0,01 V
400,0 V 0,1 V
1000 V 1 V

[1] Al vekselstrøm, frekvens og driftscyklus er specificeret fra 1 % til 100 % af området. Input under 1 % af 
området er ikke specificeret.

Funktion Område Opløsning
Nøjagtighed

15B+ 17B+ 18B+
Vekselstrøm μA (40 Hz – 400 Hz)

g
400,0 μA 0,1 μA

1,5 % + 3 1,5 % + 3 1,5 % + 3
4000 μA 1 μA

Vekselstrøm mA (40 Hz – 400 Hz)

l
40,00 mA 0,01 mA

1,5 % + 3 1,5 % + 3 1,5 % + 3
400,0 mA 0,1 mA

Vekselstrøm A[1] (40 Hz – 400 Hz)

a
4,000 A 0,001 A

1,5 % + 3 1,5 % + 3 1,5 % + 3
10,00 A 0,01 A

Jævnstrøm μA

e
400,0 μA 0,1 μA

1,5 % + 3 1,5 % + 3 1,5 % + 3
4000 μA 1 μA

Jævnstrøm mA

n
40,00 mA 0,01 mA

1,5 % + 3 1,5 % + 3 1,5 % + 3
400,0 mA 0,1 mA

Jævnstrøm A[1]

b
4,000 A 0,001 A

1,5 % + 3 1,5 % + 3 1,5 % + 3
10,00 A 0,01 A

[1] 10 A driftscyklus <7 minutter tændt, 20 minutter slukket.
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Diodetest, temperatur, modstand, kapacitans, frekvens, og driftscyklus

Funktion Område Opløsning
Nøjagtighed

15B+ 17B+ 18B+

Diodetest[1]

G
2,000 V 0,001 V 10 %

Temperatur
S

50,0 °C til 400,0 °C
0,1 °C ikke 

relevant

2 % +1 °C
ikke relevant0 °C til 50,0 °C 2 °C

-55,0 °C til 0 °C 9 % +2 °C

Modstand 
(ohm)
Ω

400,0 Ω 0,1 Ω 0,5 % + 3 0,5 % + 3 0,5 % + 3
4,000 kΩ 0,001kΩ 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2
40,00 kΩ 0,01 kΩ 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2
400,0 kΩ 0,1 kΩ 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2
4,000 MΩ 0,001 MΩ 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2
40,00 MΩ 0,01 MΩ 1,5 % + 3 1,5 % + 3 1,5 % + 3

Kapacitans[2]

c

40,00 nF 0,01 nF 2 % + 5 2 % + 5 2 % + 5
400,0 nF 0,1 nF 2 % + 5 2 % + 5 2 % + 5
4,000 μF 0,001 μF 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5
40,00 μF 0,01 μF 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5
400,0 μF 0,1 μF 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5
1000 μF 1 μF 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5

Frekvens[3]

(10 Hz til 100 kHz)
Hz

50,00 Hz 0,01 Hz

ikke 
relevant 0,1 % + 3 0,1 % + 3

500,00 Hz 0,1 Hz
5,000 kHz 0,001 kHz
50,00 kHz 0,01 kHz
100,0 kHz 0,1 kHz

Driftscyklus[2] 1 % til 99 % 0,1 % ikke 
relevant 1 % typisk [4] 1 % typisk[4]

[1] Typisk er testspændingen for åbent kredsløb 2,0 V, og kortslutningsstrømstyrken er <0,6 mA.
[2] Specifikationerne omfatter ikke fejl på grund af testledningens kapacitans og kapacitansgulv (kan være op 

til 1,5 nF i området 40 nF).
[3] Al vekselstrøm, frekvens og driftscyklus er specificeret fra 1 % til 100 % af området. Input under 1 % af 

området er ikke specificeret.
[4] Typisk betyder, når frekvensen er på 50 Hz eller 60 Hz, og driftscyklussen er mellem 10 % og 90 %.
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LED-test og ledningsevnetærskel

Indgangsstikkarakteristik

Funktion Belysningsområd
e Måleområde Opløsning Nøjagtighed

LED VF test[1] (LED-teststik) 1,00 til 6,00 V ikke relevant ikke relevant ikke relevant

LED VF test[2] (testledninger) 1,00 til 6,00 V 1,00 til 6,00 V 0,01 V 10 %

Ledningsevnetærskel ikke relevant ikke relevant ikke relevant 70 Ω
[1] Testspændingen for åbent kredsløb er ±12 V, og kortslutningsstrømstyrken er <±5 mA (typisk).
[2] Testspændingen for åbent kredsløb er ± 12 V, og kortslutningsstrømstyrken er <±3 mA (typisk).
[3] VF-måling med drivstrøm under 2,2 ±0,4 mA.

Funktion Overbelastnings
beskyttelse

Indgangsimpedans 
(nominel) Balanceringsfaktor Dynamisk 

impedans

AC volt 1000 V[1] >10 MΩ, <100 pF
>60 dB ved DC,
50 Hz eller 60 Hz

--

AC millivolt 400 mV >1 MΩ, <100 pF
>80 dB ved DC,
50 Hz eller 60 Hz

--

V jævnspænding 1000 V[1] >10 MΩ, <100 pF
>100 dB ved DC,
50 Hz eller 60 Hz

>60 dB ved DC,
50 Hz eller 60 Hz

DC millivolt 400 mV >1 MΩ, <100 pF
>80 dB ved DC,
50 Hz eller 60 Hz

--

[1] Maks. 106 V Hz
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