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Model 52120A/COIL12V

12-Volt DC Coil Supply

Introduccion

La Bobina 52120A/COIL12V de 12 voltios de CC (la Alimentacién) se usa para proporcionar ali-
mentacion al ventilador de 52120A/COIL6KA vy a las bobinas de varias vueltas 52120A/COIL3KA (la
Bobina).

Conexion de la fuente de alimentacion

/\Advertencia
Para evitar lesiones personales:
e Utilice este Producto inicamente en interiores.

¢ No utilice el Producto cerca de gases o vapores explosivos, o en ambien-
tes humedos o mojados.

o Utilice el Producto unicamente como se especifica; en caso contrario, se
puede anular la proteccion suministrada por el Producto.

¢ No utilice el Producto si esta dafnado, y desactivelo.
e Utilice sdlo las piezas de repuesto especificadas.
Para suministrar tension de cc a la Bobina:

1. Asegurese de que ha colocado en la entrada de alimentacion las patillas intercambiables corre-
spondientes al tipo de enchufe de su red eléctrica.

2. Inserte las patillas de CA en el enchufe de la red principal.

3. Coloque el conector de CC de la alimentacion en el conector de entrada de CC del panel trasero de la
Bobina. Consulte la Figura 1.

Nota

Cuando el conector esta en la clavija de entrada de CC, se desactiva la alimentacion incor-
porada de la Bobina.
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Figura 1. Conexiones de alimentacion CC

Especificaciones

Temperatura
En funcionamiento De0°Ca40°C

De-10°Ca70°C

Almacenamiento
Humedad
En funcionamiento

De 20 a 60%
De 10 a 90%

Almacenamiento
Entrada
Tension

90V az264VCA
FreCUBNCIA .....eeeiieeiiieeeee e 47 Hz a 63 Hz
1,0 ACArms

COITIENEE ... e
Salida
TENSION ..

Corriente
Alimentacion

ONAUIACION.......evie et

Nivel de eficiencia............cccocvvveeeiiieciiieee e
Tipo de enchufe de CC

Proteccion
SobretenSioN........cccvveiiie e Proteccion mediante IC de circuito principal
COrtOCIFCUITO ...t Desconexion de salida y reinicio automatico
Seguridad y cumplimiento de normativas
Aislamiento
Tension (de entrada a salida a 10 mA durante 1 minuto) 3.000 V CA (4.242V CC)
Resistencia (de entrada a salida a 500 V CC)........ 100 MQ
EMIZEMC ..ottt FCC parte 15B, EN55022B, UE
Fuga de corriente........cccooovieiiiiiei i 0,25 mA max.
ROHS ... Compatible
Certificaciones .............ccooiiiiiiiieiiee e ig%f! F@, Cce€
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