
기술 자료

Fluke i30 AC/DC 전류 클램프

i30 전류 클램프는 DC 및 AC 전류를 모두 측정하는 데 사용할 수 있는 홀 
효과 기술에 기반합니다. i30는 정밀한 비침입성 전류 측정을 위해 멀티미
터, 레코더 및 다른 적합한 레코딩 장비와 함께 사용할 수 있습니다.

안전 등급
CAT III 300V

주요 기능
	• DC 및 AC 전류를 모두 측정하는 홀 효과 기술에 
기반한 전류 클램프
	• 멀티미터와 호환되는 바나나 플러그 엔드 포함
	• 전류 범위: 30mA~30A DC,  
30mA~20A AC RMS
	• 주파수 범위: DC~20kHz(0.5dB)

Fluke 87V 디지털 멀티미터에 연결된 i30
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주문 정보
i30 AC/DC 전류 클램프

사양
일반 사양
최대 컨덕터 크기 직경 19mm(.748인치)

출력 연결 4mm(.157인치) 안전 커넥터
출력 영점조절 썸휠을 통한 수동 조정

케이블 길이 1.5m(4.91피트)

작동 온도 범위 0°C~+50°C(32°F~122°F)

보관 온도 범위  
(배터리 분리 상태)

-20°C~+85°C(-4°F~185°F)

작동 습도 15%~85%(비응축)

크기(H x W x D) 183mm x 71mm x 25mm(7.2인치 x 2.8인치 x 1인치)

무게 250g(.55lb)

전기 사양
지정된 전류 범위 30mA~30A DC, 30mA~20A AC RMS

사용 가능한 전류 범위 5mA~30A DC, 30mA~20A AC RMS

파고율 1.4

출력 감도 100mV/A

정확도(+25°C) 판독값의 DC ±1%±2mA
판독값의 AC ±0.5dB±2mA

해상도 ±1mA

부하 임피던스 >100kOhms 및 ≤100pF

도체 위치 감도 중앙 판독값 ±1%(상대값)

주파수 범위 DC~20kHz(0.5dB)

온도 계수 판독값의 ±0.01%/°C

전원 공급장치 9V 알카라인, IEC 6LR61,  
30시간, 배터리 부족 표시등

작동 전압(안전 표준 참조) 300V AC RMS 또는 DC
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안전 기준
BS EN 61010-1: 2001
BS EN 61010-2-032: 2002
BS EN 61010-031: 2002
300Vrms, 범주 III, 오염 등급 2

비절연 도체에 프로브를 사용하는 것은 300V AC RMS 또는 DC 및 1kHz 미만의 주파수로 제한됩니다.

EMC 표준
EN 61326: 1998 +A1, A2 및 A3


