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EI-162BN Split-Core Transformer 

简介 
Fluke EI-162BN 分裂铁芯变流器（以下简称为“变流器”）可与接地电
阻测试仪（以下简称为“测试仪”）配合使用，在输电铁塔上进行选择
性接地电阻测量（RE）。变流器的设计专为与 Fluke 1625 和 1623 GEO 
接地电阻测试仪配套使用。  

本仪器的生产符合 DIN ISO 9001 质量保证体系的要求。有关与现行适用
的 EMC 规章条例的合规情况，请见仪器上标贴的 P 标志。 

开箱 
在打开装运箱取出变流器及其附件时，请参阅“附件”部分。请将包装
材料妥善保管供日后运输之需。 

检查是否有缺件并仔细查看设备是否有如裂纹、凹痕或部件弯曲等损坏
现象。如果发现物品缺少或任何明显的机体损坏，请致电 Fluke 寻求协
助。请参阅“服务”部分获取 Fluke 的联系信息。 

包装 
运输变流器时必须使用原始的包装材料。  
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安全规范 
本设备必须由合格的人员遵循以下安全预防措施和规范进行安装和操
作。此外，使用本设备要求遵守所有与各种具体应用相关的法律和安全
规范。类似规定对附件的使用同样适用。  

“合格的人员”是指熟悉设备的设置、安装和操作且具有执行诸如培训
和指导等工作所要求正式资格的人士；并且已经取得依照安全工程标准
开启/关闭、隔离、接地和标记电路和仪器/系统的授权。  

在本手册中，W警告表示可能会导致人身伤害或死亡的危险情况或行
为。W小心表示可能造成仪器或被测设备损坏，或导致数据永久丢失和
削弱仪器性能的情况或行为。不遵守警告和小心提示可能会导致严重的
人身伤害和财物损失。 

要实现本设备的无故障和安全运行，要求运输、存放、安装和装配得
当，并谨慎操作和维护。 

若有理由相信仪器不再能安全运行，必须立即停止使用设备并采取措施
预防意外使用。 

XW 警告  
运行中的电气设备意味着其中的某些部件可能带有危险电压。为
避免触电或损坏设备： 

• 若未依照产品规格规定的方式使用本产品，所提供的保护可能
无效。 

• 在测量正在进行时，请不要触及变流器、输电铁塔、接地极、
辅助接地极或探针。 

• 如果设备存在明显损坏，则应认为设备不能安全运行。 

• 如果设备曾经暴露在不利条件下（例如，存放在超出允许气候
极限条件的地方而未采取适应周围气候或结露环境的措施），
则应认为设备不能安全运行。 

• 如果设备在运输过程中受到重大的外力（例如，从高处摔落但
没有明显的外部损坏），则应认为设备不能安全运行。 

符号 
下表所列为变流器上或本手册中所使用的符号。 
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X 危险电压。可能存在大于 30 V 直流或交流峰值的电压。 

W 有危险。重要信息。查看用户手册。 

⊥ 公共端 

P 符合欧盟（European Union）相关指令 

J 接地 
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附件 
变流器配备有下列附件： 

• 两套紧固件，用于将变流器的两个半边合在一起 

• 一个绕线筒，配有两根 12 m（40 ft）长的测试导线，用于将变流
器连接至测试仪的插孔。母头红色和蓝色导线与 Fluke 1623 和 
1625 配套使用的传感电缆适配器上的公头红色和蓝色香蕉插头
连接，进行选择性电阻测量。（传感电缆适配器，Fluke 部件号 
2539195）。 

• 一个接触夹具，用于在输电铁塔上建立一个接地极连接点。夹具
配有一个紧固件，用于将夹具固定在输电铁塔的支架上。夹具还
有一个 4-mm 的镗孔，用于安装标准香蕉插头，并配有一个夹紧
螺钉用于固定插头。  

• 一个携带箱 

• 用户手册 
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特性 
变流器的特性和功能见图 1 和表 1。 
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图 1. 特性 

表 1. 特性与功能 

项目 说明 

A 变流器半边（2 个） 
变流器端面上有螺栓，可以转动来帮助分离变流器的两个半边。 
一个变流器的端面还有一个槽型螺栓孔，可允许将螺栓转出端面
外。 

B 变比连接：⊥、200、500 和 1000  

C 紧固件（2 套） 
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分裂铁芯变流器的使用 

将变流器安装在铁塔底座上 
要将变流器安装在铁塔底座上：  

1. 松开（必要时卸下）紧固件。请见图 2。 
如果松开紧固件需要额外的杠杆作用力，可在紧固件的 4-mm 镗
孔中插入一件工具（比如小号螺丝刀）。   

2. 在带有槽型螺栓孔的端面上，将紧固件/螺栓转出，然后将变流
器的两个半边分离。请见图 2。 

3. 将变流器安装在铁塔底座上。请见图 2。 

W小心 
• 若对变流器端面造成损坏，可显著降低性能。将两个端面连接
在一起时要特别小心。   

• 端面上如有异物，可导致测量结果失真。在夹紧之前，确保端
面清洁。如有必要，可参阅“清洁”部分。  

• 端面之间的空隙可导致测量结果失真。在将端面夹在一起时，
确保紧固件完全拧紧。   

4. 将变流器的两个半边接在一起，使端面相互贴合。在带有槽型螺
栓孔的端面上，将紧固件/螺栓转入到位。如果先前卸下了紧固
件，则装回紧固件。将紧固件完全拧紧。请见图 2。 
 
如果拧紧紧固件需要额外的杠杆作用力，可在紧固件的 4-mm 镗
孔中插入一件工具（比如小号螺丝刀）。   
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图 2. 将变流器安装在铁塔上 
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确定变比连接 
在将变流器与测试仪连接之前，需要针对所期望的最小测量电流和最大
寄生电流确定一个合适的变比。  

变流器有 1000 个绕组，在绕组比率为 1000、500、200 和 0 (⊥) 分别对应
一个连接。取决于所用的连接组合，变流器可提供的变比有 1:1000、
1:800、1:500、1:300 和 1:200。  

请参见表 2，为所期望的最小测量电流和最大寄生电流确定一个合适的变
比，然后参见图 3，了解提供该变比所对应的变流器连接。这些连接将用
于把变流器连接到测试仪的 A 插孔。  

注意 
请务必将接地电阻测试仪调整到选定的变比。 

表 2. 变比 

变比 
电流 

1:1000 [1] 1:800 1:500 1:300 1:200 

最小测量电流
[2] 0.50 mA 0.40 mA 0.25 mA 0.15 mA 0.10 mA 

最大寄生电流
[3] 3.0 A 2.4 A 1.5 A 0.9 A 0.6 A 

[1] 对几乎所有选择性接地电阻测量，都建议采用 1:1000 变比 
[2] 
在 94、105、111 和 128 Hz 时 

[3] 
在 50、60 和 16-2/3 Hz 时 
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图 3. 变比连接 
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连接变流器与接地电阻测试仪 
W小心 

输电铁塔上的锈蚀和油漆会妨碍接触夹具与铁塔支架之间的连
接。在安装接触夹具时，要确保夹具紧固件的尖端穿透所有油漆
层和锈蚀层。  

1. 将接触夹具安装到铁塔上并拧紧夹具紧固件。现在接触夹具可以
用作测试仪接地极测试导线的连接点。请见图 4。 

2. 将从测试仪的接地极插孔引出的一根测试导线安装到接触夹具
上。将测试导线插入夹具上的镗孔并拧紧夹紧螺钉。请见图 4。 
 
对于 Fluke 1625 / 1623 GEO 接地电阻测试仪，接地极插孔标记为 
C1 或 E。  

3. 将从测试仪的A 插孔引出的 12-m (40-ft) 测试导线安装到变流
器的变比连接孔中。如要确定需要使用的变比连接，请参见“确
定变比连接”。 

4. 依照测试仪用户手册，将从测试仪引出的测试导线安装到探针和
辅助接地极上，然后执行接地电阻测量（RE）。  
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图 4. 测试测量设置 
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维护 
本仪器的维护必须由经过培训并取得资格的人员负责。  

在所有修理和调整工作中，要确保变流器的设计参数不变，以免影响安
全，且只能使用经过核准的零部件，并依照厂家提供的配置方式重新组
装零部件。 

清洁 
W小心 

为了避免在清洁时损坏变流器： 

• 不要使用强清洁剂或溶剂（例如三氯乙烯）。 

• 不要让液体进入仪器内部。 

• 不要使用尖锐的工具清洁端面。 

如果变流器需要清洁，请用蘸有温和清洁剂的布轻轻擦拭。  

预防锈蚀 
应用少许油润滑，帮助防止变流器端面锈蚀。  
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规格 
注意 

Fluke 保留因产品改进更改规格的权利，不另行通知。 

常规 
温度范围 

工作温度 ............................................................. -10 °C 至 +50 °C 
（+14 °F 至 +122 °F）  

存放温度 ............................................................. -30 °C 至 +60 °C 
（-22 °F 至 +140 °F）  

尺寸 
外径..................................................................... 377 mm（15 in） 

内径..................................................................... 310 mm（12 in） 

高度..................................................................... 30 mm（1.25 in） 

重量 
分裂铁芯变流器................................................... 4.9 kg（11 lb） 

总重量（包括附件和包装）................................. 7.7 kg（17 lb） 

变比......................................................................... 1 : 1000 
1 : 800 
1 : 500 
1 : 300 
1 : 200 

选择性接地电阻测量的技术数据 
绝缘电压 ................................................................. 2 kV（铁芯对应副边绕组） 

通过分裂铁芯变流器的最大电流 ............................. 3 A（原边电流，变比为 1:1000 时） 

选择性接地电阻测量的附加误差 

原边电流 > 2.5 mA.............................................. ± 2 %（变比为 1:1000 时） 

原边电流 < 2.5 mA.............................................. ± 5 %（变比为 1:1000 时） 
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服务 
如果变流器操作和使用得当，则不需要维修。但是，如果您怀疑变流器
已经损坏，请查阅本手册，确保您的操作方式正确无误。如果仪器仍然
无法正常工作，请将它牢固包装（如果可能，请使用其原始包装箱），
然后将其运送到最近的 Fluke 服务中心（邮资预付）。同时附上有关问
题的简单描述。Fluke 公司对运输过程中发生的损坏不承担责任。  

要查找授权服务中心的地点，请使用下面所列电话号码联系 Fluke： 

美国：1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853) 
加拿大：1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 
欧洲：+31-402-675-200 
日本：+81-3-3434-0181 
新加坡：+65-738-5655 
世界各地： +1-425-446-5500 

也可以访问我们的全球网站 http://www.fluke.com。  

如要注册产品，请访问 http://register.fluke.com。 

存放 
当不打算使用变流器时，请将它存放在提供的携带箱中。  

 

 




