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Especificaciones
Especificaciones generales
Todas las especificaciones se aplican de +18  C a +28  C a menos que se especifique lo contrario. 
Todas las especificaciones suponen un período de calentamiento de 5 minutos. 
Las especificaciones para medición son válidas sólo cuando la función de Promedio está activada. Si 
esta función está desactivada o si se visualiza el indicador g, las especificaciones de trabajo se 
multiplican por 3. Las especificaciones de suelo son la segunda parte de las especificaciones. Las 
mediciones de las funciones de presión, temperatura y frecuencia se especifican sólo con la función de 
promedio activada.  
Las especificaciones son válidas al 110 % del rango. Las siguientes excepciones son válidas al 100 % 
del rango: 300 V CC, 300 V CA, 22 mA fuente y simulación, 15 V CC fuente y medición y fuente de 
temperatura.
Para conseguir la mejor inmunidad al ruido, use la alimentación de la batería.
Tamaño (alt. x anch. x long.) ........................Altura = 63,35 mm (2,49 pulg.) x ancho = 136,37 mm 

(5,37 pulg.) x Longitud = 244,96 mm (9,65 pulg.)
Peso ...................................................................... 1,23 kg (2,71 libras) (baterías incluidas)
Pantalla ............................................................... LCD gráfica de 480 por 272 pixeles, 95 x 54 mm.
Paquete ............................................................... de batería interna de alimentación: litio-ion, 7,2 V CC, 30 Wh

Fuente de alimentación externa: 15 V CC, 2 A
Especificaciones de condiciones ambientales
Altitud de funcionamiento ........................... 3000 m (9842 pies)
Altitud de almacenamiento ......................... 13000 m (42650 pies)
Temperatura de funcionamiento .............. 10 a 50 °C 
Temperatura de funcionamiento 
con batería ......................................................... 0 °C a 40 °C 
Temp. de almacenamiento .......................... -20 a 60 °C
Humedad relativa 
(máxima, sin condensación) ....................... 90 % a 35 °C

75 % a 40 °C
45 % a 50 °C

Pilas
Temperatura de carga ........................... 0 °C a 40 °C
Suministro de carga .............................. Entrada 100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz, ±10 %

Output 15 V CC, 2 A, LPS
Normas y especificaciones de aprobación por organismos 
estatales
Clase de protección ....................................... IEC 60529-1, IP 52
Seguridad

General ........................................................ IEC 61010-1, grado de contaminación 2
Measurement ............................................ IEC 61010-30: CAT II 300 V
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Compatibilidad electromagnética (EMC)
Internacional ............................................ IEC 61326-1: Entorno electromagnético básico

CISPR 11: grupo 1, clase A
Grupo 1: el equipo genera o utiliza intencionalmente 
energía de radio frecuencia conductivamente acoplada 
que es necesaria para el funcionamiento interno del 
equipo.
Clase A: El equipo es adecuado para su uso en 
establecimientos que no sean domésticos y aquellos 
directamente conectados a una red de alimentación de 
baja tensión que suministra a edificios utilizados para 
fines domésticos. Puede que haya dificultades 
potenciales a la hora de garantizar la compatibilidad 
electromagnética en otros entornos debido a las 
interferencias conducidas y radiadas.
Precaución: Este equipo no está diseñado para su uso 
en entornos residenciales y es posible que no ofrezca la 
protección adecuada contra RF en estos entornos.
Si este equipo se conecta a un objeto de pruebas, las 
emisiones pueden superar los niveles exigidos por 
CISPR 11.

Corea del Sur (KCC) ......................................... Equipo de Clase A (Equipo de difusión y comunicación 
industrial)

Clase A: el equipo cumple con los requisitos para los 
equipos industriales de onda electromagnética y el 
vendedor o el usuario deben percatarse de esto. Este 
equipo está diseñado para su uso en entornos 
comerciales, no residenciales.

EE. UU. (FCC) ...................................................... 47 CFR 15 subapartado B. Este producto se considera exento 
según la cláusula 15.103.

Especificaciones detalladas
Especificaciones válidas después de un calentamiento de 5 minutos.
Las especificaciones son válidas al 110 % del rango con las siguientes excepciones: 300 V CC 
medición, 300 V CA medición, 50 kHz medición y fuente, 22 mA fuente y simulación, 15 V CC fuente y 
temperatura medición y fuente que son válidos al 100 % del rango.
Medición mV CC

Rango Resolución % de la lectura + piso
1 año 2 años

±100,000 mV 0,001 mV 0,02 % + 0,005 mV
0,03 % + 0,005 mV, 0.03 % + 
0.005 mV, ±400.000 mV 
0.001 mV 1 año 0.02 % + 
0.005 mV 

Impedancia de entrada: >5 MΩ
Tensión de entrada máxima: 300 V, IEC 61010 300 V CAT II
Coeficiente de temperatura:  (0,001 % de la lectura + 0,001 % del rango) / °C (<18 °C o >28 °C)
Rechazo de modo normal: >100 dB a 50 o 60 Hz nominal
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Medición De Tensión CC

Medición de tensión CA

Medición de corriente CC

Medición de resistencia

Rango Resolución % de La lectura + piso
1 año 2 años

±3,00000 V 0,00001 V 0,02 % + 0,00005 V 0,03 % + 0,00005 V
±30,0000 V 0,0001 V 0,02 % + 0,0005 V 0,03 % + 0,0005 V
±300,00 V 0,01 V 0,05 % + 0,05 V 0,07 % + 0,05 V

Impedancia De Entrada:  >4 MΩ
Tensión Máxima De entrada: 300 V, IEC 61010 300V CAT II
Coeficiente de temperatura: (0,001 % de la lectura+ 0,0002 % del rango% del rango) / °C (<18 °C o >28 °C)
Rechazo de modo normal: >100 dB a 50 o 60 Hz nominal

Rango
40 Hz – 500 Hz Resolución % de La lectura + piso

1 año 2 años
3,000 V 0,001 V 0,5 % + 0,002 V 1,0 % + 0,004 V
30,00 V 0,01 V 0,5 % + 0,02 V 1,0 % + 0,04 V
300,0 V 0,1 V 0,5 % + 0,2 V 1,0 % + 0,2 V

Impedancia De Entrada: >4 M Ω and <100 pF
Acoplamiento de entrada: CA
Tensión Máxima De entrada: 300 V, IEC 61010 300V CAT II
Coeficiente de temperatura:  5 % de exactitud especificada / °C (<18 °C o >28 °C)
Las especificaciones son aplicables del 9 % a 100 % del rango de voltaje.

Rango Resolución % de La lectura + piso
1 año 2 años

±30,000 mA 1 μA 0,01 % + 5 μA 0,015 % + 7 μA
±100,00 mA 10 μA 0,01 % + 20 μA 0,015 % + 30 μA

Entrada máxima: 110 mA
Voltaje Máximo De carga: 420 mV a 22 mA
Coeficiente de temperatura:  3 % de exactitud especificada / °C (<18 °C o >28 °C) 
Sin fusible
Rechazo de modo normal: 90 dB a 50 o 60 Hz nominal, and 60 dB a 1200 Hz and 2200 Hz nominal (señales HART)

Rango Resolución % de La lectura + piso Fuente de 
corriente1 año 2 años

10,000 Ω 0,001 Ω 0,05 % + 0,050 Ω 0,07 % + 0,070 Ω 3 mA
100, 00 Ω 0,01 Ω 0,05 % + 0,05 Ω 0,07 % + 0,07 Ω 1 mA
1,0000 kΩ 0,1 Ω 0,05 % + 0,0005 kΩ 0,07 % + 0,0007 kΩ 500 μA
10,000 kΩ 1 Ω 0,10 % + 0,010 kΩ 0,15 % + 0,015 kΩ 50 μA

Tensión de circuito abierto: 5 V nominal
Coeficiente de temperatura:  3 % de exactitud especificada / °C (<18 °C o >28 °C)
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Prueba de continuidad

Medición de la frecuencia

±Salida de voltaje de CC

+Fuente de corriente CC

Tono Resistencia
Tono continuo
Puede o no obtener tono
Sin tono

<25 Ω
25 a 400 Ω
>400 Ω

Rangos Resolución 2 años
1,00 Hz a 110,00 Hz [1] 0,01 Hz 0,05 Hz
110,1 Hz a 1100,0 Hz 0,1 Hz 0,5 Hz
1,101 kHz a 11,000 kHz 0,001 kHz 0,005 kHz
11,01 kHz a 50,00 kHz 0,01 kHz 0,05 kHz

Acoplamiento: CA
Amplitud mínima para la medición de frecuencia (onda cuadrada): 

<1 kHz: 300 mV p-p
1 kHz a 30 kHz: 1,4 V p-p
>30 kHz: 2,8 V p-p

Entrada máxima:
<1 kHz: 300 V rms
>1 kHz: 30 V rms

Impedancia De Entrada:  >4 MΩ
[1] Para mediciones de frecuencia menores de 110,00 Hz, las especificaciones se aplican solamente para 

señales con una velocidad de respuesta mayor de 5 voltios/milisegundo.

Rango Resolución % de Salida + piso
1 año 2 años

±100,000 mV 1 μV 0,01 % + 0,005 mV 0,015 % + 0,005 mV
±1,00000 V 10 μV 0,01 % + 0,00005 V 0,015 % + 0,00005 V
±15,0000 V 100 μV 0,01 % + 0,0005 V 0,015 % + 0,0005 V

Corriente de salida máxima: 10 mA. En el rango de 100 mV, sume 0,010 mV a la especificación al alimentar >1 mA.
Para alimentar tensiones de CC <110,000 mV, la precisión no se especifica en campos de RF >1 V/m, de 80 a 
700 MHz.
Coeficiente De temperatura: 0,001 % of output + 0,001 % del rango / °C (<18 °C o >28 C)

Rango/Mode Resolución % de Salida + piso
1 año 2 años

0,100 a 22,000 mA 1 μA 0,01 % + 3 μA 0,02 % + 3 μA
Coeficiente De temperatura: 3 % de exactitud especificada / °C (<18 °C o >28 °C)
Tensión compatible de mA de fuente: 18 V máximo
Tensión de circuito abierto mA de fuente: 30 V máximo
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Simulación de corriente +CC (alimentación de bucle externa)

Determinación de la fuente de resistencia

Determinación de la fuente de frecuencia 

Rango/Mode Resolución % de Salida + piso
1 año 2 años

0,100 a 22,000 mA (Corriente de 
consumo) 1 μA 0,02 % + 7 μA 0,04 % + 7 μA

Tensión de entrada mA simulada: 15 a 50 V CC, añadir 300 μA al piso cuando <25 V presente en el bucle
Coeficiente De temperatura: 3 % de exactitud especificada / °C (<18 °C o >28 °C)

Rango Resolución
% de Salida + piso Corriente de 

excitación 
permitida1 año 2 años

10,000 Ω 0,001 Ω 0,01 % + 0,010 Ω 0,015 % + 0,015 Ω 0,1 mA a 10 mA
100,00 Ω [1] 0,01 Ω 0,01 % + 0,02 Ω 0,015 % + 0,03 Ω 0,1 mA a 10 mA
1,0000 kΩ [2] 0,1 0,02 % + 

0,0002 kΩ
0,03 % + 
0,0003 kΩ 0,01 mA a 1,0 mA

10,000 kΩ 1 Ω 0,02 % + 0,003 kΩ 0,03 % + 0,005 kΩ 0,01 mA a 1,0 mA
Coeficiente De temperatura: (0,01 % de salida +0,02 % del rango / °C (<18 °C o >28 °C).
En la conexión con la red principal, la presición no se especifica con la RF conducida >1V, de 8 a 15 MHz.
[1] Sume 0,01 Ω cuando la corriente de excitación es <1 mA.
[2] Sume 0,0015 kΩ  cuando la corriente de excitación es <0,1 mA.

Rango Especificación
2 años

Onda sinusoidal: 0,1 Hz a 10,99 Hz 0,01 Hz
Onda cuadrada: 0,01 Hz a 10,99 Hz 0,01 Hz
Onda sinusoidal y cuadrada: 1,00 Hz a 109,99 Hz 0,1 Hz
Onda sinusoidal y cuadrada: 110,0 Hz a 1099,9 Hz 0,1 Hz
Onda sinusoidal y cuadrada: 1,100 kHz a 21,999 kHz 0,002 kHz
Onda sinusoidal y cuadrada: 22,000 kHz a 50,000 kHz 0,005 kHz

Elecciones de forma de onda: onda sinusoidal de simetria cero u onda cuadrada con 50% de ciclo de trabajo 
positivo
Amplitud de onda cuadrada: 0,1 a 15 V p-p 
Precisión de amplitud de onda cuadrada, 0,01 a 3 kHz: 1 % salida p-p + 75 mV, 1 kHz a 50 kHz: 10 % 
salida p-p + 75 mV típica.
Amplitud de onda sinusoidal: 0,1 a 30 V p-p 
Precisión de amplitud de onda sinusoidal, 0,1 a 1 kHz: 3 % salida p-p + 75 mV, 1 kHz a 50 kHz: 10 salida p-p + 
75 mV.
Las especificaciones de frecuencias son válidas cuando la media es ≥100 ms
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Temperatura, termopares
Type (Tipo) Rango °C Medida °C Suministro °C

1 año 2 años 1 año 2 años

E
-250 a -200 1,3 2,0 0,6 0,9
-200 a -100 0,5 0,8 0,3 0,4
-100 a 600 0,3 0,4 0,3 0,4
600 a 1000 0,4 0,6 0,2 0,3

N
-200 a -100 1,0 1,5 0,6 0,9
-100 a 900 0,5 0,8 0,5 0,8
900 a 1300 0,6 0,9 0,3 0,4

J
-210 a -100 0,6 0,9 0,3 0,4
-100 a 800 0,3 0,4 0,2 0,3
800 a 1200 0,5 0,8 0,3 0,3

K
-200 a -100 0,7 1,0 0,4 0,6
-100 a 400 0,3 0,4 0,3 0,4
400 a 1200 0,5 0,8 0,3 0,4
1200 a 1372 0,7 1,0 0,3 0,4

T
-250 a -200 1,7 2,5 0,9 1,4
-200 a 0 0,6 0,9 0,4 0,6
0 a 400 0,3 0,4 0,3 0,4

B
600 a 800 1,3 2,0 1,0 1,5
800 a 1000 1,0 1,5 0,8 1,2
1000 a 1820 0,9 1,3 0,8 1,2

R
-20 a 0 2,3 2,8 1,2 1,8
0 a 100 1,5 2,2 1,1 1,7
100 a 1767 1,0 1,5 0,9 1,4

S
-20 a 0 2,3 2,8 1,2 1,8
0 a 200 1,5 2,1 1,1 1,7
200 a 1400 0,9 1,4 0,9 1,4
1400 a 1767 1,1 1,7 1,0 1,5

C
(W5Re/
W26Re)

0 a 800 0,6 0,9 0,6 0,9
800 a 1200 0,8 1,2 0,7 1,0
1200 a 1800 1,1 1,6 0,9 1,4
1800 a 2316 2,0 3,0 1,3 2,0
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L
-200 a -100 0,6 0,9 0,3 0,4
-100 a 800 0,3 0,4 0,2 0,3
800 a 900 0,5 0,8 0,2 0,3

U -200 a 0 0,6 0,9 0,4 0,6
0 a 600 0,3 0,4 0,3 0,4

BP
0 a 1000 1,0 1,5 0,4 0,6
1000 a 2000 1,6 2,4 0,6 0,9
2000 a 2500 2,0 3,0 0,8 1,2

XK -200 a 300 0,2 0,3 0,2 0,5
300 a 800 0,4 0,6 0,3 0,6

No se incluyen problemas de precisión con el sensor.
Precisión con los extremos libres de los dos elementos externos; para los elementos internos añada 0,2 °C
Resolución: 0,1 °C
Escala de temperatura: ITS-90 o IPTS-68, seleccionable (90 es predeterminado)
Compensación: ITS-90 por NIST Monograph 175 for B,R,S,E,J,K,N,T; IPTS-68 por IEC 584-1 para B,R,S,E,J,K,T; 
IPTS-68 para DIN 43710 para L,U. GOST P 8.585-2001 (Rusia) para BP y XK, ASTM E988-96 para C (W5Re/
W26Re)
Coeficiente De temperatura: 0,05 °C/ °C (<18 °C o >28 °C)

0,07 °C/ °C para el tipo >1800 °C  y para le tipo BP >2000 °C
Temperatura de funcionamiento de instrumento: 0 °C a 50 °C para termopares tipo C y BP / -10 °C a 50 °C para 
todos los otros tipos
Rechazo De Modo normal: 65 dB a 50 Hz o 60 Hz nominal
Para alimentar tensiones de termopares, la precisión no se especifica en campos de RF >1 V/m, de 80 a 700 MHz.
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Detectores de temperatura, temperatura de resistencia

Alimentación de bucle

Temperatura, RTD
Grados o % de La lectura[1]

Type 
(Tipo) 

(α)
Rango °C

Medida °C [2] Suministro °C Corriente 
de 

excitación 
permitida 

[3]
1 año 2 años Fuente de 

corriente 1 año 2 años

100 Ω 
Pt(385)

-200 a 100 0,07 °C 0,14 C
1 mA

0,05 °C 0,10 °C 0,1 a 
10 mA100 a 800 0,02 % + 

0,05 °C
0,04 % + 
0,10 °C

0,0125 % + 
0,04 °C

0,025 % + 
0,08 °C

200 Ω 
Pt(385)

-200 a 100 0,07 °C 0,14 C
500 μA

0,10 °C 0,20 °C
0,1 a 1 mA100 a 630 0,02 % + 

0,05 °C
0,04 % + 
0,10 °C

0,017 % + 
0,09 °C

0,034 % + 
0,18 °C

500 Ω 
Pt(385)

-200 a 100 0,07 °C 0,14 C
250 μA

0,08 °C 0,16 °C
0,1 a 1 mA100 a 630 0,02 % + 

0,05 °C
0,04 % + 
0,10 °C

0,017 % + 
0,06 °C

0,034 % + 
0,12 °C

1000 Ω 
Pt(385)

-200 a 100 0,07 °C 0,14 °C 150 μA 0,06 °C 0,12 °C
0,1 a 1 mA100 a 630 0,02 % + 

0,05 °C
0,04 % + 
0,10 °C

0,017 % + 
0,05 °C

0,034 % + 
0,10 °C

100 Ω 
Pt(3916)

-200 a 100 0,07 °C 0,14 °C
1 mA

0,05 °C 0,10 °C 0,1 a 
10 mA100 a 630 0,02 % + 

0,05 °C
0,04 % + 
0,10 °C

0,0125 % + 
0,04 °C

0,025 % + 
0,08 °C

100 Ω 
Pt(3926)

-200 a 100 0,08 °C 0,16 °C
1 mA

0,05 °C 0,10 °C 0,1 a 
10 mA100 a 630 0,02 % + 

0,06 °C
0,04 % + 
0,12 °C

0,0125 % + 
0,04 °C

0,025 % + 
0,08 °C

10 Ω 
Cu(427) -100 a 260 0,2 °C 0,4 °C 3 mA 0,2 °C 0,4 °C 1 a 10 mA
120 Ω 
Ni(672) -80 a 260 0,1 °C 0,2 °C 1 mA 0,04 °C 0,08 °C 0,1 a 

10 mA
[1] Las especificaciones son válidas a k=3

No se incluyen problemas de precisión con el sensor
[2] Para mediciones de RTD de dos y tres hilos, agregue 0,4 °C a las especificaciones.

Resolución: 0,01 °C excepto 0,1 °C para 10 Ω Cu(427)
Coeficiente De temperatura: 0,01 °C/°C para medición, 0,02 °C/°C (<18 °C o >28 °C) para fuente

[3] Compatible con transmisores y PLC por pulsos de hasta 1 ms
Referencia RTD:
Pt(385): IEC 60751, 2008
Pt(3916): JIS C 1604, 1981
Pt(3926), Cu(427), Ni(672): ayuda de aplicación Minco n.18

Circuito abierto Circuito cargado
26 V ±10 % 18 V mínimo a 22 mA

Cortocircuito protegido a 25 mA
Resistencia de salida: 250 Ω nominal
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