FLUKE.

T5-600/T5-1000
Electrical Tester

Consignes de sécurité

Rendez-vous sur www.fluke.com pour enregistrer votre produit et
obtenir davantage d’informations.

Un Avertissement signale des situations et des actions
dangereuses pour l'utilisateur.
AN Avertissements

Pour éviter tout risque d'électrocution, d'incendie ou de
lésion corporelle :

e Lire attentivement les consignes de sécurité avant
d'utiliser I'appareil.

* N'utiliser cet appareil que pour lI'usage prévu, sans
quoi la protection garantie par cet appareil pourrait
étre altérée.

* Lire les instructions attentivement.

* Ne pas utiliser le produit et le désactiver s'il est
endommagé. Sa protection est peut-étre défectueuse.

¢ Le compartiment des piles doit étre fermé et verrouillé
avant toute utilisation de I'appareil.

* Examiner le boitier avant d'utiliser I'appareil.
Rechercher d'éventuels défauts ou fissures. Observez
attentivement I'isolement autour des bornes.

* Respecter les normes locales et nationales de
sécurité. Utiliser un équipement de protection
individuelle (gants en caoutchouc, masque et
vétements ininflammables réglementaires) afin
d’éviter toute blessure liée aux électrocutions et aux
explosions dues aux arcs électriques lorsque des
conducteurs dangereux sous tension sont a nu.

¢ Mesurer une tension connue au préalable afin de
s assurer que |l"appareil fonctionne correctement.

PN 1631798 December 2001 Rev. 5, 8/25 (French)

©2001-2025 Fluke Corporation. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notification.
All product names are trademarks of their respective companies.

Fluke Corporation Fluke Europe B.V.
6920 Seaway Blvd P.O. Box 1186
Everett, WA 98203 5602 BD Eindhoven

U.S.A. The Netherlands



Afin de ne pas fausser les mesures, veiller a
remplacer les piles lorsque le voyant de pile faible
s'allume.

Ne pas utiliser le produit a proximité d'un gaz explosif,
de vapeurs, dans un environnement humide ou
mouillé.

Ne jamais appliquer une tension supérieure a la
tension nominale indiquée sur I'appareil, entre les
bornes ou entre une borne et la prise de terre.

Ne pas entrer en contact avec des tensions
supérieures a >30 V c.a. eff, 42 V c.a. créte ou 60 V c.c.

Placer les doigts derriére les protége-doigts sur les
sondes.

Nettoyer le boitier avec un chiffon imbibé de
détergent. N utiliser ni abrasifs ni solvants.

Retirer les piles si le produit n'est pas utilisé pendant
une longue durée, ou s'il est stocké a des
températures inférieures a 50 °C. Si les piles ne sont
pas retirées, des fuites pourraient endommager le
produit.

L'utilisation de cet appareil est limitée aux catégories
de mesures, a la tension et a I'ampérage indiqués.

Utiliser les bornes, la fonction et la gamme qui
conviennent pour les mesures envisagées.

Maintenir I'appareil hors de portée.

N utilisez pas de cordons de mesure endommagés.
Examiner les cordons de mesure pour déceler tout
défaut d'isolation.

Mesurer une tension connue au préalable afin de
s assurer que |l"appareil fonctionne correctement.

Utiliser uniquement les sondes de courant, les
cordons de mesure et les adaptateurs fournis avec
I'appareil.

Ne pas dépasser la catégorie de mesure (CAT) de
I'élément d'un appareil, d'une sonde ou d'un
accessoire supportant la tension la plus basse.
Faites réparer le produit avant utilisation si les piles
fuient.

S'assurer que la polarité de la batterie est respectée
afin d'éviter les fuites.

Ne pas faire fonctionner I'appareil s'il est ouvert.
L'exposition a une haute tension dangereuse est
possible.

N'utilisez que les piéces de rechange spécifiées.
Faire réparer I'appareil par un réparateur agréé.
Couper Il'alimentation et décharger tous les
condensateurs a haute tension avant de mesurer la

résistance, la continuité, la capacité ou la diode a
jonction.



Symboles

Symbole

Description

Consulter la documentation utilisateur.

AVERTISSEMENT. DANGER.

AVERTISSEMENT. TENSION DANGEREUSE.
Risque d'électrocution.

Terre

H DB E

Courant alternatif (c.a.)

c.c. (courant continu)

Double isolation

+ll=

Pile

(@)
m

Conforme aux directives de I'Union européenne.

CATI

La catégorie de mesure 1l s"applique aux circuits de
test et de mesure connectés directement aux points
d’utilisation (prises et points similaires) de
I'installation SECTEUR basse tension.

CATII

La catégorie de mesure Il s’applique aux circuits de
test et de mesure connectés a la section de
distribution de I'installation SECTEUR basse
tension de I'immeuble.

CATIX

La catégorie de mesure IV s applique aux circuits
de test et de mesure connectés a la section de
distribution de I'installation SECTEUR basse
tension de I'immeuble.

I3

Ce produit est conforme a la directive DEEE et ses
normes de marquage. La présence de cette
étiquette indique que cet appareil électrique/
électronique ne doit pas étre mis au rebut avec les
déchets ménagers. Ne jetez pas ce produit avec les
déchets ménagers non triés. Pour plus
d’informations sur les programmes de reprise et de
recyclage disponibles dans votre pays, rendez-vous
sur le site Web de Fluke.




Spécifications de sécurité

CEI 61010-1 : Degré de pollution 2
CEI 61010-032: T5-600 CAT Il 600 V

T5-1000 CAT IV 600 V, CAT IlI

Sécurité

1000 V

Tension maximum entre toute borne et la prise de terre
T5-600......ccciiieiieerieannenne 600 V rms
T5-1000.......ceiiieiieeieaaineene 1000V rms

Température de

fonctionnement ................... -10°Cab50°C

Altitude de

fonctionnement ................... 2000 m

Humidité relative
maximale .............cccoccceveenen. 95 % (<30 °C)
75 % (30 °C a 40 °C)
45 % (40 °C a 50 °C)
Batterie.............ccccoeeveeeennn. 2x AA IEC LR 06

Limites de garantie et de responsabilité

La société Fluke garantit I'absence de vices de matériaux et de fabrication de
ses produits pendant une période de deux ans prenant effet a la date d'achat.
Cette garantie ne s’applique pas aux fusibles, aux piles jetables ni a tout
produit mal utilisé, modifié, contaminé, négligé ou endommagé par accident ou
soumis a des conditions anormales d’utilisation et de manipulation. Les
distributeurs agréés par Fluke ne sont pas autorisés a appliquer une garantie
plus étendue au nom de Fluke. Pour bénéficier de la garantie, mettez-vous en
rapport avec le Centre de service agréé Fluke le plus proche pour recevoir les
références d’autorisation de renvoi, puis envoyez |’appareil, accompagné
d’une description du probleme.

LA PRESENTE GARANTIE EST LE SEUL RECOURS EXCLUSIF ET TIENT
LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y
COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT A L"APTITUDE DU
PRODUIT A ETRE COMMERCIALISE OU APPLIQUE A UNE FIN OU A UN
USAGE DETERMINE. FLUKE NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE
D’AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCIDENTEL OU
CONSECUTIF, NI D’AUCUN DEGATS OU PERTES DE DONNEES, SUR
UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE OU AUTRE.
Etant donné que certains pays ou états n’admettent pas les limitations d'une
condition de garantie implicite, ou I’exclusion ou la limitation de dégats
accidentels ou consécultifs, il se peut que les limitations et les exclusions de
cette garantie ne s appliquent pas a chaque acheteur.

11/99




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (sGray)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [1458.000 504.000]
>> setpagedevice


