
Dette produkt understøtter databeskyttelsesforanstaltninger mhp. at overholde 
cybersikkerhedskrav. Dette kræver, at du indtaster en PIN-kode (Personal Identification 
Number - personligt identifikationsnummer) for at få adgang til produktet.
Sikkerhedsretningslinjer for en PIN-kode:
 Videregiv ikke en PIN-kode.
 Brug ikke en PIN-kode, der let kan gættes (eksempel: 1111, 1234, 2468, 2580).
 Skift en PIN-kode, hvis du har mistanke om et brud på sikkerheden.

Opret eller indstil en PIN-kode
Første gang du tænder for produktet, beder produktet dig om at indstille en PIN-kode. Du skal 
bruge PIN-koden til at låse produktet op til hvert brug.
Sådan indstilles en PIN-kode:
1. Følg instruktionerne på skærmen for at indstille en PIN-kode på 4 til 6 cifre. Husk PIN-

koden. Uden PIN-koden skal du bruge fabriksnulstilling til at nulstille produktet til 
standardindstillingerne. Se Nulstilling til fabriksindstilling.

2. Vælg Næste.
3. Indtast PIN-koden igen for at bekræfte.
4. Vælg Udført.
5. Hvis PIN-koderne ikke stemmer overens, vises der en fejlmeddelelse på produktet. Vælg 

OK for at vende tilbage til skærmbilledet Indstil PIN-KODE.
6. Hvis PIN-koderne stemmer overens, viser produktet en meddelelse om gennemført 

handling. Vælg OK for at bruge produktet.

Produktsikkerhedsmeddelelse
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Brug PIN-koden
Produktet beder om PIN-koden, hver gang du starter produktet. Når du bliver bedt om det:
1. Indtast PIN-koden.
2. Vælg Udført.

Hvis PIN-koden er korrekt, åbner produktet standardskærmen.
Hvis PIN-koden er forkert, vises der en fejlmeddelelse på produktet.
 Vælg OK for at vende tilbage til skærmbilledet INDTAST PIN-KODE for at prøve igen.

Eller
 For hvert tredje ukorrekte forsøg skal du vælge OK for at vente 1 minut, før 

skærmbilledet INDTAST PIN-KODE åbnes, for at prøve igen.

Skift PIN-koden
Hvis du kender PIN-koden, kan du indstille en ny PIN-kode uden at slette data. Hvis du ikke 
kender PIN-koden, skal du bruge Nulstilling til fabriksindstilling til at nulstille produktet til 
standardindstillingerne. Se Nulstilling til fabriksindstilling.
Sådan ændres en kendt PIN-kode, når produktet er tændt og låst op:
1. Vælg den relevante sti til dit produkt.

 Indstillinger > Avanceret > Skift PIN-KODE.
 Indstillinger > Fabriksindstillinger > Skift PIN-KODE.
 S > Skift PIN-KODE.
 S > C > Skift PIN-KODE.

2. Indtast den kendte PIN-KODE.
3. Vælg Næste.
4. Hvis PIN-koden er forkert, vises der en fejlmeddelelse på produktet. Vælg OK for at vende 

tilbage til skærmbilledet Skift PIN-KODE.
5. Hvis PIN-KODEN er korrekt, vises skærmbilledet Indstil PIN-KODE, så du kan indstille en ny 

PIN-KODE. Se Opret eller indstil en PIN-kode.
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Nulstilling til fabriksindstilling
W Forsigtig

Uden PIN-koden skal du bruge fabriksnulstilling til at nulstille produktet til 
standardindstillingerne. Fabriksnulstilling sletter alle de billeder og 
brugerindstillinger, der er lagret i produktet.

Når produktet er tændt og låst, skal du på skærmbilledet Indtast PIN-KODE:
1. Vælg Fariksnulstilling.

Produktet beder om at fortsætte.
2. Vælg Ja.

Produktet sletter alle lagrede data og gendanner fabriksindstillingerne. Se Opret eller 
indstil en PIN-kode for at indstille en ny PIN-kode.

Sikkerhedslog
Produktet gemmer en sikkerhedslog over handlinger, der kan påvirke beskyttelsen af 
personlige oplysninger. For at se sikkerhedsloggen skal du gå til Indstillinger (S) > 
Sikkerhedslog. Til et termisk kamera med en radio: Hvis du vil slette oplysningerne i 
sikkerhedsloggen, skal du bruge Fabriksnulstilling. Se Nulstilling til fabriksindstilling.
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