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BEPERKTE GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Fluke garandeert voor elk van haar producten, dat het bij normaal gebruik en onderhoud vrij is van 
materiaal- en fabricagefouten. De garantieperiode bedraagt 1 jaar en gaat in op de datum van verzending. 
De garantie op onderdelen en op de reparatie en het onderhoud van producten geldt 90 dagen. Deze 
garantie geldt alleen voor de eerste koper of de eindgebruiker die het product heeft aangeschaft bij een 
door Fluke erkend wederverkoper, en is niet van toepassing op zekeringen, wegwerpbatterijen of enig 
ander product dat, naar de mening van Fluke, verkeerd gebruikt, gewijzigd, verwaarloosd of verontreinigd 
is, of beschadigd is door een ongeluk of door abnormale bedienings- of behandelingsomstandigheden. 
Fluke garandeert dat de software gedurende 90 dagen in hoofdzaak in overeenstemming met de 
functionele specificaties zal functioneren en dat de software op de juiste wijze op niet-defecte dragers is 
vastgelegd. Fluke garandeert niet dat de software vrij is van fouten of zonder onderbreking werkt.
Door Fluke erkende wederverkopers verstrekken deze garantie uitsluitend aan eindgebruikers op nieuwe 
en ongebruikte producten, maar ze zijn niet gemachtigd om deze garantie namens Fluke uit te breiden of 
te wijzigen. Garantieservice is uitsluitend beschikbaar als het product is aangeschaft via een door Fluke 
erkend verkooppunt of wanneer de koper de toepasbare internationale prijs heeft betaald. Fluke behoudt 
zich het recht voor de koper de invoerkosten voor de reparatie-/vervangingsonderdelen in rekening te 
brengen als het product in een ander land dan het land van aankoop ter reparatie wordt aangeboden.
De garantieverplichting van Fluke beperkt zich, naar goeddunken van Fluke, tot het terugbetalen van de 
aankoopprijs, het kosteloos repareren of vervangen van een defect product dat binnen de 
garantieperiode aan een door Fluke erkend service-centrum wordt geretourneerd.
Voor garantieservice vraagt u bij het dichtstbijzijnde door Fluke erkende service-centrum om een 
retourautorisatienummer en stuurt u het product vervolgens samen met een beschrijving van het 
probleem franco en met de verzekering vooruitbetaald (FOB bestemming) naar dat centrum. Fluke is niet 
aansprakelijk voor beschadiging die tijdens het vervoer wordt opgelopen. Nadat het product is 
gerepareerd op grond van de garantie, zal het aan de koper worden geretourneerd met vervoerkosten 
vooruitbetaald (FOB bestemming). Als Fluke van oordeel is dat het defect is veroorzaakt door 
verwaarlozing, verkeerd gebruik, verontreiniging, wijziging, ongeluk of abnormale bedienings- of 
behandelingsomstandigheden, met inbegrip van overspanningsdefecten die te wijten zijn aan gebruik 
buiten de opgegeven nominale waarden voor het product of buiten de normale slijtage van de 
mechanische componenten, zal Fluke een prijsopgave van de reparatiekosten opstellen en niet zonder 
toestemming aan de werkzaamheden beginnen. Na de reparatie zal het product aan de koper worden 
geretourneerd met vervoerkosten vooruitbetaald en zullen de reparatie- en retourkosten (FOB afzender) 
aan de koper in rekening worden gebracht.
DEZE GARANTIE IS HET ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAAL VAN DE KOPER EN VERVANGT ALLE ANDERE 
UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT 
STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. 
FLUKE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE 
SCHADE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN VERLIES VAN GEGEVENS, VOORTVLOEIENDE UIT 
WELKE OORZAAK OF THEORIE DAN OOK.
Aangezien in bepaalde landen of staten de beperking van de geldigheidsduur van een stilzwijgende 
garantie of de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet is toegestaan, is het 
mogelijk dat de beperkingen en uitsluitingen van deze garantie niet van toepassing zijn op elke koper. 
Wanneer een van de voorwaarden van deze garantie door een bevoegde rechtbank of een andere 
bevoegde beleidsvormer ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, heeft dit geen consequenties 
voor de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere voorwaarde van deze garantie.
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Introductie
De LinkIQ (LIQ-100)/LinkIQ Duo (LIQ-200 Duo) Cable+Network Tester (het product of de tester) 
is een handheld meetinstrument voor gebruik in vele toepassingen voor het testen van 
twisted-pair kabels, netwerkconnectiviteit en Power over Ethernet (PoE, stroom via ethernet)) 
en het uitvoeren van Wi-Fi-tests. Deze toepassingen omvatten systeemintegratie, 
kabelinstallatie, onderhoud van netwerk- en beveiligingssystemen, en tests voor Wi-Fi-
detectie en verbindingen. Voor kopertests biedt het product een pakket aan automatische 
testdetecties die een aangesloten apparaat herkent en automatisch het juiste soort test voor 
het apparaat selecteert. Zie Automatische testdetectie.
Het product geeft beelden weer op een LCD-touchscreen en slaat gegevens op in het interne 
geheugen. Deze gegevens kunnen via een directe USB-aansluiting naar een PC worden 
geüpload.
Het product wordt geleverd met LinkWare PC-desktopsoftware. LinkWare PC-software is 
een professioneel, high-performance softwarepakket voor hoogwaardige analyse en 
rapportage. Ga voor meer informatie of om de software te downloaden naar de LinkWare PC-
website.
Het product is compatibel met de MicroScanner PoE Remote Identifier en de 
IntelliTone Pro Toner, Tracer en Probe.

Contact opnemen met Fluke Corporation
Fluke Corporation is wereldwijd actief. Ga voor lokale contactgegevens naar onze website: 
www.flukenetworks.com.
Ga naar onze website om uw product te registreren of om de nieuwste handleidingen of de 
laatste aanvullingen daarop te bekijken, af te drukken of te downloaden.
+1-425-446-5500 info@flukenetworks.com

https://www.flukenetworks.com/datacom-cabling/copper-testing/LinkWare-Cable-Test-Management-Software
https://www.flukenetworks.com/datacom-cabling/copper-testing/LinkWare-Cable-Test-Management-Software
www.flukenetworks.com
www.flukenetworks.com
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Veiligheidsinformatie
Algemene veiligheidsinformatie vindt u in het gedrukte veiligheidsinformatiedocument dat bij 
het product wordt geleverd en op www.flukenetworks.com. Waar van toepassing wordt 
specifiekere veiligheidsinformatie vermeld.
Een Waarschuwing geeft omstandigheden en procedures aan die gevaar opleveren voor de 
gebruiker. Let op wijst op omstandigheden en procedures die het product of de te testen 
apparatuur kunnen beschadigen.

Opmerking
Voordat u het product voor de eerste keer gebruikt, moet u de batterij minimaal 1,5 uur 
opladen. Zie Batterij.

Let op
Als u het ingangsbeveiligingscircuit van het product wilt activeren, schakelt u het 
product in voordat u een kabel op het product aansluit. Druk op O om het product 
in te schakelen.

Productkenmerken
In de handleiding staan de functies van de verschillende modellen beschreven. Omdat 
modellen verschillende functies hebben, zal niet alle informatie in de handleiding van 
toepassing zijn op uw model. Gebruik Tabel 1 om de eigenschappen van uw model te bepalen.

www.flukenetworks.com
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Kenmerken
Tabel 1 is een lijst met de kenmerken van het product.

Tabel 1. Kenmerken
Functie LinkIQ LinkIQ Duo

Kopertests
Automatische test van een switch of kabel  

Testen van switches
Switch-connectiviteit  

Ping (Pingen)  

Power over Ethernet (PoE)  

Kabeltests
Kabellengte  

Kabelkwalificatie  

Bedradingskaart  

Wi-Fi-tests
Netwerk 

Kanaal 

Toegangspunt 



LinkIQ/LinkIQ Duo
Gebruiksaanwijzing

4

Onderdelen
Tabel 2 toont de onderdelen die met het product worden geleverd.

Tabel 2. Onderdelen

Onderdeel Beschrijving Onderdeel Beschrijving
 Het product  Remote ID 1 (Externe ID 1)[2]

 Batterijlader  Houder kantoorzoeker


Universele 
voedingsadapterset[1]  USB C naar USB A kabel

 Ophangriem  CAT6A koperen verbindingskabel
[1] Niet in alle sets beschikbaar.
[2] Het product kan werken met Remote ID 2 (Externe ID 2) tot Remote ID 7 (Externe ID 7) (afzonderlijk 

verkrijgbaar als REMOTE-ID KIT of meegeleverd met LIQ-KIT)

8

7

5

4
321

6
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Bedieningselementen en aansluitingen
Tabel 3 toont de bedieningselementen en aansluitingen van het product.

Tabel 3. Bedieningselementen en aansluitingen

Onderdeel Beschrijving Onderdeel Beschrijving
 RJ45-aansluiting  LCD-touchscreen (display)


Sleuven voor bevestiging van 
ophangriem  Aan-/uitknop.


Gebruik de USB C-aansluiting om de batterij op te laden of de resultaten naar 
LinkWare PC te uploaden. Het product kan geen test uitvoeren terwijl de batterij 
wordt opgeladen of terwijl de resultaten worden geüpload naar LinkWare PC.

3

5

4

1

2

2
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Ophangriem
Afbeelding 1 toont hoe u de ophangriem bevestigt.

Afbeelding 1. Bevestiging ophangriem

1 2 3
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Display
Wanneer u het product voor de eerste keer inschakelt, wordt het scherm voor taalselectie op 
het display weergegeven. Indien nodig kunt u bladeren om meer talen weer te geven. Tik op de 
gewenste taal en tik op OK om deze taal te gebruiken in de gebruikersinterface (UI).
De gebruikershandleiding toont Engelse schermen in voorbeelden en vertaalt de uitleg waar 
nodig in tabellen of tekst. Tabel 4 toont de items op het display.

Tabel 4. Display

Onderdeel Beschrijving Onderdeel Beschrijving
 Tijd 

Werkbalk van het hoofdmenu. Zie 
Hoofdmenu.

 Datum 
Menu Kopertests Zie Menu Copper Tests 
(Kopertest).

 Batterijstatus  Menu Wi-Fi-tests Zie Menu Wi-Fi-tests.

12

3

4

5

6
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Hoofdmenu
Tabel 5 is een lijst met alle beschikbare menu's in het hoofdmenu.

Menuknoppen
Om de menu's te gebruiken om instellingen te wijzigen en weer te geven:
1. Raak een pictogram in het hoofdmenu aan om een submenu te openen.

De voorgrond van het geselecteerde pictogram wordt wit.
2. Raak een menuknop aan om opties in te stellen en te wijzigen. Zie Tabel 6.

Sommige menu's bevatten een schuifbalk aan de rechterkant om aan te geven dat er extra 
opties zijn. De schuifbalk is geen besturingselement. Als u extra opties wilt weergeven, 
raakt u het display aan en schuift u het scherm omhoog of omlaag. De schuifbalk geeft de 
locatie in het menu aan.

3. Raak N aan om een submenu te sluiten en terug te keren naar het beginscherm.

Tabel 5. Hoofdmenu
Menu Functie

N Home 
(Beginscherm) Raak aan om naar het beginscherm te gaan.

M Results 
(Resultaten)

Raak aan om resultaten te bekijken of te beheren. Zie Menu 
Results (Resultaten).

f Settings 
(Instellingen)

Raak aan om gebruikersvoorkeuren in te stellen en informatie 
over het product weer te geven. Zie Menu Algemene 
instellingen.
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Tabel 6 omvat een lijst met menuknoppen of -functies.

Tabel 6. Menuknoppen of -functies
Knop Functie

3 Geeft aan welke van de twee opties is geselecteerd wanneer deze onder 
een selectie wordt weergegeven.

2 Optie geselecteerd.

h

Schakelt een functie in of uit.
Functie is aan of ingeschakeld.

i Functie is uit of uitgeschakeld.

Y/+
Raak in een lijst een optie aan om de selectie in te stellen. In het menu 
Results (Resultaten) kunt u meerdere items tegelijk selecteren. Zie Menu 
Results (Resultaten).

U Raak aan om een optiemenu te openen.
I/L Verlaagt een numerieke waarde.
J/K Verhoogt een numerieke waarde.
G Keer terug naar het vorige scherm en sla indien nodig wijzigingen op.

n
Hiermee keert u terug naar het vorige scherm zonder wijzigingen op te 
slaan.

OK Wijzigingen opslaan of een actie uitvoeren. Keer vervolgens terug naar het 
vorige scherm.

CANCEL 
(ANNULEREN) Voer geen actie uit en keer terug naar het vorige scherm.

C Raak aan om een kenmerk, zoals een IP-adres, toe te voegen.
Q Raak aan om een kenmerk, zoals een IP-adres, te verwijderen.
B Tik hierop om tekst te verwijderen die in een veld is getypt.
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Menu Algemene instellingen
Tabel 7 omvat een lijst met opties die beschikbaar zijn in het Menu Algemene Instellingen. Het 
product gebruikt de laatst opgeslagen instellingen wanneer dit wordt uit- en ingeschakeld.

Tabel 7. Menu Algemene instellingen
Optiemenu Optie Beschrijving

Auto Increment 
(Automatisch 
verhogen)

h De test-ID wordt voor de volgende test automatisch 
verhoogd met één cijfer of letter. Standaardinstelling.

i Gebruik deze optie om de test-ID handmatig te verhogen 
of te bewerken.

Network 
(Netwerk) <opties>

Raak aan om een van de volgende opties te selecteren:
 DHCP om automatisch een IP-adres aan het product 

toe te wijzen.
 Static (Statisch) om het IP-adres, subnetmasker, 

gateway en DNS van het product te configureren. Zie 
Het IP-adres van het product wijzigen.

De standaardinstellingen zijn:
IPv4 Address (IPv4-adres):
DHCP
IP-, Gateway- en DNS-adressen: 0.0.0.0
Subnet Mask (Subnetmasker): /24 (255.255.255.0)
IPv6 Address (IPv4-adres):
DHCP (SLAAC/DHCPv6 voor IPv6)
IP-, Gateway- en DNS-adressen: ::0
Subnet Mask (Subnetmasker): /64
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Ping 
(Pingen) <opties>

Als het IP-adres van het product automatisch is 
toegewezen of geconfigureerd in de netwerkinstelling, 
tikt u om het ping-scherm te openen en:
 de ping-functie in- of uitschakelen. De 

standaardinstelling is ingeschakeld.
 Als de functie Ping is ingeschakeld, kunt u deze 

gebruiken om:
 automatisch een ping-test uit te voeren nadat u 

een netwerkswitchtest hebt uitgevoerd. 
Standaardinstelling: IPv4-adres 8.8.8.8

 Gebruik het opgeslagen protocol (IPv4 of IPv6) en 
voer een nieuw doel-IP-adres in dat hetzelfde 
protocol gebruikt.

 Verwijder een IPv4-doeladres om een IPv6-
doeladres toe te voegen en te configureren of 
omgekeerd.

Zie Het IP-adres van een apparaat wijzigen om te pingen.

CDP/LLDP 
Timeout <opties>

Raak aan om de tijd in seconden te selecteren die moet 
worden gewacht op een CDP/LLDP-reactie voordat het 
product het netwerk opnieuw probeert te detecteren. De 
standaardinstelling is 30 sec.

Brightness 
(Helderheid) 4

Instellen van de helderheid van het scherm. Raak de balk 
aan en schuif deze naar links om de helderheid te 
verlagen of naar rechts om de helderheid te verhogen.

Auto Shutoff 
(Automatische 
uitschakeling)

h

Wanneer het product 15 minuten niet wordt gebruikt, 
wordt het uitgeschakeld. Tijdens het opladen van het 
product is automatisch uitschakelen uitgeschakeld. 
Standaardinstelling.

i Het product blijft ingeschakeld totdat de batterij opnieuw 
moet worden opgeladen.

Tabel 7. Menu Algemene instellingen (vervolg)
Optiemenu Optie Beschrijving
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Een statisch adres configureren
Gebruik dit gedeelte om een IP-adres te configureren voor gebruik met het product of voor 
gebruik op een apparaat dat is verbonden met een netwerk.
Het IP-adres van het product wijzigen
Het IP-adres van het product wijzigen:
1. Raak f > Network (Netwerk) > IPv4 of IPv6 > Static (Statisch) aan.

 Als Static (Statisch)is geselecteerd, worden de knoppen IP, Subnet Mask (Subnetmasker), 
Gateway en DNS weergegeven. Als Static (Statisch) is geselecteerd voor zowel IPv4 als 
IPv6, wordt ook een schuifbalk weergegeven.

2. Configureer het adres. Zie Een IPv4-adres configureren of Een IPv6-adres configureren.

Sound (Toon)
h Het product geeft een hoorbaar geluid af na voltooiing 

van een test. Standaardinstelling.
i Het product geeft geen hoorbaar geluid af na voltooiing 

van een test.
Numbers (Getallen) -- De decimale puntindicator instellen.
Units 
(Eenheden) -- De eenheden voor gebruik in metingen instellen of 

weergeven.
Date/Time 
(Datum/tijd) <opties> Raak aan om opties te selecteren voor het instellen van 

de datum, tijd, datumnotatie en tijdnotatie.
Language 
(Taal) <opties> Raak aan om een taal te selecteren na de initiële setup.

About 
(Over) --

Raak aan om de radiocertificaten, het serienummer, het 
MAC-adres voor Ethernet en Wi-Fi en de versie-
informatie van het product weer te geven.

Factory Reset 
(Fabrieksinstellingen 
terugzetten)

-- Raak aan om alle testresultaten te verwijderen en het 
product te resetten naar de fabrieksinstellingen.

Tabel 7. Menu Algemene instellingen (vervolg)
Optiemenu Optie Beschrijving
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Het IP-adres van een apparaat wijzigen om te pingen
U kunt het product instellen om ofwel een IPv4- ofwel een IPv6-adres van een apparaat te 
gebruiken om te pingen, maar niet beide.
Een ping-test instellen:
1. Schakel het product in.
2. Verbind het product met een netwerk.
3. Ga naar f > Ping (Pingen).
4. Stel indien nodig Ping (Pingen) in op ingeschakeld.
5. Als u wilt overschakelen van een IPv4-adres naar een ander IPv4-adres of van een IPv6-

adres naar een ander IPv6-adres, tikt u op U op de knop IP en voert u het nieuwe adres in. 
Zie Een IPv4-adres configureren of Een IPv6-adres configureren.

6. Ga als volgt te werk om van een IPv4-adres te wisselen naar een IPv6-adres of omgekeerd:
a. Raak Q aan op de knop IP.
b. Raak OK aan om het adres te verwijderen.
c. Raak IPv4 of IPv6 aan.
d. Raak C aan om een IP-adresknop toe te voegen.
e. Raak U aan op de knop IP en voer een nieuw adres in. Zie Een IPv4-adres configureren 

of Een IPv6-adres configureren.
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Een IPv4-adres configureren
Een adres handmatig configureren:
1. Raak IP aan om het scherm IP-adres te openen.
2. Voer het IP-adres in.

Een IPv4-adres bestaat uit 32 bits, weergegeven in decimalen gescheiden door een punt. 
Het adres bestaat uit vier groepen decimale cijfers (0 tot 255) die door een punt worden 
gescheiden. De gebruikersinterface heeft een apart invoerveld voor elke cijfergroep.
Voorbeelden van geldige IPv4-adressen:
 8.8.8.8 (Google DNS-servers)
 192.168.10.1
 10.10.10.1
Voorbeelden van ongeldige IPv4-adressen:
 0.0.0.0
 255255255255
 Een adres met "0" als de eerste byte
 Een adres met een decimaal getal hoger dan 255
 224.0.0.0 /4
 127.0.0.0 /8

3. Raak Subnet Mask (Subnetmasker) aan, blader zo nodig door de lijst en tik op een 
subnetmasker.
Het product geeft de notatie van het subnetmasker weer, bijvoorbeeld 255.255.0.0. De 
bijbehorende waarden voor de prefixlengte zijn /1 tot /31.

4. Raak Gateway aan om het gateway-adres in te voeren.
5. Raak DNS aan om het DNS-adres in te voeren.
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Een IPv6-adres configureren
Een adres handmatig configureren:
1. Raak IP aan om het scherm IP-adres te openen.
2. Voer het IP-adres in.

Een IPv6-adres bestaat uit 128 bits, weergegeven als acht groepen van vier hexadecimale 
cijfers (16 bits) met een dubbele punt tussen elke groep. De gebruikersinterface heeft een 
apart invoerveld voor elke cijfergroep.
Voorbeelden van geldige IPv6-adressen:
 2001:4860:4860::8888 (Google DNS-servers)
 2001:0db8:0000:0000:8a2e:0000:0370:7334
Voorbeelden van ongeldige IPv6-adressen:
 0:0:0:0:0:0:0:0
 ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 ff00:: /8
 ::ffff:0:0 tot ::ffff:ffff:ffff
Omdat IPv6-adressen lang kunnen zijn, zijn er geldige manieren om ze in te korten.
 U kunt bijvoorbeeld een voorafgaande nul weglaten binnen een groep. In het tweede 

voorbeeld van bovenstaande geldige adressen kunnen de tweede en zevende groep 
worden ingekort tot respectievelijk db8 en 370.

 Als twee of meer aangrenzende groepen 0000 bevatten, kunt u deze vervangen door 
twee dubbele punten, zoals in het eerste voorbeeld hierboven.

 Als een groep 0000 bevat en niet naast een andere groep met 0000 staat, kunt u deze 
vervangen door één nul.

Volgens de bovenstaande regels is het volledige adres van het eerste voorbeeld: 
2001:4860:4860:0000:0000:0000:0000:8888 en het verkorte adres van het tweede adres 
is 2001:db8::8a2e:0:370:7334.

3. Raak Subnet Mask (Subnetmasker) aan, blader zo nodig door de lijst en tik op een 
subnetmasker.
Hoewel het product de term subnetmasker gebruikt, wordt de prefixlengte van /1 tot /127 
weergegeven.

4. Raak Gateway aan om het gateway-adres in te voeren.
5. Raak DNS aan om het DNS-adres in te voeren.



LinkIQ/LinkIQ Duo
Gebruiksaanwijzing

16

Menu Copper Tests (Kopertest)
Tabel 8 omvat een lijst met opties die beschikbaar zijn in het menu Kopertests.

Menu Copper Tools (Kopertools)
Tabel 9 vermeldt de opties die beschikbaar zijn in het menu Kopertools.

Tabel 8. Menu Copper Tests (Kopertest)
Menu Functie

K Tools
Raak aan voor extra hulpmiddelen. De hulpmiddelen kunnen 
niet worden gebruikt tijdens een test. Zie Menu Copper Tools 
(Kopertools).

g Settings 
(Instellingen() Gebruik om een koperkabel- of switchtest in te stellen. 

L
Auto Test 
(Automatische 
test)

Raak aan om een kabel- of switchtest uit te voeren. Het 
product selecteert automatisch het juiste type test voor het 
aangesloten apparaat. Zie Automatische testdetectie.

R Switch 
(Wisselen) Raak aan om een switchtest uit te voeren.

S Cable 
(Kabel) Raak aan om een kabeltest uit te voeren.

Tabel 9. Menu Copper Tools (Kopertools)
Optiemenu Optie Beschrijving

Toner

IntelliTone
Het product zendt een digitale toon uit die een 
IntelliTone-sonde kan gebruiken om kabels achter 
muren, bij verbindingspanelen of in bundels te 
lokaliseren en te isoleren.

Analog Tone 1 
(Analoge toon 1)

Het product zendt een analoog signaal uit dat een 
standaard analoge sonde kan gebruiken om 
kabels in bundels te identificeren.

Analog Tone 2 
(Analoge toon 2)
Analog Tone 3 
(Analoge toon 3)

Blink Port Light 
(Knipperend 
poortlampje)

--
Raak dit aan om een poortlampje op een hub of 
switch te laten knipperen om de connectiviteit en 
kabelroutes te controleren.
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Menu Copper Settings (Koperinstellingen)
Tabel 10 omvat een lijst met opties die beschikbaar zijn in het Menu Koperinstellingen. Het 
product gebruikt de laatst opgeslagen instellingen wanneer dit wordt uit- en ingeschakeld.

Tabel 10. Menu Copper Settings (Koperinstellingen)
Optiemenu Optie Beschrijving

Wire map Settings (Kabelkaartinstellingen)

Shield Test 
(Afscher-
mingstest)

h Omvat ook het testen van de continuïteit van de afscherming 
van een kabel om te vast te stellen of een test geslaagd is.

i
Zelfs als de afscherming van een kabel is aangesloten, wordt 
de continuïteit van de afscherming niet worden gebruikt om 
te bepalen of een test geslaagd is. Standaardinstelling.

Allow 
Crossover 
(Crossover 
toestaan)

h
De wiremap van een straight-through kabel of een 
crossoverkabel wordt gebruikt om te bepalen of een test 
slaagt.

i

De kabelkaart van een straight-through kabel wordt gebruikt 
om te bepalen of een test slaagt. Een wiremap van een 
crossoverkabel resulteert in een foutmelding. 
Standaardinstelling.

Pinout 
(Penbezet-
ting)

<opties>
Selecteer deze optie om de configuratie van de draadkleuren 
in te stellen voor het uitvoeren van een test. T568A is de 
standaardinstelling.
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Cable Settings (Kabelinstellingen)

Test Limit 
(Testgren-
swaarden)

10BASE-T
Controleer of een kabel met continuïteit op ten minste de 
paren 1,2 en 3,6 een gegevensdoorvoersnelheid van 
10BASE-T (10) kan ondersteunen.

100BASE-TX
Controleer of een kabel met continuïteit op ten minste de 
paren 1,2 en 3,6 een gegevensdoorvoersnelheid van 
100BASE-TX (100) kan ondersteunen.

1000BASE-T
Controleer of een 4-parige kabel met continuïteit op alle 
4 paren een gegevensdoorvoersnelheid van 
1000BASE-T (1G) kan ondersteunen.

2.5GBASE-T
Controleer of een 4-parige kabel met continuïteit op alle 
4 paren een gegevensdoorvoersnelheid van 
2.5GBASE-T (2.5G) kan ondersteunen.

5GBASE-T
Controleer of een 4-parige kabel met continuïteit op alle 
4 paren een gegevensdoorvoersnelheid van 
5GBASE-T (5G) kan ondersteunen.

10GBASE-T
Controleer of een 4-parige kabel met continuïteit op alle 
4 paren een gegevensdoorvoersnelheid van 
10GBASE-T (10G) kan ondersteunen. Standaardinstelling.

NVP <opties>
Stel de nominale snelheid van propagatie (NVP) in op basis 
van de kabel. NVP-waardebereik is 50-99. De standaard 
NVP-waarde is 68.

PoE-test
h

Schakel PoE-detectie in. Gebruik deze optie om automatisch 
een PoE-test uit te voeren nadat u een netwerkswitchtest 
hebt uitgevoerd. Standaardinstelling.

i Schakel PoE-detectie uit. Gebruiken om de tijd voor het 
uitvoeren van een switchtest te verkorten.

Tabel 10. Menu Copper Settings (Koperinstellingen) (vervolg)
Optiemenu Optie Beschrijving
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Automatische testdetectie
Bij kopertests herkent de functie voor Automatic Test Discovery (Automatische testdetectie) 
een aangesloten apparaat en selecteert automatisch het juiste soort test dat compatibel is 
met het apparaat.
Automatic Test Discovery (Automatische testdetectie) selecteert een:
 Cable Test (Kabeltest) als:

 Er geen kabel is aangesloten op het product.
 Er een kabel is aangesloten op het product, maar niet op een poort van een extern 

apparaat.
 Het product een externe ID detecteert.
Zie Kabeltesten.

 Switch test (Switchtest) als het product een netwerkapparaat detecteert. Zie Switchtesten.
 Switch test with Ping test (Switchtest met ping-test) met ping ingeschakeld en het 

product een netwerkapparaat detecteert. Zie Switchtesten.
 Switch test with Power over Ethernet (PoE) (Switchtest met Power over Ethernet (PoE)) 

als het product een PSE-apparaat (Power Sourcing Equipment (PSE)) detecteert. Zie 
Switchtesten.

Voorafgaand aan een kopertest
Lees de onderstaande waarschuwingen voordat u een switch- of kabeltest uitvoert.

 Waarschuwing
Om een mogelijke elektrische schok, brand, letsel of beschadiging van het 
product te voorkomen:
 Als u het ingangsbeveiligingscircuit van het product wilt activeren, schakelt u het 

product in voordat u een kabel op het product aansluit.
 Sluit tijdens een test geen kabel aan op het product.
 Koppel tijdens een test geen kabel los van het product.
 De tester is niet bedoeld voor aansluiting op actieve telefooningangen, -systemen 

of -apparatuur, inclusief ISDN-apparaten. Blootstelling aan de spanningen die 
door deze interfaces worden gegenereerd, kan de tester beschadigen en een 
potentieel schokgevaar veroorzaken.
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 Wees voorzichtig met het werken op potentieel gevaarlijke locaties, zoals een 
verhoogde locatie op een ladder of dak, vooral als er werkzaamheden 
plaatsvinden tijdens onweer. Wees ook voorzichtig als externe 
communicatiekabels parallel aan de installatiekabels van de elektrische voeding 
worden gebruikt. Bij dit soort installaties kunnen communicatiekabels worden 
blootgesteld aan met elkaar in verband staande elektrische transiënten die tijdens 
bedrijf toegankelijk kunnen zijn bij blootliggende geleidende delen van de 
apparatuur. Hoewel deze transiënten in het algemeen geen gevaar van elektrische 
schokken zullen vormen, kan een schrikreactie op deze transiënten leiden tot een 
secundair gevaar, zoals verlies van evenwicht en daardoor een val of ander letsel. 
Om de kans op blootstelling te verminderen, moet u het contact met toegankelijke 
geleidende onderdelen van I/O-aansluitingen tijdens bedrijf beperken.

Switchtesten
Het product kan switchconnectiviteit, Ping, Power over Ethernet (PoE) en tests uitvoeren.
Switchconnectiviteitstesten
Bij een netwerktest voert het product een reeks query's uit om informatie over een switch of 
apparaat te bepalen en te rapporteren. Het product bepaalt informatie over het apparaat en 
rapporteert de geadverteerde gegevenssnelheden met full-duplex of half-duplex. Zie 
Switchtestresultaten.
Pingtesten
Het product ondersteunt IPv4- en IPv6-adressen. Beide protocollen kunnen worden 
geconfigureerd op basis van wat beschikbaar is op het netwerk.
Als Ping is ingeschakeld, pingt het product het apparaat dat is opgegeven in Settings 
(Instellingen) > Ping (Pingen) en de DNS-servers en -gateways die het product detecteert. Het 
product pingt elk apparaat vier keer met een drempeltime-out van 1 seconde voor elke poging 
en toont:
 Of een IP-adres benaderbaar is.
 De retourresponstijd in milliseconden (ms).
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PoE-testen (Power over Ethernet)
Als POE Test (POE-test) is ingeschakeld, voert het product automatisch een PoE-test uit nadat 
een netwerkswitchtest is voltooid.
Definities:
 Power Sourcing Equipment (PSE) is een apparaat, zoals een switch, dat PoE kan leveren.
 Een Powered Device (PD) is een apparaat dat PoE van een PSE kan ontvangen.
 PoE-onderhandelingsstandaarden zijn gedefinieerd in IEEE 802.3af/at/bt.
Tijdens een PoE-test:
1. Als het product is aangesloten op een PSE, fungeert het product als een PD en start het 

een hardware-onderhandeling met de PSE.
2. Als de PSE voldoet aan de IEEE 802.3-norm, bepaalt het product het maximale vermogen 

dat de PSE kan bieden (klasse 0 tot klasse 8).
3. Het product belast de PSE om te bepalen of de PSE het vermogen levert dat nodig is om te 

voldoen aan de overeengekomen hardwarevermogensklasse op de PD.
4. Als de PSE voldoet aan de vermogensklasse van de hardware-onderhandeling, probeert 

het product een software-onderhandeling uit te voeren met LLDP/CDP om het 
aangeboden softwareniveau te bepalen.

5. Het product belast de PSE om te bepalen of de PSE het software-onderhandelde 
vermogen op het Powered Device (PD, aangedreven apparaat) kan leveren.

Een switchtest uitvoeren
Ga als volgt te werk om een switchtest uit te voeren:
1. Schakel het product in.
2. Sluit het ene uiteinde van de CAT6A koperen patchkabel of een andere goedgekeurde 

kabel aan op de RJ45-aansluiting op het product. Zie Afbeelding 2.
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Afbeelding 2. Een switchtest instellen

3. Sluit het andere uiteinde van de patchkabel aan op een RJ45-aansluiting in een Netwerk 
Contactdoos dieis aangesloten op een switchpoort.

4. Pas indien nodig de instellingen aan. Zie Menu Algemene instellingen en Menu Copper 
Settings (Koperinstellingen).

5. Raak L of R aan om een test uit te voeren.
De resultaten worden op het display weergegeven.

6. Raak in een scherm met testresultaten SAVE AS... (OPSLAAN ALS...) aan. Zie Een 
testresultaat opslaan.

Switchtestresultaten
Tabel 11 toont mogelijke resultaten van een switchtest.

PoE/Ping

11/20/2024 2:45 PM

1 2 3 4 5 6
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Tabel 11. Switchtestresultaten

Onderdeel Beschrijving



Wanneer het product een conform LLDP- of CDP-pakket van een apparaat 
ontvangt, toont de knop Summary (Samenvatting) het volgende:
 Het nummer van de switchpoort waarop het apparaat is aangesloten
 De naam van de switch
 De IP-adressen van de switch. Er kunnen maximaal twee IP-adressen 

worden weergegeven. Er kan een extra IP-adres worden weergegeven op 
het detailscherm. Het getal tussen haakjes geeft aan hoeveel IP-adressen 
beschikbaar zijn.
Raak de gewenste optie aan om gedetailleerde resultaten te bekijken. Zie 
Gedetailleerde switchtestresultaten.

Een onbeheerd of niet-compatibel apparaat rapporteert mogelijk niet de details 
van de switch.



Wanneer het product is aangesloten op een netwerk, wordt de maximale 
snelheid waarmee het product verbinding maakt met de switch weergegeven. 
De maximale snelheid waarmee het product verbindt met de switch, kan lager 
zijn dan de maximale aangegeven snelheid () van de switch.

Switch Name

Switchco XXXXXX

IP (3)

10.250.190.200

fd0c:10:250:192::8465

Connected Speed (1000 Mb/s Max)

1000 / Full

Advertised Speeds Duplex

Full Half

24 

10GBASE-T

5GBASE-T

2.5GBASE-T

1000BASE-T

100BASE-TX

10BASE-T

Ping 6 ms

Single Dual A Dual B

192.168.86.1

4

5

1

2

3
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Onderdeel Beschrijving



Toont de aangegeven snelheden van het apparaat en of het apparaat full-duplex 
of half-duplex is met de aangegeven snelheid.
Snelheden in zwart geven aan dat de switch deze snelheid aangeeft. Snelheden 
in grijs geven aan dat de switch deze snelheid niet aangeeft.
Full Duplex (Full-duplex)
Een vinkje (Y) duidt aan dat het apparaat gelijktijdig communicatie kan 
verzenden en ontvangen met de aangegeven snelheid.
Een streepje (—) duidt aan dat het apparaat geen full-duplex-functie heeft op de 
aangegeven snelheid.
Half Duplex (Half-duplex)
Een vinkje (Y) duidt aan dat het apparaat communicatie kan verzenden en 
ontvangen, maar niet gelijktijdig met de aangegeven snelheid.
Een streepje (—) duidt aan dat het apparaat geen half-duplex-functie heeft op 
de aangegeven snelheid.
Een lege ruimte geeft aan dat de half-duplex-functie niet beschikbaar is op de 
aangegeven snelheid.



Deze knop Samenvatting ping wordt alleen weergegeven als Ping is 
ingeschakeld.
 Z: Duidt aan dat de test geslaagd is.
 B: Duidt aan dat de test mislukt.
 De maximale retourtijd in ms van de 4 ping-pogingen of -- ms als er geen 

ping-pogingen zijn geslaagd.
 Het IP-adres van het apparaat op het netwerk dat wordt gepingd.
Raak aan om het scherm Ping (Pingen) te openen om gedetailleerde 
pingresultaten te bekijken. Zie Pingtestresultaten.


PoE-resultaten worden alleen weergegeven wanneer PoE is ingeschakeld en 
het product is aangesloten op een PoE-apparaat. Blader indien nodig omlaag 
om alle resultaten te bekijken. Zie Resultaten PoE-test.

Tabel 11. Switchtestresultaten (vervolg)
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Gedetailleerde switchtestresultaten
Tabel 12 toont mogelijke gedetailleerde resultaten van een switchtest. Als een product niet is 
geconfigureerd met een naam of beschrijving, wordt -- weergegeven.

Pingtestresultaten
Het product pingt 4 keer een door de gebruiker gedefinieerd IP-adres, DNS-server en gateway.
Bij een geslaagde test toont het product het IP-adres van elk apparaat en de responstijd in 
milliseconden (ms) van elke ping wordt in de resultaten weergegeven.
Als een ping-poging mislukt, wordt B weergegeven in plaats van een tijdwaarde.
Als een of meer ping-pogingen mislukken, wordt er een foutmelding weergegeven met een 
beschrijving van het probleem van de eerste ping-poging die mislukt.
Tabel 13 toont mogelijke resultaten van een ping-test.

Tabel 12. Gedetailleerde switchtestresultaten
Naam Beschrijving

Switch Name 
(Naam switch) De naam van de dichtstbijzijnde switch
Switch Description 
(Beschrijving switch) De beschrijving van de dichtstbijzijnde switch
Port ID 
(Poort-ID)

Het poortnummer van de switch waarop het product is 
aangesloten

Port Description 
(Beschrijving poort) De beschrijving van de poort
VLAN Het VLAN dat is geconfigureerd op de switchpoort
VLAN Name 
(Naam VLAN) De naam die is toegewezen aan het VLAN
IP Address 
(IP-adres) Een lijst met IP-adressen die door de switch zijn gerapporteerd
MAC Address 
(MAC-adres) Het MAC-adres van de switch

Protocol
De detectieprotocollen die door de switch-protocollen worden 
gebruikt, worden weergegeven. Dit kan een combinatie zijn van 
LLDP, CDPv1 of CDPv2.
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Tabel 13. Pingtestresultaten
Onderdeel Beschrijving

General section (Algemeen gedeelte)
IP Address 
(IP-adres)

Het IP-adres dat is geconfigureerd in Settings (Instellingen) > Ping 
(Pingen).

Round Trip 
Times 
(Retourtijden)

De retourtijd in ms vanaf elke keer dat het product het IP-adres pingt.

Packets 
(Pakketten)

Z duidt aan of er geen pakketten verloren zijn gegaan.
B duidt aan of een of meer pakketten verloren zijn gegaan.

Lost (Verloren) Het aantal verloren pakketten. 1/4 geeft bijvoorbeeld aan dat één 
pakket verloren is gegaan van de vier verzonden pakketten.

Size (Grootte) De grootte in bytes (meestal 64 bytes) van het ping-pakket dat voor 
elke test wordt verzonden.

Error 
information 
(Foutinformatie)

Als een of meer pakketten verloren gaan, wordt er een foutbericht 
weergegeven met een beschrijving van het probleem van het eerste 
verloren pakket.

Network 
(Netwerk)

Welke informatie wordt weergegeven, is afhankelijk van de configuratie 
van het netwerk. Als het product slechts één protocol (IPv4 of IPv6) op 
een netwerk detecteert, wordt de informatie voor dat protocol 
weergegeven. Als het product beide protocollen detecteert, wordt de 
informatie voor beide protocollen weergegeven.
Informatie voor de DHCPv6-server wordt alleen weergegeven als het 
netwerk DHCPv6 gebruikt. Als het netwerk SLAAC gebruikt zonder 
DHCPv6, worden het DHCP-serveradres, de aanbieding, ACK en de 
leasetijden niet weergegeven.

My IPv4 or 
My IPv6 
(Mijn IPv4 of 
Mijn IPv6)

Het adres dat het product ontvangt van de DHCP-server als een 
aanbieding of het door de gebruiker gedefinieerde statische adres.

Subnet Mask 
(Subnetmasker)

Het subnetmasker van het netwerk waarmee het product verbinding 
maakt en waarop het wordt getest.

DHCP Server 
(DHCP-server) Het IP-adres van de DHCP-server.



Cable+Network Tester
Switchtestresultaten

27

Offer Time 
(Tijd van 
aanbieding)

Voor IPv4-adressen is dit de tijdsduur tussen het moment waarop het 
product het detectiesignaal verzendt en een adresaanbieding ontvangt 
van de DHCP-server.
Voor IPv6-adressen wordt de aangegeven DHCPv6-tijd weergegeven. 
De aangegeven tijd is de tijd tussen het moment waarop het product 
het DHCPv6-aanvraagpakket verzendt en het antwoordpakket 
ontvangt.

ACK Time 
(Bevestigingstijd)

Voor IPv4-adressen is dit de tijdsduur tussen het moment waarop het 
product de aanvraag verzendt en de bevestiging ontvangt van de 
DHCP-server.
Voor IPv6-adressen wordt de DHCPv6-antwoordtijd weergegeven. De 
antwoordtijd is de tijdsduur tussen het moment waarop het product de 
DHCPv6-aanvraag verzendt en het antwoordpakket ontvangt.

Lease Time 
(Leasetijd)

Voor IPv4-adressen: hoe lang het aangeboden adres geldig is. De 
leasetijd wordt weergegeven in D (dagen), H (uren) en M (minuten).
Voor IPv6-adressen: de gewenste levensduur van DHCPv6 wordt 
weergegeven. De gewenste levensduur is de tijdsduur in seconden 
gedurende waarin een adres de voorkeurstatus heeft en zonder 
beperkingen kan worden gebruikt. Als de gewenste levensduur 
verloopt, krijgt het adres de status 'verouderd'.

Opmerking
Verouderde adressen kunnen worden gebruikt voor een 
bestaande communicatie. Gebruik geen verouderd adres voor 
nieuwe communicatie.

Tabel 13. Pingtestresultaten (vervolg)
Onderdeel Beschrijving
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Resultaten PoE-test
Tabel 14 toont mogelijke resultaten van een PoE-test.

DNS

Als het netwerk is geconfigureerd om DHCP automatisch te detecteren, 
worden maximaal vier DNS-serverresultaten weergegeven. IPv4-
resultaten worden weergegeven vóór IPv6-serverresultaten.
Als het netwerk statisch is geconfigureerd, wordt slechts één DNS-
server per protocol weergegeven in de resultaten met maximaal twee 
resultaten in totaal. Er wordt bijvoorbeeld één IPv4- of één IPv6-
resultaat weergegeven, of één van elk protocol wordt weergegeven.

Gateway

Dit gedeelte duidt aan wanneer het product de beschikbaarheid van 
een gateway of router detecteert.
Als het netwerk is geconfigureerd om DHCP automatisch te detecteren, 
worden maximaal vier gatewayresultaten weergegeven. IPv4-
resultaten worden weergegeven vóór IPv6-serverresultaten.
Als het netwerk statisch is geconfigureerd, wordt slechts één gateway 
per protocol weergegeven in de resultaten met maximaal twee 
resultaten in totaal. Er wordt bijvoorbeeld één IPv4- of één IPv6-
resultaat weergegeven, of één van elk protocol wordt weergegeven.

Tabel 13. Pingtestresultaten (vervolg)
Onderdeel Beschrijving
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Tabel 14. Resultaten PoE-test

Onderdeel Functie



Raak aan om de resultaten van single signature vermogen weer te geven.
Z: Duidt aan dat de switch over single signature vermogen kan onderhandelen.
B: Duidt aan dat de switch over single signature vermogen kan onderhandelen.



Raak aan om de resultaten van Dual A signature vermogen weer te geven.
Z: Duidt aan dat de switch kan onderhandelen over dual signature vermogen 
op paren 1,2 en 3,6.
D: Duidt aan dat de switch over dual signature vermogen kan onderhandelen.



Raak aan om de resultaten van Dual B signature vermogen weer te geven.
Z: Duidt aan dat de switch kan onderhandelen over dual signature vermogen 
op paren 4,5 en 7,8.
D: Duidt aan dat de switch over dual signature vermogen kan onderhandelen.
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Onderdeel Functie
 Geeft aan welke paren zijn bekrachtigd.


De hardware-onderhandelde stroomklasse (Klasse 0 tot Klasse 8) van het PSE-
apparaat.

 Het geladen vermogen in watt dat door de PSE bij de PD wordt geleverd.


Het minimaal vereiste voltage waaraan het apparaat moet voldoen bij belasting 
volgens de IEEE 802.3-standaard op basis van de HW-onderhandelde 
stroomklasse ().



Gemeten voltage onder belasting bij aangegeven stroomverbruik.
Z: Duidt aan dat het voltage voldoet aan de vereisten voor de HW-
onderhandelde vermogensklasse ().
B: Duidt aan dat het voltage voldoet aan de vereisten voor de HW-
onderhandelde vermogensklasse ().
Of:
De switch die wordt getest kan het apparaat niet van vermogen voorzien, omdat 
het maximale vermogen dat de switch kan leveren al in gebruik is.



De software-onderhandelde stroomklasse (Klasse 1 tot Klasse 8) van het 
apparaat.
In dit gedeelte wordt geen informatie weergegeven, als:
 Het apparaat geen ondersteuning biedt voor het voltage dat nodig is om te 

voldoen aan de hardware-onderhandelde vermogensklasse.
 Het apparaat geen software-onderhandeling ondersteunt.

 Het geladen vermogen in watt dat door de PSE bij de PD wordt geleverd.

Tabel 14. Resultaten PoE-test (vervolg)
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Voorbeeld van een geslaagde PoE-test
Afbeelding 3 toont een voorbeeld van testresultaten van een single signature PoE-apparaat 
dat slaagt. Zie de uitleg van de resultaten onder de afbeelding.

Afbeelding 3. Voorbeeld van een geslaagde PoE-test

Onderdeel Functie


Het minimaal vereiste voltage waaraan het apparaat moet voldoen bij belasting 
volgens de IEEE 802.3-standaard op basis van de SW-onderhandelde 
stroomklasse ().



Gemeten voltage onder belasting bij aangegeven stroomverbruik.
Z: Duidt aan dat het voltage voldoet aan de vereisten voor de SW-
onderhandelde vermogensklasse ().
B: Duidt aan dat het voltage voldoet aan de vereisten voor de SW-
onderhandelde vermogensklasse ().
Of:
De geteste switch kan de hardware-onderhandelde vermogensklasse leveren, 
maar de switch kan niet het extra vermogen leveren aan het apparaat dat vereist 
is om te voldoen aan de software-onderhandelde vermogensklasse, omdat het 
maximale vermogen dat de switch kan leveren al in gebruik is.
D: Duidt aan dat het apparaat niet het voltage ondersteunt dat vereist is om te 
voldoen aan de hardware-onderhandelde vermogensklasse.

HW Class: 6
(HW-klasse: 6)

51.0 W at PD
(51,0 W bij PD)

Z 55.0 V Under Load, 42.5 V Minimum
(55,0 V onder belasting, 42,5 V minimum)

SW Negotiated Class: 8
(SW-onderhandelde klasse: 8)

71.3 W at PD
(71,3 W bij PD)

Z 54.2 V Under Load, 41.1 V Minimum
(54,2 V onder belasting, 41,1 V minimum)

Tabel 14. Resultaten PoE-test (vervolg)
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De hardwareklasse-sectie is geslaagd omdat:
 Het apparaat is geïdentificeerd als HW-klasse 6 met een vermogen van 51,0 W bij PD.
 Het product brengt een belasting op het apparaat aan om te controleren of het 

beschikbare vermogen van de PSE bij de PD voldoet aan de norm van de onderhandelde 
klasse (in dit voorbeeld een klasse 6-apparaat).

 Het apparaat levert 55,0 V onder een belasting van ≥42,5 V, de minimale hoeveelheid die 
een apparaat nodig heeft om te voldoen aan de klasse 6-norm.

De softwareklasse-sectie is geslaagd omdat:
 Het apparaat is geïdentificeerd als SW-onderhandelde klasse 8 met een vermogen van 

71,3 W bij PD.
 Het product brengt een belasting op het apparaat aan om te controleren of het 

beschikbare vermogen van de PSE bij de PD voldoet aan de norm van de onderhandelde 
klasse (in dit voorbeeld een klasse 8-apparaat).

 Het apparaat levert 54,2 V onder een belasting van ≥41,1 V, de minimale hoeveelheid die 
een apparaat nodig heeft om te voldoen aan de klasse 8-norm.

Redenen voor het mislukken van een PoE-test
Een PoE-test van een apparaat mislukt als:
 Het apparaat wordt geïdentificeerd als een hardwareklasse die hoger is dan het vermogen 

dat het apparaat kan leveren onder de belasting die vereist is om te voldoen aan de norm 
voor de vermelde klasse.

 Het apparaat wordt geïdentificeerd als een softwareklasse die hoger is dan het vermogen 
dat het apparaat kan leveren onder de belasting die vereist is om te voldoen aan de norm 
voor de vermelde klasse.

 De switch die wordt getest kan het apparaat niet van vermogen voorzien, omdat het 
maximale vermogen dat de switch kan leveren al in gebruik is.
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Kabeltesten
Bij een twisted pair-kabeltest voert het product een reeks RF-tests (radiofrequentietests) uit 
om de transmissieparameters van de kabel te bepalen. De parameters worden vergeleken met 
de testgrenswaarden die zijn gespecificeerd in IEEE 802.3 voor Ethernet. In tegenstelling tot 
transmissietesters waarbij bits door de kabel gaan, evalueert het product de fysieke 
eigenschappen van de kabel.
 Meet lengte tot 304,8 m
 Vertragingsonregelmatigheid tussen paren
 Transmissieparameters die worden gebruikt om de kabel te kwalificeren:

 Kabelkwalificatie volgens IEEE 802.3-normen:

 Gebruikt kabelkaarten om het volgende weer te geven:

Een kabeltest uitvoeren
Kabeltests slagen of mislukken op basis van de instellingen die voor de test zijn geselecteerd. 
Een test doorstaan:
 Het product moet een externe ID detecteren.
 De Wiremap moet overeenkomen met de geselecteerde instellingen van de Wiremap.
 De te testen kabel moet aan de geselecteerde testgrenswaarden voldoen of deze 

overschrijden.
Ga als volgt te werk om een kabeltest uit te voeren:
1. Schakel het product in.
2. Pas indien nodig de instellingen aan. Zie Menu Algemene instellingen en Menu Copper 

Settings (Koperinstellingen).
3. Sluit het ene uiteinde van de CAT6A koperen patchkabel of een andere goedgekeurde 

kabel aan op de RJ45-aansluiting op het product. Zie Afbeelding 4.

 Inbrengverlies
 Retourverlies
 NEXT

 Vertragingsonregelmatigheid
 Lengte
 Kabelkaart

 10BASE-T
 100BASE-TX
 1000BASE-T

 2.5GBASE-T
 5GBASE-T
 10GBASE-T

 Onderbreking
 Kortsluiting

 Gesplitste paren
 Verkeerde bedrading
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Afbeelding 4. Een kabeltest instellen

4. Sluit het andere uiteinde van de patchkabel aan op een RJ45-aansluiting of op een adapter 
die is aangesloten op het nabije uiteinde van de te testen kabel. Sluit vervolgens de Remote 
ID aan op een RJ45-aansluiting of adapter die is aangesloten op het andere uiteinde van de 
te testen kabel.
Of:
Sluit de Remote ID aan op een RJ45-aansluiting of op een adapter die is aangesloten op 
het nabije uiteinde van de te testen kabel. Sluit vervolgens het andere uiteinde van de 
patchkabel aan op een RJ45-aansluiting of op een adapter die is aangesloten op het verste 
uiteinde van de te testen kabel.

5. Raak L of S aan om een test uit te voeren.
De resultaten worden op het display weergegeven. Zie Tabel 15.

6. Raak SAVE AS... (OPSLAAN ALS...) aan om de resultaten op te slaan. Zie Een testresultaat 
opslaan.

11/20/2024 2:45 PM 11/20/2024 2:45 PM
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Kabeltestresultaten
Tabel 15 toont voorbeelden van resultaten van kabeltests.

Tabel 15. Kabeltestresultaten

Onderdeel Beschrijving


De achtergrond is groen als de test is geslaagd.
De achtergrond is rood als de test is mislukt.
De achtergrond is blauw als het scherm alleen ter informatie is.

 Toont de lengte van het kortste paar in de kabel.
 Raak aan om het scherm PAIRS (Paren) te openen. Als een kabeluiteindelengte 

wordt gevonden, worden de lengten van de kabelparen weergegeven.

2/15/2021   2:20 PM2/15/2021   2:20 PM
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Onderdeel Beschrijving



Toont het externe ID-nummer dat wordt gebruikt in de test en informatie over 
de test.
Z Remote ID (Externe ID) Het product detecteert de externe ID en de 
kabelkaarttest is geslaagd.
B Remote ID (Externe ID) Het product detecteert de externe ID, maar de 
kabelkaarttest is mislukt.
B No Remote ID (Geen externe ID) Er is kortsluiting in de kabel die wordt 
getest, zodat het product de externe ID niet kan detecteren. De kabelkaarttest 
is mislukt.

 No Remote ID (Geen externe ID) De test heeft de externe ID niet 
gedetecteerd, omdat er geen verbinding is met een externe ID.
Zie Meerdere storingen kabelkaartscherm.



Draad- en afschermings-ID's (verste uiteinde)
Getallen: Geeft aan welke kabel van het nabije uiteinde is gekoppeld aan welke 
kabel aan het verste uiteinde.
SH: Geeft de afscherming aan het verste uiteinde van een kabel aan.


Toont de resultaten van de kabelkaart. Zie Meerdere storingen 
kabelkaartscherm.



Draad- en afschermings-ID's (nabije uiteinde)
Een rood kader rond een kabelnummer geeft aan dat de test voor die kabeltest 
is mislukt op basis van de instellingen die voor de test zijn geselecteerd.
Een rood kader rond SH geeft aan dat de continuïteit van de afscherming niet is 
vastgesteld..



Als een kabelkaart slaagt, geven de resultaten het volgende weer:
 De prestaties van de kabel.
 Of de kabelprestatietest slaagt (groen) of mislukt (rood) op basis van de 

testgrenswaarde die voor de test is geselecteerd. Als een kabelkaart niet 
slaagt, worden de segmenten grijs weergegeven omdat het product de 
capaciteit van de kabelprestaties niet kan bepalen.

 Wanneer een test mislukt, geeft het label de reden aan waarom deze is mislukt.


Als er geheugen beschikbaar is om het resultaat op te slaan, raakt u SAVE AS... 
(OPSLAAN ALS...) aan om het resultaat op te slaan. Zie Een testresultaat 
opslaan.

Tabel 15. Kabeltestresultaten (vervolg)
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Meerdere storingen kabelkaartscherm
Tabel 16 toont een kabelkaart van een kabeltest die om meerdere redenen is mislukt.

Tabel 16. Meerdere fouten

Onderdeel Beschrijving
 Paren 1,2 zijn het kortste paar van de kabel en onderbroken bij 43,1 m.


Het product heeft de Remote ID gedetecteerd en de Wiremap is mislukt. De 
kabels zijn niet correct bedraad op basis van de instellingen die voor de test 
zijn geselecteerd.



De kabelkaart geeft aan hoe de kabel is bedraad. De Wiremap slaagt of mislukt 
op basis van de instellingen die voor de test zijn geselecteerd. Voor deze test 
zijn de instellingen ingesteld op het testen van:
 Een straight-through kabel. Allow Crossover (Crossover toestaan) kan On 

(Aan) of Off (Uit) zijn om een straight-through kabel te testen.
 De continuïteit van de afscherming op de kabel (Shield Test 

(Afschermingstest) > h)
 De testgrenswaarde is ingesteld op ≥1000BASE-T (1G) om een 4-parige 

kabel te verifiëren.
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Storing bij open paren
Afbeelding 5 toont een kabelkaart van een kabeltest die mislukt, omdat kabel 4, 5, 7 en 8 
onderbroken zijn. De kabels zijn niet aangesloten aan het andere uiteinde en de 
testgrenswaarde is ingesteld op ≥1000BASE-T (1G) om een 4-parige kabel te verifiëren. Met 
een testgrenswaarde ingesteld op 10BASE-T of 100BASE-TX, is de Wiremap van de kabeltest 
geslaagd. De lengte van de kabels op de Wiremap geeft de afstand tot de onderbreking aan. 

Afbeelding 5. Open paren

Onderdeel Beschrijving
 Paren 1,2 mislukken omdat ze onderbroken zijn.
 Paren 7,8 mislukken omdat het een omgekeerd paar is.


De continuïteit van de afscherming is defect omdat de continuïteit van de 
afscherming niet kan worden gecontroleerd.


Omdat de Wiremap is mislukt, kan het product de prestaties van de kabel niet 
testen.

Tabel 16. Meerdere fouten (vervolg)

1

Wire Map
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Kortsluiting
Afbeelding 6 toont een kabelkaart die defect is, omdat kabels 1 en 2 kortsluiting met elkaar 
maken. De lengte van de kabel op de kabelkaart geeft de afstand tot de kortsluiting aan. Als 
kabels zijn kortgesloten, kan het product de Remote ID niet detecteren. Repareer de 
kortsluiting en voer de test opnieuw uit om het kabeloverzicht van de andere paren te 
controleren.

Afbeelding 6. Kabels onderling kortgesloten

Storing bij gesplitste paren
Afbeelding 7 toont een kabelkaart van een kabeltest die mislukt, omdat paren 3,6 en 7,8 
gesplitste paren zijn.

Afbeelding 7. Gesplitste paren

Wire Map

1

Split pair
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Storing testgrenswaarde
Tabel 17 toont een kabeltest die mislukt door Near End Cross Talk (NEXT).

Menu Wi-Fi-tests
Tabel 18 omvat een lijst met opties die beschikbaar zijn in het Menu Wi-Fi-tests.

Tabel 17. NEXT-fout

Onderdeel Beschrijving
 Het product heeft de Remote ID gedetecteerd en de kabelkaart is geslaagd.



De Wiremap is geslaagd omdat:
 De kabels allemaal correct zijn aangesloten aan zowel het nabije als de 

andere uiteinde voor een rechte kabel. Allow Crossover (Crossover 
toestaan) kan On (Aan) of Off (Uit) zijn om een straight-through kabel te 
testen.

 De continuïteit van de afscherming geen deel uit maakt van de test. (Shield 
Test (Afschermingstest) > i).



De test mislukt, omdat de testgrenswaarde is ingesteld om te controleren of de 
kabel een gegevensdoorvoersnelheid van 2.5BASE-T (2.5G) ondersteunt.
 De kabel ondersteunt gegevensdoorvoersnelheid van 10BASE-T (10), 

100BASE-TX (100) en 1000BASE-T (1G).
 De kabel ondersteunt geen gegevensdoorvoersnelheid van 2.5BASE-T 

(2.5G). 

1
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Wi-Fi-symbolen
Symbolen geven kenmerken aan die kenmerkend zijn voor Wi-Fi-tests. Hetzelfde symbool kan 
op meer dan één Wi-Fi-scherm worden weergegeven. Tabel 19 bevat voorbeelden van de Wi-
Fi-symbolen.

Tabel 18. Menu Wi-Fi-tests
Menu Functie

g Settings
(Instellingen)

Wi-Fi Enabled (Wi-Fi ingeschakeld): Gebruik om de Wi-Fi-radio in 
en uit te schakelen.
Forget All Networks (Alle netwerken vergeten): Gebruik om de 
aanmeldgegevens van de opgeslagen netwerken te verwijderen.

G Networks
(Netwerken)

Raak aan om details over beschikbare netwerken weer te geven. 
Zie Networks (Netwerken).

H Channels
(Kanalen)

Raak aan om details over kanalen weer te geven. Zie Scherm 
Channels (Kanalen).

I Access Points
(Toegangspunten)

Raak aan om details over toegangspunten of radio's in een netwerk 
weer te geven. Zie Access Points (Toegangspunten).

Tabel 19. Wi-Fi-symbolen

Onderdeel Beschrijving
 Geeft de sterkte van het Wi-Fi-signaal aan als hoog, gemiddeld, laag of geen.



Geeft het beveiligingsniveau van het netwerk aan.
U: Sterke codering
T: Zwakke codering
V: Open

 Geeft beschikbare Wi-Fi-typen aan.

Hi-Tech

3

1

2
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Wi-Fi Notes (Opmerkingen Wi-Fi)
Het product kan foutcondities met betrekking tot de WiFi-omgeving detecteren. Een fout kan 
op meer dan één Wi-Fi-scherm worden weergegeven. Een fout wordt in oranje weergegeven 
als opmerking op het scherm van een netwerk of toegangspunt. Zie  in Tabel 26 voor een 
voorbeeld.
Het product kan de volgende fouten detecteren:
 Het toegangspunt bevindt zich op een ongeldig kanaal voor de gedetecteerde regio.
 Het toegangspunt overlapt met een toegangspunt op een aangrenzend kanaal.
 Het toegangspunt gebruikt zwakke beveiliging.
Networks (Netwerken)
Gebruik de netwerkfunctie om:
 Beschikbare netwerken weer te geven.
 De details van een netwerk te bekijken.
 Een netwerk te selecteren voor het uitvoeren van test.
 Om de resultaten van een test op te slaan.
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Scherm Networks (Netwerken)
Tabel 20 toont de functies op het scherm Netwerken.

Scherm Network Details (Netwerkdetails)
Tabel 21 toont de functies op het scherm Netwerkdetails.

Opmerking
Een Wi-Fi-test is alleen bedoeld ter informatie. De test is niet geslaagd of mislukt, ook 
al kan een ping-resultaat in een test geslaagd of mislukt zijn.

Tabel 20. Scherm Networks (Netwerken)

Onderdeel Beschrijving


Netwerknaam. Raak aan om het scherm Netwerkdetails te openen en een test 
uit te voeren. Zie Scherm Network Details (Netwerkdetails).


Raak aan om het menu Sorteren te openen en de netwerken te sorteren op 
Signal Strength (dBm) (Signaalsterkte (dBm)), Name (A-Z) (Naam (A-Z)) of 
Security (Beveiliging).


Raak aan om de sorteervolgorde van de netwerken om te keren. Als u 
bijvoorbeeld sorteren op Name (A-Z) (Naam (A-Z)) hebt geselecteerd, raakt u 
Name (Z-A) (Naam (Z-A)) om de volgorde om te keren en vice versa.

 Aantal radio's/toegangspunten in een netwerk.

Lo-Tech

4

Hi-Tech
4

1
3

2
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Tabel 21. Scherm Network Details (Netwerkdetails)

Onderdeel Beschrijving
 BSSID


Naam toegangspunt. Niet alle toegangspunten hebben of verzenden een 
naam.

 Beveiligingstype



TEST-knop. Raak aan om een test te starten voor het toegangspunt of de 
radio met de grootste signaalsterkte. Meestal heeft het toegangspunt of de 
radio die bovenaan de lijst wordt weergegeven de grootste signaalsterkte. Zie 
Scherm Wi-Fi Connection Test (Wi-Fi-verbinding testen).



Kanaalnummer.
Een zwart getal geeft aan dat het kanaal geldig is in de regio waarvoor het 
product is geconfigureerd.
Een rood getal geeft aan dat het kanaal ongeldig is in de regio waarvoor het 
product is geconfigureerd.

 De Wi-Fi-frequentieband.

56

WPA3-AES-Personal

1

WPA3-AES-Personal

WPA3-P

Hi-Tech

4

1

2

5

3

6



Cable+Network Tester
Menu Wi-Fi-tests

45

Scherm Wi-Fi Connection Test (Wi-Fi-verbinding testen)
Tabel 22 toont de functies op het scherm Wi-Fi-verbinding testen.

Tabel 22. Scherm Wi-Fi Connection Test (Wi-Fi-verbinding testen)

Onderdeel Beschrijving


Toont de sterkte van het signaal in dBm in de loop van de tijd. De gegevens in 
de grafiek worden bijgewerkt totdat de test wordt gestopt.



Toont de overdrachts- (Tx) en ontvangstsnelheden (Rx) in Mbps in de loop van 
de tijd. De gegevens in de grafiek worden bijgewerkt totdat de test wordt 
gestopt.
De rode lijn geeft de overeengekomen overdrachtssnelheid van het product 
naar een verbonden toegangspunt of radio aan.
De blauwe lijn geeft de overeengekomen ontvangstsnelheid van het product 
van een verbonden toegangspunt of radio aan.

STOP

Hi-Tech

WPA3-AES-Personal

1
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Scherm Channels (Kanalen)
Gebruik Tabel 24 om de belangrijke functies voor kanaalgebruik te bekijken. Gebruik Tabel 25 
voor de belangrijke kenmerken van de signaalsterkte van een toegangspunt. Op het product 
worden deze functies op hetzelfde scherm weergegeven (Tabel 23).
In het scherm Kanalen (Tabel 23) wordt het volgende weergegeven:
 Frequentieband
 Kanaalnummers (X-as)
 Kanaalgebruik (linker Y-as)
 Sterkte Wi-Fi-signaal (rechter Y-as)
 Toegangspunten
 Kanaaloverlap

Onderdeel Beschrijving


Aanvullende informatie over het toegangspunt of de radio: Country Code 
(Landcode), Channel Range (Kanaalbereik), Channel Bandwidth (Bandbreedte 
kanaal).

 Ping-informatie. Zie () in Tabel 11.



STOP-knop. Raak aan om een test te stoppen en de resultaten op te slaan.
De knop STOP verandert in de knop SAVE AS... (OPSLAAN ALS...). Als er 
geheugen beschikbaar is om het resultaat op te slaan, raakt u SAVE AS... 
(OPSLAAN ALS...) aan om het resultaat op te slaan. Zie Een testresultaat 
opslaan.

 De laatst gerapporteerde Tx/Rx-frequentiewaarden.
 De laatst gerapporteerde signaalsterktewaarde.

Tabel 22. Scherm Wi-Fi Connection Test (Wi-Fi-verbinding testen) (vervolg)
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Tabel 23. Scherm Channels (Kanalen)

Onderdeel Beschrijving
 De geselecteerde Wi-Fi-frequentieband.
 Hiermee schakelt u de functie voor kanaaloverlap in of uit. Zie .



Als Kanaaloverlap is ingeschakeld, wordt de maximale bandbreedte (gebruikte 
kanalen) voor een toegangspunt weergegeven. Het toegangspunt of de radio 
op kanaal 52 overlapt bijvoorbeeld met de toegangspunten of radio's op kanaal 
56.


De beschikbare kanaalnummers op de geselecteerde Wi-Fi-frequentieband. 
Mogelijk worden niet alle kanalen weergegeven. Als u andere kanalen wilt zien, 
veegt u naar links of rechts over het staafdiagram.

3
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Tabel 24. Kanaalgebruik

Onderdeel Beschrijving
 Gebruikspercentage van kanalen.



Een staafdiagram dat het gebruikspercentage van een kanaal aangeeft.
Raak het staafdiagram aan om het scherm Kanaaldetails te openen voor 
meer informatie over de activiteit op een kanaal.

2

1
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Access Points (Toegangspunten)
Gebruik de functie Toegangspunten om:
 Beschikbare toegangspunten weer te geven.
 De details van een toegangspunt te bekijken.
 Een toegangspunt of radio te selecteren om een test uit te voeren.
 Om de resultaten van een test op te slaan.

Tabel 25. Signaalsterkte toegangspunt

Onderdeel Beschrijving
 Een toegangspunt.
 De signaalsterkte van een toegangspunt in dBm.
 Het aantal toegangspunten op hetzelfde kanaal met dezelfde signaalsterkte.


Het totale aantal toegangspunten op een kanaal. Kanaal 40 bevat bijvoorbeeld 
4 toegangspunten.

2
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Scherm Access Points (Toegangspunten)
Tabel 26 toont de functies op het scherm Toegangspunten.

Tabel 26. Scherm Access Points (Toegangspunten)

Onderdeel Beschrijving
 Naam toegangspunt of BSSID



De netwerken die het toegangspunt biedt. Er wordt één naam weergegeven. Als 
het toegangspunt meer dan één netwerk biedt, wordt het extra aantal 
netwerken weergegeven met een plusteken en een cijfer. Raak de naam van het 
toegangspunt aan om de namen van alle netwerken op een toegangspunt weer 
te geven.
Raak het toegangspunt aan om het scherm Details toegangspunt weer te 
geven voor meer informatie over het toegangspunt of om een Wi-Fi-netwerk te 
selecteren om een test uit te voeren. Zie Wi-Fi-test in het scherm Access Point 
Details (Details van toegangspunt).

 Opmerkingen worden in oranje weergegeven.
 Beschikbare kanalen op een van de Wi-Fi-frequentiebanden ().
 De beschikbare Wi-Fi-frequentiebanden op het toegangspunt.


Raak aan om de sorteervolgorde van de toegangspunten om te keren. Als u 
bijvoorbeeld sorteren op Name (A-Z) (Naam (A-Z)) hebt geselecteerd, raakt u 
Name (Z-A) (Naam (Z-A)) om de volgorde om te keren en vice versa.


Raak aan om het menu Sorteren te openen en de toegangspunten te sorteren 
op Signal Strength (dBm) (Signaalsterkte (dBm)), Name (A-Z) (Naam (A-Z)) of 
Channel Number (Kanaalnummer).

42
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Wi-Fi-test in het scherm Access Point Details (Details van toegangspunt)
Het scherm Toegangspunten gebruiken om een test uit te voeren:
1. Raak I aan.

Het scherm Toegangspunten wordt weergegeven.
2. Raak een toegangspunt aan.

Het scherm Details van toegangspunt wordt weergegeven.
3. Raak TEST aan.
4. Raak een netwerk aan.

Of:
Voer in geval van een verborgen netwerk de juiste naam in.

5. Gebruik indien nodig het toetsenbord op het scherm om de verificatiegegevens in te 
voeren.

6. De test wordt automatisch gestart. Zie Scherm Wi-Fi Connection Test (Wi-Fi-verbinding 
testen).

Een testresultaat opslaan
Een test opslaan:
1. Raak in een scherm met testresultaten SAVE AS... (OPSLAAN ALS...) aan.

 Bij een koperkabeltest worden de lengte, externe ID en ondersteunde Ethernet-
snelheid opgeslagen in hetzelfde resultaat.

 Bij een koperkabeltest worden de switch-, ping- en PoE-resultaten opgeslagen in 
hetzelfde testresultaat.

 Bij een Wi-Fi-test worden de gegevens van het toegangspunt en het netwerk, de 
grafieken en de ping-resultaten in hetzelfde testresultaat opgeslagen.

2. Gebruik indien nodig het toetsenbord op het scherm om Test ID (Test-id), Project Name 
(Projectnaam) en Operator Name (Naam van de operator) in te voeren.

3. Raak OK aan.

Menu Results (Resultaten)
Tabel 27 toont een voorbeeld van het menu Resultaten.
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Tabel 27. Menu Results (Resultaten)

Onderdeel Functie


Raak aan om de resultaten van alle projecten weer te geven of om één project te 
selecteren om de resultaten te bekijken.



Toont het aantal resultaten dat is geselecteerd om te bekijken.
In het Projectselectievak ():
 Als All Projects (Alle projecten) is geselecteerd, wordt het totale aantal 

opgeslagen testresultaten weergegeven.
 Als u één project hebt geselecteerd, wordt het aantal testresultaten 

weergegeven dat in dat project is opgeslagen.

11/20/2024 2:45 PM
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Delete Test Results (Testresultaten wissen)
Een testresultaat wissen:
1. Raak Results (Resultaten) > MANAGE RESULTS (RESULTATEN BEHEREN) aan.
2. Raak het vakje links van elk resultaat aan dat u wilt verwijderen.
3. Raak DELETE (VERWIJDEREN) aan.
4. Raak OK aan.
Ga als volgt te werk om alle testresultaten te wissen:
1. Raak Results (Resultaten) > MANAGE RESULTS (RESULTATEN BEHEREN) > SELECT ALL 

(ALLES SELECTEREN) aan.
2. Raak DELETE (VERWIJDEREN) aan.
3. Raak OK aan.

Onderdeel Functie


Toont de resterende beschikbare resultaten die in het geheugen kunnen worden 
opgeslagen. Het product kan maximaal 1000 resultaten opslaan.

 Toont de test-ID, de projectnaam en de datum en tijd van de test.


Raak aan om te selecteren welke resultaten u wilt verwijderen. Zie Delete Test 
Results (Testresultaten wissen).



Z: Het resultaat is geslaagd.
B: Het resultaat is mislukt.

: Het resultaat is alleen ter informatie.


 Het resultaat wordt geüpload naar LinkWare PC.
 Het resultaat wordt niet geüpload naar LinkWare PC.


Raak j aan om te selecteren hoe u de resultaten wilt sorteren: Oldest (Oudste), 
Newest (Nieuwste), Test ID (A-Z) (Test-ID (A-Z)), Test ID (Z-A) (Test-ID (Z-A)).

Tabel 27. Menu Results (Resultaten) (vervolg)
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Resultaten uploaden naar LinkWare PC
Resultaten uploaden naar LinkWare PC:
1. Ga naar het beginscherm.
2. Sluit het USB-C uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort van het product. Zie 

Afbeelding 8.
3. Sluit het USB-A uiteinde van de USB-kabel aan op een USB-poort van een PC.
4. Gebruik op een pc LinkWare PC om resultaten te uploaden.

Afbeelding 8. Verbinding tussen product en pc

Testen met MS-IE-Adapter Set (MS-IE-Adapterset)
Voor het uitvoeren van een test met een MS-IE-Adapterset raadpleegt u de MS-IE-Adapter Set 
QRG op www.flukenetworks.com.
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Onderhoud
 Waarschuwing

Ga als volgt te werk om mogelijke elektrische schokken, brand of lichamelijk letsel 
te voorkomen:
 Open de behuizing niet. U kunt geen onderdelen in de behuizing repareren of 

vervangen.
 Gebruik uitsluitend voorgeschreven reserveonderdelen.
 Laat het product uitsluitend repareren door een erkende monteur.

Product reinigen
Reinig de behuizing en het display met een zachte doek die is bevochtigd met water en een 
milde zeepoplossing. Gebruik geen oplosmiddelen, isopropylalcohol of schurende 
reinigingsmiddelen.
Gebruik voor het reinigen de poorten een bus met perslucht of een ioniseerpistool met droge 
stikstof, indien beschikbaar, om stofdeeltjes van de poorten te verwijderen.
Batterij

Opmerking
Het product werkt alleen op batterijvoeding. U kunt geen test uitvoeren terwijl de 
batterij wordt opgeladen.

 Waarschuwing
Om een mogelijke elektrische schok, brand, letsel of beschadiging van het 
product te voorkomen:
 Gebruik uitsluitend door Fluke Networks goedgekeurde voedingsadapters voor 

het opladen van de batterij.
 Batterijen bevatten gevaarlijke chemische stoffen die brandwonden of explosies 

kunnen veroorzaken. Bij contact met chemische stoffen, reinigen met water en 
een arts raadplegen.

 Demonteer de batterij niet.
 Houd batterijen en batterijsets uit de buurt van hitte of vuur. Plaats het apparaat 

niet in de zon.
 Demonteer en/of plet batterijen en batterijsets niet.
 Sluit de batterijklemmen niet op elkaar aan (kortsluiting).
 Gebruik uitsluitend de externe netspanningsadapter die met het product is 

meegeleverd.
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 Koppel de batterijlader los en verplaats het product of de batterij naar een koele, 
niet-ontvlambare locatie wanneer de oplaadbare batterij warm wordt (>50 °C) 
tijdens het opladen.

 Vervang de oplaadbare batterij na 5 jaar normaal gebruik of na 2 jaar intensief 
gebruik. Onder normaal gebruik wordt twee keer opladen per week verstaan. 
Onder intensief gebruik wordt dagelijks volledig ontladen en opladen verstaan.

 Om de batterij te vervangen, stuurt u het product naar een geautoriseerd Fluke 
Networks Service Center of raadpleegt u de Instructies LIQ-Battery Replacement 
Battery op onze website.

Voor de beste prestaties van de lithium-ionbatterij:
 Laat het product niet langer dan 24 uur opladen, daar dit de levensduur van de batterij kan 

verkorten.
 Laad het product om de 6 maanden ten minste 1,5 uur op voor een maximale levensduur 

van de batterij. De batterij zal zonder gebruik na ongeveer 6 maanden ontladen zijn.
Afbeelding 9 toont hoe de batterijen moeten worden vervangen.

Afbeelding 9. De batterij opladen

Productspecificaties
Ga naar onze website voor volledige productspecificaties.
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