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一般技术指标
2052R 2062R 2000T

尺寸 (18.3 x 7.5 x 4.3) cm (27.8 x 11.3 x 6.5) cm (18.3 x 9.3 x 5) cm
重量 0.57 kg 0.54 kg 0.57 kg
信号指示 数字、条形图显示、蜂鸣音、LED 指示灯 LED 指示灯、蜂鸣音

服务器响应时间 500 ms --
电池电压监测 5 s
线路电压监测 -- 1 s
范围检测，露天

SmartSensor 模式、方向

指示
-- ≤15 cm，230 V ac，高模

式，灵敏度等级 2 --
尖端传感器模式

定位准确度 5 cm --
最大距离

通电模式 ≤6.1 m --
断电模式 ≤4.5 m --

显示屏

尺寸 LCD 6.5 cm LCD 8.9 cm LED 指示灯

可见区域 (VA)（宽 x 高） ∼(37 x 49) mm ∼(70 x 50) mm --
分辨率 240 (RGB) x 320 px 480 (RGB) x 320 px
类型 彩色 TFT LCD LED 指示灯

背光灯 是 --
启动时间 ≤3 s ≤2 s ≤2 s
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电气技术指标
2052R 2062R 2000T

电池 4 x AA，IEC LR6，碱性或镍氢可充电电池
8 x AA，IEC LR6，碱性或镍

氢可充电电池

电池续航时间

寻线模式 ∼16 小时 ∼20 小时 --
高/低模式 -- ∼25 小时

环路模式 -- ∼18 小时

电量不足指示 是

耗电量，典型值

寻线模式 110 mA --
高/低模式 -- 70 mA
环路模式，使用电流钳 -- 90 mA
无信号传输 -- 10 mA

保险丝 --
1 A，700 V，快速熔断型，

6 mm x 32 mm，

50 kA 分断电流

工作电压 600 V 交流/直流

工作频率

通电/环路模式 6.25 kHz
断电模式 32.77 kHz

自动电压检测

通电模式
请参见 NCV 检测

≥35 V 交流

断电模式 <35 V 交流

NCV 检测（40 Hz 至 400 Hz）灵敏度

最大值 90 V，≤2.0 m --
最小值 600 V，≤1.0 cm --

信号电流输出（典型值）

通电模式

高模式 -- 60 mA RMS[1]

低模式 20 mA RMS[1]
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断电模式

高模式 -- 110 mA RMS[2]

低模式 40 mA RMS[2]

环路模式

测试引线

--
160 mA 有效值[2]

i400 交流电流钳，在

电流钳上绕一圈导线
385 mA 有效值[2]

信号电压输出（标称值）

通电模式

高模式

--
14 W @ 230 V ac/50 Hz，
3.33 kΩ @ 230 V ac[3]

低模式
4.6 W @ 230 V ac/50 Hz，
11.5 kΩ @ 230 V ac[3]

断电模式

高模式

--

31 V 有效值，40 Vp-p[4]，
0.86 W @ 1 kΩ 负载[5]

低模式

27.5 V 有效值，

120 Vp-p[4]，
0.1 W @ 1 kΩ 负载[5]

环路模式

测试引线

--
32 V 有效值，140 Vp-p[4]，
0.87 W @ 1 kΩ 负载[5]

i400 交流电流钳，在

电流钳上绕一圈导线

31 mV[4]，
0.89 W @ 1 Ω 负载[5]

[1] 阱电流
[2] 短路电流
[3] 阱功率
[4] 开路电压
[5] 输出功率

2052R 2062R 2000T
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环境技术指标
2052R 2062R 2000T

温度

工作时 -20 °C 至 50 °C
存储时 不带电池时 -20 °C 至 70 °C

相对湿度

工作时

95 %：10 °C 至 <30 °C
75 %：30 °C 至 <40 °C
45 %：-20 °C 至 <10 °C 或 40 °C 至 50 °C，

无冷凝

存储时 不带电池时 <95 %，无冷凝

海拔

工作时 2000 m
存储时 12 000 m

IP 等级 IP40
跌落测试 1 m
瞬态保护 -- 8.00 kV（1.2/50 μs 浪涌）

安全性
IEC 61010-1：污染等级 2
IEC 61010-2-030：CAT IV 600 V

电磁兼容性 (EMC)
国际 IEC 61326-1：便携式电磁环境，CISPR 11：第 1 组，A 类
第 1 组：设备会产生和/或使用导电耦合射频能量，这是设备自身内部运行的必要条件。

A 类：设备适用于非家庭用途以及未直接连接到为住宅建筑物供电的低电压网络的任意设施。由于传导
干扰和辐射干扰，在其他环境中可能难以保证电磁兼容性。

小心：此设备不可用于住宅环境，此类环境中可能无法提供充分的无线电接收保护。

韩国 (KCC) A 类设备（工业广播和通讯设备）

A 类：本产品符合工业电磁波设备的要求，销售商或用户应注意这一点。本设备设计用于商业环境中，
而非家庭环境。

美国 (FCC) 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 条规定，本产品被视为豁免设备。
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