
기술 자료

Fluke TruTest™ 태양광 데이터 관리 
및 보고 소프트웨어

사용하기 쉬운 데이터 관리 솔루션
Fluke TruTest™ 소프트웨어는 기존의 태양광 시스템 데이터 관리 및 
보고와 관련된 번거로움을 없애도록 설계되었습니다. 고객이 이해하기 
쉬운 보고서를 생성하려면 I-V 곡선을 통해 패널의 효율성을 분석하든, 
IEC 62446-1에 따라 카테고리 1 테스트 체제를 통해 시스템의 안전성을 
테스트하든, 적절한 데이터 관리가 중요합니다. Fluke SMFT-1000 다기능 
PV 테스터 및 성능 분석기와 호환되는 TruTest™ 소프트웨어를 사용하면 
측정 결과를 태양광 다기능 테스터에서 컴퓨터로 빠르고 쉽게 직접 
가져오고, 데이터를 구성 및 분석하며, 가져온 이전 측정값과 개별 자산 
데이터를 비교하고, 포괄적이고 시각적인 고객 보고서를 제공할 수 
있습니다.

간소화된 사용자 인터페이스와 직관적인 워크플로를 통해 측정 데이터를 
회사 로고와 전자 서명이 완비된 인쇄 가능한 테스트 인증서 및 보고서로 
쉽게 서식화할 수 있습니다.

	• 측정 데이터를 쉽게 관리
	• 테스트 인증서 및 보고서를 빠르게 생성
	• 설치 후 5년간 무료 업데이트
	• 손쉬운 데이터 수집 및 데이터베이스 전송
	• 수동 데이터 입력 가능
	• 직관적인 사용자 인터페이스
	• 빠르고 간단한 작업

간소화된 데이터 관리
직관적인 최신 사용자 인터페이스와 
맞춤형 보고서 작성기를 사용하여 테스트 
결과, 클라이언트 및 사이트 데이터를 쉽게 
관리하고 보고서를 빠르게 생성합니다

단일 태양광 플랫폼
TruTest™는 인증 및 문서화 요구 사항을 
포괄하는 단일 소프트웨어 플랫폼에서 
태양광 테스트, 자산 관리, 데이터 저장 및 
보고를 가능하게 합니다

대시보드 인터페이스
화면상의 직관적인 대시보드 인터페이스를 
통해 사용자는 모든 클라이언트의 상태를 
즉시 확인하고 원하는 경우 세부적으로 
살펴볼 수 있습니다

I-V 곡선을 보여주는 태양광 SMFT 소프트웨어
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호환성 

TruTest™는 Fluke SMFT-1000 다기능 PV 테스터 및 
성능 분석기와 호환됩니다.

포괄적인 보고
Fluke TruTest™ 소프트웨어는 보고 프로세스를 단순화하므로 이해하기 
쉬운 테스트 인증서와 보고서를 최대한 빨리 생성하여 시간과 비용을 
절약할 수 있습니다. 명확한 통과/실패 결과로 자산 상태를 손쉽게 
시각화합니다. 버튼만 누르면 IEC 62446-1 및 EU 지침 2009/104/
EC(BetrSichV)와 같은 표준에 따른 테스트가 가능하며, 사전 구성된 
템플릿은 테스트 표준에 상관없이 TruTest™ 소프트웨어에서 
처리되도록 보장합니다.

트리 토폴로지
계층적 트리 토폴로지는 배전반, 인버터, 결합기 상자, 스트링 및 개별 모듈
을 포함한 맞춤형 자산 레벨로 클라이언트, 사이트, 검사를 나타내는 데 사
용되므로 테스트 및 보고 유연성을 유지하면서 다양한 규모의 PV 시스템
에 사용하기에 이상적입니다. 각 요소는 단일 트리 노드로 표시되며 각 노
드의 속성은 선택 후 표시됩니다. 트리 토폴로지는 노드 추가, 노드 삭제, 
노드 복제, 하위 트리 복제 및 노드 편집을 통해 유지 관리할 수 있습니다.

데모 소프트웨어 및 소프트웨어 패키지
무료 데모 소프트웨어는 www.fluke.com/trutestsoftware 에서 
확인하실 수 있습니다. 다운로드 후 소프트웨어 파일을 두 번 클릭하여 
설치를 시작하십시오. 설치 프로그램이 설치 절차를 안내합니다. 화면에 
나타나는 설치 지침에 따라 진행하십시오.

TruTest™ Lite 또는 TruTest™ Advanced를 구입하면 구입한 기능에 대한 
전체 액세스 권한을 부여하는 코드가 제공됩니다.
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*호환 도구 필요

기능 데모 Lite Advanced

데이터베이스 구조(로컬 독립형 또는 서버 기반) 로컬 로컬 로컬
태양광 다기능 테스터 모듈 • • •
태양광 다기능 테스터 지원 Fluke SMFT-1000

최대 추가 가능 클라이언트 1 10 무제한
최대 추가 가능 사이트/클라이언트 2 5 무제한
최대 추가 가능 스트링 5 50 무제한
최대 추가 가능 모듈(스트링 당) 50 50 무제한
    

데모 데이터베이스 포함 • • •
클라이언트 생성 • • •
클라이언트 이름 바꾸기  • •
클라이언트 삭제 • • •
    

노드 생성 • • •
노드 이동 • • •
노드 이름 바꾸기  • •
노드 삭제 • • •
    

클라이언트 정보 편집  • •
사이트 정보 편집  • •
위치 정보 편집  • •
테스트 정보 편집  • •
배전반 정보 편집 • •
회로 정보 편집 • •
인버터 정보 편집 • •
컴바이너 박스 정보 편집 • •
스트링 정보 편집 • •
모듈 정보 편집 • •
    
테스트 단계 추가  • •
테스트 단계 삭제  • •
테스트 단계 편집  • •
    
설명 추가  • •
설명할 첨부파일(파일) 추가   •
설명 편집  • •
설명 삭제  • •
    
계기에서 데이터 읽기 • • •
파일에서 데이터 읽기 • • •
읽기 데이터 충돌 관리 • • •
읽기 데이터 할당 트리 구조 • • •
계기에 데이터 로드    •*
    

사양
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기능 데모 Lite Advanced

검색 사용 • • •
    
보고서 표시 워터마크 포함 • •
인증서 표시 워터마크 포함 • •
저장(PDF, XML,…)/보고서 인쇄  • •
저장(PDF, XML,…)/인증서 인쇄  • •
    
엔지니어 추가 데모 엔지니어 • •
엔지니어 편집  • •
엔지니어 삭제  • •
엔지니어 인쇄  • •
테스트 계기 추가 데모 계기 • •
테스트 계기 편집  • •
테스트 계기 삭제  • •
테스트 계기 인쇄  • •
    
내 회사 정보 편집 데모 회사 • • 
회사 로고 편집 데모 로고  •
인증 로고 편집 데모 로고  •
    
자동 테스트 코드 보기 • • •
즐겨찾기 자동 테스트 코드 선택  • •
즐겨찾기 자동 테스트 코드 인쇄  • •
모든 자동 테스트 코드 인쇄  • •
맞춤형 자동 테스트 코드 생성   •
맞춤형 자동 테스트 코드 편집   •
맞춤형 자동 테스트 코드 복사   •
맞춤형 자동 테스트 코드 삭제   •
맞춤형 자동 테스트 코드 인쇄   •
    
백업 생성  • •
백업 복원  • •
    
최대 사용자 데모 사용자 1명 2명 무제한
사용자 추가  • •
사용자 편집  • •
사용자 역할  • • 
사용자 역할 편집  • •
사용자 목록 인쇄  • •
    
한도 편집  • •
사용 가능한 언어 영어, 독일어, 스페인어, 핀란드어, 프랑스어, 이탈리아어, 네덜란드어, 폴란드어, 터키어
지원되는 설치 인증서 DIN VDE 0701-0702, ÖVE/ÖNORM E 8701, SNR 462638, NEN3140, 국제 템플릿
언어 변경 • • •
국가 변경 • • •
보고서 언어 변경   •
    
만료 날짜 60일	

(설치일로부터 계산)
무제한

무료 업데이트 5년(일련번호 입력일부터 계산)
만료 팝업 알림 매일 5년 무료 업데이트 기간 이후 30일마다
만료일까지 남은 활성화 날짜 • • •

사양(계속)
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주문 정보

FLK-TRUTEST-LITE 소프트웨어
TruTest Lite 소프트웨어 패키지 라이센스 코드.

FLK-TRUTEST-ADV 소프트웨어
향상된 기능 라이센스 코드가 포함된 TruTest Advanced 소프트웨어 패키지.

FLK-TRUTEST-CD 소프트웨어 디스크 

TruTest 소프트웨어 디스크(웹 사이트에서 다운로드할 수 없는 경우) 라이센스 
코드는 별도로 판매됩니다.

제품 번들 

TruTest 소프트웨어는 휴대용 기구 테스터 또는 설비 테스터 제품 번들의 
일부로도 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 www.fluke.com 을 방문하거나 
현지 Fluke 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

유형 요구 사항
운영 체제 • Microsoft Windows 10/11, 64비트 및 32비트(권장)

• Microsoft Windows 8/8.1, 64비트 및 32비트
• Microsoft Windows 7 서비스 팩 1, 64비트 및 32비트

시스템 메모리 최소 4GB RAM(64비트) 또는 2GB RAM(32비트)

하드 디스크 공간: 최소 2GB의 사용 가능한 하드 디스크 공간
디스플레이 해상도: 최소 화면 해상도 1366 x 768

통신 인터페이스: USB

시스템 요구 사항

www.fluke.com
©2022 Fluke Corporation.  
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