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Informacidén sobre seguridad

Para registrar su producto, asi como ver, imprimir o descargar el
manual o suplemento del manual més reciente, visite nuestro sitio
web: www.fluke.es.

Contactar con Fluke

Fluke Corporation opera en todo el mundo. Para obtener
informacién de contacto local, visite nuestro sitio web:
www.fluke.es.

Fluke Corporation Fluke Europe BV.
P.O. Box 9090 P.O.Box 1186
Everett, WA 98206-9090 5602 BD Eindhoven
EE. UU. Paises Bajos

+1-425-446-5500 fluke-info@fluke.com

Una Advertencia identifica condiciones y procedimientos que
son peligrosos para el usuario. Una Precaucién identifica
condiciones y procedimientos que pueden causar dafios en el
Producto o en el equipo que se prueba.

Advertencia A/

Para evitar posibles descargas eléctricas, incendios o
lesiones personales:

e Leatoda lainformacion de seguridad antes de usar el
Producto.

e Utilice el Producto tinicamente de acuerdo con las
especificaciones; en caso contrario, se puede anular
la proteccién suministrada por el Producto.

e Lea atentamente todas las instrucciones.

e No utilice el Producto si se ha modificado o si esta
dafado.

e Cumpla los requisitos de seguridad nacionales 'y
locales. Utilice equipos de proteccion personal
(equipos aprobados de guantes de goma, proteccién
facial y prendas ignifugas) para evitar lesiones por
descarga o por arco eléctrico debido a la exposicion a
conductores con corriente.
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e Utilice accesorios (sondas, conductores de pruebay
adaptadores) con valores nominales de categoria de
medicion (CAT), tension y amperaje homologados para
el producto en todas las mediciones.

e No toque las tensiones de >30 V CA rms, picos de
42V CAo060V CC.

o No utilice el Producto cerca de gases o vapores
explosivos, o en ambientes himedos o mojados.

e No sobrepase el valor de la categoria de medicién
(CAT) del componente individual de menor valor de un
producto, sonda o accesorio.

e No utilice los cables de prueba si estan dafados.
Compruebe que los cables de prueba no tienen daiios
en el aislamiento ni metal expuesto, o si se muestra el
indicador de desgaste (si lo tiene). Verifique la
continuidad de los cables de prueba.

o No desconecte los cables de prueba cuando se
encuentren bajo carga.
Simbolos

La siguiente tabla muestra los simbolos que se pueden utilizar en
el Producto o en este documento.

Simbolo Descripcion

[ Consulte la documentacion del usuario.

A ADVERTENCIA. PELIGRO.

A ADVERTENCIA. TENSION PELIGROSA. Peligro de
descarga eléctrica.

=] Aislamiento doble

ce Cumple las directivas de la Unién Europea.

La categoria de medicién lll se aplica a circuitos de
CATII pruebay medicion que estén conectados a la
distribucion de la instalacion de baja tensién de la
red eléctrica del edificio.

Este producto cumple los requisitos de marcado de
la Directiva RAEE. La etiqueta que lleva pegada
indica que no debe desechar este producto
eléctrico o electronico con los residuos
domeésticos. No utilice los servicios municipales de
recogida de basura no clasificada para desechar
este producto. Para obtener informacién sobre los
programas de recuperacién y reciclaje disponibles
en su pais, consulte el sitio web de Fluke.

I3

Mantenimiento

Limpie con una toalla suave humedecida con aguay un
detergente suave. NO LO SUMERJA en liquido.



Eliminacion del producto
Deseche el Producto de forma profesional y respetuosa con el
medio ambiente:

e Deseche el Producto con los residuos eléctricos.

Especificaciones

Seguridad .......ceeeneeeneeeneneenens IEC 61010-031, CAT 1l 1500V, 20 A,
grado de contaminacién 2

Temperatura de funcionamiento y

almacenamiento.......cccovveeeunen. -20°Cab50°C
Humedad relativa........cccccceuunene <95 % HR, hasta 35 °C)

<40%HR,35°Cab50°C
7N 141 (0o 2000 m

GARANTIA LIMITADA

Se garantiza que este producto de Fluke no tendra defectos en
los materiales ni en la mano de obra durante 1 afio a partir de la
fecha de adquisicion. Esta garantia no incluye fusibles, baterias
desechables ni dafios por accidente, negligencia, mala utilizacion,
modificacién, contaminacién o condiciones anémalas de
funcionamiento o manipulacién. Los revendedores no estan
autorizados para otorgar ninguna otra garantia en nombre de
Fluke. Para obtener servicio de garantia, péngase en contacto
con el centro de servicio autorizado por Fluke méas cercano para
obtener informacion sobre autorizacion de devoluciones, y envie
el producto a dicho centro de servicio con una descripcién del
problema.

ESTA GARANTIA ES SU UNICO RECURSO. NO SE CONCEDE
NINGUNA OTRA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA, TAL COMO
DE IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO DETERMINADO. FLUKE NO
SE RESPONSABILIZA DE PERDIDAS NI DANOS ESPECIALES,
MEDIATOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS, EMERGENTES DE
CUALQUIER CAUSA O TEORIA. Dado que algunos paises o
estados no permiten la exclusién o limitacién de una garantia
implicita, ni de dafios imprevistos o contingentes, las limitaciones
de esta garantia pueden no ser de aplicacion a todos los
compradores.
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