FLUKE-
TECHNICKE UDAJE

Akustické kamery Fluke ii915,
11905 a 11500

TECHNOLOGIE SOUNDSIGHT™

AKUSTICKY OBRAZ
Prolinani s vizualnim snimkem pomoci
technologie SoundMap™ v redlném case

DISPLE]J
7palcovy dotykovy kapacitni LCD s rozliSenim
1280 x 800

REZIM LEAKQ™

Kvantifikace tnikt: Odhad velikosti netésnosti
a nakladd pfimo na pfistroji.

REZIM MECQ™

Mechanicka kontrola: Detekce

a dokumentovani mechanickych problémii
pfimo na pfistroji, dostupné u kamery ii915.

PDQ MODE™
Castecné vyboje: Klasifikace c¢astecnych vyboijt
pfimo na pfistroji, dostupnd u kamery ii915.

SoundSight™ je technologie vyvinuta spolecnosti Fluke,
kterd slouZi ke zviditeInéni zvukovych vin.

FORBRRBERERRINY

Univerzalni pfistroj, ktery konecné splni vSechny
vaSe pozadavky pfi vizualizaci netésnosti,
c¢astecnych vyboju a mechanickych problému.

Netésnosti: Skryté naklady zplsobované
netésnostmi stlaceného vzduchu, plynu, pary
nebo podtlakovych systému.

PrestoZe vétsina vyrobcu o existenci téchto Unik{ vi, az dosud
bylo jejich FeSeni ¢asové narocné a obtizné. S pristroji Fluke
fady ii se technici adrzby mohou po minimalnim zaskoleni pustit
do kontroly Unikd vzduchu pfi svych obvyklych postupech
udrzby - dokonce i béhem provoznich Spicek. Akustické kamery
fady ii umoZnuji techniklm pfFi inspekci hadic, armatur a spojek
vidét zvuk a odhalit netésnosti. Integrované akustické pole
kamery vytvorené z miniaturnich citlivych mikrofond generuje
spektrum hladin v decibelech podle jednotlivych frekvenci. Na
zakladé tohoto vystupu vypocita pfislusny algoritmus obraz
zvuku znamy jako SoundMap™, ktery se superponuje na vizualni
snimek. SoundMap - zvukova mapa - se automaticky prizplsobi
urovni vybrané frekvence a tim se vyfiltruje Sum pozadi, coz
neuvéritelné usnadniuje detekci Unikd stlaceného plynu.
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Mechanické spektrum: Prvosledové kontroly

s cilem v€asné lokalizace pripadnych mechanickych
problému a predejiti neplanovanym prostojtim.
Dopravnikové systémy jsou kvUli svym ohromnym rozmérfim

a sloZitym soucastem casto naro¢né na udrzbu a mohou
potencialné prerusit vyrobu a zpUsobit neplanované prostoje.
Kamera Fluke ii915 s rezZimem MecQ™ je v terénu opravdu
prevratnym nastrojem, ktery umoznuje Gcinné snimani rozsahlych
oblasti, detekci pripadnych moznych problému a naslednou
cilenou udrzbu. Bezkontaktni snimani a pokrocilé filtrovani

ruSeni akustické kamery Fluke ii915 v rezimu MecQ™ zajiStuje
bezpecnost prace a prinasi jasny obrazek o situaci i v nejrusnéjSich
prostfedich. V€asna detekce potencidlné problémovych oblasti
prekondava tradi¢ni metody a v uZivatelich vzbuzuje ddvéru,
protoZe umoznuje provedeni proaktivnich opatfeni a predejiti
nakladnym reSenim problému. Akusticka kamera Fluke ii915

s rezimem MecQ™ je tou nejlepsi volbou pro profesionaly, ktefi
chtéji zajistit plynuly provoz rozséahlych dopravnikovych systému.

Caste€né vyboje: Neviditelna hrozba...
kterou ted muiZete vidét.

Castecny vyboj, zavazny problém, ktery mGze vést k obloukovému
vyboji, pozaru, vypadkim, vybuchu a ohrozeni Zivot(, se nyni stal
viditelnou hrozbou. At uz kontrolujete izolatory, transformatory,
rozvadéce, nebo vysokonapétové rozvody, akusticka kamera Fluke
ii915 s rezimem PDQ Mode™ vam poslouZi jako proaktivni nastroj.
Tento nastroj, urCeny pro elektrikare pracujici s vysokym napétim,
zkuSebni techniky a Udrzbarské tymy elektrickych rozvodnych

siti, prevadi zvuk ¢astecnych vybojl na vizuaini prezentace,

které umoznuji presné urcit misto zdroje. Diky rozSifenému
frekvencnimu rozsahu 2-100 kHz umoznuje kamera ii915 v€asnou
detekci potenciélnich problémd, abyste mohli naplanovat Gdrzbu
a predejit rozsahlym havariim.

_ ii500 ii205 ii915
LeakQm Stupnice (1-10) elbimost 3 cdhatnakiadl | mertunosta edhad nakiade
PDQ Mode™ .
MecQ™ .
Wi-Fi . .
Frekvence 2 az 52 kHz 2 az 65 kHz 2 az 100 kHz
Detekéni rozsah AZ 50 metrU (164 stop)* AZ 70 metr( (230 stop)* AZ 120 metr( (393 stop)*
RozliSeni optické kamery 0,3 MP 5,0 MP 5,0 MP
Vydrz baterie 6 hodin 6 hodin 6 hodin
Pamét’ 20 GB 32 GB 32 GB
PFipojeni ke stativu o .

*V zavislosti na podminkach okolniho prostredi
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Velky 7" dotykovy displej
7" kapacitni plnobarevny
dotykovy displej s vysokym
rozliSenim, ktery umozfuje
ovladani nabidek rozhrani.
Provozni doba

Diky vydrZi baterie na Sest
hodin provozu muzete
pracovat cely den.

Zachyceni snimku jednim
tlacitkem

Pofizujte snimky rychle pomoci
jediného tlacitka - neni tfeba
zdlouhavé prochazet nabidku.

Intuitivni uZivatelské rozhrani
Snadné pouZiti jen s minimalnim
zaskolenim.

&= + podpora béznych pracovnich
postupl
+ unikatni nastavitelny filtr
Ergonomické PFipojeni ke stativu frekvencniho pasma
ovladani Modely ii915 a ii905 jsou vybaveny + data v redlném Ease p¥imo
Nastavitelny standardnim stativovym zavitem v pristroji
feminek na ruku %-20 UNC, ktery umoznuje snadné . . . o .
. . o < R . * nastavitelné profily pro rtizné

a nastavitelny pripevnéni a pofizovani ostrych t kontrol
popruh kolem krku. snimk{ a videi. ypy

— VloZeni poznamek a oznaceni

Oznaceni kontroly pfidanim dopliiujicich snimkd,
identifikatorud zafizeni, textovych poznamek

a anotaci naslednych akci, v€etné priorit. Kontroly
je mozné identifikovat pomoci QR kédd. Snadna
prace a eliminace chyb diky bezproblémové
integraci s poc&itacovym softwarem Fluke Connect™
a online softwarem na vytvafeni zprav.

UsSetrete si frustraci z neplanovanych
odstavek pomoci téchto cty¥
jednoduchych kroku

1. Lokalizace
Rychle a snadno nasnimejte oblasti systému
a urcete, ve kterych vznikaji neobvyklé
zvuky. To se tyka i téch, které lidsky sluch
nezachyti.

2. Dokumentace
Poridte snimek oblasti. Nasledné vlozte
poznamky a oznacte snimek, aby bylo
mozné urcit naslednou akci a jeji naléhavost.

3. Sdileni
Sdilejte okomentované snimky s tymem, aby
mohl reagovat a naplanovat udrzbu.

4. Oprava
Bé&hem planované odstavky dale
prozkoumejte vytycené oblasti, abyste
zjistili, o jaké problémy jde, a proaktivné je
odstrante.
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Specifikace

Snimace

FLUKE -

ii500 ii905 ii915

|

Frekven¢ni pasmo

Detekcni rozsah'

Zorné pole (FOV)

Jmenovita snimkova frekvence

2 kHz az 100 kHz

2 kHz az 52 kHz 2 kHz aZ 52 kHz

2 kHz aZz 65 kHz

0,5 az > 50 metrd 0,5 aZz > 70 metrl 0,5 az > 120 metrl
(1,6 az > 164 stop) (1,6 az > 230 stop) (1,6 az > 393 stop)
63° + 5°
25 FPS

Vestavény digitalni fotoaparat (viditelné svétlo)

|
\
N
N
\
N
<

Zorné pole (FOV)
Ostreni
Zoom

Rozliseni

63° £ 5°

Objektiv s pevnym ohniskem

Bez zoomu
0,3 MP

3x digitalni zoom
5,0 MP

Rozméry

RozliSeni
Dotykovy displej
Akusticky obraz

Ukladani snimka

7" LCD s podsvicenim, Citelny i na slune¢nim svétle
1280 x 800 (1 024 000 pixeld)
Kapacitni

Snimek SoundMap™

Kapacita paméti
Format snimkut
Format videa

Délka videa

Export digitalnich dat

Zvukova méreni

20 GB 32GB
(> 5000 snimkt / > 999 videi) (> 8 000 snimkd /> 1 600 videi)

Prolinané vizualni a SoundMap™ .JPG nebo .PNG
Prolinané vizuaini a SoundMap™ .MP4
AZ 5 minut

Rozhrani USB-C pro pfenos dat

N
<
<
N

MéFici rozsah (typicky)

Klasifikace a kvantifikace

12,1 a2 114,6 dB SPL
(+1 dB SPL pfi 2 kHz)
15,4 a% 115,2 dB SPL 15,4 aZ 115,2 dB SPL 4,4 a7 101,2 dB SPL
(+1 dB SPL pfi 2 kHz) (+1 dB SPL pFi 2 kHz) (+2 dB SPL pfi 19 kHz)
5,6 aZ 102,5 dB SPL 5,6 aZ 102,5 dB SPL 12,8 az 119,2 dB SPL
(2 dB SPL pfi 19 kHz) (+2 dB SPL pfi 19 kHz) (+1 dB SPL pFi 35 kHz)
28,4 a7 131,1 dB SPL 28,4 a7 131,1 dB SPL 19,8 a7 116,1 dB SPL
(+1 dB SPL pFi 35 kHz) (+1 dB SPL pFi 35 kHz) (+3 dB SPL pfi 52 kHz)
41,8 a2 133,1 dB SPL 1,8 a7 133,1 dB SPL 41,4 a% 129,0 dB SPL
(+3 dB SPL pfi 52 kHz) ( 3 dB SPL pfi 52 kHz) (+1 dB SPL pfi 80 kHz)
54,4 a% 135,5 dB SPL
(+1 dB SPL pFi 100 kHz)

LeakQ™
PDQ Mode™

MecQ™

Automatika nastaveni zisku
max./min. dB

Vybér frekvenéniho pasma

Baterie

Stupnice velikosti Uniku (1-10) Stupnice velikosti Uniku, mira netésnosti a odhad nakladud

Klasifikace typu ¢aste¢ného
vyboje
Detekce mechanickych
anomalii

Automaticky Automaticky nebo rucné, uZivatelsky volitelné

Volitelné uZivatelem prostfednictvim uZivatelskych predvoleb nebo ru¢niho zadavani

Baterie
Vydrz baterie
Doba dobijeni baterie

Systém dobijeni baterie

'V zavislosti na podminkach okolniho prostredi
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Nabijeci baterie Li-Ion vyménitelna pfi praci v terénu
6 hodin
3 hodiny

Externi (nabijecka)

4 hodiny
Interni (USB-C)

Akustické kamery Fluke ii915, ii905 a ii500



Hlavni vlastnosti

Software

Snadné pouzivani

Akustika: Zobrazeni stupnice dB
Akustika: Hodnoty min./max. dB
Akustika: Profily

Akustika: Vysoka frekvence
Akustika: Vice zdrojd

Barevné spektrum: Barvy

Barevné spektrum:
Prdhlednost nabidek

v oo v

RezZim stupnu Sedé
Stfedové znacky
Grafy vyvoje

Bodové znacky
Hodnoty Uniku
Nabidka hlavniho spravce
Poznamky

Poznamky k fotografii
Stav kontroly zafizeni
ID zafizenf

Poznamky k akcim
Jiné

Obecné specifikace

FLUKE -

Intuitivni uZivatelské rozhrani
Zapnuti/vypnuti
Rucné/automaticky

- Ano

PFednastavené profily snimani
Jeden zdroj ‘ Zobrazeni jednoho ¢i vice zdroja
3: Stupné Sedé, tavené Zelezo a modrocervena
Ano: 1-100 %

Ano
Zapnuti/vypnuti
Stupnice frekvenci a dB
Naméreny Gdaj Urovné dB ve stfedni ¢asti obrazu
LeakQ™ stupnice (1-10) Naklady na unik, objem Uniku, LeakQ™ stupnice (1-10)

= Ano
Nazev zafizeni, ID zafizeni, typ zafizeni, typ uniku, typ plynu, tlak
AZ 4 poznamky k fotografii pro referenci
- .Pred kalibraci, ,po kalibraci”, ,neurceno”
Identifikace ID zafizeni na zakladé textového zadani a automatického QR kédu
- PoZadavky akce, Uroven priority akce, poznamky k akci

- Provozni podminky, poznamky k pocasi

Drzak/pfipojeni ke stativu
usB

Bezdratova sit’

Provozni teplota

Teplota pro skladovani
Relativni vihkost
Rozméry (V x § x D)
Hmotnost (véetné baterie)
Stupen kryti

Zaruka

Fluke Premium Care

Upozornéni autodiagnostiky
Podporované jazyky

Splfiuje pozadavky RoHS

Bezpecnost

- Ano: 1/4"-20
1x USB-C 2x USB-C
- Wi-Fi
-10 az 45 °C (14 az 113 °F) -10 az 45 °C (14 az 113 °F) ‘ -10az 40 °C (14 az 104 °F)
-20°Caz 70 °C (-4 °F az 158 °F) bez baterii

10 % az 95 %, nekondenzujici
186 x 322 x 68 mm (7,3 x 12,7 x 2,7 palce)
2,1 kg (4,6 Ib) 2,0 kg (4,4 Ib)
IP40
2 roky
Premium Care Standard?
Test stavu soustavy mikrofonl a upozornéni v pfipadg, Ze je tfeba jejich stavu vénovat pozornost

Anglictina, ¢instina (tradi¢ni), ¢instina (zjednoduSend), finstina, francouzstina,
italStina, japonstina, korejstina, némcina, polstina, portugalStina, Spanélstina, Svédstina

Ano

VSeobecna bezpecnost

Elektromagneticka
kompatibilita (EMC)
mezinarodni

Korea (KCC)

USA (FCQ)

IEC 61010-1: Stupen znecisténi 2

IEC 61326-1: Elektromagnetické prostredi
prenosnych zafizeni, CISPR 11: Skupina 1,
tfida A

Zarizeni tfidy A (pramyslové vysilani a komunikace)

47 CFR 15, oddil B. Tento produkt je
povazovan za vyjimku ve smyslu odstavce
15.103.

IEC 61326-1: Primyslové elektromagnetické prostredi,
CISPR 11: Skupina 1, tfida A

47 CFR 15 podcast C

2 Zavisi na mistni dostupnosti (www.fluke.com/premiumcare)
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http://www.fluke.com/premiumcare

Kvalita a péce_.~
znacky Fluke

SniZte neplanované vydaje a vyuZijte své prFistroje na
maximum s programem Fluke Premium Care

Kdyz investujete do nejlepSiho vybaveni v oboru, chcete za své penize dostat maximum.
Fluke Premium Care je program poskytujici kryti nad rdmec pUvodni zaruky pfistroje, takze

se nemusite obavat vyrobnich prostojd zplsobenych poskozenym méricim zarizenim,
pfisluSenstvim nebo pfistroji, které vyzaduji kalibraci ¢i opravu.

Program Fluke Premium Care Standard je k dispozici s moZnosti jednoletého nebo
triletého programu, takZe si mizZete vybrat program, ktery vam vyhovuje.

Standardni Premium
zaruka Care Standard

(<

Oprava vyrobnich vad Q

Néhodné poskozeni a oprava

Vymeéna poSkozeného pfisluSenstvi
Kazdorocni kalibrace nebo kontrola provoznich vlastnosti
Urychlena kalibrace a oprava

Prioritni technicka podpora

PremiumCare

Uptime Protection by = FLUKE «

Aktualizace softwaru

(I IR < <)

Rychlejsi expedice

Dal3i informace o programu Fluke Premium Care www.fluke.com/premiumcare

AN Oprava vyrobnich vad =X RychlejSi expedice
@ Zajisti, Ze zafizeni funguje tak, jak ma, zlstane \: %] Urychluje proces prepravy, zkracuje dobu, kterou
ptesné a spolehlivé, ¢imZ omezi vnik prostojd vybaveni stravi na cesté, a zaroven minimalizuje
a zajisti dlouhou Zivotnost produktu znacky Fluke. celkovou dobu opravy, abyste méli jistotu, ze
. P . budete mit funkéni produkt znacky Fluke zpét
i’k) Nahodné poskozeni a oprava u sebe v co nejrychlejdim ¢ase.
Q Vyhnéte se nakladnym opravam a budte v klidu
s védomim, Ze je mé&¥ici pristroj v pipadé poskozeni (Erb Aktualizace softwaru
kryty. % Udrzuji Spickovy vykon diky aktualizacim firmwaru,
P - L vy . které zajisti, Ze pristroj zUstane spolehlivy a aktu-
_) Vyména poskozeného prislusenstvi alizovany, a které se automaticky nahraji b&hem
PFisluSenstvi, které bylo pivodné dodano kalibrace.
s pristrojem (napf. baterie, sitové adaptéry
74| a kabely) a nasi technici je oznati za vadné, vdm 2\ Prioritni technicka podpora
bezplatné vyménime. Zajistuje rychlou pomoc a feSeni technickych
v . s problému, minimalizuje prostoje diky rychlému
KaZdorOFn' kal'brace,nebo kontrola odstranovani veskerych poruch nebo potizZi se
_36? provoznich vlastnosti zafizenim znacky Fluke.

Svérte pristroj do rukou nasich odbornik(

a zajistéte tak, Ze vdm bude poskytovat presné
vysledky a bude u néj dodrZzen doporuceny plan
udrzby.

Urychlena kalibrace a oprava

Kalibrace nebo oprava bude urychlené vyfizena
v rezimu prioritniho servisu a odeslani, abyste se
mobhli rychleji vratit k praci.
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Objednaci informace
Akustickad kamera FLK-ii500
Akusticka kamera FLK-ii905
Akustickd kamera FLK-ii915

Obsah baleni

Akusticka kamera, napajeci zdroj*, lithium-iontova baterie

s inteligentnim Fizenim, kabel USB-C, odolny kufFik, kryt snimaci
soustavy, nastavitelny Ffeminek na ruku a nastavitelny popruh
kolem krku.

* Soucasti baleni kamery ii500 je nabijecka baterii.

Kompletni Udaje o téchto produktech ziskate na adrese fluke.

com nebo o né pozadejte mistniho obchodniho zastupce
spolecnosti Fluke.

FLUKE -

Fluke. Keeping your world up and running™

fluke.com
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