
DATA TEKNIS

Fluke 170 Series True-rms 
Digital Multimeter

Fluke 170 Series DMM merupakan alat pemecahan 
masalah standar industri untuk sistem listrik dan 
elektronik

Fluke 170 Series digital multimeter merupakan solusi pilihan bagi para 
teknisi profesional di seluruh dunia. Digital multimeter ini memiliki fitur 
yang Anda perlukan untuk memecahkan masalah dan memperbaiki 
sistem listrik dan elektronik, digabungkan dengan reputasi tiada 
banding Fluke akan kekokohan, keandalan, dan keakuratan. 

Semua 170 Series DMM merupakan true-rms responding. Dalam 
lingkungan listrik saat ini yang penuh akan harmonik dan penggerak 
kecepatan variabel, DMM ini akan memberikan pembacaan voltase dan 
arus ac yang akurat pada sinyal kompleks non-sinusoidal.

Fluke memelopori grafik batang analog dalam DMM dan tetap menjadi 
standar industri saat ini. Untuk sinyal yang berubah dari waktu ke 
waktu, grafik batang dapat lebih mudah dipahami dari pada angka-
angka yang berubah.

Fluke 170 Series DMM semuanya disertai garansi terbatas seumur 
hidup. Saat pekerjaan Anda bergantung pada alat Anda, pastikan Fluke 
170 Series DMM ada di sabuk peralatan Anda.

KEMUDAHAN PENGGUNAAN, 
KEKOKOHAN, DAN KEANDALAN YANG 
LUAR BIASA
Fluke 175, 177, dan 179 adalah pilihan sempurna 
untuk penggunaan sehari-hari saat pekerjaan 
Anda bergantung pada alat ukur

PENINGKATAN AKURASI DENGAN  
PENGUKURAN TRUE-RMS
Dapatkan pembacaan voltase dan arus yang 
akurat saat mengukur sinyal ac kompleks 

MUDAH MEMAHAMI SINYAL YANG 
BERUBAH
Grafik batang analog memudahkan pembacaan 
tren dalam sinyal yang berfluktuasi

PENGUKURAN SUHU DI UJUNG JARI 
ANDA (HANYA 179)
Termometer bawaan memungkinkan Anda 
dengan leluasa memanfaatkan pembacaan suhu 
tanpa harus membawa instrumen terpisah
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HOLD/AutoHOLD

Backlight

Function dial

Secondary function
°C/°F selection (179 only)

Manual/autorange

Analog bar graph

6000 count
digital display

400 mA, 10 A current,
with fused input

MIN/MAX/AVG

Spesifikasi umum
Spesifikasi lingkungan

Suhu pengoperasian -10 °C hingga +50 °C

Suhu penyimpanan -30 °C hingga +60 °C

Kelembapan (tanpa kondensasi) 0 % – 90 % (0 °C – 35 °C)
0 % – 70 % (35 °C – 50 °C)

Spesifikasi keselamatan

Kategori kelebihan tegangan EN 61010–1 hingga 1000 V CAT III
EN 61010–1 hingga 600 V CAT IV

Persetujuan agen CSA, CE

Spesifikasi mekanis dan umum Terdaftar UL, CSA, TÜV dan Menunggu Keputusan VDE

Ukuran 43 x 90 x 185 mm

Berat 420 g

Garansi Terbatas seumur hidup

Daya tahan baterai Alkaline ~ 200 jam khas, tanpa lampu latar
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1 Semua rentang voltase AC dan arus AC ditentukan dari kisaran 5 % sampai kisaran 100 %..
2 Faktor puncak ≤ 3 pada skala penuh sampai 500 V, menurun secara linear ke faktor puncak ≤ 1,5 pada 1000 V.
3 Untuk bentuk gelombang non-sinusoidal, tambahkan - (2% pembacaan + 2% skala penuh) khas, untuk faktor puncak hingga 3.
4 Pada rentang 9999 μF untuk pengukuran sampai 1000 μF, ketepatan pengukurannya adalah 1,2 % + 2 untuk semua model.
5 Voltase beban input Amp (umum): 400 mA input 2 mV/mA, 10 A input 37 mV/A.
6 Keakuratan 400,0 mA ditentukan sampai 600 mA overload.
7 > 10A tidak ditentukan.

Fungsi Rentang ±([ % pembacaan ] + 
[ hitungan ])1 Resolusi Akurasi

Model 175 Model 177 Model 179

Volt AC 2,3

600,0 mV 0,1 mV

1,0 % + 3
(45 Hz sampai 500 Hz)

1,0 % + 3
(45 Hz sampai 500 Hz)

1,0 % + 3
(45 Hz sampai 500 Hz)

6,000 V 0,001 V

60,00 V 0,01 V

600,0 V 0,1 V

1000 V 1 V 2,0 % + 3  
(500 Hz sampai 1 kHz)

2,0 % + 3  
(500 Hz sampai 1 kHz)

2,0 % + 3  
(500 Hz sampai 1 kHz)

DC mV 600,0 mV 0,1 mV 0,15 % + 2 0,09 % + 2 0,09 % + 2

Volt DC

6,000 V 0,001 V 0,15 % + 2 0,09 % + 2 0,09 % + 2

60,00 V 0,01 V

600,0 V 0,1 V

1000 V 1 V 0,15 % + 2 0,15 % + 2 0,15 % + 2

Kontinuitas 600 Ω 1 Ω Alat ukur berbunyi bip di < 25 Ω, mati pada > 250 Ω; mendeteksi 
bukaan atau hubungan pendek 250 μs atau lebih lama.

Ohm

600,0 Ω 0,1 Ω 0,9 % + 2 0,9 % + 2 0,9 % + 2

6,000 kΩ 0,001 kΩ 0,9 % + 1 0,9 % + 1 0,9 % + 1

60,00 kΩ 0,01 kΩ 0,9 % + 1 0,9 % + 1 0,9 % + 1

600,0 kΩ 0,1 kΩ 0,9 % + 1 0,9 % + 1 0,9 % + 1

6,000 MΩ 0,001 MΩ 0,9 % + 1 0,9 % + 1 0,9 % + 1

50,00 MΩ 0,01 MΩ 1,5 % + 3 1,5 % + 3 1,5 % + 3

Tes diode 2,400 V 0,001 V 1 % + 2

Kapasitansi

1000 nF 1 nF 1,2 % + 2 1,2 % + 2 1,2 % + 2

10,00 μF 0,01 μF 1,2 % + 2 1,2 % + 2 1,2 % + 2

100,0 μF 0,1 μF 1,2 % + 2 1,2 % + 2 1,2 % + 2

9999 μF4 1 μF 10 % khas 10 % khas 10 % khas

Amp AC5
(True-rms)
(45 Hz sampai 
1 kHz)

60,00 mA 0,01 mA

1,5 % + 3 1,5 % + 3 1,5 % + 3
400,0 mA6 0,1 mA

6,000 A 0,001 A

10,00 A7 0,01 A

Amp DC4

60,00 mA 0,01 mA

1,0 % + 3 1,0 % + 3 1,0 % + 3
400,0 mA6 0,1 mA

6,000 A 0,001 A

10,00 A7 0,01 A

Hz 99,99 Hz 0,01 Hz 0,1 % + 1 0,1 % + 1 0,1 % + 1

(AC- atau 
DC-gandeng, 
input V atau A2’3)

999,9 Hz 0,1 Hz

9,999 kHz 0,001 kHz

99,99 kHz 0,01 kHz

Suhu -40 °C hingga +400 °C
-40 °F hingga +752 °F

0,1 °C
0,1 °F Tidak tersedia Tidak tersedia 1 % + 105

1 % + 185

Rata-rata 
min-maks

Untuk fungsi DC, keakuratan adalah akurasi yang ditentukan dari fungsi pengukuran ± 12 hitungan untuk perubahan 
dengan durasi lebih lama dari 350 ms.

Untuk fungsi AC, keakuratan adalah akurasi yang ditentukan dari fungsi pengukuran ± 40 hitungan untuk perubahan 
dengan durasi lebih lama dari 900 ms.

Spesifikasi
Akurasi ditentukan selama 1 tahun setelah kalibrasi, pada suhu operasi 18 ° C sampai 28 ° C, dengan kelembaban relatif 
0 % sampai 90 %. Spesifikasi akurasi menerapkan rumus: ± ( [ % Pembacaan ] + [ Hitungan ] )
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Model 175 177 179

Keperluan umum Penyelesaian masalah
Perbaikan

Termometer bawaan
Penyelesaian masalah 
Perbaikan

Fitur dasar

Hitungan 6000 6000 6000

Nilai True-rms Ac Ac Ac

Akurasi dc dasar 0,09 % 0,09 % 0,09 %

Rentang otomatis/manual • / • • / • • / •

Digit 3-1/2 3-1/2 3-1/2

Pengukuran

Tegangan ac/dc 1000 V 1000 V 1000 V

Arus ac/dc 10 A 10 A 10 A

Hambatan 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ

Frekuensi 100 kHz 100 kHz 100 kHz

Kapasitansi 10.000 µF 10.000 µF 10.000 µF

Suhu (+) 400 °C

Uji kontinuitas/dioda • • •

Layar

Grafik batang analog • • •

Lampu latar • •

Diagnostik dan data 

Perekaman min-maks • • •

Tahan tampilan/Tahan (sentuh) otomatis • / • • / • • / •

Fitur lainnya
Sarung pelindung overmolded, sarung 
yang terintegrasi • • •

Rentang suhu operasi -10 °C, +50 °C -10 °C, +50 °C -10 °C, +50 °C

Garansi dan keselamatan listrik

Garansi (tahun) Terbatas seumur hidup Terbatas seumur hidup Terbatas seumur hidup

Indikasi tegangan berbahaya • • •

EN61010-1 CAT III 1000 V 1000 V 1000 V

EN61010-1 CAT IV 600 V 600 V 600 V
Kabel pengujian aksesori yang 
disarankan

TL75, TL175 TL75, TL175 TL75, TL175

Menunjukkan hanya fitur yang tersedia pada model ini
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Informasi pemesanan 

Fluke 179 True-rms Digital Multimeter
Fluke 177 True-rms Digital Multimeter
Fluke 175 True-rms Digital Multimeter

Aksesori yang disertakan 

Baterai 9V terpasang
Kabel pengujian TL75
Panduan pengguna
Probe Suhu 80BK-A (Fluke 179 saja)

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.
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Web: www.fluke.com/id
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Fax (425) 446-5116
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+31 (0)40 267 5100 or
Fax +31 (0)40 267 5222
In Canada (800)-36-FLUKE or
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Fluke.	 Memastikan aktivitas Anda terus berjalan dan beroperasi.


