
accskit_is.book  Page 1  Friday, December 16, 2022  5:38 PM
Accessory Kit
Säkerhetsinformation

Kontakta Fluke
Fluke Corporation är verksamt över hela världen. För lokal 
kontaktinformation, gå till vår webbplats: www.fluke.com.

Om du vill registrera produkten eller visa, skriva ut eller 
hämta den senaste handboken eller det senaste tillägget till 
handboken går du till vår webbplats: www.fluke.com/
productinfo.

 Varning

För att undvika risk för elektrisk stöt, brand och 
personskador:

 Läs all säkerhetsinformation innan du använder 
produkten.

 Använd endast Produkten enligt instruktionerna, 
annars kan produktskyddet förstöras.

 Läs alla instruktioner noggrant.

 Följ lokala och nationella säkerhetskrav. Använd 
personlig skyddsutrustning (godkända 
gummihandskar, ansiktsskydd och brandsäkra 
kläder) för att undvika skador på grund av elstötar 
och ljusbågsexplosioner där farliga 
spänningsförande ledare är exponerade.

 Använd tillbehör (prober, testkablar och adaptrar) 
med en mätkategori (CAT) samt spännings- och 
strömklassning som är godkänd att användas med 
produkten vid mätningarna.
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 Rör inte spänningar > 30 V AC RMS, 42 V AC-topp, 
eller 60 V DC.

 Använd inte produkten i närheten av explosiv gas, 
ånga eller i fuktiga eller våta miljöer.

 Överskrid inte mätkategori-klassningen (CAT) för 
den lägst klassade individuella komponenten hos 
en produkt, en prob eller ett tillbehör.

 Använd inte testkablar om de är skadade. 
Undersök testkablarna för skadad isolering, 
exponerad metall eller om slitagemarkeringen 
syns (om sådan finns). Kontrollera testkablarna för 
eventuella kabelbrott.

 Håll fingrarna bakom fingerskydden på proberna.

 Använd inte i CAT III- eller CAT IV-miljöer utan att 
skyddshättan (om den medföljer Produkten) är 
installerad på testproben. Skyddslocket minskar 
mängden exponerad metall vid probspetsen till 
<4 mm. Detta minskar risken för ljusbåge vid 
kortslutning.

 Använd inte ett skärmat bananuttagstillbehör som 
en krokodilklämma med en icke-skärmad 
banankontakt på 4 mm med probspets i en farlig 
elektrisk installation. På grund av att 
probspetskontakten inte är skärmad är inte 
åtkomliga delar isolerade på lämpligt sätt med den 
här typen av enhet.

I tabellen nedan anges de symboler som kan användas på 
produkten eller i det här dokumentet.

Symbol Beskrivning

 Läs användardokumentationen

 Dubbel isolering
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Underhåll
Rengör med en mjuk trasa fuktad med vatten och milt 
rengöringsmedel. SÄNK INTE NED PRODUKTEN i vätska.

Elektriska specifikationer
Se markeringarna på probenheten och tillbehören för 
spännings- och strömspecifikationer. Om ingen CAT-
klassificering är utmarkerad är standardinställningen 
30 V rms, 42 V ac pk eller 6 V DC, 8 A. Probspetsar med 
>19 mm exponerad metall klassificeras som 30 V ac, 
60 V DC, ≤8 A.

Allmänna specifikationer
Temperatur ........................... -20 °C till 50 °C
Luftfuktighet ....................... 0 % till 95 %, 0 °C till 35 °C
Höjd....................................... 2000 m
Säkerhet ............................... IEC 61010-031,

Föroreningsgrad 2

 VARNING. RISK FÖR FARA.

 VARNING. FARLIG SPÄNNING. Risk för 
elektrisk stöt.



Mätkategori II kan användas för test- och 
mätkretsar anslutna direkt till 
användningsplatser (vägguttag och liknande 
platser) för NÄT-installationen med låg 
spänning.



Mätkategori III kan användas för test- och 
mätkretsar anslutna till distributionsdelen av 
byggnadens NÄT-installation med låg 
spänning.



Mätkategori IV kan användas för test- och 
mätkretsar anslutna till källan för 
byggnadens NÄT-installation med låg 
spänning.

 Uppfyller direktiven för Europeiska unionen.

Symbol Beskrivning
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