
RBP5
Rechargeable Battery Pack

Talimatlar
Giriş
RBP5 (Ürün), PLS nokta ve çizgi lazer nivo cihazları ile kullanım için 
geliştirilmiş şarj edilebilir bir pil paketidir.
Ürününüzü kaydetmek ya da en güncel kılavuz veya kılavuz eklerini 
görüntülemek, yazdırmak veya indirmek için www.plslaser.com 
adresini ziyaret edin.
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Güvenlik Bilgileri
Uyarı ibaresi, kullanıcı için tehlikeli olan koşulları ve prosedürleri 
tanımlar.

Not
Pil takımını kullanan üründe lazer bulunur. Pil paketinde lazer 
bulunmaz.

*W Uyarı
Göz hasarı ve kişisel yaralanmaları önlemek için:
• Ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerini okuyun.
• Tüm talimatları dikkatlice okuyun.
• Ürün üzerinde değişiklik yapmayın ve Ürünü yalnızca 

belirtilen şekilde kullanın; aksi takdirde Ürün tarafından 
sağlanan koruma geçersiz kalabilir.

• Düzgün çalışmaması durumunda Ürünü kullanmayın.
• Üzerinde değişiklik yapılmışsa veya hasarlıysa Ürünü 

kullanmayın.
• Ürünü yalnızca belirtildiği şekilde kullanın, aksi takdirde 

lazer radyasyonuna maruz kalınabilir.
• Lazere bakmayın. Lazeri direkt olarak insanlara veya 

hayvanlara ya da dolaylı olarak yansıtıcı yüzeylere 
tutmayın.

• Optik cihazlı lazerlere (örneğini dürbün, teleskop, 
mikroskop) direkt olarak bakmayın. Optik cihazlar lazeri 
odaklayarak gözler için tehlikeli olabilirler.

• Ürünü açmayın. Lazer ışığı gözler için zararlıdır.
• Pili sökmeyin.
• Pil sızıntısı olması durumunda, kullanmadan önce ürünü 

onarın.
• Piller, yanıklara ve patlamalara neden olabilecek tehlikeli 

kimyasallar içerir. Kimyasallara maruz kalınması 
durumunda maruz kalan yeri suyla yıkayın ve tıbbi yardım 
alın.



• Ürünü çalıştırmadan önce pil yuvası kapağının kapatılması 
ve kilitlenmesi gerekir.

• Ürün uzun süre kullanılmayacaksa veya 50 °C üzerindeki 
sıcaklıklarda saklanacaksa pilleri çıkarın. Piller 
çıkarılmazsa pil sızıntısı Ürüne zarar verebilir.

• Yanlış ölçümleri önlemek için düşük pil göstergesi 
göründüğünde pilleri değiştirin.

• Pil sızıntısını önlemek için pil kutuplarının doğru 
olduğundan emin olun.

• Pili şarj etmek için yalnızca Fluke tarafından onaylanan 
güç adaptörlerini kullanın.

• Pil uçlarına kısa devre yaptırmayın.
• Pil hücrelerini veya pil paketlerini sökmeyin veya ezmeyin.
• Hücreleri veya pilleri uçların kısa devre yapabileceği bir 

yerde saklamayın.
• Pil hücrelerini veya pil paketlerini ısıya veya ateşe 

yaklaştırmayın. Güneş ışığında bırakmayın.

Semboller
Aşağıdaki tabloda, Üründe veya bu belgede kullanılabilecek olan 
semboller listelenmektedir.

Sembol Açıklama

 Kullanıcı belgelerine başvurun.

W UYARI. TEHLİKE RİSKİ.

* UYARI. LAZER RADYASYONU. Gözün zarar 
görmesi riski.

" Merkezi pozitif güç bağlantı noktası



P Avrupa Birliği direktiflerine uygundur.

 İlgili Avustralya Güvenlik ve EMC standartlarına 
uygundur.

 İlgili Güney Kore EMC Standartlarına uygundur.



Küçük pil şarj sistemlerine yönelik Cihaz Verimliliği 
Düzenlemesine (Kaliforniya Düzenlemeler 
Kanunu, Başlık 20, Kısım 1601-1608 arası) 
uygundur.

~

Bu ürün, WEEE Yönergesi işaret gerekliliklerine 
uygundur. Ekli etiket, bu elektrikli/elektronik ürünü 
evsel atıklarla birlikte bertaraf etmemeniz 
gerektiğine işaret eder. Ürün Kategorisi: WEEE 
Yönergesi Ek I'deki ekipman türlerine göre, bu 
ürün Kategori 9 "İzleme ve Kontrol Cihazları" ürünü 
olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürünü 
sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın.

Sınıf 2 lazer cihazını belirtir. IŞINA UZUN SÜRE 
BAKMAYIN Ürün etiketinde sembolle birlikte şu 
metin yer alabilir: "IEC/EN 60825-1:2014. 24 
Haziran 2007 tarihli ve 50 sayılı Lazer Bildirimi 
uyarınca sapmalar dışında 21 CFR 1040.10 ve 
1040.11 standartlarına uygundur." Ayrıca, etikette 
yer alan şu ifade, dalga boyunu ve optik gücü 
belirtir: λ = xxxnm, x.xxmW.

Sembol Açıklama
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Teknik Özellikler
Pil Lityum iyon, 3,6 V, 5200 mAh
Sıcaklık

Çalışma -10 °C ila 50 °C
Depolama -20 °C ila 50 °C
Pil Şarjı 0 °C ila 45 °C

Rakım
Çalışma 2000 m
Depolama 12 000 m

Boyutlar (Y x G x U) 97 mm x 64 mm x 30 mm
Ağırlık 165 g
Güvenlik IEC 61010-1: Kirlilik Derecesi 2
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)

Uluslararası
IEC 61326-1: Temel Elektromanyetik 
Ortam
CISPR 11: Grup 1, Sınıf B

Grup 1: Ekipman, dahili çalışması için gereken, kasten oluşturulan ve/
veya kullanılan iletken bağlanmış telsiz frekans enerjisi içerir.
Sınıf B: Ekipman, evler ve ev olarak kullanılan binalara besleme 
yapan alçak gerilimli güç kaynağı ağlarına doğrudan bağlı olan 
yerlerde kullanım için uygundur.
Ekipman bir test nesnesine bağlandığında CISPR 11 seviyelerini 
aşan emisyonlar meydana gelebilir

Kore (KCC) B Sınıfı Ekipman (Evde kullanıma yönelik 
yayın iletişim ekipmanı)

ABD (FCC)
47 CFR 15 alt bölüm B. Bu ürün, 15.103 
bendi uyarınca istisnai ürün olarak 
değerlendirilir.



SINIRLI GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRI
Bu Fluke ürününün malzeme ve işçilik arıza bakımı satın alıma 
tarihinden sonra üç yıl ücretsizdir.  Bu garanti, sigortaları, tek 
kullanımlık pilleri veya kaza, ihmal, yanlış kullanım, değişiklik yapma, 
kirlilik ya da anormal çalışma ve kullanım koşullarını kapsamaz.  Bu 
ürünün satıcılarının, Fluke adına başka herhangi bir garanti verme 
yetkisi yoktur.  Garanti süresi boyunca servisten faydalanabilmek, 
iadeyle ilgili yetkili belge alabilmek için en yakın Fluke yetkili servis 
merkeziyle irtibata geçin, daha sonra ürünü sorunun açıklamasıyla 
beraber Servis Merkezi'ne gönderin.
BU GARANTİ SİZİN TEK ÇÖZÜMÜNÜZDÜR. BELLİ BİR AMACA 
UYGUNLUK GİBİ BAŞKA HİÇBİR TEMİNAT, AÇIK YA DA GİZLİ 
HİÇBİR ŞEKİLDE İMA EDİLMEMİŞTİR. FLUKE, HERHANGİ BİR 
NEDEN VEYA TEORİ SONUCU OLUŞAN ÖZEL, DOLAYLI, NİHAİ YA 
DA TESADÜFİ VERİ KAYBI DAHİL, HİÇ BİR KAYIP VE ZARARDAN 
SORUMLU DEĞİLDİR.  Bazı devletler, ima edilmiş bir garantinin ya da 
arızi veya nihai hasarların hariç tutulmasına ya da sınırlanmasına izin 
vermediğinden, bu sorumluluk sınırlaması sizin için geçerli olmayabilir.
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