
Vedlikeholdsteknikere må ha spesiell fokus på bremsesystemet, slik at 
sikkerheten på sporet ivaretas. Det sentrale pneumatiske bremsesystemet 
brukes til å holde systemet kontinuerlig trykksatt, og for å sikre at 
bremseskoene holdes åpne. Så snart trykket faller, går bremsene i inngrep 
og begynner å forårsake uønsket friksjon på akslene. En kinkig, liten lekkasje 
i trykkluftsystemet kan føre til systemfeil som aktiverer bremsene. Disse 
feilene må rettes opp så snart som mulig.

Dagens praksis
I praksis krever vedlikeholdssentrene et høyt nivå av effektivitet og 
sikkerhet. Vogner som skal vedlikeholdes eller repareres, må tilbake 
på sporet så snart som mulig. En kinkig lekkasje i trykkluftnettverket 
kan omkalfatre servicesenterets planer, men også kundens planer, 
og dette kan føre til høye kostnader. De klassiske søkemetodene 
som lytting, ekskluderingstrinn, såpevann osv. kan gjøre at det tar 
timer eller dager å finne lekkasjen. 

Det er dømt til å påløpe kostnader for driftsstans!

Vår løsning
Flukes akustiske kamera gjør det raskt og enkelt for teknikere å 
finne lekkasjer i trykkluftsystemet. Lydkilden (lekkasjepunktet) 
synliggjøres og lokaliseres nøyaktig på displayet med 64 ultralyd-
sensorer og et digitalkamera. En kjapp tur rundt lokomotivet er nok 
til å få et godt overblikk over situasjonen.

Bruker/avdeling
service- og vedlikeholdsteknikere, 
vedlikeholdsteknisk administrasjon, prosess- og 
jobbforberedelser, vogn- og lokomotivedlikehold 

Sted 
jernbaneverksted i Tyskland

Grunner til å bruke Fluke ii900 sonisk 
lekkasjekamera
• brukervennlighet
• rask lokalisering
• allsidig bruk
• rapportgenerering
• tidsbesparelser

KASUSSTUDIE

Tidsbesparelser 
mer enn 80 %

Vi spurte en vedlikeholdsleder hos en tysk jernbaneoperatør: 
«Hvorfor valgte du Fluke ii900?»

«Denne nyskapende teknologien har gjort meg oppspilt helt 
siden jeg hørte om den!  Kameraet ble i utgangspunktet kjøpt 
inn for feilsøking av togenes pneumatikk. Vi har allerede spart 
enormt med tid på komplekse lekkasjer.»

«Etter noen få tester kunne vi se hvor pålitelig systemet er, og 
alle måtene det kan brukes på.»

«Det gleder oss å se hvor mange av serviceteknikerne som har 
tatt det i bruk – ii900 har på kort tid blitt et standardverktøy 
hos oss.»
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Detektering og lokalisering av 
lekkasjer i bremsesystemer

Anvendelse
• lokalisering av lekkasjer i bremsesystemer
• ventiler i ventilasjonssystemet
• vognkomponenter som sandingssystem, 

pantografer og hjulsmøring


