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110/113/114/115/116/117
True-rms Multimeter

Turvaohjeet

Siirry Fluken sivustoon www.fluke.com, jossa voit lukea käyttöoppaan ja lisätietoja tuotteestasi. 
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa http://register.fluke.com.
Jos haluat lukea, tulostaa tai ladata viimeisimmän käyttöohjeen tai käyttöohjeen viimeisimmän 
täydennysosan, siirry osoitteeseen http://us.fluke.com/usen/support/manuals.

3 vuoden rajoitettu takuu. 
Lisätietoja täydestä takuusta on käyttöohjeessa.



Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista ja toimista.

XW Varoitukset
Sähköiskujen tai henkilövahinkojen estäminen:
• Lue turvaohjeet ennen tuotteen käyttöä.
• Käytä tuotetta vain määritetyllä tavalla äläkä tee siihen muutoksia, muuten tuotteen 

turvaominaisuudet voivat heiketä.
• Lue kaikki ohjeet huolellisesti.
• Noudata paikallisia ja maan turvallisuusvaatimuksia. Käytä henkilökohtaisia 

suojavarusteita (hyväksytyt kumihanskat, kasvosuojus ja tulenkestävät vaatteet) 
estämään sähköiskujen ja valokaarien aiheuttamat vammat tilanteissa, joissa on 
paljaita jännitteellisiä johtimia.

• Älä työskentele yksin. 
• Rajoita toimenpide määriteltyyn mittauskategoriaan, jännitteeseen tai ampeeriarvoon.
• Käytä kaikkiin mittauksiin tuotteelle hyväksyttyyn mittausluokkaan (CAT) kuuluvia, 

nimellisjännitteen ja nimellisvirran mukaisia lisävarusteita (anturit, mittausjohdot ja 
sovittimet).

• Älä kosketa seuraavia jännitteitä: >30 V AC RMS, 42 V AC piikki tai 60 V DC.
• Käytä mittauksiin oikeita napoja, toimintoja ja asteikkoja.
• Älä käytä laitetta tilassa, jossa on räjähdysherkkiä kaasuja tai höyryjä, tai kosteassa 

ympäristössä.
• Älä käytä laitetta, jos se ei toimi asianmukaisesti.
• Älä käytä laitetta, jos suojat on irrotettu tai kotelo on auki. Voit altistua vaaralliselle 

jännitteelle.



• Tarkista kotelo ennen laitteen käyttöä. Etsi säröjä tai puuttuvia muovipaloja. Tarkista 
napoja ympäröivä eristys tarkasti.

• Katkaise virta ja pura lataus kaikista korkeajännitteisistä kondensaattoreista ennen 
vastuksen, virransyötön, kapasitanssin tai diodiliitoksen mittausta.

• Älä käytä napojen tai navan ja maadoituksen välissä nimellisjännitettä suurempaa 
jännitettä.

• Mitattaessa virtaa sammuta piirin virta ennen laitteen kytkemistä piiriin. Kytke laite 
piiriin sarjaan.

• Mittaa ensin tunnettu jännite, jotta voit olla varma, että laite toimii asianmukaisesti.
• Älä käytä vaurioituneita mittausjohtoja. Tarkista, että mittausjohtojen eristys ei ole 

vaurioitunut, että johdoissa ei ole paljasta metallia tai että kulumisen ilmaisin ei näy. 
Tarkasta mittausjohdon virtapiirin jatkuvuus.

• Poista tulosignaalit ennen laitteen puhdistusta.
• Käytä ainoastaan hyväksyttyjä varaosia.
• Käytä ainoastaan hyväksyttyjä vaihtosulakkeita.
• Älä liitä mittapäitä jännitelähteeseen, kun mittausjohdot on kytketty virtanapoihin.
• Kytke yhteinen mittausjohto ennen sähköistettyä mittausjohtoa ja irrota sähköistetty 

mittausjohto ennen yhteistä mittausjohtoa.
• Pidä sormet mittapäiden sormisuojusten takana.
• Irrota mittapäät, mittausjohdot ja lisävarusteet ennen paristotilan kannen avaamista.
• Irrota mittauksessa tarpeettomat mittapäät, mittausjohdot ja lisävarusteet.
• Älä ylitä alimman arvon omaavan yksittäisen laitteen osan, mittapään tai lisävarusteen 

mittauskategoriaa (CAT).



• Älä luota virtamittaukseen määrittäessäsi, onko piiriin turvallista koskea. Piirin 
vaarallisuus on määritettävä jännitemittauksen avulla.

• Älä käytä tuotetta mittausluokissa CAT III tai CAT IV ilman suojusta mittapäässä. 
Suojus jättää näkyviin mittapään metallia alle 4 mm ja vähentää näin oikosulkujen 
aiheuttamia valokaaria.

• Älä käytä tuntemattoman sähköisen potentiaalin mittaamisessa HOLD-toimintoa. Kun 
HOLD-toiminto on käytössä, näyttölukema ei muutu, kun laite mittaa erilaisen 
potentiaalin.

• Älä tee liitäntöjä käyttämällä vaarallisia jännitteellisiä johtimia kosteissa tai märissä 
ympäristöissä.

• Älä käytä automaattisen jännitteen toimintoa tai k CHEK -toimintoa mittaamaan 
jännitteitä piireissä, jotka voivat vahingoittua tämän toiminnon alhaisen 
tuloimpedanssin vuoksi (≈3 kΩ).

• Korjauta laite valtuutetulla korjaajalla.
• Vaihda palanut sulake täsmälleen samanlaiseen, jotta laitteessa on jatkuva suoja 

valokaaria vastaan.
• Akut ja paristot sisältävät vaarallisia kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa palovammoja 

tai räjähtää. Jos altistut kemikaaleille, puhdista alue vedellä ja hakeudu lääkäriin.
• Korjaa laite ennen käyttöä, jos paristo vuotaa. Pariston vuotaminen voi aiheuttaa 

sähköiskun vaaran tai vahingoittaa laitetta.
• Poista paristot laitteesta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan tai sitä säilytetään yli 

50 °C:ssa. Jos paristoja ei poisteta, ne saattavat vuotaa ja vaurioittaa laitetta.
• Paristotilan kansi on suljettava ja lukittava ennen laitteen käyttöä.
• Älä aseta akkukennoja ja akkuyksiköitä lämmönlähteen tai avotulen lähelle. Älä laita 

akkua/paristoa auringon valoon. 



Symbolit

Symboli Kuvaus Symboli Kuvaus

W VAROITUS. VAARA. X VAROITUS. VAARALLINEN JÄNNITE. 
Sähköiskun vaara.

 Lue käyttöopas.  Sulake

Y Vaarallinen jännite  Maadoitus

 AC (vaihtovirta)  DC (tasavirta)

 AC ja DC T Kaksoiseristetty

 Paristo (alhainen varaus, kun tämä 
tulee näyttöön)  Etelä-Korean asiaankuuluvien EMC-

standardien mukainen.

)
CSA Groupin hyväksymä Pohjois-
Amerikan turvallisuusstandardien 
mukaisesti.

 Vastaa olennaisia australialaisia 
turvallisuus- ja EMC-standardeja.

P Vastaa EU:n direktiivejä.

 Mittausluokka II koskee sellaisia testi- ja mittauspiirejä, jotka on liitetty rakennuksen 
matalajännitteisen verkkovirta-asennuksen käyttöosaan (esim. pistorasiaan).



Yleiset tekniset tiedot
Tarkkuus on määritetty 1 vuoden ajaksi kalibroinnin jälkeen, käyttölämpötiloissa 18 °C...28 °C, 
suhteellisen kosteuden ollessa 0 %...90 %. Täydelliset tekniset tiedot ovat osoitteessa www.fluke.com.
Enimmäisjännite liittimen
ja maadoituksen välillä ........................... 600 V 
WSulake, A-tulo (115, 117) ................... 11 A, 1 000 V, IR 17 kA sulake
Näyttö

Digitaalinen ........................................ 6000 lukemaa, päivitystaajuus 4/s
Pylväsnäyttö....................................... 33 segmenttiä, päivitystaajuus 32/s

 Mittausluokka III koskee sellaisia testi- ja mittauspiirejä, jotka on liitetty rakennuksen 
matalajännitteisen verkkovirta-asennuksen jakeluosaan.

 Mittausluokka IV koskee sellaisia testi- ja mittauspiirejä, jotka on liitetty rakennuksen 
matalajännitteisen verkkovirta-asennuksen lähteeseen.

~
Tämä tuote noudattaa WEEE-direktiivin merkintävaatimuksia. Kiinnitetty etiketti osoittaa, 
että tätä sähkö-/elektroniikkalaitetta ei saa hävittää kotitalousjätteissä. Tuoteluokka: 
Viitaten WEEE-direktiivin liitteessä I mainittuihin laitteisiin, tämä tuote on luokiteltu luokan 
9 "Tarkkailu- ja ohjauslaitteet" -tuotteeksi. Tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomissa 
yhdyskuntajätteissä.

Symboli Kuvaus Symboli Kuvaus



Lämpötila
Käyttö ................................................. –10 °C...+50 °C
Varastointi........................................... –40 °C...+60 °C

Lämpötilakerroin ..................................... 0,1 x (määritetty tarkkuus) /°C (<18 °C tai >28 °C)
Korkeus merenpinnasta

Käyttö ................................................. 2000 m
Varastointi........................................... 10 000 m

Suhteellinen kosteus............................... 95 %, enintään 30 °C; 75 %, enintään 40 °C; 45 % enintään 
50 °C

Paristo..................................................... IEC 6LR61
Pariston käyttöaika

113...................................................... Alkali: tyypillisesti 300 tuntia, ilman taustavaloa 
110, 114, 115, 116, 117...................... Alkali: 400 t normaali, ilman taustavaloa 

Turvallisuus............................................. IEC 61010-1: Ympäristöhaittaluokka 2
IEC 61010-2-033

113...................................................... Mittaus CAT IV 600 V
110, 114, 116...................................... Mittaus CAT III 600 V
115, 117.............................................. Mittaus CAT III 600 V, 10 A

Kotelointiluokka....................................... IEC 60529: IP42 (ei käytössä)
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

Kansainvälinen ................................... IEC 61326-1: Kannettava, sähkömagneettinen ympäristö IEC 
61326-2-2 
CISPR 11: ryhmä 1, luokka A

Ryhmä 1: Laite luo tai käyttää johtuvaa radiotaajuusenergiaa laitteensisäisissä toiminnoissa.



Luokka A: Laite soveltuu käytettäväksi kaikissa tiloissa, lukuun ottamatta kotitalouksia ja tiloja, jotka 
on kytketty suoraan kotitalouksille tarkoitettuun yleiseen matalajännitteiseen jakeluverkkoon. 
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden takaamisessa saattaa olla vaikeuksia muissa 
ympäristöissä, mikä aiheutuu johtuvista ja säteilevistä häiriöistä. 
Varoitus: Tätä laitteistoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinympäristössä, eikä se välttämättä 
takaa riittävää radiolähetysten suojausta tällaisissa ympäristöissä. 
CISPR 11:n edellyttämät päästörajoitukset saattavat ylittyä, jos laite on liitetty testauskohteeseen.

Korea (KCC)....................................... Luokan A laite (teollinen lähetys- ja tiedonsiirtolaitteisto).
Luokka A: Laite täyttää teollisen sähkömagneettisia aaltoja säteilevän laitteiston vaatimukset, ja 
myyjän tai käyttäjän on otettava se huomioon. Tämä laitteisto on tarkoitettu käytettäväksi 
liiketoimintaympäristöissä. Sitä ei saa käyttää kotitalouksissa.

US (FCC) ........................................... 47 CFR 15 B. Tämä tuote on poikkeus osan 15.103 mukaan.




