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Informacje na temat bezpieczenstwa

Limited Ograniczona gwarancja do konca uzytkowania
Lifetime JJGOELULE
Pelne warunki gwarancji mozna znalez¢ w
podreczniku uzytkownika.

Aby zarejestrowac¢ produkt, zapoznac sie z podrecznikiem
uzytkownika i uzyska¢ wiecej informacji, nalezy przejs¢ do strony
internetowej www.fluke.com.
Aby wyswietli¢, wydrukowa¢ lub pobraé najnowszy suplement do
instrukcji obstugi, nalezy przej$¢ do witryny internetowej pod
adresem http://us.fluke.com/usen/support/manuals.
Ostrzezenie wskazuje warunki i procedury, ktére mogg byc¢
niebezpieczne dla uzytkownika.

AN Ostrzezenia

W celu uniknigecia niebezpieczenstwa porazenia

pradem, wywotania pozaru i odniesienia obrazen:

* Przed przystapieniem do pracy z urzadzeniem nalezy
przeczyta¢ informacje dotyczace bezpieczenstwa.

* Doktadnie przeczyta¢ wszystkie instrukcje.

¢ Produkt moze by¢ uzywany wylacznie zgodnie z
podanymi zaleceniami. W przeciwnym razie praca z nim
moze by¢ niebezpieczna.

* Przed uzyciem produktu nalezy sprawdzi¢ stan jego
obudowy. Nalezy sprawdzi¢, czy nie ma peknig¢ i
ubytkow plastiku. Nalezy dokladnie sprawdzi¢ izolacje
wokot koncowek.

* Nie wolno uzywa¢ uszkodzonych przewodow
pomiarowych. Sprawdzi¢ sondy pomiarowe pod katem
uszkodzen izolacji, odstonietych fragmentéw metalowych
i sladow zuzycia. Nalezy sprawdzi¢ ciagtos¢ przewodow.

* Jesli produkt jest uszkodzony, nalezy go wytaczy¢.

* Nie nalezy uzywac¢ produktu, jesli jest uszkodzony.

* Nie wolno uzywac¢ produktu, jesli dzialta w sposob
nieprawidtowy.

* Nie wolno uzywac¢ produktu w otoczeniu gazéw
wybuchowych, oparéw oraz w srodowisku wilgotnym
lub mokrym.

* Nie nalezy pracowaé¢ samemu.

PN 4271766 March 2019 (Polish)

©2019 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are
subject to change without notice. All product names are trademarks

of their respective companies.

Fluke Corporation Fluke Europe B.V. 000 «®niok CUAAIC»

P.O. Box 9090 P.O. Box 1186 125167, r. Mockea,

Everett, WA 98206-9090 5602 BD Eindhoven [leHuHrpagckuin npocnekT gom 37,
USA. The Netherlands kopryc 9, nogbesn 4, 1 atax



Nalezy przestrzega¢ wymogow lokalnych i krajowych
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa. W przypadku
wystepowania odstonietych przewodéw czynnych nalezy
uzywac srodkéw ochrony osobistej (zatwierdzone rekawice
gumowe, ochrona twarzy i ubranie ognioodporne)
zabezpieczajacych przed porazeniem pradem i tukiem
elektrycznym.

Urzadzenia mozna uzywa¢ do pomiaru napiecia, pradu lub
innych kategorii pomiaru, ale wszystkie pomiary moga

byé wykonywane wytacznie do wartosci znamionowej
okreslonej w instrukcji.

Do wszystkich pomiaréw nalezy uzywa¢ akcesoriow

(sond, przewodow, przejsciéwek) o odpowiedniej

kategorii pomiarowej, napieciowej i amperazu.

Nalezy uzywaé wylacznie sond, przewodéw testowych i
akcesoriéow nalezacych do tej samej kategorii, co urzadzenie
oraz o takich samych wartosciach znamionowych napiecia i
pradu.

Nalezy uzywaé wytacznie przewodéw o odpowiedniej
wartosci znamionowej napiecia.

Nie wolno przekracza¢ najnizszej kategorii pomiarowej,
uwzgledniajac wszystkie kategorie pomiarowe elementow
uzywanych podczas pomiaru (produktu, sond i akcesoriow).
Nie uzywa¢ w otoczeniu kategorii lll lub IV bez zainstalowanej
w sondzie pomiarowej zatyczki ochronnej. Zatyczka ochronna
skraca odstonieta, metalowa czes¢ sondy do mniej niz 4 mm.
Zmniejsza to ryzyko wystapienia tuku elektrycznego na
skutek zwaré¢.

Nie wolno dotyka¢ przewodnikéw podczas pracy z
napieciem przemiennym o wartosci skutecznej wyzszej niz
30 V, napieciem przemiennym o wartosci szczytowej 42 V lub
napieciem statym 60 V.

Palce nalezy trzymac przed kotnierzem ochronnym sond.
Nalezy uzywac¢ wytacznie sond pradowych, przewodow
testowych i adapteréw dostarczonych razem z urzadzeniem.
Przewé6d pomiarowy masy nalezy zawsze podtaczaé przed
przewodem pomiarowym pod napieciem. Przew6d pomiarowy
pod napigciem nalezy zawsze odlaczac przed przewodem
pomiarowym masy.

Nie podtacza¢ miedzy koncéwkami lub miedzy koncowka a
uziemieniem pradu o wyzszym napieciu niz znamionowe.
Aby sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania urzadzenia, nalezy
najpierw zmierzy¢ znane napiecie.

Nalezy uzywa¢ odpowiednich koncowek, funkcji i

zakresow dla danego pomiaru.

Nie wolno dotyka¢ sondami zrédta napigcia, gdy przewody
testowe sa podiaczone do zaciskéw pradowych.

Jesli urzadzenie nie jest uzywane przez dtugi czas lub jest
przechowywane w temperaturach powyzej 50 °C, nalezy
wyja¢ z niego baterie/akumulatory. Jesli baterie/akumulatory
nie zostang wyjete, wyciek z nich moze uszkodzi¢ urzadzenie.
Ostona komory baterii musi zosta¢ zamknieta i zablokowana.
Dopiero wtedy mozna rozpoczaé¢ uzytkowanie urzadzenia.
Przed otwarciem ostony komory baterii odtaczy¢

wszystkie sondy, przewody testowe i akcesoria.

Gdy wskaznik baterii/akumulatora zasygnalizuje niski poziom
natadowania, nalezy wymieni¢ baterie/akumulatory. W
przeciwnym razie wyniki pomiaré6w moga by¢ nieprawidtowe.



Symbole

Symbol

Opis

Nalezy zapoznac sie z dokumentacjg uzytkownika.

OSTRZEZENIE. RYZYKO NIEBEZPIECZENSTWA.

> Bl=

OSTRZEZENIE. NIEBEZPIECZNE NAPIECIE. Ryzyko
porazenia pradem.

OFF |Wylaczenie urzadzenia.
L Uziemienie

~ AC (prad przemienny)
- DC (prad staty)

~ Prad staty oraz prad przemienny.
4 |Pojemnosé elektryczna
£ |Bezpiecznik

[O] |Podwéjna izolacja

IR Minimalna zdolno$¢ wytaczania bezpiecznika.

Test ciggtosci lub dzwiek sygnalizatora dZzwiekowego
ciagtosci.

Niski poziom natadowania baterii/akumulatora. Nalezy
wymieni¢ baterie/akumulator.

Spetnia wymagania dyrektyw Unii Europejskie;j.

Posiada certyfikat zgodnosci z pétnocnoamerykanskimi
normami bezpieczenstwa grupy CSA.

Produkt spetniajacy wymagania australijskich norm
dotyczacych bezpieczenstwa i kompatybilno$ci
elektromagnetyczne;.

Produkt spetniajgcy odpowiednie normy dla urzadzen
elektromagnetycznych w Korei Ptd.

CATI

Kategoria pomiarowa Il dotyczy obwodow testowych i
pomiarowych podtaczonych bezposrednio do punktéw
uzytkowania (gniazdek i podobnych punktow)
niskonapieciowej instalacji zasilania sieciowego.

CAT I

Kategoria pomiarowa Il dotyczy obwodoéw testowych i
pomiarowych podtgczonych do niskonapieciowej czesci
rozdzielczej instalacji zasilania sieciowego.

CAT X

Kategoria pomiarowa IV dotyczy obwodoéw testowych i
pomiarowych podtgczonych do zZrédta niskiego napiecia
rozdzielczej instalacji zasilania sieciowego.

3¢

To urzadzenie jest zgodne z dyrektywa WEEE okreslajacg
wymogi dotyczace oznakowania. Naklejona etykieta
oznacza, ze nie nalezy wyrzucac¢ tego urzgdzenia
elektrycznego/elektronicznego razem z pozostatymi
odpadami z gospodarstwa domowego. Kategoria urzadzenia:
zgodnie z zatgcznikiem | dyrektywy WEEE dotyczgcym typéw
oprzyrzadowania, ten produkt zalicza sie do kategorii 9, czyli
jest to ,przyrzad do kontroli i monitorowania”. Nie wyrzuca¢
produktu wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi.




Parametry techniczne

Doktadnos¢ jest okreslana dla 1 roku po kalibracji, dla temperatury
pracy od 18 °C do 28 °C i wilgotnosci wzglednej od 0 do 90 %. Dane
dotyczgce doktadnosci majg postac: ([% odczytu] + [zliczenia])
Maksymalne napigcie migdzy dowolnym przytaczem

aziemig........coooceeviiiiiiiees 1000 V

AOchrona bezpiecznika dla
WejSEMA.........ooi, 0,44 A, 1000 V, IR 10 KA
A\ Ochrona bezpiecznika dla

wejscia Ao 11 A, 1000V, IR 17 kA

Wyswietlacz Cyfrowy: 6000 zliczen, prébkowanie 4/sek

Bargraf 33 segmenty, prébkowanie 40x/s
Czestotliwose ...........cc...... 10 000 zliczen
Pojemnoseé........ccoecveenene 1000 zliczen

Wysokos¢ n.p.m.
Praca.......ccooeiiiniiens 2000 m
Przechowywanie ............... 12000 m

Temperatura

..=10°C do 50 °C
..—40°C do 60 °C

Przechowywania....
Wspétczynnik

temperaturowy ..................... 0,1 X (okreslona doktadnosci) /°C (<18 °C lub
>28 °C)

Wilgotnos¢ wzgledna........... (Maksymalna bez kondensacji: ) 90 % do 35 °C,
75 % do 40 °C, 45 % do 50 °C

Zywotnosé baterii................. Alkaliczne: 400 godz. typowo

Wymiary

(wys. x szer. x dt.)................. 43cmx9cmx18,5cm

Waga.......cooooeviiiiieeeeeee 4209

IEC 61010-1: stopien zanieczyszczenia 2

IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V / CAT llI
1000 V

Zgodnos¢ elektromagnetyczna (EMC)

Miedzynarodowa................ IEC 61326-1: Podstawowe $rodowisko
elektromagnetyczne CISPR 11: grupa 1,
klasa A, IEC 61326-2-2

Grupa 1: Urzadzenie celowo wytwarza i/lub wykorzystuje energig o
czestotliwosci radiowej przekazywang poprzez elementy przewodzgce,
ktora jest konieczna do wewnetrznego dziatania samego urzgdzenia.
Klasa A: Urzgdzenie moze by¢ stosowane we wszystkich instalacjach,
poza instalacjami mieszkaniowymi oraz bezposrednio przytaczonymi do
sieci niskiego napigcia zasilajacych budynki mieszkalne. Moga wystapic
potencjalne trudnosci w zapewnieniu kompatybilnosci
elektromagnetycznej w innych $rodowiskach, ze wzgledu na zaktécenia
przewodzgce, jak rowniez emitowane.
Po potgczeniu urzadzenia z obiektem testowym poziom emisji moze
przekracza¢ wymogi CISPR 11. Wyposazenie moze nie spetniac
wymogow odpornosci tej normy, kiedy podigczone sq przewody
pomiarowe i/lub sondy pomiarowe.

Korea (KCC).....ccouvevvennenne Sprzet klasy A (przemystowy sprzet nadawczy i

komunikacyjny)

Klasa A: Urzadzenie spetnia normy dla przemystowego sprzetu
elektromagnetycznego, o czym powinien wiedzie¢ zaréwno sprzedawca,
Jjak i operator. Urzgdzenie przeznaczone do uzytku profesjonalnego, a nie
domowego.

USA (FCC) ..o 47 CFR 15 subpart B. To urzadzenie jest
uznawane za zwolnione z klauzuli 15.103.
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