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Pressure Controller/Calibrator

Informacion sobre sequridad

Garantia limitada de 1 afio. Consulte el manual del operador para ver la garantia
completa.

Contacto con Fluke Calibration

Para ver informacion sobre el Producto y descargar los ultimos suplementos de los manuales de uso, visite el sitio
web de Fluke Calibration en www.flukecal.com.

Introduccién Informacioén sobre seguridad

El Controlador de presién/Calibrador Fluke Una Advertencia identifica condiciones y
Calibration 6270A (el Producto) mide y controla con procedimientos que son peligrosos para el usuario.
precision presiones neumaticas de hasta 20 MPa AA Advertencia

(3000 psi). Se puede usar para calibrar, caracterizas . - o

o comprobar una amplia variedad de dispositivos de Para evitar posibles choques electricos,
medicion de presién, como transmisores, fuego o lesiones personales:
manometros e interruptores. Su disefio * Montey accione sistemas de alta
completamente modular le proporciona una excelente presion solo si conoce los

capacidad de gama y hace que el Producto sea muy proceg:limientos 'cor_rectos sobre
sencillo de mantener. seguridad. Los liquidos y gases a alta

presioén son peligrosos y su energia
se puede liberar sin ninguna senal
previa.

e Lea toda la informacién de seguridad
antes de usar el Producto.

e Lea atentamente todas las
instrucciones.

o No utilice el Producto cerca de gases
o vapores explosivos, o en ambientes
humedos o mojados.

PN 4454642 (Spanish)

June 2014 Rev. 3, 3/18

© 2014-2017 Fluke Corporation. All rights reserved.

All product names are trademarks of their respective companies.

Fluke Corporation Fluke Europe B.V. 000 «Pnitok CUANIC»

P.O. Box 9090 P.O. Box 1186 125167, r. Mocksa, JIeHuHrpaackun
Everett, WA 98206-9090 5602 BD Eindhoven npocnekT gom 37,

U.S.A. The Netherlands kopnyc 9, nogbesa 4, 1 atax



Informacién sobre seguridad

No ponga en funcionamiento el
producto si no tiene las cubiertas o si
la caja esta abierta. Podria quedar
expuesto a tensiones peligrosas. Los
modulos de presidn se pueden
cambiar en el panel frontal con el
Producto encendido

Utilice este Producto Ginicamente en
interiores.

No coloque el Producto en lugares en
los que el acceso al cable de
alimentacion esté bloqueado.

Utilice unicamente el cable de
alimentacion de red y el conector
aprobados para la tensién y la
configuracién de conexién de su pais

y que se corresponda con el Producto.

Asegurese de que el conductor de
tierra del cable de alimentacién de la
red principal tiene una conexién de
proteccion a tierra. Si se interrumpe la
conexion a tierra, el chasis se podria
cargar de tension, lo que podria
causar la muerte.

Sustituya el cable de alimentacion de
red si el aislamiento esta dafiado o si
muestra signos de desgaste.

Utilice el Producto Ginicamente de
acuerdo con las especificaciones; en
caso contrario, se puede anular la
proteccién suministrada por el
Producto.

Antes de usar el Producto para aplicar
presion, compruebe la integridad de
todos los componentes que va a
presurizar y asegurese de que tienen
la calificacién apropiada segun la
presion de trabajo correspondiente.

No aplique una tensién superior a la
nominal entre los terminales o entre
cualquier terminal y la toma de tierra.

No toque las tensiones > 30 V de CA

rms, picos de 42V de CA 0 60 V de CC.

No utilice el Producto si no funciona
correctamente.

Desactive el Producto si esta daiado.
Utilice unicamente las piezas de
repuesto especificadas.

La reparacioén del Producto solo
puede ser realizada por un técnico
autorizado.

No desactive los enclavamientos de

seguridad o los dispositivos de
descarga de presion.

e Utilice las dos asas para
levantar y transportar el
Producto.

o Utilice siempre gafas de seguridad al
trabajar con equipos presurizados.

Simbolos

Los simbolos empleados en los manuales y en los
Productos se muestran a continuacion.

Nota

El marcado de CE siguiente no
es aplicable a 6270A-NPT-NA,
PM600-A10M-NA ni a PM600-
A14M-NA.

Simbolos

Simbolo

Descripcion

A

Tension peligrosa. Peligro de choque
eléctrico.

Peligro. Informacién importante. Consulte
el manual.

Fusible

A
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Toma de conexion a tierra

o
@
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Estandares de seguridad de América del
Norte certificados por CSA Group.

(@)
m

Cumple la normativa de la Union Europea.

Cumple con la normativa australiana sobre
compatibilidad electromagnética EMC

= |

Cumple con las normas surcoreanas sobre
compatibilidad electromagnética (EMC).

I3<¢

Este producto cumple la Directiva WEEE
sobre requisitos de marcado. La etiqueta
que lleva pegada indica que no debe
desechar este producto eléctrico o
electronico con los residuos domésticos.
Categoria del producto: Segun los tipos
de equipo del anexo | de la Directiva
WEEE, este producto esta clasificado
como producto de categoria 9
“Instrumentacién de supervision y
control”. No se deshaga de este producto
mediante los servicios municipales de
recogida de basura no clasificada.




Pressure Controller/Calibrator
Especificaciones de seguridad

Especificaciones de seguridad
Especificaciones generales
Requisitos de alimentacion....... 100 VCAa240V CA, 47 Hza

63 Hz
Fusible ..., T2A 250V CA
Temperatura
Rango de temperatura ambiente
de funcionamiento .................... 15°Ca35°C
Temperatura de
almacenamiento .............cccce..... -20°Ca70°C
Humedad relativa (sin condensacién)
Funcionamiento ........................ <80 % a 30 °C, <70 % a 40 °C
Almacenamiento...........c.cccoueeee. <95 %, sin condensacioén. Puede
ser necesario un periodo de
estabilizacion de potencia de
cuatro dias tras un
almacenamiento prolongado a
alta temperatura y con humedad
Altitud
Funcionamiento.............c.c...... <2000 m
Almacenamiento...........cccccueeee. Oma 12000 m
Seguridad ... IEC 61010-1, categoria de

instalacion I, grado de
contaminacioén 2

Compatibilidad electromagnética (EMC)
IEC 61326-1
(Entorno
EM controlado) ..........ccceevuenee. IEC 61326-2-1; CISPR 11:
Grupo 1, clase A
Los equipos del Grupo 1 generan de manera intencionada o

utilizan energia de radiofrecuencia de acople conductivo
necesaria para el funcionamiento interno del propio equipo.

Los equipos de clase A son adecuados para su uso en todos los
ambitos, a excepcion de los ambitos domésticos y aquellos que
estén directamente conectados a una red de suministro eléctrico
de baja tensién que proporciona alimentacion a edificios
utilizados para fines domésticos.

Si este equipo se conecta a un objeto de pruebas, las emisiones
pueden superar los niveles exigidos por CISPR 11. El equipo no
puede cumplir los requisitos de inmunidad de 61326-1 cuando
los cables de prueba y/o sondas de prueba estan conectados.
USA (FCC)evrrririeinennenenenes 47 CFR 15 subparte B, este
Producto se considera exento
segun la clausula 15.103
Korea (KCC) c.vvvvvvnininenennnnnns Equipo de clase A (Equipo de
emisién y comunicacion
industrial)
El vendedor informa de que este producto cumple con los
requisitos industriales de onda electromagnética (Clase A). Este
equipo esta disefiado para su uso en entornos comerciales, no
residenciales.
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